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B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr:
Branza sanitarna.
0. Mapa pogladowa w skali 1:10 000.
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
2. Bloki oporowe.
Branza elektryczna.
E1 - Kablowa linia SN 20 kV. Projekt zagospodarowania terenu.
E2 - Schemat zasilania.
E3 - Schemat pomiaru energii elektrycznej.
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A. CZESC OPISOWA.

do projektu budowlano - wykonawczego pn. "Budowa sieci wodociggowej do
oczyszczalni Sciekdw w Krazkowie oraz zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni
sciekow w Krgzkowie”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej oraz linii kablowej do zasilania elektroenergetycznego i zaopatrzenia w
wode zaprojektowanej oczyszczalni sciekdw w Krgzkowie, gmina Stawa.

W ramach inwestycji nalezy wybudowac:

« sie¢ wodociggowg z rur PE100 SDR17 PN10 dz. 110 o dtugosci L= 826,0 m,
linie kablowg elektroenergetyczng o dtugosci L= 820,0 m.

1.2 Materiaty wyjsciowe.

* Umowa zawarta z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw potozonych w obrebie:
Przybyszoéw, Stare Strgcze, Nowe Stracze, Lipinki, Krgzkowo, Krzepielbw — gmina
Stawa, uchwalony Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr LV/372/10 z dnia 28
pazdziernika 2010 roku.

» Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych wydana przez Burmistrza Stawy.

» Koncepcja techniczna sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie gminy Stawa dla
miejscowosci Krazkowo, Lipinki, Tarnéw Jezierny, Kuznica Gtogowska z przysiétkami
Myszyniec — Gtuchéw - Tarnéwek, Smieszkowo, Wrébléw, Lubiatow z przysiotkiem
Krepina, Gola opracowana w 2014 roku.

» Warunki techniczne na odprowadzenie sciekdw sanitarnych wydane przez Zakfad
Wodociggoéw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.

» Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne opracowana przez
ZPU Proffit w Zielonej Gérze.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestyciji.

* Wypisy z rejestru gruntdw.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

» Wizja terenowa.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa i linia kablowa elektroenergetyczna przebiegaja
przez tereny nalezgce do Gminy Stawa i tereny prywatne. Uzbrojenie terenu przez ktére
przebiega projektowana inwestycja stanowig linie kablowe elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne i sie¢ wodociggowa. Przez teren inwestycji przebiegaja zaprojektowane
w oddzielnych opracowaniach sieci kanalizacji sanitarnej i rurociag ttoczny $ciekow.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.1 Sie¢ wodociggowa.

Budowa sieci wodociggowej doprowadzajgca wode na cele bytowo — gospodarcze i
p.poz. do oczyszczalni sSciekbw w Krgzkowie nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu.
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1.4.2 Linia kablowa elektroenergetyczna.

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej, ktéra zasila¢ bedzie w energie
oczyszczalnie sciekow w Krazkowie nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i
uzytkowania terenu.

1.5Dane dotyczace terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowaé nastepujgce warunki
prowadzenia rob6t w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),
/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity
Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrdwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim Srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 — Obszary Ptasie
Pojezierze Stawskie PLB 300011.
b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Zgodnie z otrzymang informacjg od Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gorze teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorskg. Na
terenie tym nie wystepujg stanowiska archeologiczne. W przypadku jednak odkrycia w
trakcie robo6t przedmiotow co do ktdrych istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem
nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte przedmioty,
zabezpieczyC ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomié o tym
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stawy.
¢) ochrony préchniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr16 z 22.02.1995 r).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robo6t. Po zasypaniu wykopdw, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywrdci¢é im pierwotng wartosé
uzytkowa.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja podczas robét budowlano — montazowych oddziatywaé bedzie w
obszarze dziatek objetych inwestycjg tj.: nr 632, 536, 542, 312/1 w obrebie Krgzkowo,
gmina Stawa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode obiektow i
pracownikdbw w wode na cele bytowo — gospodarcze i p.poz. Wigczenie projektowanej
sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejgcego rurociggu wodociggowego, ktéry
zlokalizowany jest na dziatce nr 632 obreb Krgzkowo. Dziatka ta stanowi wtasnosé Gminy
Stawa.

Projektowana linia kablowa elektroenergetyczna stuzyé bedzie do zasilenia w
energie obiektéw oczyszczalni $ciekéw. Linia kablowa zasilana bedzie z napowietrznej linii
SN 20kV L-121 z GPZ Stawa, zlokalizowana na dziatce nr 312/1 obreb Krgzkowo, ktéra
stanowi wtasnos¢ prywatna.
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2.2 Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa rozdzielczg zaprojektowano w uktadzie rozgateznym z rur klasy
PE 100 szereg SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej dz. 110 mm. Trasa sieci
wodociggowe] przebiega w pasach drogowych ciggéw komunikacyjnych drég gminnych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych wytyczyé osie tras sieci
wodociggowej majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie, powiadomic
wiasciciela terenu. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze
nocnej oswietlic. Sie¢ wodociggowg wykona¢é metodg tradycyjng tj. w wykopie
szalowanym otwartym. Na ciggach pieszych nad wykopami wykonac¢ ktadki o szeroko$ci
co najmniej 0,7 m. Jesli nad wykopem ma by¢ wykonany mostek dla przejazdu srodkéw
transportowych, musi by¢ wykonany z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty
ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sgsiedztwie:

- kabli, stupdw, urzgdzen wodociggowo-kanalizacyjnych, linii kablowych energetycznych,

linii kablowych telefonicznych,
- budynkéw i budowli przy zblizeniu réwnolegtym mniejszym jak 3,0 m. wykopy nalezy
wykonywac¢ sposobem recznym.

Przewody wodociggowe uktada¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m ppt..

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych
nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne;j
uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
uktadaniem przewodow. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spo6d
wykopu wykona¢ nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez grod i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Podsypka i osypka z gruntu rodzimego. Szeroko$¢ wykopu — 0,9 m, system
szalowania ze wzgledu na rodzaj gruntu z szalunkéw stalowych (umocnienie petne). Sie¢
wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu, dezynfekcji i
prébie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i naniesiona na
plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).
Przewody wodociggowe uktadac i uzbraja¢ zgodnie z PN-B-10725. Na gtebokosci 30 cm
nad goérg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka
aluminiowa.

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem & 80. Po wykonaniu
sieci wodociggowej, uzbrojenie na sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujgc
nastepujgce oznaczenia literowe:

Z — zasuwa.

Tabliczki informacyjne montowaé¢ na stupku stalowym @ 32 mm lub na trwatych
elementach istniejgcych ogrodzen czy tez na $cianach budynkéw. Oznakowanie
uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN - B - 9700.

Wykop zageszcza¢ warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika
zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej
niz 1,0 wg Proctora zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robot
w pasie drogowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia.
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2.2.1 Wymagania techniczno - materiatowe.

2.2.1.1 Zasuwy kotnierzowe.

ci$nienie nominalne PN 16,

dtugos¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

pokrycie klina miekkouszczelniajagce z zewnagtrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 ym,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

kolor niebieski.

2.2.1.2 Skrzynki do zasuw.

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel. (ciggi jezdne),
pokrywa zeliwa szare GG-20,

wktadka — stal nierdzewna,

Sruba — stal nierdzewna.

2.2.1.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.

2.2.2 Skrzyzowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z

projektowana linig kablowa elektroenergetyczng, oraz zaprojektowanym rurociggiem
ttocznym Sciekdédw w ramach wykonanego projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Krgzkowo.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy

swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku /z

bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu rurociggu wodociggowego i jego
stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzyé podtoze pod istniejgce, odkryte
przewody.
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2.2.3 Skrzyzowanie z drogami.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje skrzyzowanie z drogg
gminng — dziatka nr 536 obreb Krgzkowo. PrzejsScie poprzeczne zaprojektowano wykonaé
metodg przecisku w stalowej rurze ochronnej. Wprowadzenie rury przewodowej
wodociggowej do rury ostonowej za pomocg ptdéz. Zakonczenie koncdwek rury ochronnej z
rura przewodowa za pomocg szczelnych manszet.

2.2.4 Pomiar wody.

Pomiar wody dostarczanej do oczyszczalni $ciekdédw odbywac sie bedzie za pomocg
wodomierza zamontowanego w studzience wodomierzowej. Studzienka wodomierzowa
zlokalizowana na terenie oczyszczalni sciekbw. Rozwigzania techniczne zaprojektowane;j
studzienki wodomierzowej wedtug projektu instalacyjnego oczyszczalni sciekdw.

2.3 Linia kablowa elektroenergetyczna.

2.3.1. Dane techniczne.

* Napiecie zasilania 20 kV.

* Moc przytgczeniowa 90,0 kW.
» Prad szczytowy (20 kV) 2,41 A.

» Dtugos¢ projektowanej kablowej linii SN 820 m.

2.3.2 Zasilanie podstawowe.

Na terenie Oczyszczalni Sciekdéw jest przewidziana prefabrykowana stacja
transformatorowa zasilana projektowang linig kablowg SN 20 kV z napowietrznej linii SN
20 kV; L-121 z GPZ Stawa.

2.3.3 Kablowa linia SN 20 kV.
Do wykonania linii nalezy zastosowa¢ kabel 3xYHAKXS 70/25 mm?2, 12/20 kV.

2.3.3.1 Wykonanie linii kablowej.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi - 0,8 m. Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi na
terenach rolnych - 0,9 m (dz. nr 312/1). Gtebokos¢ utozenia kabli pod jezdnig w rurze
ostonowej - 1 m. Skrzyzowania i zblizenia z podziemnymi liniami istniejacej infrastruktury
technicznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi,
stosowac rury ostonowe. Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku, takg samg warstwg
piasku kabel przysypac, nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ folig PCV
0,5 mm w kolorze czerwonym. Wigzka kablowa powinna by¢ spinana co 2,5 m opaskami z
tworzyw sztucznych. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 2% dtugosci
wykopu. Przy zej$ciu stupowym, oraz stacji transformatorowej zostawi¢ zapasy kabla
(potpetla) 4 m. Na stupie odgateznym kabel ostoni¢ rurg ostonowa.

2.3.3.2 Oznaczenie linii.

Kabel nalezy zaopatrzy¢é na catej diugosci w trwate oznaczniki. Oznaczniki
umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach, gtowicach i w
miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, przepustach itp.

Na oznacznikach linii kablowej nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
- nazwe wiasciciela kabla,

- typ i przekrdj kabl,

- relacje trasy,

- rok budowy.
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Gtowice nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki zawierajgce:
- typ gtowicy,

- typ i przekréj kabla,

- date montazu,

- dane wykonawcy.

2.3.3.3 Osprzet kablowy.

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcego osprzetu:
- gtowice napowietrzne POLT-24C/1XO-L16,
- gtowice wnetrzowe POLT-24C/1XI-L16.

2.3.3.4 Pomiar energii elektrycznej.

Zgodnie z ,Warunkami przytgczenia” nalezy zastosowaé posredni tréjsystemowy

uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy bedzie wyposazony w
licznik LZQJ-XC z wbudowanym modemem z synchronizacjg czasu. Ukiad zdalnej
transmisji danych bedzie realizowany poprzez modut (zabudowany w liczniku energii
elektrycznej) bezposrednio do Centralnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego ENEA
Operator Sp. z o0.0.. Pomiar energii elekirycznej bedzie zlokalizowany w stacji
transformatorowej. W polu pomiarowym rozdzielni SN nalezy zamontowac:
- trzy przektadniki prgdowe

5/5A; S =5 VA; Kl 0,2; FS5; lth = 100 X l1n;. layn = 2,5 X lin
- trzy przektadniki napieciowe

20000:V3/100:V3; S = 5 VA; k. 0,5; 50 Hz.
Wtérne obwody pradowe bedg wykonane przewodami 6 x Dy 2,5 - 750 V w rurze 32.
Wtérne obwody napieciowe wykonaé przewodami 4 x Dy 1,5 - 750 V w rurze 25.

2.3.3.5 Sprawdzenie i odbiér techniczny.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
W ramach prob montazowych nalezy wykona¢ wymagane pomiary i badania oraz
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, normami przepisami
budowy i bhp oraz ich jakosc.
* Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linia kablowa podlega sprawdzeniu przez
stuzby techniczne Inwestora.
» Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng rob6t zanikajgcych.
Mapa powykonawcza powinna zawiera¢ m. innymi:
- przebieg utozonych kabli,
- lokalizacje utozonych przepustéw kablowych (liczbe, $rednice i dtugosci rur),
- lokalizacje i posadowienie stacji transformatorowe.
» Wykona¢ nastepujgce badania linii kablowej:
- sprawdzenie ciggtosci zyt,
- pomiar rezystancji izolacji,
- prébe napieciows izolacji,
- prébe napieciowg powioki polietylenowe;j.
» Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze.
Proby instalacji powinny obejmowaé miedzy innymi:
- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,
- pomiary rezystanciji izolacji,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- sprawdzenie skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.
» Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty:
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- inwentaryzacje geodezyjna linii kablowe;

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ew. zmianami

- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami

- dokumentacje techniczng (atesty karty gwarancyjne) wbudowanych urzadzen i

materiatéw,

- protokoty pomiaréw i badah montazowych,

- oswiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami i wymaganiami mozliwosci
zatgczenia linii pod napiecie.

2.3.3.6 Obliczenia techniczne.

* Prad szczytowy.
P
Ig C R A—
J3xU xcos @,
90000
Iseow = 3 0000%0028 A
» Obliczenia zwarciowe (napiecie odniesienia strony SN - 20 kV).
- moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego w GPZ Stawa
(wg Warunkéw Przytgczenia) Sz = 340 MVA,
- napowietrzna linia 20 kV 3xAFL 70; L=11,349 km,
- kablowa linia 20 kV AL 70; L=0,82 km,
- impedancja systemu SN
_kxUn* _1,1%x20°
C Sz 340
- reaktancja systemu SN
Xs =0,995xZs = 0,995x1,29 = 1,28 Q
- rezystancja systemu SN
Rs =0,1xZs =0,1x1,29 = 0,13 Q
- reaktancja napowietrznej linii SN
XL =0,4x11,349 = 4,554 Q
- rezystancja napowietrznej linii SN
RL=0,4414x11,349 = 5,01 Q
- reaktancja kablowej linii SN
Xk = 0,1x0,82 = 0,082 Q
- rezystancja kablowej linii SN
Rk = 0,443x0,82 = 0,363 Q
- reaktancja strony SN
X=Xs+ XL+ Xk=5,916 Q
- rezystancja strony SN
R=Rs+RL+ Rk=5,503Q
- impedancja strony SN

Z =X?+R* =y/5916% +5,503> =8,08 Q

Zg =129 Q

- sktadowa okresowa poczatkowa prgdu zwarciowego

_ kxUn _ 1,1x20 =1572 kA

Ip =
P " Bxz  J3x808

- prad udarowy

R/X =0,93

ku= 1,02 + 0,98 e(3RX) = 1,02 + 0,98 e(3x0:%3) = 1 08
i, =2 xk, x 1, =4/2%1,08x1,572=2,401 KA
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- prad zwarciowy cieplny
itz = Ke x Ip = 1,08 x 1,572 = 1,698 kA

» Dobér przektadnika pradowego.
- moc przytgczeniowa: P =90 kW
- prad szczytowy: Is@okv) = 2,41 A

- dane przektadnika:
5/5 A; kl. 0,2; FS5; Sn =5 VA; lth = 100xIn1; layn = 2,5xih.
Sprawdzenie pradu znamionowego przektadnika.

0,21ni<L<12I; 0,2x5<2,41 < 1,2%5; 1<241<6
Sprawdzenie mocy znamionowej przektadnika.
- moc obwodu pradowego licznika: S.= 0,004 VA
- strata mocy zestykow: Sz=1,25 VA; R = 0,05 Q (5x0,01)

- strata mocy przewodéw:

2 2
=Ll XU 57X9 _ eu VA
yxS§  55%x25

- moc uktadu:

Ss=Sp+S;:+SL=2,894 VA

0,25Sn<Ss<Sn; 0,25x5<2,894<5;1,25<2,894 <5
Sprawdzenie wytrzymatosci termicznej przektadnika.

1z < I 1,698 <3
Sprawdzenie wytrzymatosci dynamicznej przektadnika.
iy < Layn; 2.401<7.5

» Dobér przektadnika napieciowego.
- dane przektadnika:
2000:v3/100:V3 V; kl. 0,5; Sn = 5 VA.

Obciazenie przektadnika.
Tor napieciowy z podigczonym dodatkowym zasilaniem pomochniczym.

- moc obwodu napieciowego licznika: Si= 0,02 VA
0,25Sn < SL<Sn; 0,25x5<0,02 < 5; 1,25 > 0,02 < 5! (Warunek niespetniony)
Nalezy zastosowac rezystory docigzajgce RD-50/1- 3x2 kQ (moc pobierana 3x1,68 VA)
0,25Sn < (SL+SR) < Sp; 0,25x5 < (0,02+1,68) < 5; 1,25<1,7<5

Tor napieciowy bez dodatkowego zasilania pomochiczego.
- moc obwodu napieciowego licznika: Si=2,2 VA

0,25Sn = (SL+Sr) = Sn;  0,25x5 = (2,2+1,68) < 5; 1,25<388<5
Przekroéj przewodéw obwodu wtérnego dla AU < 0,5%.
- rezystancja zestykow: Rz = 0,1 Q (8x0,0125)
- rezystancja bezpiecznika: Re = 0,06 Q
- rezystancja obwodu: R=Rz+Rs=0,16 Q
S, %1 2,2x11

5> = =0,028 mm?>
yx(16,7-RxS,) 55x(16,7-0,16x12)

Nalezy przyjaé przewody Cu o przekroju 1,5 mm?.
* Obliczenie wspotczynnikow strat dla licznika LZQJ-XC.
Obliczenia wykonano wg wzorow EMH metering.
- kablowa linia 20 kV - YHAKXS 70 mm?Z;
L = 0,82 km; Ro = 0,443 Q/km; Co = 0,2 yF/km; tgd = 0,004
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Dla strat obcigzeniowych (mnozna dla strat Ih).
Aobe = RoxLxKy? = 0,443%0,82x1? = 0,36326
Dla strat jalowych (mnozna dla strat U2h).
Ajat = @XCoxLXKuyxtgdx 10 = 2x2,14x50%0,2x0,82x2007x0,004x10 = 0,00561536
Oznaczenia:
L dtugo$¢ linii kablowej km,
Ki przektadnia przektadnika pragdowego,
Ku  przektadnia przektadnika napieciowego,
Ro  rezystancja jednostkowa linii kablowej,
Co pojemnosc¢ jednostkowa linii kablowej,
tgd  wspodtczynnik strat dielektrycznych,
w pulsacja 2rf.

2.4 Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu w pierwszej i drugiej dekadzie czerwca br. wynika, ze w
bezposrednim ptytkim podiozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg, sektorowo
zréznicowane warunki zaréwno stricte gruntowe jak rowniez i wodne. Sg to warunki
wzglednie proste do lokalnie umiarkowanym stopniu ztozonym. Podtoze to budujg grunty
generalnie nosne mineralne rodzime czwartorzedowe plejstocenskie pochodzenia
morenowego, polodowcowego oraz wodnolodowcowego, spoiste jako dominujgce i
niespoiste zazwyczaj wzajemnie sie przetawicajgce .Posréd tych gruntow stwierdzono
czesto mniejszg lub tez wieksza, zawartos¢ gtazikbéw, oraz drobnych, czy tez wiekszych
kamieni, a nie wykluczone takze nawet gtazéw. Grunty spoiste reprezentowane sg gtownie
przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze zwirem, znacznie rzadziej takze gliny
piaszczyste zwiezte i gliny zwiezte, a sporadycznie takze gliny pylaste, badz ity. Wystepuja
one w stanach od plastycznego do pétzwartego najczesciej w stanie twardoplastycznym,
czy tez na pograniczu stanu plastycznego i twardoplastycznego. Niekiedy gtownie we
wktadkach na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego, badz tez nawet w
stanie miekkoplastycznym. Grunty niespoiste w podtozu tego terenu reprezentowane sg
gtéwnie przez piaski srednie, rzadziej drobne i grube ze zwirem, a niekiedy takze pospofki.
Czesto sg one mniej lub bardziej zaglinione. Wystepujg w stanach od
Sredniozageszczonego do sredniozageszczonego na pograniczu zageszczonego, przy
czym stan $redniozageszczony dominuje. Grunty stabe czy tez bardzo stabe,
wyksztatcone w postaci dobrze roztozonego torfu przechodzacego w namuty w stanie
miekkoplastycznym stwierdzono jedynie w rejonie zamierzonej lokalizacji przepompowni
Sciekow, gdzie istniat obecnie zasypany staw. W przypowierzchniowej strefie podtoza
tego terenu do gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw czy tez nieco ponad metr (lokalnie)
powszednie wystepujg takze grunty nasypowe, w postaci gtdbwnie nasypdéw
niekontrolowanych niebudowlanych piaszczysto-gliniasto-gtazowych z licznymi kamieniami
i procentowo rozng zawartoscig materii organicznej, czasem z domieszkg zuzla lub
popiotobw. W nawigzaniu do zréznicowania litologialnego gruntéw w podtozu
poszczegblnych sektoréw terenu inwestycji tj. wzajemnego przetawicania do gruntéw z
natury swej niewodonosnych (spoistych), oraz niespoistych jako potencjalnie
wodonosnych odnotowano takze sektorowe zréznicowanie warunkow wodnych. W
podtozu tego terenu odnotowano zaréwno wystepowanie typowych wod gruntowych o
zwierciadle swobodnym jak réwniez i wéd o zwierciadle swobodno-naporowym
stabilizujgcym sie niekiedy znacznie powyzej poziomu nawiercenia. Dos¢ czesto napotyka
sie tutaj takze wody wystepujgce w postaci sgczen $rodglinowych. Odnotowane podczas
badan poziomy zalegania bagdz tez stabilizacji wod lekko naporowych czy tez
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pochodzacych z roznej intensywnosci sgczeh wystepujg na bardzo r6znych
gtebokosciach, zazwyczaj w strefie 1,0+3,0mppt co odpowiada rzednym wysokosciowym
od 0k.90,0 do 94,0,a nawet 95,6 mnpm. W tym kontekscie koniecznos¢ prowadzenia robét
odwodnieniowych na etapie prowadzenia wykopdw i uktadania kolektorow zachodzi¢
bedzie gtéwnie w obrebie srodkowej czesci tej miejscowosci. Nadmienié przy tym nalezy,
te badania prowadzone po okresie prawie bezs$nieznej zimy, oraz bardzo duzego
niedoboru opadéw w okresie wiosenno-letnim, co oznacza, ze w okresach (latach)
normalnych stany zwierciadta woéd gruntowych mogg by¢ wyraznie, czyli o kilkadziesigt
centymetrow wyzsze. Ponadto pojawi¢ sie mogg tutaj w podtozu ptytko wystepujace wody
zawieszone w piaskach na glinach, a intensywnos¢ sgczen $rédglinowych wyraznie moze
wzrosngé. Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu poszczegdinych sektorow
terenu inwestycji dokumentujg i obrazujg podane w zatgczeniu szczego6towe profile
wykonanych badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach
projektowanej sieci (zagospodarowania terenu).Po skonfrontowaniu poszczegolnych
profili z gtebokosciami zamierzonego prowadzenia wykopow i uktadania na danym odcinku
kolektoréw, oraz rurociggdw uwzgledniajgc przy tym zatozenia KNNR Tom | z 2001 roku
tab.0001,do kosztorysowania robét ziemnych przyjeto 35,0% udziatu gruntéw kat. I-11 i
65,0% gruntéw kat IlI-IV. Z analizy tej ponadto wynika ze wiekszos¢ kolektorow uktadana
bedzie w poziomie wystepowania w podtozu gruntéw spoistych, co oznacza koniecznos¢
zakupu i dowozu niezbednych do wykonania podsypek i osypek, a czesciowo takze i
likwidacji wykopow gruntéw niespoistych serii piaszczystej, czy tez piaszczysto-zwirowe;.

3. Uwagi koncowe.

» Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla
danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

» Wszystkie elementy robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie
dotyczacym robét elektrycznych.

+ Sci$le przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

* Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

» W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwac prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

» Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjna.

» Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

* Miejscem dostarczania energii elektrycznej i granicg eksploatacji sg zaciski odptywowe
tacznika SN na stupie rozgateznym napowietrznej linii SN.

* Projektowany kabel SN bedzie na majgtku i eksploatacji Zakltadu Wodociggdéw i
Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.

e Zgodnie z Warunkami przytgczenia pkt. 1.1 uzgodniono w ENEA Operator
dokumentacje projektowanych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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4. Zataczniki tekstowe.

1. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.
2. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.

3. Wykaz wtascicieli dziatek przez ktére przebiega projektowana inwestycja.

4. Zestawienie szczegétowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.

ZAKEAD PROJEKTOWO — USEUGOWY ,,PROJFIT” W ZIELONEJ GORZE UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Projekt budowlano - wykonawczy 14
Rozwigzanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stawa
"Budowa sieci wodociggowej do oczyszczalni Sciekow w Krqzkowie oraz zasilanie elektroenergetycznego oczyszczalni
sciekow w Krgzkowie”.

5. Opinie i uzgodnienia.

Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych wydana przez Burmistrza Stawy.
Uzgodnienie z Urzedem Miasta w Stawie.

Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra.
Uzgodnienie z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Zielonej Goérze.
Uzgodnienie z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.

Uzgodnienie z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie.

2 R
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