
RZUT PIWNIC -
1:100

DOŚWIETLACZE OKIEN
PIWNICZNYCH MEA

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

RD5 PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDYNKU (bez podłączania
odwodnienia posadzki garażu)

DN33
SZAFKA HYDRANTOWA
OGRZEWANA - HYDRANT DN33
wąż półsztywny DN 33  30m

GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG

ODWODNIENIE LINIOWE GARAŻU

SZACHT - OTWORY INSTALACYJNE
W STROPIE

OTWORY W STROPIE WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE KOMÓRKI
LOKATORSKIE - SILKA 8CM
AŻUROWO

WNĘKA HYDRANTOWA:
wymiary: 88x110x22cm
spód wnęki 40cm od posadzki

ogrzewane wnętrze - szafa ocieplona
materiałem izolacyjnym o w.p.c. 0.042
W/mk i wyposażona w grzałkę 200W;
automatyczna regulacja ciepła.

PROJEKTOWANA INST. C.O. ZASILANIE - CZĘŚĆ MIESZKLANA

PROJEKTOWANA INST. C.O. POWRÓT - CZĘŚĆ MIESZKLANA

PROJEKTOWANA INST. C.O. ZASILANIE - CZĘŚĆ USŁUGOWA

PROJEKTOWANA INST. C.O. POWRÓT - CZĘŚĆ USŁUGOWA

PROJEKTOWANY KANAŁ NAWIEWNY WENT. MECH.

PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY WENT. MECH.

PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY WENT. MECH.

PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY WENT. MECH. - GARAŻ

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZASILAJĄCA KURTYNĘ GRZEWCZĄ

PROJEKTOWANA INSTALACJA POWROTNA OD KURTYNY GRZEWCZEJ

PUNKTY STAŁE

KOMPENSATORY MIESZKOWE

LEGENDA:

28.02.2018
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BUDOWA BUDYNKU

MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

20

1:100

upr.bud.nr 121/DOŚ/11  w

specjalności instalacyjnej

bez ograniczeń

upr.bud.nr 211/01/ DUW   w spec.

inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń

wod.-kan., cieplnych, went.,

 gazowych.

PB

inż. Bartłomiej Burda

inż. Aleksandra Orłowska

mgr inż. Tomasz Bartoszek

mgr inż. Aneta Grajek

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego  -    dz.nr 448

RZUT PIWNIC - instalacja c.o.,
went. mech. i gazu

                                                                                                              50-369 Wrocław
                                                                                                  ul.M.S.Curie 65/2

biuro@horwat-architekci.pl                                            tel. 601-28-70-40    607-63-71-64

1% 1% 1%1%

1%
1%

19% Aco drain

Ac
o d

ra
in

Ac
o d

ra
in

brama garażowa segmentowa 590x260
otwierana ręcznie i pilotem

-  2,02

-  2,02

-  2,07-  2,04

-  0,89

-  2,02

-  2,07

-  2,07 -  2,07-  1,985

-  1,985 -  2,04

-  2,04

-  2,04

-  1,99

-  1,99

-  1,99

-  2,07

-  2,07

-  2,04

-  2,04

-  2,04

-  2,04
-  1,985

-  1,985

-  1,985

-  2,02
-  2,02

-  2,02

-  2,02

-  2,02

20MP

K1 K2

DN33
RD1

RD2

RD3
RD4

RD5

Ac
o d

ra
in

Ac
o d

ra
in

RD6

RD7

RD8

RD9

posadzka betonowa

Garaż zamknięty

Przedsionek p.poż.

posadzka cementowagres

Klatka schodowa,
komunikacja

gres

Komórki lokatorskie
(13 szt.)

posadzka cementowa

Komunikacja Przedsionek p.poż.

gres

Maszynownia wentylacji
mech. usług

gres

Rozdzielnia ciepła

gres

Komórka techniczna

gres

posadzka cementowa

Komórki lokatorskie
(15 szt.)

gres

Komunikacja

posadzka cementowa

Komunikacja

posadzka cementowa

Komórki lokatorskie
(3 szt.)

gres

Pom. techniczne

A A

B

B

-  2,07 -  2,04-  2,04

-  2,04-  2,04 -  2,04

pa
ra

pe
t 1

70
cm

90x90

90x90

150x90

90x90

pa
ra

pe
t 1

70
cm

pa
ra

pe
t 1

70
cm

pa
ra

pe
t

17
0c

m

90x200

90
x2

00

90x200  EI 30

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00
90x200  EI 30

90
x2

00
EI

 3
0

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

80
x2

00

PO
CH

YL
NI

A 
ZE

W
NĘ

TR
ZN

 8%

pr
ze

jśc
ie 

pr
ze

z ś
cia

nę
 kl

atk
i i 

str
op

 R
EI

12
0, 

ob
ud

ow
a i

ns
tal

ac
ji m

in.
 R

EI
 12

0; 
wg

op
isu

 te
ch

nic
zn

eg
o

80
x2

00RD1

80x200

80x200C C

RD10

-  2,04 90x200  EI 30

100x200

100x200  EI 60

 obudowa REI 60

tył wnęki - bloczki betonowe 12cm,
REI 120

30.0

30.0

30.0

Rozdzielnia ciepła wg odrębnego
opracowania, łącznie z odrębie
projektowaną kotłownią gazową
wolnostojącą
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Dalsza część instalacji według
odrębnego opracowania
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