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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

1. DANE OGOLNE:

Projektowany obiekt to budynek wielorodzinny, mieszkalno-ustugowy z garazem w piwnicy, wolnostojacy, po-
tozony w Stawie, na dziatce nr 448. Budynek jest Il pietrowy, czesciowo podpiwniczony. Dach ptaski, wentylowa-
ny — zelbetowe korytka prefabrykowane, zamknigte na $ciankach azurowych.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
e  Projekt budowlany architektoniczny autorstwa : mgr inz. arch. Andrzej Horwat
e Opinia geotechniczna autorstwa Pracowni GEOEKO dr Andrzej Krainski, Drzonkéw, ul. Rotowal8, 66-
004 zielona gora, z listopada 2017.
e  Polskie normy:
a. PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003  Obcigzenia budowli
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz ze
zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap1:2001

Q@+® o000

3.  WARUNKI GRUNTOWE.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Przy wymiarowaniu fundamentéw uwzgledniono pa-
rametry gruntow okreslone w opinii geotechnicznej. Na poziomie posadowienia wystepuja grunty no$ne — piaski
drobnoziarniste w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu zaggszczeniu - Ip= 0,40. Nie stwierdzono poziomu wo-
dy podziemnej do gtebokosci odwiertow — 4m.

Wykopy nalezy chroni¢ przed przemoczeniem lub przemarznieciem. Ewentualne warstwy gruntéw nieno$nych,

ktoére moga pojawié si¢ w niepodpiwniczone;j strefie budynku ( nasypy ) nalezy wymienié na chudy beton.

4. FUNDAMENTY

Projektuje si¢ gtéwny poziom posadowienia fundamentéw na poziomie - 2,64 =61.84m.n.p.m., na warstwie
chudego betonu. W strefie niepodpiwniczonej poziom posadowienia wynosi -1,01m. Potaczenie tych dwéch pozio-
mach zrealizowane bedzie schodkowo — schemat uskoku pokazano na rys K1. Chudy beton gr. minimum 10 cm
wykona¢ z betonu C8/10. Fundamenty zaprojektowano w postaci faw zelbetowych z betonu C20/25, 0 wysokosci
40cm i szeroko$ci odpowiednio 40, 60, 100 i 120cm (LF1, LF2, LF3 i LF4) zgodnie z rysunkiem K1. Zbrojenie
podtuznie stala A-11IN, strzemiona ze stali A-0. Pod stupami zelbetowymi S zaprojektowano zelbetowe stopy SF1,
SF2 i SF3. Szczegbty zbrojenia fundamentow wg projektu wykonawczego.

5. SCIANY KONSTRUKCYJNE
Sciany konstrukcyjne piwnicy oraz fundamentowe projektuje si¢ jako murowane z bloczkoéw betonowych, z be-
tonu minimum marki B15, na zaprawie cementowej marki 5.
Sciany konstrukcyjne parteru nalezy wymurowaé z blokow Silka E24, klasy minimum 15MPa. Do murowania sto-
sowac systemowg zaprawe klejowa.
Sciany konstrukcyjne I i II pietra zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych odmiany nie mniejszej niz ,,600” na

zaprawie minimum klasy M5.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowana prefabrykowane nadproza zelbetowe — lokalizacja i

dhugosci wg rysunkow K1, K2, K3, K4.

6. SLUPY ZELBETOWE
Do oparcia podciggéw zaprojektowano stupy zelbetowe S o przekroju 30x30cm. Zastosowa¢ beton C20/25, zbro-

jenie wg projektu wykonawczego.

7. STROPY
Strop wykona¢ jako zelbetowy, typu filigran o grubosci Scm+15cm nadbetonu. Kierunki oparcia ptyt pokazano
na rysunkach K2, K3, 4K, K5. Stosowa¢ beton klasy C25/30, zbrojenie wg. projektu wykonawczego wybranego do-
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stawcy stropéw. Na oparcie stropow projektuje sie wienice zelbetowe 24x24cm, z betonu C25/30. Zbrojenie podtuz-
ne z 4-ech pretdw @ 12, strzemiona @ 6 co 20cm.

8. BALKONY I DASZKI.

Nad wejsciami, balkonami i wjazdem zaprojektowano daszki z prefabrykowanych ptyt zelbetowych, z wyprofi-
lowanym spadkiem, o minimalnej grubosci 18cm. W tej samej technologii nalezy wykonac¢ ptyty balkonowe. Pota-
czenie plyt z wiencami stropow nalezy zrealizowac poprzez systemowe elementy polaczeniowe typu Isokorb. Plyty
te powinien dostarczy¢ dostawca stropow filigran, zapewniajac dobor kotew zgodnie z parametrami wybranego
producenta.

9. PODCIAGI
W stropie piwnicy zaprojektowano podciagi zelbetowe PG o przekroju 24x38cm ( w czgéci pod dziedzincem)
oraz o przekroju 24x60cm w cz¢sci pod budynkiem. W stropie parteru, w czgséci ustugowej zaprojektowano podcia-
gi PP o przekroju 24x60cm. Podciagi wykonaé z betonu C25/30, zbroi¢ stala AITIN, monolitycznie z ptyta stropo-
wa filigran. Szczegdty zbrojenia wg projektu wykonawczego .

10. SCHODY

Projektuje sie zelbetowe schody ptytowe z betonu C20/25. Lokalizacja i schematy oparcia zgodnie z rysunkami
K2, K3, K4. Ptyty biegow schodowych BS wykona¢ grubosci 15cm, oparte na poprzecznych belkach zelbetowych
PS 20x30cm, szczegoty wg projektu wykonawczego.

11. DACH

Dach zaprojektowano jako stropodach wentylowany na ptytach korytkowych zamknigtych, na $cianach azuro-
wych, wymurowanych na ptycie stropowej nad Il pietrem.

OBLICZENIA STATYCZNE

1. Zebranie obciazen:

Tablica 1. strop dziedzinca sciezki i place

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Granit, sjenit grub. 3 cm [28.0kN/m3-0.03m] 0.84 1.30 -- 1.09
2. Piaski grube i srednie, wilgotne, zageszczone 0.57 1.30 -- 0.74
grub. 3 cm [19.0kN/m3-0.03m]
3. Zwiry i pospotki mokre, zageszczone grub. 12 cm 2.52 1.30 - 3.28
[21.0kN/m3-0.12m]
4. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwir- 0.10 1.30 -- 0.13
kiem, podwojnie [0.100kN/m2]
5. Beton lekki pianobeton, niezbrojony, niezagesz- 0.96 1.30 -- 1.25
czony grub. 12 cm [8.0kN/m3-0.12m]
6. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5.00 1.30 -- 6.50
zageszczony grub. 20 cm [25.0kN/m3-0.20m]
7. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 5 cm 0.10 1.30 -- 0.13
[2.0kN/m3-0.05m]
8. Warstwa wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1 0.18 1.30 - 0.23
cm [18.0kN/m3-0.01m]
9. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przy- 5.00 1.30 0.80 6.50
krywajgce budowle podziemne przy obcigzeniu
ttumem ludzi, obcigzenie nalezy ustala¢ indywi-
dualnie, jednak nie mniegj niz:) [5.0kN/m2]
2 15.27 1.30 -- 19.85

Tablica 3. strop dziedzinca trawniki
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Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kd Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. Piaski préchnicze mokre, zageszczone grub. 12 2.28 1.30 -- 2.96
cm [19.0kN/m3-0.12m]
2. Zwiry i pospotki mokre, zageszczone grub. 6 cm 1.26 1.30 -- 1.64
[21.0kN/m3-0.06m]
3. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwir- 0.10 1.30 -- 0.13
kiem, podwdjnie [0.100kN/m2]
4. Beton lekki pianobeton, niezbrojony, niezagesz- 0.96 1.30 -- 1.25
czony grub. 12 cm [8.0kN/m3-0.12m]
5. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5.00 1.30 -- 6.50
zageszczony grub. 20 cm [25.0kN/m3-0.20m]
6. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 5 cm 0.10 1.30 -- 0.13
[2.0kN/m3-0.05m]
7. Warstwa wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1 0.18 1.30 -- 0.23
cm [18.0kN/m3-0.01m]
8. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przy- 5.00 1.30 0.80 6.50
krywajgce budowle podziemne przy obcigzeniu
ttumem ludzi, obcigzenie nalezy ustala¢ indywi-
dualnie, jednak nie mniej niz:) [5.0kN/m2]
5 14.88 1.30 - 19.34
Tablica 3. strop komunikacja mieszkania
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kad Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0.44 1.30 -- 0.57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0.440kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbro- 0.92 1.30 -- 1.20
jony, niezageszczony grub. 4 cm
[23.0kN/m3:0.04m]
3. Styropian grub. 7 cm [0.45kN/m3-0.07m] 0.03 1.30 -- 0.04
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5.00 1.20 -- 6.00
zageszczony grub. 20 cm [25.0kN/m3-0.20m]
5. Warstwa wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1 0.18 1.30 -- 0.23
cm [18.0kN/m3-0.01m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2.00 1.40 0.50 2.80
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [2.0kN/m2]
o) 8.57 1.26 -- 10.84
Tablica 4. strop mieszkania
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kad Obc. obl.
kN/m? KN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0.44 1.30 -- 0.57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0.440kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbro- 0.92 1.30 -- 1.20
jony, niezageszczony grub. 4 cm
[23.0kN/m3:0.04m]
3. Styropian grub. 7 cm [0.45kN/m3-0.07m] 0.03 1.30 - 0.04
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5.00 1.20 -- 6.00
zageszczony grub. 20 cm [25.0kN/m3-0.20m]
5. Warstwa wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1 0.18 1.30 - 0.23
cm [18.0kN/m3-0.01m]
6. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 1.28 1.20 - 1.54
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 2.72 m [1.283kN/m2]
7. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1.50 1.40 0.35 2.10

mieszkalne w domach indywidualnych, czynszo-
wych, hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezie-
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niach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1.5kN/m2]

2% 9.35 1.25 - 11.68
Tablica 5. balkony
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. Plytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0.44 1.30 -- 0.57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0.440kN/m2]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5.00 1.20 -- 6.00
zageszczony grub. 20 cm [25.0kN/m3-0.20m]
3. Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5.00 1.30 0.80 6.50
wspornikowe) [5.0kN/m2]
> 10.44 1.25 - 13.07
Tablica 6. stropodach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Ka Obc. obl.
kN/m? kKN/m?
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0.15 1.30 - 0.19
podwadjnie [0.150kN/m2]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1.25 1.20 -- 1.50
zageszczony grub. 5 cm [25.0kN/m3-0.05m]
3.  Wetna mineralna w ptytach migkkich grub. 20 cm 0.12 1.30 -- 0.16
[0.6kN/m3-0.20m]
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5.00 1.30 -- 6.50
zageszczony grub. 20 cm [25.0kN/m3-0.20m]
5. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej 0.67 1.50 0.00 1.01

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=300 m n.p.m., obiekt
nizszy niz otaczajgcy teren albo otoczony wyso-
kimi drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk =
0.700 kN/m2, nachylenie pofaci 3.0 st. -> C2=0.8)
[0.672kN/m2]

PN 7.19 1.30 -- 9.36
Tablica 7. sciana garazu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kq Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbro- 14.90 1.20 -- 17.88

jony, niezageszczony grub. 24 cm i szer.270 cm
[23.0kN/m3-0.24m-2.70m]

2. Warstwa cementowa grub. 3 cm i szer.270 cm 1.70 1.30 -- 2.21
[21.0kN/m3-0.03m-2.70m]

o) 16.60 1.21 -- 20.09
Tablica 8. sciana pietra
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Ka Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Mur z drobnych elementéw z betonu komdérkowe- 5.88 1.20 - 7.06

go odmiany 06 grub. 24 cm i szer.272 cm
[9.000kN/m3-0.24m-2.72m]

2. Warstwa cementowa grub. 3 cm i szer.270 cm 1.70 1.30 - 2.21
[21.0kN/m3-0.03m-2.70m]

> 7.58 1.22 -- 9.27
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2. Fundament
Przyjgto beton C20/25, zbrojenie gtowne - stal AlIIN, strzemiona ze stali A0
Zatozono posadowienie na warstwie II — piaski o 15=0,5,
Jednostkowy opér podtoza gruntowego:
0in=Np*Dmin*pp*g + Ng*B*pg*g
dla ®°=27,45° Np= 13,9 Ng=4,97
gm=13,9*0,60*1,9*9,81 + 4,97*B*1,57*9,81=(155,4+76,6B)kPa

Wspolezynnik korekcyjny m= 0,9*%0,9=0,81
Szerokosci taw i stop zostaty dobrane tak, ze, warunek obliczeniowy | stanu granicznego jest spetniony

3. Belka schodéw — Poz.PG-2.3, Poz. PG-11.1, Poz. PPI-2.1, Poz. PPI-1”.1

SZKIC BELKI
An 7 B
L 24 276 L 24
1 Kl 1 1

GEOMETRIA BELKI

K

30

, 20 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$é przekroju  bw =20.0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =30.0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥ kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. biegii podest 18.20 1.28 - 23.30 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1.50 1.10 - 1.65 cata belka
[0.20m-0.30m-25.0kN/m3]
> 19.70 1.27 24.95
Schemat statyczny belki
3 3
YaN AN
A B
| 3.00 |

1 a

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13.33 MPa, feta = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25.0 KN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3.12
Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-1lIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw gornych  ¢g = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢¢ = 12 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-11IN (RB500)
Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6 =2.00

Graniczna szerokos$¢ rys  Wim = 0.3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

PaN A
A B
§ 28.06 S
& &
Sity poprzeczne [kN]:
37.42
YN
A B
-37.42
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
8.77

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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28.06

37.42
37.42

Sity poprzeczne [KN]:

37.42

ﬁ27.74
N j
A B
-27.74

-37.42
Ugiecia [mm]:
N aN
A B
8.77
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
An 3912 V B
al
p 24 276 y24
7 7 7 2

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 28.06 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 2.71 cm?. Przyjeto 3¢p12 0 As = 3.39 cm? (p = 0.63%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 28.06 kNm < Mgra = 34.38 kKNm  (81.6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)27.74 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = (-)27.74 kN < Vra1 = 36.31 kN  (76.4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 22.16 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 22.16 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.216 mm < wim=0.3mm  (71.8%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 8.77 mm < aim = 3000/200 = 15.00 mm  (58.5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 27.18 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

4. Podciagi stropu parteru
Poz.PP-B.2, Poz.PP-B.3, Poz.PP-B.4
SZKIC BELKI

A Mg P c D
30, 542 30, 431 L91 , 556
11 | |

11

GEOMETRIA BELKI

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA

UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

60

,|A,|4

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw=24.0 cm
Wysokos¢ przekroju h =60.0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. ¥r kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. strop i Sciany 55.00 1.28 -- 70.40 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 3.60 1.10 -- 3.96 cata belka
[0.24m-0.60m-25.0kN/m3]
> 58.60 1.27 74.36
Schemat statyczny belki
< 3
YN AN AN JaN
A B C D
L 5.72 L 4.91 L 6.13 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13.33 MPa, fcta = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25.0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg=8 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspodtczynnik petzania (obliczono) ¢ =2.95
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-1lIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g = 16 mm
Srednica pretéw dolnych  ¢a = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-1lIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartosé dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2.00

Graniczna szerokos$¢ rys  wiim = 0.3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-210.09 -247.75
~ ~ :
A B C "ﬁD
(o)) [o°] (@]
: 208.13 < S :
2 < = 237.49
- N s —
< <
Sity poprzeczne [KN]:
268.64
175.94 175.08
YN
A B C D
-190.40 -187.93
-249.40
Ugiecia [mm]:
-3.43
AN AN AN
A B C D
16.26 1549
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
-210.09 24175
/S AN N 7\
A B C D
3 208.13 g S &
) ] @ )
2 < = 237.49
— N B —
< <
Sity poprzeczne [kN]:
268.64

193.48
17594 12070 17508 15184 h
X — = —
A B D
-115.25 c -137.00

-196. -190.40 -187.93
196.16 -249.40

Ugiecia [mm]:

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

-3.43
S 7N ZiN 7N
A B C D)
16.26 19.49
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al b cl d| el
5¢16 7616
A 5¢16 Mg U7 ¢ 6¢16 D
al bl cl dl el
542 30 431 91, 556 L 24
a1 11 a 1 a1

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 208.13 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 9.89 cm?. Przyjeto 5¢16 0 As = 10.05 cm? (p = 0.74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 208.13 KNmM < Mrg = 211.13 KNm  (98.6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)196.16 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co 70 mm na odcinku 126.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 224.0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)196.16 KN < Vras = 345.67 KN (56.7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 164.02 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 164.02 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.234 mm < wim =0.3 mm  (78.0%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk,t) = 16.26 mm < aim = 5720/200 = 28.60 mm  (56.9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,it = 187.74 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0.236 mm < Wim =0.3mm  (78.7%)

Podpora B:

Zqginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msqd = (-)210.09 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As: = 10.00 cm?2. Przyjeto 5¢16 0 As = 10.05 cm? (p = 0.74%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)210.09 KNm < Mrg = 211.13 kNm  (99.5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)165.56 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk i = (-)165.56 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.236 mm < wim = 0.3 mm  (78.8%)

Przesto B - C:

Zaginanie: (przekréj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqa = 121.84 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 143.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 132.0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = 121.84 KN < Vraz = 219.97 kN (55.4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)165.56 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)165.56 kNm

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = (-)3.43 mm < aim = 4915/200 = 24.57 mm  (14.0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,it = 129.18 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wk = 0.261 mm < wim =0.3mm  (87.0%)

12
HORWAT-ARCHITEKCI S.C.

50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)247.75 KNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 12.44 cm?. Przyjeto 7¢16 0 As = 14.07 cm? (p = 1.06%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)247.75 KNm < Mrd = 273.90 kNm  (90.5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)195.24 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)195.24 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0.206 mm < wim = 0.3 mm  (68.7%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 237.49 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 11.70 cm?. Przyjeto 6416 0 As = 12.06 cm? (p = 0.90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msa = 237.49 kNm < Mgd = 243.63 KNm  (97.5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 193.48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co 70 mm na odcinku 224.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 140.0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 193.48 KN < Vraz = 345.67 KN (56.0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 187.15 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 187.15 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0.232 mm < wim=0.3mm  (77.3%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 19.49 mm < aim = 30.00 mm  (65.0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 185.03 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0.277 mm < Wim =0.3mm  (92.2%)

SZKIC ZBROJENIA

1] 2| 3| 41 5]
2¢16 5416 2616 7616 2¢16
000 AR A SI
A 516 B 2916 C 6016 D
1l 2| 3| 4] 5]
8x7=1Bx 38 = 190, 32 x 7 = 224 , 13x11=148 30 = 18§11=132,  ,32x 7 =224 5 x 38 = 19@0x7=140,
3 ? 542" 3 a3 7 o1 " 556 ! 24
4 g A A 1A
,126.0 ,
Nr7 3416 =313 Nr8 2416 =709
313 709
107.5,
Nr3 3¢16 =600 Nré 3¢16 1=346
600 346
905,
Nr5 2416 =278
278
Nrd 4416 1=625
625
Nr2 2¢16 1=589
589

Nri 4416 1=1200
1200

5
©
[fe]
Nr9 14446 =163

20
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BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

2-2 3-3
* *
Nr 1
o o
© ©
Nr 3
Nr 1
x <
2y 2y

ey
WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugosé Liczba RB500
pre- [mm] [cm] [szt] 06 $16
ta
dla jednej belki
1 16 1200 4 48.00
2 16 589 2 11.78
3 16 600 3 18.00
4 16 625 4 25.00
5 16 278 2 5.56
6 16 346 3 10.38
7 16 313 3 9.39
8 16 709 2 14.18
9 6 163 144 234.72
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 234.8 142.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 52.1 224.5
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 276.6
Masa catkowita [kg] 277

UWAGA: Diugosc¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

5. PODCIAGI STROPU GARAZU
POZ. PG -1.1

SZKIC BELKI
s Mg Mc M Me Me g

%P 547 %? 654 %) 476 %? 356 % 600 % 508 %9

GEOMETRIA BELKI

-~ °r

100

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA

UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: teowy

Szerokos¢ przekroju  bw =24.0 cm
Wysokos¢ przekroju h =38.0 cm
Szerokos¢ potki gornej bett = 100.0 cm
Wysokos¢ potki gornej hs=20.0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. strop 46.00 1.25 -- 57.50 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 6.08 1.10 - 6.69 cata belka

[(0.24m-0.38m)+((1.00m-
0.24m)-0.20m)-25.0kN/m3]

PN 52.08 1.23 64.19
Schemat statyczny belki
3 3
g 3
paN PN PN PN PaN PaN PN
A B o D E F G
L 5.77 L 6.84 , 506 ., 38 6.30 , 538 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13.33 MPa, fea = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25.0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2.93
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych  ¢g = 20 mm
Srednica pretéw dolnych  ¢a = 20 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-11IN (RB500)
Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2.00

Graniczna szerokos¢ rys  Wiim = 0.3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-268.94 -236.90

A\ -209.84 155.16
NN A\
N

AN - -SR-S -

136.55 123.71 12

Bﬁ 149.55 | 2 g of - s

© o o 0 V) @ o

N o P %) ™ - N

= 2 N ™ ™ -
<t <t

Sity poprzeczne [kN]:

228.16 189.01 189.22 216.70

o N N N NN
A WB We %325.78%334.60 er S

-231.79 -210.88 -215.17
Ugiecia [mm]:
. _-1.07 . 211 0.00
AB AC\%AD AN AF o
18.15 20.45 50.34 16.68

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-268.94 -236.90

149.55 136.55

N
Bﬁw
&

—

459.95
|:(>>4
(@]
®<
(o]
N
238.94 &}
D -
\‘
N
333.82
|:(>D—
=
N
w
\'
431 86'_‘
:{ZD4
=
N
128 6%

399.89

Sity poprzeczne [kN]:

138.57 195.86

iy

228.16 216.70
ng? 42 189.01 15773 189.22 15751 185.72

H 103. 16 1 45 W 1
NP
-201.05 -179.60

'|'|

©

o

@

l\)f
@

-135172689 144,60 -128.63
-231.79 -210.88 -184.19 " 215.17
Ugiecia [mm]:
| ‘ -1.07 ‘ -2.11 0.00 ‘
N AN AN A N
B C 775 D F G
18.15 50 45 50.34 16.68

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
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BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT BUDOWLANY - czes¢ konstrukcyjna

al bl cl dl el flgl h[ il jl Kkl
8¢20 6620 2¢20 _ 5¢20 7420
hA4¢2o Ag 4920 Hc 2920 Agp20 Hg 3920 Mg 3420 g
al bl ¢l dl el flgl nl il I Kl

30 547 39 654 %P 476 30 356 %? 600 39 508 30
kel kel Kl kdl Kl

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 149.55 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 10.89 cm?. Przyjeto 4¢20 0 As = 12.57 cm? (p = 1.52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msa = 149.55 kNm < Mgd = 171.11 KNm  (87.4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)201.05 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi $6 co 40 mm na odcinku 112.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 260.0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Dodatkowe zbrojenie 1 pretem odgietym ¢20 przy lewej podporze

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = (-)201.05 kKN < Vgrazu = 214.51 kKN (93.7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 121.34 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 121.34 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0.222 mm < wim =0.3mm  (73.9%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk,t) = 18.15 mm < aim = 5770/200 = 28.85 mm  (62.9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 180.26 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0.273 mm < wim=0.3mm (91.2%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msqd = (-)268.94 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 23.83 cm?2. Przyjeto 8¢20 0 As = 25.13 cm? (p = 3.18%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)268.94 KNm < Mrd = 284.53 kNm  (94.5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)218.21 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)218.21 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.216 mm < wim=0.3mm  (72.0%)

Przesto B - C:

Zqginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 136.55 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 9.90 cm?. Przyjeto 4¢20 0 As = 12.57 cm? (p = 1.52%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdg = 136.55 kNm < Mgrg = 171.11 KNm  (79.8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 197.42 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co 40 mm na odcinku 256.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 228.0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqa = 197.42 KN < Vrazui = 214.51 kN (92.0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 110.80 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 110.80 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.202 mm < wim=0.3mm  (67.3%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 20.45 mm < aim = 30.00 mm  (68.2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 177.31 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0.256 mm < wim = 0.3 mm  (85.5%)

Podpora C:

Zainanie: (przekrdj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)209.84 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 18.64 cm?. Przyjeto 6¢p20 0 As = 18.85 cm? (p = 2.33%)

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)209.84 KNm < Mrd = 214.04 kNm  (98.0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)170.26 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)170.26 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.218 mm < wim = 0.3 mm  (72.8%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 68.43 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 4.84 cm?. Przyjeto 2¢20 0 As = 6.28 cm? (p = 0.76%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 68.43 kKNm < Mgrd = 88.17 kNm  (77.6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 157.73 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $¢6 co 60 mm na odcinku 198.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 114.0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 157.73 kKN < Vrazn = 218.75 kN (72.1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 55.52 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 55.52 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.269 mm < wim =0.3 mm  (89.6%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 7.75 mm < aim = 5060/200 = 25.30 mm  (30.6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 145.54 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0.293 mm < wim=0.3mm  (97.8%)

Podpora D:

Zqginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msgd = (-)75.18 kKNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 5.86 cm?. Przyjeto 2¢20 0 As = 6.28 cm?  (p = 0.76%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msa = (-)75.18 KNm < Mrd = 79.90 KNm  (94.1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)61.00 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = (-)61.00 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.295 mm < wim = 0.3 mm  (98.2%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-q)

Moment przestowy obliczeniowy Msqg = 7.72 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1.07 cm?. Przyjeto 2¢20 0 As = 6.28 cm?  (p = 0.76%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msa=7.72 KNm < Mra =88.17 kNm  (8.8%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)112.89 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $¢6 co 80 mm na odcinku 64.0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 128.0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)112.89 kKN < Vgrasz = 183.83 kN  (61.4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 6.26 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)125.89 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk i = (-)125.89 kNm

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = (-)2.11 mm < aim = 3860/200 = 19.30 mm  (10.9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,it = 109.51 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0.284 mm < wim =0.3 mm  (94.7%)

Podpora E:

Zainanie: (przekrdj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)155.16 kKNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 14.12 cm?. Przyjeto 5020 0 As = 15.71 cm? (p = 1.90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)155.16 KNm < Mrd = 192.97 kNm  (80.4%)

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)125.89 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)125.89 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0.162 mm < wim = 0.3 mm  (54.1%)

Przesto E - F:

Zginanie: (przekrdj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 123.71 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 8.93 cm?. Przyjeto 3¢p20 0 As = 9.42 cm? (p = 1.14%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msa = 123.71 kNm < Mgd = 130.29 KNm  (94.9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)184.19 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi $¢6 co 50 mm na odcinku 190.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 235.0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = (-)184.19 KN < Vgrazu = 218.75 kN (84.2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 100.37 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 100.37 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.277 mm < wim =0.3 mm  (92.3%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 20.34 mm < aim = 30.00 mm  (67.8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 166.77 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wk =0.283 mm < wim=0.3mm  (94.3%)

Podpora F:

Zaginanie: (przekrj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)236.90 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 21.03 cm?2. Przyjeto 7¢20 0 As = 21.99 cm? (p = 2.76%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)236.90 KNm < Mrd = 249.40 kNm  (95.0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)192.21 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)192.21 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.216 mm < wim=0.3mm  (71.9%)

Przesto F - G:

Zqginanie: (przekréj k-k)

Moment przestowy obliczeniowy Msqg = 128.89 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 9.32 cm?. Przyjeto 3¢p20 0 As = 9.42 cm? (p = 1.14%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msa = 128.89 kNm < Mgg = 130.29 KNm  (98.9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 185.72 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $¢6 co 50 mm na odcinku 235.0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 100.0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Dodatkowe zbrojenie 1 pretem odgietym ¢20 przy prawej podporze

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqa = 185.72 KN < Vrazni = 218.75 kN (84.9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 104.57 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 104.57 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.289 mm < wim = 0.3 mm  (96.3%)

Maksymalne ugiecie od Msk;::  a(Mskit) = 16.68 mm < aim = 5380/200 = 26.90 mm  (62.0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 168.01 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0.279 mm < wim =0.3 mm  (93.1%)

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
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6. SLUP ZELBETOWY S — POZ. S-F2, S-F4A, S-E2, S-E4A, S-E5, S-E6A, S-E9A, S-H9A, S-H10A
SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =30.0cm
Wysokos$¢ przekroju h =30.0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokos¢ rygla lewego 38.00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 38.00 cm
Wysokos$¢ kondygnacji  hkond =2.57 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0.25 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos$¢ stupa lcot =2.63 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od goéry: 1

W pflaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2.00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2.00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsd,it Misd.x Masadx Masd x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 1550.00 0.00 0.00 -- 0.00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 6.51 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13.33 MPa, fea = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25.0 KN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3.01

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-Ill (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Srednica pretéw ¢ = 20 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ = 20 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fyd = 190 MPa, fix = 300 MPa

Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartosé dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szeroko$¢ rys  Wim = 0.3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 4¢20 0 As = 12.57 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 3¢p20 o As = 9.42 cm?

tacznie przyjeto 10¢20 o0 As = 31.42 cm? (p = 3.49%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng = 1553.25kN :  Mgx =35.64 kNm < MRd,x,0dp,max = 81.45 kNm
-dla Mdx=35.64kNm : Nq=1553.25kN < NRd,odp,max = 2002.05 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 200 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 100 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0.000 mm < wim=0.3mm  (0.0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N
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Warto$ci ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 144.83 kNm, NRd,odp = 589.06 kN
MRd,x,min =-144.83 kNm, NRd,odp = 589.06 kN
MRd,x,odp =0.00 kNm, NRd,max = 2299.56 kN
MRd,x,odp =0.00 kNm, NRd,min =-1099.56 kN

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE KONSTRUKCJI WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA |
ODBIORU ROBOT”. ZA ZMIANY ISTOTNE UWAZA SIE ZMIANY OKRESLONE WYLACZNIE W ROZUMIENIU
ZAPISOW USTAWY — PRAWO BUDOWLANE.

OPRACOWAL

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY
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