y wykonac poprzez projektowany trojnik. Za

Miejsce wpiecia do sieci wodociggowej - wigczenie
trojnikiem zamontowac zasuwe odcinajgca Dn50

z obudowg i skrzynkg uliczng

3 nalez

Poziom poréwn. 55,00 m n.

©

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi przewodu

1,72 | 62,563 |64,25 | 64,09

Zagtebienie osi przewodu [m]

1,19 | 62,21 (63,40 | 63,40 | Wpiecie do istniejgcego przytacza wody

1,50 | 62,30 (63,80 | 63,80 | Zatamanie trasy

Sredni - 0,309
Srednice, matetal——_ 1 | 263 PE ,30%

0,00

Dtugosc [m]

22,30

9,45 &

22,30

w10, (W11

HORWAT
ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl

50-369 Wroctav
ul.M.S.Curie 65/2

tel. 601-28-70-40 607-63-71-6¢

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
TEMAT BRANZA
rrosexy | BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO SANITARN
050
TEMAT 100:
rvsonku| PROFIL PRZYLACZA WODY DATA
28.02.2018
Projektant| jnz. Barttomiej Burda s NR RYSUNK
Opracowa-| Mgrinz. Aneta Grajek 1 r
nie inz. Aleksandra Orlowska 4
§prawdza- [upr-bud.nr 271701/DUW w spec. STR.NR

mar in? Tnmasz Rartnezealk |inst wzakresie sieci inst. i urzadzer




