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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
budynek mieszkalno-ustugowy z infrastrukturg techniczng

67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448

|. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
»  Warunki przytaczenia 4749/2018/0D4/RR1 wydane dnia 14.02.2018 przez Oddziat Dystrybucji Zielona

Goéra
»  Projekty branzowe opracowane przez Biuro Architektoniczne w Zielonej Gérze
»  Uzgodnienia zakresu prac z Inwestorem

»  Obowigzujace normy i przepisy

2. Charakterystyka projektowanego obiektu
Budynek wielolokalowy dwuklatkowy

Klatka K1
» 16 mieszkan — moc przytaczeniowa kazdego mieszkania — 12,0 kW
Klatka K2

» 15 mieszkan — moc przytaczeniowa kazdego mieszkania — 12,0 kW

»  Administracja— moc przytaczeniowa — 25,0 kW
Lokal ustugowy
»  Lokal uzytkowy — moc przytaczeniowa — 40kW

2.1. Strefy pozarowe
W obiekcie wystapig trzy strefy pozarowe

- pierwsza strefa pozarowa to garaz podziemny
- druga strefa pozarowa to czes$¢ ustugowa w parterze budynku

- trzecia strefa pozarowa to cze$¢ mieszkalna z czescia piwnic poza garazem
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3. Zakres opracowania
Projekt obejmuije:

Budowe bloku energetycznego w kazdej klatce i jego zasilanie
Budowe rozdzielnicy lokalu ustugowego i jego zasilanie
Wewnegtrzne linie zasilajace
Instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacje technologiczne
Instalacje ochronne
0 Instalacje od porazen pradem elektrycznym
Ochrone przeciwprzepieciowg
Instalacje potaczen wyréwnawczych

Ochrone pozarowg

o O O o

Ochrone odgromowg

4. Charakterystyka elektroenergetyczna
Napiecie zasilania 230/400VAC z projektowanych przez Przedsiebiorstwo Energetyczne ztacz kablowo -

pomiarowych oraz ztacza kablowego
Klatka K1

Moc przytaczeniowa — 78,0 kW

Prad obcigzenia szczytowego — 120,2 A
Klatka K2

Moc przytaczeniowa — 75,0 kW

Prad obcigzenia szczytowego - 115,6 A
Lokal ustugowy

Moc przytaczeniowa — 40,0 kW

Prad obcigzenia szczytowego - 61,0 A
Projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN - S

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne zasilanie

Granica eksploatacji — zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w szafkach kablowych

w kierunku instalacji odbiorcéow.

5. Projekty zwigzane

Projekt budowy ztacz kablowych i ich zasilanie opracowane przez Przedsigbiorstwo Energetyczne
ENEA Operator
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Il. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1. Zasilanie obiektu energia elektryczna
Przy wejsciach do kazdej klatki przedsiebiorstwo energetyczne zabuduje ztacze kablowe. Przy wejsciu do lokalu

ustugowego przedsiebiorstwo energetyczne zabuduje ztacze kablowo - pomiarowe. W komunikacji piwnicy klatki
K1 oraz w komunikacji parteru klatki K2 instalowany bedzie blok energetyczny skiadajacy sie z czesci
energetycznej i niskopradowej. Wprowadzenie zasilania kazdej czesci BEN przewidziano w rurach ochronnych
utozonych pod posadzka. Zgodnie z warunkami przytgczenia liczniki energii elektrycznej majg by¢ zlokalizowane

w miejscu ogolnie dostepnym kazdej klatki. W bloku energetycznym zabudowane beda;

e  Uktady pomiarowe wszystkich odbiorcow
» Tablice instalacji:
0 Telewizji kablowej
Telefonii lokalnej
Domofonowe;

Administracyjnej

O O O o

Instalacji przyzywowej

2. Rozdziat instalacji w obiekcie
Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji w obiekcie przewidziano kanat instalacyjny pionowy ujety w projekcie

architektonicznym. W kanale na $cianie utozone beda koryta kablowe perforowane o wymiarach: Gteboko$¢:
60mm, szeroko$¢ 150mm. Z blokow energetycznych do kanatu instalacyjnego instalacje prowadzone bedg w
rurach ochronnych pod tynkiem. Po wyprowadzeniu instalacji z kanatéw prowadzone bedq réwniez w rurach

ochronnych pod tynkiem.

3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacja wykonana przewodami miedzianymi opisanymi na rysunkach roboczych. Instalacja w mieszkaniach

obejmuje:

»  obwody o$wietleniowe mieszkania,

»  obwody gniazd wtykowych,

»  obwody zasilania kuchni elektrycznej,

»  obwody gniazd wtykowych kuchni,

»  obwody zasilania automatu pralniczego,

*  obwdd gniazd w tazience.
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Wytyczne wykonania instalacii

1. Instalacja zasilajaca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgateznych

ptytkich.
2. Wytgczniki o$wietlenia instalowane sg na wysokos$ci 1,4 m od posadzki we wszystkich mieszkaniach.

3. Przy ztozonej wysokosci blatu kuchennego wynoszacej 1,0 m gniazda wtykowe o stopniu IP 44 instalowac

10 cm powyzej blatu.
4. Gniazdo automatu pralniczego zasila¢ oddzielnym obwodem.

5. Szyne potaczen wyréwnawczych w tazience instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Instalacje
potaczen wyrdwnawczych do wanny, armatury wodnej prowadzi¢ w rurze ochronnej RL18 utozonej pod

tynkiem.
6. Unifon oraz telefon instalowaé¢ na wysoko$ci 1,4 m od posadzki w Scianie.

7. Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4)x1,5mm2. Obudowy gniazd wtykowych
zasilane bedg przewodami YDYpzo3x2,5mm2. W pomieszczeniach tazienek i kuchni stosowa¢ gniazda o

stopniu ochrony IP 44.

8. Instalacje przyzywowa wykonana bedzie dla kazdego mieszkania. Przycisk dzwonkowy instalowany od
strony korytarza przy wejSciu do mieszkania. Urzadzenie sygnalizacyjne instalowane nad drzwiami

wejsciowymi do mieszkania. Instalacja zasilana z obwodu oswietleniowego przedpokoju.

9. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, oraz wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. w komunikacji budynku

przewidziano:
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe,
- oSwietlenie podstawowe oprawami z czujnikiem ruchu.

Instalacja oSwietleniowa czesci ogoinie dostepnych: klatki schodowe, korytarze, w tym korytarze piwnic
wyposazone bedg w oprawy z czujnikiem ruchu. Wielko$¢ nastawy czujnika ruchu poda inwestor wykonawcy
robét. Instalacje oswietlenia ogéinego zasilane bedg z tablicy administracyjnej kazdej klatki. Kazda tablica
administracyjna posiada zgodnie z warunkami przytaczenia wilasne zasilanie w tablicy gtéwnej. Dla
pozostatych pomieszczen mieszkalnych wypusty sufitowe zakaricza sie ztaczkg Swiecznikowa. Dostawa tych
opraw nalezy do uzytkownika. W pokojach gniada instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki. Gniazda w

tazience na wysoko$ci nie mniej niz 1,4 m stosujac osprzet IP 44.
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4. Instalacje technologiczne

4.1. Instalacje mieszkaniowe
Do podstawowych odbioréw technologicznych przewiduie sie:

* kuchnie elektryczne ptyta indukcyjna z piekarnikiem o mocy - 6,0 kW/500V,
» automat pralniczy o mocy 2,5kW/500V,

» drobne odbiory kuchenne.

Kuchnie elektryczne zasilane bedg przewodami YDYZo05x4,0mm?2. Potaczenie przewodu fabrycznego kuchni
elektrycznej z przewodem zasilajacym wyprowadzonym z rozdzielnicy mieszkaniowej wykona w puszcze

gtebokiej podtynkowej IP65. Automat pralniczy zasilany z gniazda 16A/Z IP44.

W pomieszczeniach WC w otworach wentylacyjnych instalowane bedg wentylatory osiowe zataczane wraz z
o$wietleniem pomieszczenia, a wytaczane automatycznie o nastawie czasowej regulowanej podanej przez

branze sanitarna.

4.2. Lokal ustugowy
W czesci parterowej lokal ustugowy posiada¢ bedzie sufit rastrowy. Wszystkie instalacje wyprowadzone z

rozdzielnicy lokalu prowadzone bedg w suficie podwieszonym przy wykorzystaniu koryt kablowych. Ponizej sufitu
podwieszonego prowadzone bedg pod tynkiem. W pomieszczeniach sanitarnych przewidziane sg wentylatory

kanatowe.

4.3. Wentylacja garazy
Zgodnie z projektem branzy sanitarnej przyjete bedg dwa zespoty wywiewne wyposazone w wentylator kanatowy

230VAC/0,237kW. Pracg wentylatorow wywiewnych sterowac bedzie automatyczny system detekcji tlenku wegla

0 nastepujacym programie dziatania:

* przy stezeniach tlenku wegla nizszych od obliczeniowego NDS tj 50 mgCO/m?* wentylatory pracujq
przy obnizonej wydajnosci (791 m3/h kazdy) co zapewnia 1,5 wymiany powietrza w pomieszczeniu —
praca normalna

e przy stezeniach tlenku wegla wyzszych od obliczeniowego NDS tj 50mgCO/m?® wentylacja
mechaniczna bedzie przy petnej wydajnosci wentylatoréw (2450 m¥h kazdy) celem szybkiego
obnizenia stezenia CO do poziomu nizszego od dopuszczalnego

»  przy stezeniach tlenku wegla wyzszych od NDSCh tj 117 mgCO/m? wentylacja mechaniczna bedzie
nadal wiaczona (petna wydajnosc), lecz dodatkowo generowany bedzie sygnat ostrzegawczy
Swietlny i dzwiekowy — urzadzenia ostrzegawcze zlokalizowac przy wjezdzie oraz przy wejsciach do

pomieszczenia garazu

Czujniki tlenku wegla zamontowane zostang na $cianach garazu — w poblizu otworéw wentylacyjnych

wywiewnych. Wysoko$¢ zamontowania czujnikdéw winna wynosi¢ 1,80m od poziomu posadzki.
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Praca systemu wentylacyjnego nadzorowana bedzie przez centrale detekcji CO. Dodatkowo dla kazdego z
wentylatordw zamontowany bedzie regulator. Regulator ten bedzie generowat zmiany wydajno$ci wentylatoréw

na podstawie sygnatu przekazanego przez centrale detekcji CO.

5. Oswietlenie terenu zewnetrznego
Zgodnie z warunkami przytaczenia znak 4749/2018/0OD4/RR1 zasilanie odbioréw administracyjnych budynku

przewidziane jest ze zlacz zasilajgcych bloki energetyczne klatki K1 i K2. Os$wietlenie terenu zewnetrznego

zasilane bedzie z rozdzielnicy RGA2 klatki K2 bloku energetycznego BEN2.

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne podzielone bedzie na dwie niezalezne czesci, odrebnie zasilane, z dwéch

zrodet:

e projektowanej rozdzielnicy administracyjnej RGA2 klatki K2 w bloku energetycznym BEN2 -
zgodnie ze schematem rozdzielnicy RGA2 zatgczonym w projekcie — oswietlenie czesci
wspolnotowej i ZWiK

e istniejgcej latarni oswietleniowej przy ul. Krotkiej - zgodnie z zatgczonym pismem Urzedu
Miasta Stawa - kabel YAKY4x35mm? - oswietlenie terenu w obrebie wjazdu na teren, drogi

dojazdowej i parkingu wzdtuz ul. H.Poboznego
W oéwietleniu parkingéw wyrdznia sie:

» oSwietlenie parkingu

»  oSwietlenie drog dojazdowych
»  Cciggow pieszych

»  oSwietlenie wiaty Smietnikowej

* oSwietlenie elewacii
W oéwietleniu zastosowane beda;

 latarnie o wysokosci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe
LED 52W instalowang na wysiegniku 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjnosci - oswietlenie w gestii Gminy
Stawa

 latarnie o wysokosci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe
LED 52W instalowang na wysiegniku 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjno$ci

* latarnie o wysokosci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlewa aluminiowy, wyposazone w 2
oprawy LED 52W instalowane na dwoch wysiegnikach 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjno$ci

 latarnie o wysokosci 4m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe
LED 19W. Il klasa izolacyjnosci, latarnie wyposazone w moduty: punktu dostepowego Wi - Fi, kamere

IP, gtosnik. Latarnia przystosowana fabrycznie do montowania dodatkowych modutow,
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o oprawy gruntowe IP67 LED 5W, Il klasa izolacyjnosci. Klosz wykonany z hartowanego szkta, korpus z
materiatu syntetycznego wzmocnionego wtdknem szklanym
o  oprawy gruntowe IP67 LED 5W, Il klasa izolacyjno$ci. Korpus z cisnieniowego odlewu aluminiowego.

»  oSwietlenie wiaty $mietnikowej realizowane bedzie oprawami typu downlight minimum IP65 LED 24W
Wyposazenie stupa o$wietleniowego:

Stup aluminiowy z fundamentem prefabrykowanym

»  Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa, Il klasa izolacyjnosci

» Instalacja wewnatrz stupa wykonana przewodem YDYz03x2,5mm? - 750V.
»  Grubo$¢ scianki stupa — minimum 3mm

»  stup zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350mm

* powierzchnia: aluminium szlifowane, anodowane na kolor naturalny.

6. Instalacje ochronne
6.1. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz potaczenia wyréwnawcze.

Ochrone podstawowa przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewoddw, kabli oraz ostony

zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia

izolacji — samoczynne wytaczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.

Ochrona_uzupetniajaca — urzadzenia ochronne roéznicowo pradowe o znamionowym pradzie réznicowym nie

przekraczajagcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczen wyréwnawczych ochronnych.

Rozdzielenie przewodu PEN nastapi w rozdzielnicy gtéwnej kazdej klatki. Kanalizacja budynku oraz jej
doprowadzenie do budynku wykonane bedzie z rur PCV. Woda w budynku wykonana bedzie z rur PE.
Potaczenia wyréwnawcze obejmuja zegar instalacji wodociggowej, instalacje C.O., C.W. Zgodnie z wymogami
PN-92/E-5009/701 w tazienkach kazdego mieszkania nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
Potaczenie wykona¢ przewodem DY 4,0 p/t. Przewdd ten prowadzi¢ w rurze ochronnej RL18 utozonej pod

tynkiem.

6.2. Instalacja ochronna przepieciowa.
W kazdej klatce przewiduje sie dwustopniowy system ochrony. Pierwszy stopien przewidziano w bloku

energetycznym BEN, drugi stopien w tablicy mieszkaniowe;.

6.3. Instalacja piorunochronna.
Instalacja obejmuje wykonanie:

e zwodow poziomych niskich na dachu,

»  przewodéw odprowadzajacych ze ztgczami kontrolnymi.
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e uziom fundamentowy wg projektu konstrukcyjnego.

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykonane bedg drutem stalowym FeZn®8mm. Przewody
odprowadzajgce uktadane bedg w rurze ochronnej o gruboéci 5,0mm prowadzonej w warstwie izolacyjnej. Ztacze
kontrolne instalowa¢ w obudowie izolacyjnej w warstwie ocieplajacej budynku. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie
z PN-EN 62305-1.

6.4. Ochrona pozarowa obiektu.
Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw p.pozarowych przy wejéciu gtdwnym do kazdej klatki schodowej

zostanie umieszczony przycisk wytacznika przeciwpozarowego pradu, odcinajagcym doptyw pradu do wszystkich
obudéw blokéw energetycznych. Przycisk instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki. Stosowac przyciski z

sygnalizacjq $wieting pracy sieci zasilajacej, odtaczenia zasilania, zaniku napiecia z sieci energetyki zawodowe;.

7. Uwagi koricowe.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Cze$¢ V - Instalacje Elektroenergetyczne.” W
pomieszczeniach posiadajacych glazure ceramiczng instalacje prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych
twardych. Instalacje niskopradowe opisane bedg w projekcie wykonawczym, nie stanowig zakresu projektu
budowlanego.

Wykaz zastosowanych norm:

* PN-IEC 60364 - 3:2000

* PN-IEC 60364 - 4-41:2000
* PN-IEC 60364 —4-442:1999
* PN-IEC 60364 — 5-54:1999

I1l. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Zalozenia

»  Dobdr kabli i przewodéw PN-IEC 60364-5-523

»  Dopuszczalne spadki napie¢ : NSEP-002

»  Ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrychnych do 1kV ( Dz. U. nr 81/90)
»  PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”

» PN-EN 1838 , O$wietlenie awaryjne”

» PN-IEC 364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

* PN-IEC 60364-4-473 ,Ochrona przez przepieciami atmosferycznymi”
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2. Dobér wewnetrznych linii zasilajacych

2.1. Zasilanie bloku energetycznego BEN1 w klatce K1.
Moc przytaczeniowa bloku BEN1 - Po — 78 kW (mieszkania+administracja).

Prad obcigzenia szczytowego:

_ 78kW - 1000
"~ 1,73-400-0,95

Io = 120,24

Zabezpieczenie w ztgczu przyjeto wktadkg 125AgG. Dobrano wiz wykonany kablem YKY4x70mm?2

2.2. Zasilanie bloku energetycznego BEN2 w klatce K2
Moc przytaczeniowa bloku BEN1 - Po — 75 kW (mieszkania+administracja).

Prad obcigzenia szczytowego:

_ 75kW - 1000
" 1,73-400-0,95

lo = 115,64

Zabezpieczenie w ztaczu przyjeto wktadkg 125AgG. Dobrano wiz wykonany kablem YKY4x70mm?.

2.4. Zasilanie lokalu ustugowego
Prad obcigzenia szczytowego:

40kW - 1000

= 173-400-095 o

Io

Zabezpieczenie w ztaczu przyjeto wktadkg 63AgG. Dobrano wiz wykonany kablem YKY5x35mm?2,

2.4. Zalicznikowe zasilanie mieszkania
Prad obcigzenia szczytowego

_ 5kw-1000
" 1,73:400-0,95

Io 7,714

Zabezpieczenie przelicznikowe wktadkg 20AgG. Dobrano wlz wykonany przewodem YDYZo5x10mm?

prowadzonego w rurze RL p/t po wprowadzeniu z kanatu instalacyjnego.

Opracowat inz. A.Wrotkowski
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WARUNKI PRZYLACZENIA

N

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Gora Zielona Gora, 14.02.2018 r.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Goéra
tel. 68 4540 819
4749/2018/0D4/RR1

Zaklad Wodociggdéw i Kanalizacji Stawa
Sp. z 0.0.

ul. Dluga 1

67-410 Slawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Budynek mieszkalno- ustugowy, Slawa, ul. Henryka Poboznego dz. nr 448

warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 193 kW w tym:

Budynek nr 1 zigcze nr 1 - 78 kW: (kL. nr 1) mieszkania 16 x 12 kW (przy wspélczynniku jednoczesnosci 0,31),
administracja 1 x 25 kW,

Budynek nr 1 zlgcze nr 2 - 75 KW: (kL. nr 2) mieszkania 15 x 12 kW (przy wspélezynniku jednoczesnosci 0,337),
administracja 1 x 25 kW,

Budynek nr 1 zigcze nr 3 - 40 kW: lokal uslugowy

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do 1V, V grupy przylaczeniowej.

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA

Dla budynku wielorodzinnego:

Ziacza kablowe 0,4KV zasilane linig kablowg 0,4kV z projektowanej stacji transformatorowej.

Dla lokalu uslugowego:

Zlacze kablowe-pomiarowe 0,4KV zasilane linig kablows 0,4 kV z projektowanej stacji transformatorowej.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. W zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1. W poblizu kazdej klatki schodowej budynku wielorodzinnego w miejscach ogélnodostepnych
zabudowaé zlacza kablowe wolnostojace 0,4kV.

1.2. Przy lokalu ustugowym zabudowac¢ zlgcze kablowe-pomiarowe wolnostojace 0,4kV.

2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci.

2.1. Na wydzielonej dzialce z dzialki nr 448 przy ul. Henryka PoboZnego, wybudowaé stacje
transformatorows 15/0,4KV z rozdzielnicg SN 3-polowa (2-pola liniowe) oraz transformatorem
dobranym do zapotrzebowanej mocy.

2.2. Projektowang stacje zasili¢ przelotowo, dokonujac wcigcia w lini¢ kablowg SN relacji: GPZ Slawa -
stacja transformatorowa S-1644 Slawa PGR.

2.3. Z projektowanej stacji do zlacz kablowych 0,4kV z punktu 1.1. i zlgcza kablowego pomiarowego
z punktu 1.2. wykona¢ linie kablowe 0,4kV.

2.4. Istniejacy sie¢ 0,4 kV powigzaé z projektowana stacja transformatorowa.

3. W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego.

3.1. W ramach robét instalacyjnych, przygotowaé miejsca na zlacza kablowe oraz zlacze
kablowo-pomiarowe z punktéw 1.1. i 1.2. przy klatkach do ktérych doprowadzi¢ uziom fundamentowy.

3.2. Ze zlgcza kablowego 0,4kV z punktu 1.1. wykonaé WLZ dla zasilania tablicy gléwnej klatki schodowej.

3.3. Ze zlacza kablowo-pomiarowego 0,4kV z punktu 1.2., wykona¢ zalicznikowe linie 0,4kV, dla zasilania
lokalu ustugowego.

3.4. Przygotowa¢ miejsca do zainstalowania ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz zabezpieczen,
zgodnie z punktem IV, V i VI warunkéw przylaczenia.

-

4749/2018/0D4/RR1 UT M JK ‘ { —~ Strona 1
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I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dla budynku wielorodzinnego:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgezu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Dla lokalu ustugowego
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Dla budynku wielorodzinnego:
Liczniki energii elektrycznej usytuowaé na klatce schodowej na parterze w szafkach zamykanych na zamek
typu Master -Key.
Dla lokalu uslugowego:
W zigezu kablowym-pomiarowym 0,4kV
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Dla budynku wielorodzinnego:
Nalezy przygotowaé miejsca do zabudowy bezpo$rednich ukladéw pomiarowo- rozliczeniowych tj.:
- 3-fazowych licznikéw energii czynnej — dla mieszkan i administracji.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do plombowania.
Dla lokalu uslugowego:
Przewidzieé bezposredni trojfazowy pomiar energii elektrycznej.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne w zlaczu kablowym dobraé do spodziewanej warto$ci obciazenia w klatce, lecz o
wartosci nie wigkszej niz:
- dla mocy 75kW i 78 kW - 3x125A,
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowa¢ bezpieczniki instalacyjne lub wylaezniki
nadmiarowo-pradowe o wartosciach:
-dla mocy 12 kW:
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla moey 16 kW:
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 25 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 40 kW:
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
Zabezpieczenia zabudowaé na tablicy lub w szafce, zainstalowanej zgodnie z punktem IV.
Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowaé do plombowania.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarciowa 250 MVA przy tz =0 w GPZ 110/20/15kV SLAWA.
2. Prad ziemnozwarciowy Izc = 129,3 A, sie¢ skompensowana.
3. Czas trwania razenia tr >10 s.
IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

EZ’ ﬁ Strona 2
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4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
(nalezy je wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przyltaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operator Sp. Z 0.C.

Rozdzielnik: Oddzial Dvstrychji Zif;_ifon_a Géri
FDuL 65-775 Zielona Gora, ul. Zacisze 19
ZIR/RR 61, 068 454 09 00, fax 066 328 17 01

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

4749/2018/0D4/RR1 UT

- ? % Strona 3
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PisMO URZEDU MIASTA W SLAWIE DOT. PRZYLACZENIA OSWIETLENIA

Stawa, dnia 2lutego 2018r.

URZAD MIEJSK! W SLAWIE

il Henryk

ey
YOZNELO

HORWAT — ARCHITEKCI
ul. Marii Sklodowskiej Curie 65/2
50-369 Wroctaw

ROS. 6853.2.2018

Dotyczy: Warunkow przytaczenia do sieci owietlenia ulicznego dla potrzeb
nowoprojektowanego budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego
na dz. nr 488w Stawie ul. H.Poboznego

W odpowiedzi na pismo w sprawie Jw. Urzad Miejski w Stawie wskazuje punkt
przylaczenia do sieci oswietlenia ulicznego: ul. Krétka — ostatnia lampa( LED)
zlokalizowana przy ogrodzeniu od strony gospodarstwa ogrodniczego K. Biernaczyk..
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Stawa, 28-02-2018 r.
Andrzej Wrotkowski
(imie i nazwisko projektanta)

Ryszard Grzegorzewski
(imie i nazwisko sprawdzajacego)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz.
290 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

- czes$¢ elektryczna -

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant...........ccccocoenivnininniinns
(podpis i piecze€)

SPrawdzajaCy .......ccveeereeeererneinereireeeneiens
(podpis i piecze€)
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO PlIB

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-1V3-1LP-Q79 *

Pan Andrzej Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1217/01

adres zamieszkania ul. 1 Maja 32, 65-404 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Andrze]j Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Foopis vm

str. 18



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO PIIB

POLSKA
Y | Z B A

- INZYNIEROW
=t L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-11L-8AH-UKJ *

Pan Ryszard Grzegorzewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0289/01

adres zamieszkania ul. Chopina 21c/7, 65-032 Zielona Goéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

. WA N A b

URZAD WORWODZKS ; 11 Listopads oo
W ZIELONES GORZE Zielona {(3dro, dnio R Rk 7 F.
¥rdulat Sospodarkl Terenowe]

¥ Cichrony Qrt!ﬂhﬁﬁu

My owir !*“35?5*%?,

STWIERDZENIE PRZYGQTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnieniac somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

No podstawie §. 4 ust 2. § .7 .. oraz § 13 ust 1 pkt L
e @ rezporzadzenia Mm:szm GU::.DOCECLT}U Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 45} stwierdra sle. ze:

Obywatel W B O T KOWSBKI Andrze]
_imZynier elekvryk

urodzony dnia  Bes¥«19%1 2. - & Popnaz

posiada przygotowonie zowodowe do wykonywania samodzielinej
funkci - projektanta
w specialnosci instalacy juc - ingyuleryjaed . .
oraz jest upowoiniony do: oo

1/ sporsadesania projektow instalecii elektryezayeh, .

2/ w vudownictwie oséb fizyezoych - do kKierowania, nadzo-..
rowanis 1 kuntrolowania bunowy, kiermanla kvni:rbltmania
wytwarzania kunstrukcyanych elementow instalacyi oraz

‘ocentatis i dvadanmis-stanu techulcznego Instaracji
elektryczoych... . ..

CANTEINIA
DYRTET LA WYITALY

CilE t A oEpd R S |
FEH L qupr Lai, .7 irTHT gt

frnk Sulrbadetn 2MER N Mo
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

. Jagietionczyi - : s i
u Jlem;- vka 8 Zielona Gora, dnia 16 lutego 1969r.

Nr ewid. uprawn. 3/69

DUPLIKAT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961r.
— prawo budowlane / Dz. U. nr 7, poz. 46 / oraz § 29 i § 9 ust. 1 p. 1 i 2 rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10
wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym / Dz. U. Nr 53, poz. 266 /

Obywatel GRZEGORZE WSKI Ryszard

inzynier elektryk

urodzony dnia 02 stycznia 1940r. — Blaszki pow. Kalisz
otrzymuje

w specjalnosci: instalaeji i urzadzen elektrycznych
uprawnienia budowlane do:

1/ sporzadzania projektow wszelkiego rodzaju instalacji 1 urzadzen elektrycznych
wchodzacych do zakresu budownictwa powszechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i
urzadzen elektrycznych budownictwa powszechnego.

Oryginat dokumentu o nadaniu uprawniert budowlanych, podpisal Kierownik Wydzialu
Budownictwa Urbanistyki i Architektury w Zielonej Gérze inz. arch. Wojciech Kupidura.
Pieczec okrqgla z Godtem Panstwa i napisem w otoku:

Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Zielonej Gorze

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujqcych sie w aktach archiwalnych

str. 21



Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalno-ustugowy z infrastrukturg
techniczng, 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego -
dz.nr 448

Nazwa i adres inwestora

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Stawa
Sp. z o.0.

u|. Dluga 1

67-410 Stawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzadzajgcego informacje

inz. Andrze] Wrotkowski
HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 65/2
50-369 Wroctaw
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W trosce o ochrone zdrowia pracownikéw » Rozp. MpiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogoinych
oraz 0s6b trzecich przestrzega¢ wszystkich przepisow BHP (dz. U. nr 129 poz. 844) i zataczniku do
obowiazujgcych zasad BHP zawartych w rozporzadzenia — , Pomieszczenia i urzadzenia

. . . higieniczno sanitarne”
przepisach i normach branzowych > Rozp. MG z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

» Rozp. MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano- montazowych i rozbiorkowych ( dz. U. nr
913 poz. 93)

» Rozp. MGPiB z dn. 1.10.1993 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow ( Dz. U. nr 96 poz. 438)

» Rozp. MG z dn. 30.10.2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas prac ( Dz. U. nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi
Zmianami)

Y

Szczegoing uwage nalezy zwrécic na Whasciwy roztadunek ciezkich materiatow

zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowia i » Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjq producenta
zycia wynikajace z prowadzenia robot i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie

liniowych i rozbiérko-montazowych przy ograniczony dostep osob trzecich

urzadzeniach elekirycznych » Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich
materiatow i urzadzen z miejsc sktadowania do miejsc
montazu

» Zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejacym
obiekcie przy braku mozliwosci wyeliminowania 0séb

trzecich.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( o zakresie i formie okreslonych rozporzadzen

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.).

W trosce o ochrong zdrowia pracownikéw oraz os6b trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad

BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

* Rozp. MpiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow BHP ( dz. U. nr 129 poz. 844) i
zatgczniku do rozporzadzenia — , Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno sanitarne”

* Rozp. MG z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)
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Rozp. MBIPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano- montazowych i rozbiorkowych ( dz. U. nr 913 poz. 93)

Rozp. MGPIB z dn. 1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (
Dz. U. nr 96 poz. 438)

Rozp. MG z dn. 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas prac ( Dz. U. nr 191 poz. 1596 z
poZniejszymi zmianami)

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robot liniowych i rozbidrko-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych:

Whasciwy roztadunek ciezkich materiatow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami BHP w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep 0sdb trzecich

Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen z miejsc sktadowania do
miejsc montazu

Zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejacym obiekcie przy braku mozliwosci wyeliminowania
0s0b trzecich.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( 0 zakresie i formie okre$lonych
rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.).

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektami technicznymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robét.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej
uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspdipracujace podlegajg pisemnemu
zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane:

dopuszczone do jednostkowego stosowania w okre$lonym obiekcie budowlanym,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych

dokumentow:

Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji,
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»  Wiasciwa przedmiotowa Polska Norma,

»  Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktdrego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegoinych sktadnikdw nalezy zachowac

wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych

normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

» uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

Podczas wykonywania robot instalacyjnych zwigzanych z realizacjq zamierzenia budowlanego przewiduje sie

wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczeristwa i zdrowia pracownikow.
Zwigzane bedg one ze stosowaniem urzadzen elektrycznych:

» elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );
o wiertarki i wkretaki z wymiennymi koncdwkami;
» miotki, przecinaki, diuta do skuwania, przekuwania posadzek, wylewek i tynkéw,
o $cian, sufitow;
»  ostrza techniczne, pily reczne, noze;
» elektryczne przyrzady pomiarowe;
»  przediuzacze elektryczne;
e prace na wysokoSci nie przekraczajacej 4,0 m;(drabiny, rusztowania)
Roboty instalacyjne zwigzane z realizacjq zamierzenia budowlanego bedg prowadzone w trakcie wykonywania

remontu budynku. Zagrozenia sg zwigzane z faktem, ze wszystkie instalacje wystepujace w obiekcie np.
elektryczne, wodne, komputerowe, telefoniczne itp. beda demontowane w tym samym czasie. Stad obecno$¢

wielu grup pracowniczych i koniecznos¢ koordynowania robét.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacii robdt.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod katem
niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi. Wiekszo$¢ prac bedzie

wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowaé¢ pracownikéw

0 zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania

prac instalacyjnych muszg spetnia¢ wymagania:

* posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
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* posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,
» mie¢ dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,
e posiada¢ niezbedng znajomo$C przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z realizacji robt.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow. Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet

ochrony osobistej jak:

» rekawice ochronne

»  okulary ochronne

e ochronniki stuchu,

» odziez i obuwie robocze i ochronne.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy,
» dbac o dobry stan wyposazenia technicznego gwarantujacy bezpieczng prace i ich stosowanie zgodnie
zZ przeznaczeniem,
Dopuszcza sie wykonywanie robot elekirycznych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podfogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢

oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

Podczas wykonywania prac demontazowych instalacji elektrycznych sprawdzi¢ szczegolnie czy sq w stanie
beznapieciowym. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych.
Przy wykonywaniu rob6t materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla wykonawcow
robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzega¢ przepiséw, dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i
mienia. Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (gasnice, koce gasnicze, sprzet pomocniczy p.poz.). W

czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogéinych warunkéw wynikajacych z przepisow BHP.
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BLOK ENERGETYCZNY BEN1
RG1 + RGA1

TLA - licznik administracyjny
TD - tablica domofonowa
TT - tablica telefoniczna

TV - tablica TV DVB-T

TP - tablica przyzywowa

Zestawienie danych z projektu

Opis llo$¢
Blok rozdzielczy, wieloodejsciowy,250A 5szt.
Blok univers N dla aparatéw modutowych montowanych poziomo, 2x24PLE, 150x500mm 2szt.
Blok univers N dla aparatéw modutowych montowanych poziomo, 4x12PLE, 600x250mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskéw sterowniczych i rozgateznych z wycieciami, 150x250mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskéw szeregowych, poziomych, 150x250mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskoéw szeregowych, poziomych, 150x750mm 1szt.
Blok univers N, pusty, 150x250mm, 4 szt
Blok univers N, pusty, 150x500mm, 2szt.
Blok univers N, pusty, 300x250mm, 3szt.
Blok univers N, pusty, 450x250mm, 1szt.
Blok univers N, pusty, 450x500mm, 1szt.
Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./pom. 230V AC, czerw./ziel./pom. 1szt.
Lampka sygnalizacyjna potrdjna, zielona 230V AC, 3x ziel. 1szt.
Ogranicznik przepig¢ Typ 1+2 dla TNS, 4P, 100kA, styk sygnal., typ 1+2, 100kA 1szt.
Podstawa bezp.,modutowa,3bieg.,do32A, 3-bieg., <=32A 1szt.
Podstawa bezpiecznikowa,NH00,3x160A montaz na ptycie, NH00,3x160A 1szt.
Podzespét z 2 polami licznikowymi 1szt.
Podzespét z 3 polami licznikowymi 5szt.
Roztacznik izolacyjny,D02,3x63A, D02, 3x63A 17 szt.
Wytacznik mocy,x160,25kA,4bieg., 100A, 100A, 4bieg. 1szt.
Roztacznik obcigzenia,modutowy,3bieg.,40A, 40A, 3-bieg. 1szt.
Stycznik 230V,1Z/25A, 1Z/25A1230V 2szt.
Szafa stojaca,univers,IP54/Il, 2-polowa, IP54/1l, gt. 275mm 1szt.
Szafa stojaca,univers,IP54/Il, 5-polowa, drzwi przezr., IP54/1l, gt. 275mm 1szt.
Univers N HC,300x250mm,zestaw dla wytacznikéw mocy 250A elektroniczny LSI 1szt.
Wytacznik imp. 230V,1Z+1R/16A, 1Z+1R/16A/230V 1szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A, B 6A 1szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 2szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A, B 16A 5szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 2P B 10A, B 10A 2szt.
Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC, 25A/0,03 AC 1szt.
Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC, B10/0,03 AC 6 szt.
Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC, B16/0,03 AC 1szt.
I O E << > % 50-369 Wroctaw
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Rozdzielnica gtéwna Rozdzielnica administracyjna
Po = 60,6 kW Po = 14,4 kW
lo=92,45A lo=22,0A

tgcznie BEN2 (zgodnie z warunkami przytgczenia)
Po = 75,0 kW

lo=114,5A HORWAT 50-369 Wroctaw
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YDYpzo3x1,5
B 0

B10-30-AC

N

YDYpzo3x1,5

b
B10-30-AC

w

O

YDYpzo3x1,5

b
B10-30-AC

O

|
B10-30-AC L

| przekaznik bistabiln
J{Q — YDYpzo3x1 5

komorki lokatorskie - o$wietlenie
Po = 0,2kW

komorki lokatorskie - oswietlenie
Po = 0,2kW

os$wietlenie komunikacji - piwnica
Po = 0,2kW

o$wietlenie komunikaciji - parter,
| pigtro, Il pigtro, Po = 0,5kW

YDYpzo3x1,5

O

YDYpzo3x1,5
B 0

YDYZ03x2,5

®

i
.

YDYZz03x2,5 @

YDYz03x1,5
W
"
un
un
u
YDY 2x1,5
YDYz04x1,5
O
B10A
(=) YDYZz04x1,5 0
B10A
1 _‘
- YDYpzo3x2,5 0o

YDYpz03x2,5
O

Ov-0€-9¢

YDYpzo3x1,5

2

-
L YDYpzo3x1,5

rgzzoa0

|
230/24@60% DY 2¢1.5
D, |
230/24Y960VA 1ypy 41 5
B10A

YDYz03x2,5

O

YDYZz03x2,5

O

YDYZz05x4,0

O

YDYZz05x2,5

O

YDYZz03x2,5

®

YDYZ03x25

YAKYZ05x35

o

YAKYz05x35
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YDYpzo3x1,5

d,

2

przyciski przekaznika bistabilnego

oswietlenie garazu
Po = 0,7kW

oswietlenie garazu
Po = 0,7kW

Jednofazowy, pieciostopniowy
regulator transformatorowy.

wentylator wywiewny
230VAC/0,237kW

wentylator wywiewny
230VAC/0,237kW

Jednofazowy, pieciostopniowy
regulator transformatorowy.

sterownik modutéw przekaznikowych
detekcji CO, Po = 0,1kW

tablice informacyjne ostrzegawcze CO

wraz z zasilaczami
Po = 0,1kW

konwerter transmisji
Po = 0,1kW

czujniki CO - pofaczenie szeregowe

NZYYVYO VIOVIALNIM | OO VroX313ad

o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
parter, | pigtro, Il pietro - Po =0,1kW

o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
piwnica - Po =0,1

Po = 0,1kW - zasilacz instalacji domofonowej

Po = 0,5kW - multiswitche TV

Po = 0,5kW - Szafka operatora

Po = 0,5kW - Oswietlenie wej$¢ zewnetrznych

Po = 0,1kW - Numer administracyjny

CPA - zegar programowalny astronomiczny

grzatki hydrantow

centrala przyzywowa

Kasowniki przyzywowe

0/8 4U "INOd

VIOVZALYINITH

Pompa do $ciekéw z fgcznikiem
ptywakowym: - 230V - 300W

Pompa do $ciekéw z fgcznikiem
ptywakowym: - 230V - 300W

Centrala wentylacyjna 400VAC/3,4kW

Agregat chtodniczy 400VAC/0,5kW

Wentylator wywiewny 230VAC/0,03kW

Pompa glikolowa 230VAC/0,063kW

Po = 0,6kW - Oswietlenie wej$¢ zewngtrznych

Po = 0,5kW - Oswietlenie wej$¢ zewnetrznych

Po = 0,5kW - Oswietlenie wej$¢ zewngtrznych

Po = 0,1kW - Numer administracyjny

CPA - zegar programowalny astronomiczny
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Zestawienie danych z projektu
Opis llos¢
ﬁ m m Q Blok rozdzielczy, wieloodejsciowy,250A 5 szt
_l  I— Blok univers N dla aparatéw modulowych montowanych poziomo, 2x24PLE, 150x500mm 2 szt
ail I—I U IS T 1 T B T T Blok univers N dla aparatéw modulowych montowanych poziomo, 4x12PLE, 600x250mm 1 szt.
Blok univers N dla zaciskow sterowniczych i rozgateznych z wycigciami, 150x250mm 1szt.
I—I T T N Blok univers N dla zaciskow szeregowych, poziomych, 150x750mm 1szt.
—_ I — - Blok univers N dla zaciskéw szeregowych, poziomych, 300x250mm 1szt.
~ ~ ~ ~ Blok univers N, pusty, 150x250mm, 4528,
o - T T 0 -T- =l 1 =l =l
_ _ ! O O 1| L O O 1| D (I O O Blok univers N, pusty, 150x500mm, 2szt.
i T | T T = Blok univers N, pusty, 300x250mm, 4 szt.
M M M M Blok univers N, pusty, 450x250mm, 1 szt
Blok univers N, pusty, 450x500mm, 1 szt
T T1 T T T Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./pom. 230V AC, czerw./ziel./pom. 1 szt.
| — | — 1 = ] Lampka sygnalizacyjna potrdjna, zielona 230V AC, 3x ziel. 1szt.
—  I—
™~ ~ ~ ~ Ogranicznik przepie¢ Typ 1+2 dla TNS, 4P, 100kA, styk sygnal., typ 1+2, 100kA 1szt.
— 1N T 0 - il . il il
I—I O o L O O ]| L 0O O ]| D O 0O O Podstawa bezpiecznikowa,NH00,3x160A montaz na plycie, NH00,3x160A 1szt.
11 T T - = Podzespol z 1 polem licznikowym 1szt.
Podzespot z 3 polami licznikowymi 5szt
m Rozlacznik izolacyjny,D02,3x63A, D02, 3x63A 16 szt.
A A
O T T ﬂ 7] « Wylacznik mocy,x160,25kA,4bieg., 100A, 100, 4bieg. 1szt.
9 1 1 1 _ Rozlacznik obciazenia,modulowy,3bieg. 40A, 40A, 3-bieg. 1szt.
— 7 7 7 7 7 O Q O @, Q i
Ll LVE L Stycznik 230V,1Z/25A, 1Z/25A/1230V 1 szt
AEAEAR AN ] | ] N ] ’
1 1 T 0 -T- 0 -1T- 0 - 0 -T- 0 -1T-
L O O ) LC O O ) L O O | L O O ) LC O O | Szafa stojaca,univers,|P54/l, 2-polowa, IP54/ll, gt. 275mm 1szt.
4 -—-—-—- - q4---"Mt-"-"-"---- —CRA — Lu#mmm _.|| -+-- - I_I_uq_l_l -1 - - _H_||_|I_ - - — _I_uq_l_l — - - _H_||_|I_ IIIIIIIIIII Szafa stojaca,univers,|P54/Il, 5-polowa, drzwi przezr., IP54/Il, gf. 275mm 1szt.
N I
Univers N HC,300x250mm,zestaw dla wylacznikéw mocy 250A elektroniczny LS| 1szt.
— 7  —
I | E—1 E —  E— cla I |
Wylacznik imp. 230V,1Z+1R/16A, 1Z+1R/16A/230V 1szt.
111 0 1| o o olo o ofo W—lo o 0o o|lo o o .W_ |l o o o o o o
= = = = = Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A, B 6A 1szt.
0o o0 o0O0
il 1R T T =T Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 4 szt.
— I  I—
m Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A, B 16A 5zt
111 1| L I—I | | o oo
-z o Wylacznik nadpradowy 6kA 2P B 10A, B 10A 28zt
H- | l_l H Wylacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC, 25A/0,03 AC 1 szt.
I—I Wytacznik roznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC, B10/0,03 AC 6 szt.
SEEEE !
Wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC, B16/0,03 AC 1 szt.
| I_l — —
1 1
EET S e + -
1 —1 1 “ 1 —1 —1
N
I O E << > % 50-369 Wroctaw
_uN@N + _uN@>N ARCHITEKC ulM.S.Curie 65/2
. . . . biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-71-64
TLA - licznik admin Istracyjny BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
, OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
._|_U - ._”mU_ ICa QO_.SO*ODOS\N 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
: i TEMAT | BUDOWA BUDYNKU BRANZA
TT - tablica telefoniczna PROJEKTY
MIESZKALNO-USLUGOWEGO elektryczng
TV - tablica TV DVB-T i SKALA
tablica = | Widok bloku energetycznego
. DATA
TP - tablica przyzywowa RYsuv| BEN2 26.02.2018
NR RYSUNKU
racowa- | . . . . | uprbud.nr182/76/2G
. o . Opracowa | iy, Andrzej Wrotkowski | w specjainosci lekirycznej
TCO - tablica detekcji CO garazu
Sprawdza- | | uprbud.nrv69z6
jacy inZ. Ryszard Grzegorzewskj w speciainoseieiektrycznej




450

1400

hager

=
000
im]
im]
o]
s

Rozdzielnica podtynkowa IP40
Il klasa izolacji, 36 modutéw
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o N Y=Y =y =Y = <Y =Y = b
- = 12 4P 5™ g, 7™ g P g |D Q1% 1P 3% 44
g M% 8/ 3g/8 uu g
< IRATRAN _30- 25-30-AC @ 25-30-AC
YDY205x10_| 4 s , 1A e 25-30-A0) L 100& _ ”
peszel fi40 |/
o
<
>
[a}
: szyna potgczen wyrownawczych
. miejscowych - tazienka
Pi = 12,0 KW Jscowy
Po = 3,72 kW
lo=568A

P e Puszka podtynkowa gtgboka IP65
Do zasilania kuchenki elektrycznej

NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK UMIESCIC W SPOSOB TRWALY ZALAMINOWANY SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY.

ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA
Opis llos¢
Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./pom. 230V AC, czerw./ziel.jpom. 1 szt.
Ochronnik przepieciowy,C,3-bieg., kl. C, 15kA 1 szt.
Rozdzielnia nt Vega 36mod drzwi transp., IP40 1 szt.
Roztacznik obcigzenia,modutowy, 3bieg.,40A, 40A, 3-bieg. 1 szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 4 szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A, B 16A 9 szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A, B 16A 1 szt.
Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC, 25A/0,03 AC 5szt.
I O E << > % 50-369 Wroctaw
ARCHITEKCI ul.M.S.Curie 65/2
biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-71-64
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
TEwsT  BUDOWA BUDYNKU BRANZA
MIESZKALNO-USLUGOWEGO elektryczna
= | ROZAZieInica mieszkaniowa — |skas
RYsUNKU| . gchemat D4k2.2018
prbudnr NR RYSUNKU
M_.m racOWa | inz. Andrzej Wrotkowski wapecanel lfycan) 7/E
Sprawdza- | | uprbud.nrv69z6
jacy inZ. Ryszard Grzegorzewskj w speciainoseieiektrycznej
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8L( . .
H> HDGs5x1,5 C’ przycisk wylacznika p.poz.
B
Kl 1+2 {‘((1363] Odbior
DYpzo3x1,5 pit .
5-10R 0,53] © lie pom. 51/1, 52/1, 49/1, 50/1
DYpzo3x1,5 pit oswietlenie pom. 45/1, 48/1, 46/1,
_~NQ. B-10A 0,49 44/1, 4711
3 ko DYpzo3x1,5 pit oswietlenie pom. 34/1, 39/1, 37a/1,
$ [B10m 0,34 35/1, 41/1
A PYp203x1,5 pit swietleni 36/1, 38/1, 37/1
_B-10A 0,37 O lie pom. ) )
EAN
DYpzo3x1,5 pit
R —
10K 0,65| © lie pom. 33/1, 31/1, 32/1
DYpzo3x1,5 pit
s g
—‘QI— 510 0,23 © lie pom. 21, 22, 23
N
o DYpzo3x1,5 pit ST
9 ] 0,36 © lie pom. 30/1, 42/1, 43/1, 27/1
I B-10A
o DYpzo3x1,5 pit
o 0.3 | oswietlenie wejs¢ zewnetrznych
B-10A ’
EAN
DYZzo4x1,5 p/t
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Zestawienie danych z projektu

Opis lloé¢
Blok rozdzielczy, wieloodej$ciowy,250A 5 szt.
Blok univers N dla aparatéw modutowych montowanych poziomo, 4x12PLE, 600x250mm 3 szt.
Blok univers N, pusty, 300x250mm, 5szt.
Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./pom. 230V AC, czerw./ziel.Jpom. 1 szt
Ogranicznik przepig¢ Typ 1+2 dla TNS, 4P, 100kA, styk sygnal., typ 1+2, 100kA 1szt.
Szafa stojaca,univers,|P44/ll, 2-polowa, IP44/ll, gt. 205mm 1zt
Univers N HC,300x250mm,zestaw dla wytacznikow mocy 250A elektroniczny LSI 1szt.
Wytacznik mocy,x160,25kA,4bieg., 100A, 100A, 4bieg. 1szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 10 szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A, B 16A 31 szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A, B 16A 1 szt.
Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC, 25A/0,03 AC 3 szt.
Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ AC, 40A/0,03 AC 8 szt.
Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC, B16/0,03 AC 1szt.

HORWAT

50-369 Wroctaw
ul.M.S.Curie 65/2

ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-71-64
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP

OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448

rewt | BUDOWA BUDYNKU BRANZA
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i ielni SKALA
=nar | Widok rozdzielnicy lokalu i
RYSUNKU| ustugowego RU 26022018
prbudnr NR RYSUNKU

M_.m racOWa | inz. Andrzej Wrotkowski wapecfanoel sty 9/E

Sprawdza- | | uprbud.nry69z6

jacy inZ. Ryszard Grzegorzewskj w speciainoseieiektycznej




‘ \ Aco drain ‘ ‘
e - — — — — —  — — = e
Iz e —— =T | : g5 8 S A A A A A A A A A AU A AAAAAALAAAAEA
B F o g L ‘F; 5 i R A A N IO |
| 3 X ‘ ® \ b | “ @%_ N
S_S © X /¢ ..................................................................
| | | 5 |= A A A A A A A A A A I IO O
| 3 A A A A A R ol
‘ ‘ ‘ ‘ gg "\\\\\ ........................................................... N /\\/\/
- Y A S I S A I I A O I O A I I A I I IO
\ I | £ R R R R R R R R R R R R R R R oo,
| o wl \ g wé 2 S AR I-'-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-ﬁ~I'-ﬁ~ﬁ'-ﬁ;
| o N R R AR AN AN AN,
| | s | G AN AAAAAAAAAAAAN
‘ " f§;§7 | ‘ \%&ﬁ»&%&ﬁ»&ﬁ?y. (‘f.I'ﬁ.H‘f.ﬂ'ﬁ.ﬂ‘f.ﬂﬂ‘f.ﬂ'ﬁ.ﬂ‘f.u;;é\
| | M;»«mm A NN N A WY AN
| I | OVZaz3rMm 3N | ‘&§§&@$y§%&»§ ..................................................... S |
i ! ! 2 " N - N NN N AN N N N AN RN RN NI
| N i \ 8l przejécie przez scidqe Klatki i gffop a5 = | R RIS SRR R R |
< | 1o x |- REI 60, obudowa in3elaci R 60 @ = R, R R R R R R R R R R R R R R
n 0| | . | 2o . 8. | PAVARN 2 ROAUAULALALALAL A, R
‘ = e 7-7 377 = == === ‘F == == . T‘ji = == 77' ‘{ == == 7:': ; == == — illmlllil IhIIIIIIIIFa‘HInI IIIIIIIIIIMIITIIIIIII:I 1 - — /"//\'\‘/\'\‘//\'\‘//{ ‘ ‘ ‘ ‘/""""' NN NN NN NN NN “""“ ‘
= = o [Exton| IR )
\ | \ g |
\ \ | . @ \
\ > 1
| = Aco drain ——= |
NENERERENEENENE NENERNNENNRNRNANNRNRANRRNANRNNRIE W T LT INRRERENRNANZ;
| E : |
<
\ \ | ]|
KK 7 . 4 R R
\ \ X ’&@«\\\\\&\\\&2@2@@@@@&\&\ S |
| : N R R R R R AR R R AR R R RN
: : N A U U A U SO
| | - 0 1 | : AN A
1 : i N : : 2 R RRRRRRRA A
| | - e, T | E g g R ~ 1
= H
\ ! \ - 1 D 72 |
q X » s
| &8 i I 21 H I S S AN AANANAN AN AN NN
Q 118 iE N s S ———— i <) b3 H N N S
et ettt e ettt o o i i - - H-——-- R R R R R R
BO- e ns L S ol = C = NN 4 |
r R R R R R R, ‘
< [ H 2 & 2 \ﬁ X% XA
s [ = DI M \X]:V M \§
\ ‘ g | «ﬁ— T = j [ —— — [ "1l R S \ s/\\/\\/\\/,‘ A ‘
£ —_ R ; I
\ \ g | i I \ J \ A ,""\ K A
H 4 4 N 4
| = | i : | el pge | NAEINAINNIIINS A
‘ ol | I 1% H 1% gl | “ gox200 | RIS IR ]|
ol o[ 0 £ 17 A AT NI YW Al
| i H 858 TR R y
| | | : 533 I i ISR A
‘ | | i% £ \ /‘yywm A A,
. . . [ =N Sl
| = | = | =T i =
=) T
< < © =1
| ‘ LL jiiy JL H [g
S e e e £ |
| \ g2 o
NN =
/.4?./49. 2:% H R R R R R RS
R | : NI LILLLGA
R ‘ | - IR
IS | ! £ I
R . < . : R R,
SAANAY s i S ol H I I
R RARAN 1 ol i = R R R R R
SN | I | H AIUNNINIINYNWY
R R | | | i L L LLLLLLL,
NI . P N 5 1 oz R R RS
A 5 i i g | H 51 R R R
R AR F “ | o = R R R R R R
RIS i /I /il H S T I I IS
R KA LT [Tot o N = | R R R AR
NN =1 - I SN ) ; IR
AR S e e e e £ - ST
AN iYs) = B 3 T ' 3 = 3 ANANENANINS Y NN, S AAEANARARENENENENS
R R RARN [ <~ \ s S H R R R R R R
SN i | sl e H I AINIINIIIYY,
K RURI i e S H A R R R
SIS \ bR 218 E A M S S
RN | \ I SRS H R 2 R R R R R
SN >| i 3| n H WY AIMINVNVNIIWY
AR z 12 | SE RS ARARARANANARA
NN “ “l “i S5 H
| I :
| . 39 \: g
Aco drain ——=— So ! H .
T D O T T e T P T T T T IkF’J\ T T ﬂmms
| = | : S
| ~N N > H
: | =1
d T~ O T I oo
t . t - |
: HEl () _L’J____‘.r__} I E
o]
‘ N ‘ . N
In> | N N
\ = I IR :: ®
1 — - -
— - o = T e — Jor —
e e
R= | B
| =lE] | (&
>'§ i 4L ..(0
| gz : B e 1 S
| §5 | [ ;* g !
==, - =
E% \ IR 11
w
ol = ! }}
\ \ I = 4
| | &
| | I L2 1
| : e Bd Oe 1
N ] I "
\ e | N I3 I . q |
<& g
‘ = = | — N/ Il |
b - | — 7‘ 80xXQ0 S N é
=] v N ¢ =0 3 = 3| | == {!
N 1 el | _—__]
| R
________ I S — = . E" ¢ | ool
| 3 x0"° - it g = O  AAAAANANAAAAAAANAANAAAIANAANANAAAIAANARY
| o |~ ! =0 - g i 0k | AAARAARANAAAA R
i~ o ol o000 A 0 |l - B Z B R R R A R R A R R A A R R A R R A N R RN
Nniwoo o | S sk ;g A= L ! /] Iﬂ‘ = Z | SOOIV VNSNS ISV
I (o H 55 0 < o S EENE s S R Ee R Rl [ | e S = | i | P S
| I o Sro It ro- =1 g Ug 2 R A A A S g
__________________ ! F) CFa (O~ g ™ =R R Y
R \ % I | zZo sz 22U 8 \ AN A A S S S M |
< =5 : A RAAANARARAAAAANARANAAAANANAAAAAAAAAAANAA
- | oeg e | /’\ = | gk el S SRAAAAANAAANNAAAAAAAANNAIAA AN
; = | - | § | = = | :| —— é’g l%:l A R A A A AR R A AR R R AR R |
IS =
D ________ | S | %D l'OJ | § > < 3 $1:8 s
I I me - m = g383 |
:-OJ ‘ o ro-l w ‘ - @ D/ ;Q;E&'g ‘
0 0 | S3 ]
] 80x20 g0 N3 ! N | I — | ’L E |
80xp00 SN /
L 1 O | — -2 ™0 | \ H 1 = - = |
a0 50x80 $oxa0d | p =z 2 ]
| ~ | \ = géﬂ [ — r |
o He 3 = ! 9 9 ]
i 0.3 | ] o > g \ ] | | \
| - 2 ] o g 80x200 | st =
%f% S B W ::::::::::___,:::rr.aif 90cm | v parapet 190cm v é::’.al‘ parapet 190cm parapet 190cm !

R
SRR YLNIA

SRBE
| S=8% R b3
o) TELE 28836
i wszlg > 53 ~383|s
¥ 3832 23 >Z2238@&
N < 5|3 = e S
< a3s I 2 Z|
= 23| g &3
ERavh 3
SN RIS A
= =4 E
8z
3L )
ElEl

- JINMId 1NZd

001

815 e g2 212 [2la| |3 3K 2l [8le
2 S e £13) |52 |58 |85 |§F S EI |3>
B 3 g z D z - > 3| 3
ggg g3 g8 éi; é‘g g2 §§ %Eg g3 N > > »
g | & g g g 5 8 g | % 2700 o ~ P EBEE S S S w N
> 5 2 - & (e
w
O’)O N NZXUxoZ cC -+ T =00 I DI g =32 %
ol L@ T o PN < =sXX>» <@ -2 NN > > T2 3>
252555 258 2y S 0 353d3F £Zx o gZz $ ss=s=sj3ms
g 92 gz gs = %) 0= =X m XX > >>5 87 >
s B L4 o> 23398 &2 Z mOO m >»2>g 20 3 X Q
B €6 S 285> 60 &4 m2% g$3z3829g B
S ] LS m—r—— T O < < C s > >
s SN m > T =002 C 2 3mm 2 R2RIFEZF S 0
g Tt - - C d =229 = 3030 € XXc 800 2 £
g 4 Lge M QNFm< > 2 2 S5 Z 9073 = m
| A8 2 2335 QgD 2355 x23¢2 2
| 2R 330053 S 255 £ 99X =g > >
................... g Q4o zZ & > £ S
QE o Nmma Mél'l'l wmjz> ZU%
e X w O O O 3
pd o z (] )
A R mm Og"o < &4 m Z T UN > s U
2 c N Xoo 2 2 £33z T =222 TG
| 3 SE2EX T 0%8 3 --3 0F %
sifzny o Z==m S I = =~ mhmo 9o B
| m 2 m==g S ¢§0@p I UOE § &z
FIECEER % 3 S ! - w O = ) s C - w w m N>
€5/75 28 88 ¢ £ L | T i >883 NIz B2 29z
8 | 25 ST g s = m o> <
¥ 5|2 "(Q—Q;OO gl 5 il > < E|g|g'< = S ¢ o0 = > 2 ®
T (@) O s
= o |s —oz =Y | s8 a>>Q o 2 T893 2z Q
BRI A=ERIZE R A= o= NTTDTZ = N 3 J 3 T z N
B > :Nﬁcﬁgoam pardpet | | | % gOo_< o T < Z =< &
K 2 » S“’SC’wé% §j> 190cm parapet 190cm " 09 =33 o} = ; § < m N x
N g |er N o8& |2 —T T o M
3 |8 gZIX 8 — - i \ AN INN N = o < D @2
@ g’m2§:§§%ﬂ§,9 | 3 gg Zmm N S ansz w > 9
& s Q. s Cwm=scy B 03 QW w 5 0o = 4 2 2
S ) cz3X = o= @ X I Py
5 | £ Z=QPgz>xs g M & & N =z 8> c > 3
s | 2 %Ogéiﬁg = > 3 m 3 8 N
=0 T 2
s 13 |EZ3zg 843 = >EE N = o <
i1 i3 |cg gz 20s o z 2 Z 3
112 |@“gtcE 2 = g
it ii o Q ¥£9 HES pd 200 = % 9
N = &°¢ H gFzge z » == 9
£ 3 m o° 3 Efts = .zm Py
H i |® ® TN B s 3F Q o D m JZ>
B B o & 2 N % i Q 055 N
E o g g £ O
3 3 5 : '053 -
= o © o m w
L3 8% 3 w38 88 ¥ 0=
3s¥ g X g w3 == N=ZO
s 3 & £ 33 <
\§8—‘ o N 8 XOI
msz |5 8 > &8 T
- o B N

L




RZUT PARTERU 1:100

m ZK1x-1P zgodnie
z warunkami przylaczenia
T e e e Y Y Y Y Y e e Y Y e e e v v v yee e oooo;
ARSI y OZNACZENIA
. . LT L . S - | e
v v vE w v v v D ov v v v v v v v v v v S22 v v ) v v
S OO0 Sem . -0.08 wwm . RIS 1 OPRAWA LED 2600 Im; 24.0 W; PLX
2

L CLERRTLLL LY 13 PPN —_—— — — _— — — L L L L R B L 64,25 LT 2 OPRAWA DOWNLIGHT LED IP44 1100 Im: 12.5 W

N . I
TR TLT UL Y LU 3 OPRAWA DOWNLIGHT LED IP44 1946 Im; 20.5 W
ol v e T ——=—T= B —— o= T e e o . Sl Sty B——— A== —— =7 v vovov o
oooc e : um‘m.um,mona }4 um‘mum&ooa i i ‘ parapet 60cm ~ : ~ parapet 60cm, gln m¢> nje oooooooo 4 O_U_N><<> _lmU n_.\_ow _3“ WQO<<__UNO
. P < £ ¥ I
. - ] | _ f WW NP — 2 o CLYLTLT, 5 OPRAWA LED PLX 4350 Im; 39.0 W
v - v - P s AW3 . 02 W v v v v v

6336 N SEAEAE ;@ @ | @@. A T T S e & ; =i » 6 OPRAWA ZEWNETRZNA IP65
olle v boe e L —— T Dﬂ . PRI
ol RS _ 2 _ I I p Py g g Sy g p— [ —— — = e J ) R I o (
6346 e il e S e eprermnlV e e e e e s e =1 PP PUSZKA PODLOGOWA - STANOWISKO INFORMATYCZNE
v . . = arape
7 P 7 ’

. .

m

3

p—my

JEN

/o

/g

- x

N©)

b ol e i
€ € €

€ € €
< < <
€ € €

€ € €
€ € €

€ € €
€ € €

€ € €
€ € €

€ € €

3 x 230VAC/16A/Z + 2 x RJ45 W PUSZCE PODt. 10 MODULOWEJ
< GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE

W WYPUST NA OPRAWE OSWIETLENIOWA

Sarape 60 TR :
|~ §O o@ o .--..-E_.*.m.m%.m.,mm _

|
Y : QH o_ooumk_hm@ npm

Em = 388 Lx /2 2 !

oszkignle LT S=  SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH

S SN . AWZ]EM = 394 Lx N - el W1 WYPUST NA OPRAWE tAZIENKOWA 2 Il KLASIE IZOLACYJNOSCI, IP44
N e il [ —— —><1®o~ _.\//_H T e &/%5 | HHH HHHHHHHH W2  WYPUST NA PLAFONIERE NATYNKOWA P44
| .n%@m o 2O Y _ N — T, = 18 St - LACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY P/T
T 1 Em = 228 Lx ] .7 L T LACZNIK OSWIETLENIA KORYTARZOWY P/T
| R . ¢ Awild ooed ) B ST % LACZNIK OSWIETLENIA DWUBIEGUNOWY P/T
w PP I _ ] m ] R Se  PRZYCISK PRZEKAZNIKA BISTABILNEGO
|

B ! | )

1 | I | / 2 watty v

g ﬁ i /) 2% NP NUMER POLICYJNY

g [ M 2 x GNIAZDO RTV (DVB-T + RTV TV KABLOWE.J)
Em =450 Lx D_U_U v v v v v v

v LT t 2 x GNIAZDO RJ45 SIECI LOGICZNEJ/MULTIMEDIALNEJ OPERATORA
T GNIAZDO RJ11 TELEFONICZNE

€
<
<
<
<
<

Jgugygau

ik Kal
«
«
«
«
«

O
Em = 400 Lx ﬁ
O

—

ik kana

W rurze v v v v

[ e I N SV v P N U o

[
<
3
N

! o pod posadzkg LU OU  UNIFON INSTALACJI DOMOFONOWEJ
J @ pl SM | v . LU P3e  PUSZKA P/T NA KASOWNIK INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
YKY4x70mm?2 w rurze RO ] ll % ZK1 zgodnie T e P2e PUSZKA P/T NA PRZYCISK DZWONKOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
ochronne] pod REPadzKay 51 o sebetoge 27 T = ey . Ple  PUSZKA P/T NA SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY INSTAALCJI
346 e e — ———— M T T T e K2 el PRZYZYWOWEJ
I D 1 e D v et - =2 | N S N Ve i REREIC .- ,
BT —— s Iﬁ_ Mt g I /g on RM  ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA P/T W Il KLASIE IZOLACYJNOSCI
b u<<m NN xa%cmm&e ) < Ee 146 AWZ-10 Q% o= 10 Z10/1D . H.H.H‘ b SM  SKRZYNKA MIESZKANIOWA MULTIMEDIALNA P/T Z GNIAZEM 230VAC,
’ “_y 7 v v q oW il \ 1 9 o 4_ iR 64,33 v ZAMKIEM UNIWERSALNYM, GNIAZDO OPTYCZNE FTTH FOS-2, ADAPTER
B16/1S0 Y 3cTp.2 L = Ky AR70mme wiitga LA A S 438 1 JEDNOMODOWY TWIN, 2 X PRZEJSCIE GNIAZDO F/F "BECZKA"
oy ihej | NP | B ORAZ 2 X MODUL KEYSTONE UTP RJ 45.
= x ul v v
—— ? e e radioia s a s eReE ™ o2 | (e ] | TW  TABLICA WYWOLAWCZA INSTALACJI DOMOFONOWEJ CYFROWEJ
| \ 3 ek iR — ' M?@ a o = [ I ) E D PRZYCISK DZWONKA IP55
= v vy v v vy v pi PR
_ RCHRGAITVIATO! 3 _" P PR | | . . STl &7 DZWONEK 230VAC/5VA
_ 8 P T 2 2 22 ) S M TLULTLTL
| | 4,56.7,89,10,11,12,13,14,15,16,17/RG1 SRR AN | | et . W sTHE" - AW1 OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA WASKA
/ _ T ——, | 8 __ e e % UL ol i SN == hal ” AW2 OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA SZEROKA
i z .xa%.ma_ :mémsaé_.a%i _mﬁ:m " " " v ol o o o T O PR
/ “ -me_ | s_m_romno.ioashwﬁos_acada i v ) v ) v ) v } v e—f } v ) v ) v N | M | ‘H¢ ‘H‘H‘H‘H E OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM
0 | 0.8 | E_.mNa.EMMwmQM_N_ | JA _66666666666666666 uvi | i u-} }IT-J}\_M i 5 64,58 e
\\ _ | | | PSS A A m | T o _ 3 . =] OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM
=l v v v v v v v v O .<< 4 4 4 b
||||||||||| i _ M i P1 v v v v —t v v v B W ° LTLTLT .
| Q - € T — \ - ) LT
_ _ 3 | ! 9| L= 5 64,60 UL OPRAWA EWAKUACYJNA PODWOJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM
£ 3 8 i — -
| | % gf = 5421 4 ” _MH e AW3 OPRAWA AWARYJNA MROZOODPORNA CNBOP 1H LED 3W P65
| = T oLty
| oow | e | | . |[1. I e e L _ 1] WIEIsu alE G K KANAL INSTALACYJNY PIONOWY ELEKTRYCZNY
“ T—— \f.Han.HH\li — 2 " T T L LU T — e 1 oW YT H.H.H KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
_ ~ el Ky __ﬂm__ ~ %w ~ _@.I_|v | v v v v e v v v ST . | 2.3:4.5,6.7.8.9,10,11 KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
" "3 o 1Y R R AR IR . . W + | @ DRZWICZKI REWIZYJNA ZAMYKANE NA KLUCZ METALOWE NA WYS. 1,5 OD POSADZKI
| < il I : T : o — | R ®PPOZ  PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ.
| —5 I 8 v v - v - - - - - - | - owowoy v ooy
| inﬂ _ _ }& _.— Wi v v v v v v v v v v v v 1 v _|_ i i & Q_Sm:Sﬁozmiz,_‘QQt QQQQQQQQQ
“ 1 d) b 7 AT S S I * | ._”. oW | 1| komin kotiowni - - .
_ D 0 Vv v Vv v v v v v v v v W QQQ b b b QQ QQ
- mmw v v v v v v v v v v 1 v v - . .
“  — _ h o&i _HH_ i v v v v v v v v v v v | << i AQ uv i v v v v v v v v . . v
| maumgg}u rapet 92cm i _HH_u. i v v v v v v v v v v ; v mu /»\ ° L1 xf.ﬂ arapet 92c| rapet 92cm ._.A_ | LTLTLTLTLTLTLT, , m v,
| v v - - - - - - v - T \==A | - — - : | =
| i v v v v v v v v v v v -ﬂ o 63,46/~1U, v A |
" _H_ i v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i % D D ” M M_ -M —7 [ ) mk.mMQ v -
| 666666666666666666666 666666666666666666666 |o _HML AQQ u' S | v QQ—
“ SpANIDEL 92cm M i - v - - - - - - - - w — - - - - - - - - - - ¥ i plrapet 92¢ it 04cm pajapet 92cm NNN| i B2 __I-O||L “ v v v v v v v o v v v v N v
“ = I|= v v v £ £ £ £ £ £ £ £ “ + + + + + + + + + + L\ﬂ =N > OL S m _ QQQQQQQQQQQQQQQQ HQHQHQHQH
“ s | __ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v __ 3 I & MQQA%U \ ” I “ PR —
v v v £ £ £ £ £ £ £ £ — + + + + + + + + + + V| ; + QQQQQ B
IIIIIIIIIII ln m" v ’ v N v N v N v N £ N £ N £ N £ N £ N £ £ ” + N + N + N + N + N + N + N + N + N + N L\“m " < m“ - L 4 (" % HQHQH _
_666(6666666666666666666 _ 66666666666666666666666_ _666_ 00000(0 50-369 Wroctaw
| vV v v v v v v v v v v v v v v v v v v v | ) v v u“u AR I O E />\> lﬁ ul.M.S.Curie 65/2
: [ ASRSRSRE R P sanar Sl | IR | el ARCHITEKCI
. o _ __ LT e ! TR e“_ _ _" v e_ H 64,92 64,86 _ biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-71-64
N _ AR S A S “ vovov v v v v e v v | _ Ll m_° ‘ I BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
\ ,\, _ —_ v . v . v . v . v . v . v . v . v . v . v . v - v . v . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 6_— . —_ . v (_ " R Lo QQ(Q( — OBIEKT _Z_ux>w._|xC—A._.CW>.._umOT_Z_ONZ>. vw
/_‘ I v v v v v v v v v v v I v v v v v v v e v v e W l . u“" | PR 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr448
_——— ey, e ———— —_——— === T T A . JlJIN]F———————=—= > | e
666666666666666666Lv ..66666666 66666666666666666666666666 y 666666666666666666666666 66666666_—4 .6666 666666666666 u"uu_, QQQ\ g_mMN§_Izolcm—‘|COOEmOo m_m_a»QnN_._m
B 2 v v + N L 2 N R v v v v v v v v v v v N v ovoov v v Y vovoov v v v ; (=S v
v v v v v v v vV v v v ‘me—t v v vV v v vV v v v v v v v = 2 2 T 2 2 2R 2 7 ..I.W( —t v v vV v v v v v v v _ _,_, oNO LT — TEMAT WNC|—- v>xl—-mmc sKaLa 1:100
63,47 v v v v ¥ v v v v ¥ v ¥ O ¥ v ¥ v v '3 v v v v v v |“_\ v v v v v v v v v v v O v v v v v v v v v v v 50 “ h N o RYSUNKU H H DATA
’ o v v v v v v v v v v v m.e—t v oV v v v v M ﬁe\e v v v S N A 2 2 2 .nmve —t v v v boow v v v v v WD % m eueueueue a - _=m.ﬂm_m°—0 Q_Q—A_ﬂQOsz 28.02.2018
eeeéeeeéeeew\éeawmgé eeéeeem—weeeéeeeeeééee(é. Mee/efeee 'S 6666\&66?0&\:66eeeeeeeeeeekmae—weeeeeeee AB&.( == 666666666666 ! W QQQQQQQQQ— Owwmooim. _:N.>:Q_.Nm_.<<_d=8<<m_»_ uﬂ%ﬁﬂ“ﬁﬁ“ﬂi A e
© ' v v v v ' v v v v = v v v v v P v v v g v v v v v v v v = v v v v = v v v v v v . _ i oo nie ‘—A\m
3,49 spadek gladzi 3] spadek gladzi = spadek gtadzi ] spadek gtaozi TnilROE v v
vovoov v v vy v vy v v v Nepvoovyov v v TN m\ ¥y v v o v v oov v VPN ,m Viov v v v Nepv o ovov v @ vovyov v v ‘1 [y v v Sprawdza- Jorbucir 692G
666666666666666666 666666&0‘-\—66666666666666666666666666 = 6666666666éééééééééééééb“\—téééééééé __666 666666666666 “ ,,W\ 00000— jacy m:N.xv«mNmaOﬁNmucﬂNms\mE(vh.nmn...m:_em.ﬂ.am»snsa
I I T 2 T 2 vovov v L A 2 2 2 S N 1 1 2 T S 2 2 N S N 1 v vV v v vy v v v v |_| T LTLTLTLT
_H_ v v v v v v v v v v v e—fe v v v v v v v v v v v v [ ] ._%6 R e—te v v v __< v v v v v v v H.nu QA v v v v vy




M5- 54,75m?
3 osoby
2412 Garderoba

3,59m? panele podtogowe

2312 Pokéj 1 0s.

11,25m? panele podiogowe

20/2 Przedpokoj

12,86m? panele podiogowe

22/2  |Pokéj z aneksem kuch.

22,28m? panele - gres
2112 tazienka
4,7Tm? gres

OB - 90x241

150x150

‘! 150x150

M12-

3 osoby

54,92m?

Garderoba

3,62m?

panele podtogowe

Pokdj 1 os.

11,99m?

panele podiogowe

Przedpokoj

12,26m?

panele podtogowe

Pokéj z aneksem kuch.

2
M13- 52,86m
2-3 osoby
2 56/2 Przedpokdj
M7- 44,80m P
2-3 osoby 921m* | panele podiogowe
gml hc QQBN 31/2 Pokj 2 os. 60/2  |Pokéj z aneksem kuch.
L
2 osoby 8,54m? panele podiogowe 25,69m?* panele - gres
2712 Lazienka 302 tazienka 5912 tazienka
4,98m? gres 4,92m? gres 4,16m? gres
26/2  |Pokéj z aneksem kuch. 2912 |Pokj z aneksem kuch. 5712 Pokgj 2 os.
27,7Tm? panele - gres 21,55m? panele - gres 11,13m? | panele podtogowe
2512 Przedpokdj 2812 Przedpokgj 5812 Schowek
7,85m? panele podiogowe 9,79m? panele podiogowe 2,66m? gres

22,28m? panele - gres
tazienka
477Tm? gres

50x 156
150x150

4C0 400

S

AN

B - 90x240

49x150

OB - 90x240

M11 - 48,54m?

Pokoj 1 os.

0B -_90x2}0 |

porte fenetre

Pokoj 1 os.

8,32m?

panele podiogowe

8,11m? panele podiogowe

212

Przedpokdj

9,20m?

panele podiogowe

3412 tazienka

4,29m? gres

N

2
M4 - 48,54m
2-3 osoby
soasg R L1
19/2  |Pok¢j dzienny+kuchnia mw
23,58m? panele - gres 90x15 1 *
1812 Garderoba
i
2,97m? panele podiogowe
. 18
1712 Lazienka <V\
4,19m? gres
16/2 Pokoj 2 os.
120x150 {1 |
10,56m? panele podiogowe
15/2 Przedpokgj @
7,25m? panele podiogowe vN - W
2
Klatka schodowa, — ﬁ —
112 komunikacja
40,21m? gres
| 11,12,13,14,15, 1k
14/2 Lazienka
W
4,03m? gres hd
<
13/2 Pokéj 2 os.
11,53m? panele podiogowe oy
L)
10/2 Przedpokdj C W
5,28m? panele podiogowe °
M g e
1212 Poké 1 0s. = == R2
8,61m? panele podiogowe @f G” _%_ _ _ MVM
W
o
1112 |Poksj dzienny+kuchnia 90415
24,30m? panele - gres
w
2
M3 - 53,75m ‘
3-4 osoby

—

1P0x150

6/2

tazienka

33/2 Przedpokdj

4,29m?

gres

9,78m? panele podfogowe

OB - 90x240
90x150
90x150

|

OB - 90x240
90x150
90x150
90x150

B

I
e || 412 Poke; 2 os. 36/2 Poké} 2 s.
w 10,28m? panele podiogowe 10,28m? panele podiogowe
° f 8- 90:240
512 Pokaj dzienny+kuchnia 35/2  |Pokgj dzienny+kuchnia
* 11,12 14,15,16,1 18,36m? panele - gres 18,32m? panele - gres
L1
2 2
_ M1 - 50,45m M8 - 50,78m
\\\\\\\ 3-4 osoby 3-4 osoby
|
| EXEY 712 Przedpokdj 3812 Przedpokdj
9,11m? panele podiogowe 9,11m? panele podiogowe
7
i 8/2 Lazienka 3912 Lazienka
3,70m? gres 3,70m? gres
| 912 |Pokéj dzienny+kuchnia 40/2  |Pokgj dzienny+kuchnia
D | 22,64m? panele - gres 22,52m? panele - gres
—
2 2
il M2 - 35,45m M9 - 35,33m
2 osoby 2 osoby

=)

=

|

90x150
OB - 90x240

90x150
90x150
OB - 90x240

2-3 osoby
90x150
50/2  |Poksj dzienny+kuchnia
0150 23,58m panele - gres
48/2 Garderoba
2,97m? panele podtogowe
49/2 tazienka
4,19m? gres
46/2 Przedpokdj
7,25m? panele podiogowe
4712 Pokéj 2 os.
10,55m* | panele podfogowe
xN 3212 Komunikacja
30,79m* gres
D)
4212 tazienka
w 3,81m? gres
L we °
°
<
Ou 4312 Pokdj 2 0s.
¥ 11,53m2
) panele podtogowe
7~
P
ed ,
F@I 41/2 Przedpokdj
w
5,28m? panele podiogowe
M P2, p |
YR 1 PN
° M D E | v 442 Pok 1
! | okdj 1 0s.
e R
OQ!RER 8,61m*> | panele podlogowe
| <« LW box150
56.7.8.9,10,11,12,13,14,13 16/RG2 45/2  |Pokej dzienny+kuchnia
L vh 24,15m? panele - gres
| 2
W | M10 - 53,38m
L 3-4 osoby
f
f

P3e
P2e
P1e
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RZUT | PIETRA 1:100

OZNACZENIA

OPRAWA LED 2600 Im; 24.0 W; PLX
GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE

WYPUST NA OPRAWE, OSWIETLENIOWA
WYPUST NA OPRAWE tAZIENKOWA 2 Il KLASIE IZOLACYJNOSCI, IP44

WYPUST NA PLAFONIERE NATYNKOWA 1P44

ELACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY P/T

ELACZNIK OSWIETLENIA KORYTARZOWY P/T

L ACZNIK OSWIETLENIA DWUBIEGUNOWY P/T

PRZYCISK PRZEKAZNIKA BISTABILNEGO

SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH

NUMER POLICYJNY

2 x GNIAZDO RTV (DVB-T + RTV TV KABLOWEJ)

2 x GNIAZDO RJ45 SIECI LOGICZNEJ/MULTIMEDIALNEJ OPERATORA
GNIAZDO RJ11 TELEFONICZNE

UNIFON INSTALACJI DOMOFONOWEJ

PUSZKA P/T NA KASOWNIK INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

PUSZKA P/T NA PRZYCISK DZWONKOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
PUSZKA P/T NA SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY INSTAALCJI
PRZYZYWOWEJ

ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA P/T W Il KLASIE IZOLACYJNOSCI
SKRZYNKA MIESZKANIOWA MULTIMEDIALNA P/T Z GNIAZEM 230VAC,
ZAMKIEM UNIWERSALNYM, GNIAZDO OPTYCZNE FTTH FOS-2, ADAPTER

JEDNOMODOWY TWIN, 2 X PRZEJSCIE GNIAZDO F/F "BECZKA"
ORAZ 2 X MODUL. KEYSTONE UTP RJ 45.

PRZYCISK DZWONKA IP55
DZWONEK 230VAC/5VA

OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA WASKA
OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA SZEROKA

OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM

OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM

OPRAWA EWAKUACYJNA PODWOJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM

OPRAWA AWARYJNA MROZOODPORNA CNBOP 1H LED 3W IP65

KANAL INSTALACYJNY PIONOWY ELEKTRYCZNY

KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
DRZWICZKI REWIZYJNA ZAMYKANE NA KLUCZ METALOWE NA WYS. 1,5 OD POSADZKI

I O E << > % 50-369 Wroctaw
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RZUT Il PIETRA 1:100

2 2
M5- 54,71m M13- 52,81m? M12- 54,90m
3 osoby 2-3 osoby 3 osoby
24/3 Garderoba 56/3 Przednokdi 52/3 Garderoba
M7- 44,72m? -
3,55m? | panele podiogowe 2-3 osoby 9.21m? | panele podiogowe 3,60m* | panele podiogowe
2313 Pokdj 1 0s. 2 3173 Pokj 2 os. 60/3  |Pokdj z aneksem kuch. 53/3 Pokéj 1 0s.
_ M6- 40,60m : : :
11,25m? panele podiogowe 2 osoby 8,54m? panele podiogowe 25,69m? panele - gres 11,99m? panele podiogowe
20/3 Przedpokdj 2713 tazienka 3073 Lazienka 59/3 Lazienka 5113 Przedpokoj
12,86m> | panele podiogowe 4,98m? gres 4,92m? gres 4,16m? gres 12,26m* | panele podiogowe
22/3  |Pokéj z aneksem kuch. 26/3  |Pokéj z aneksem kuch. 29/3  |Pokoj z aneksem kuch. 5713 Pokéj 2 os. 5413 |Pokéj z aneksem kuch.
22,28m? panele - gres 27,77m? panele - gres 21,4Tm? panele - gres 11,13m? | panele podiogowe 22,28m? panele - gres
2113 tazienka 25/3 Przedpokdj 28/3 Przedpokdj 58/3 Schowek 55/3 tazienka
4,77m? gres 7,85m? panele podiogowe 9,79m? panele podiogowe 2,62m? gres 4,77m? gres

B

- — - - OZNACZENIA
— J L ™ oo 1 OPRAWA LED 2600 Im; 24.0 W; PLX
3 g S g S = ﬁ M = | L ¢ GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE
| porte fenete 3 8 Is | porteferere - w0150 \
\\\\\ ‘ ——e W WYPUST NA OPRAWE OSWIETLENIOWA
W T | w1 WYPUST NA OPRAWE tAZIENKOWA 2 || KLASIE IZOLACYJNOSCI, IP44
. L W | _ W2  WYPUST NA PLAFONIERE NATYNKOWA P44
M4 - 48,54m? + | W = M11 - 48,54m? > LACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY P/T
2-3 osoby J . i ” Imly | 2:3 osoby T LACZNIK OSWIETLENIA KORYTARZOWY P/T
T — | il X | v S ——— & LACZNIK OSWIETLENIA DWUBIEGUNOWY P/T
2osom | panele-ges = [ 2osem | pancle-gres Se  PRZYCISK PRZEKAZNIKA BISTABILNEGO
- | W e So  SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH
185 | Garderov el e T .68 3 | Gardero NP NUMER POLICYJNY
o ¥ e ML s (OO || o n  2xGNIAZDO RTV (DVB-T + RTV TV KABLOWE.)
,97m panele podiogowe g Ew 97m panele podiogowe
| Eml_ 5 ﬁ ] 2 x GNIAZDO RJ45 SIECI LOGICZNEJ/MULTIMEDIALNEJ OPERATORA
o o el ||y Aéw ¥ pran E—— T GNIAZDO RJ11 TELEFONICZNE
. . eI R A P - OU  UNIFON INSTALACJI DOMOFONOWE.
@ | _umo_.E A ° P3e  PUSZKA P/T NA KASOWNIK INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
163 | Poksj2os, | PP —— P2e  PUSZKA P/T NA PRZYCISK DZWONKOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
10,55m | panele podiogowe 8|t e 7250 | pancle podiogone Ple  PUSZKA P/T NA SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY INSTAALCJI
i ———— \U\ f m.ﬁ__‘é 5 PRZYZYWOWEJ
® ° < "
15/3 Przedpokoj ) p1 | 4713 Pokaj 2 0s. RM ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA P/T W Il KLASIE IZOLACYJNOSCI
725m° | panele podiogone A1 o i . , _ I Jl_w ﬁz 1058m | pancle podiogon SM  SKRZYNKA MIESZKANIOWA MULTIMEDIALNA P/T Z GNIAZEM 230VAC,
- — _ . £ ZAMKIEM UNIWERSALNYM, GNIAZDO OPTYCZNE FTTH FOS-2, ADAPTER
i ] . [ ] ol : ——— o bmt B T |em— B JEDNOMODOWY TWIN, 2 X PRZEJSCIE GNIAZDO F/F "BECZKA"
porte fenetre LE 6.42x40 ORAZ 2 X MODUL KEYSTONE UTP RJ 45.
\_ mwmﬁ ._m_m b D PRZYCISK DZWONKA P55
i —|
13 x_mxza wo,:xo%s@ x 1 PG Tos ok 1 05 obishoko xN 32/3 Komunikacja ‘% DZWONEK 230VAC/5VA
omunikacja . .
40,21m? gres ” 8,32m? panele podiogowe 8,11m? panele podtogowe | 30,76m? gres AW1 OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA <<>m—A>
I , I - e S Aw2  OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA SZEROKA
_ | 23 Przedpoko) 343 Lazienka ! e O (el
7 - 7 AWT | D t 4| OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM
,20m panele podiogowe 4,29m? gres | 42/3 tazienk: |
7 azienka
14/3 zien|
- | : o 1Y L oo gres @] OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM
UM res |
oo ; . MOu koo 6/3 Lazienka 33/3 Przedpokdj e NMMMM \ | .H.u <V\N —
W@ - o 7n" | penele odogoue = - vl R Il OPRAWA EWAKUACYJNA PODWOJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM
13/3 Pokdj 2 os. : : - :
11.53m | panele podogove — ae ] it ]| | Podizos 5 | Pokj2os B | = 1,83 | panel podogove Aw3  OPRAWA AWARYJNA MROZOODPORNA CNBOP 1H LED 3W IP65
: @ / gy 1028 | panete podogove 1028 | _pancle podogowe b < PV E— KI KANAL INSTALACYJNY PIONOWY ELEKTRYCZNY
L W . | Vé\xom W e ——— KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5,28m* | panele podiogowe w: 5/3  |Pokoj dzienny+kuchnia 35/3  |Pokoj dzienny+kuchnia — K ) , : KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
V] | 160x150 18,18m? panele - gres 18,18m? panele - gres 1501 | _{ _ 3 i ,“pw_,x DRZWICZKI REWIZYJNA ZAMYKANE NA KLUCZ METALOWE NA WYS. A_m OD POSADZKI
1213 Poksj 1 0s. = = = o P2 = =D s 4413 Poksj 1 0s.
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