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RZEDNE PROJEKTOWANYCH STUDNI
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

ojewodztwo : lubuskie
iat : wschowski

wykonanej w grudniu|2017 roku.

Nie wyklukza si¢ istnienia

nie zgloszonych dq inwentaryzacji

geodezyjnego.

Wykonanie

niniejszej mapy

Uklad wysokostiowy: , Kronsztadt 86”

Mapg nini¢jsza opracowano na podstawie hybrydowej mapy
zasadniczej (pofaczgnia map analogowych, sekcje: 432.314.242.
a numeryczng) oraz aktualizacji w terenie

sieci uzbrojenia terenu

jednostkom  wykonawstwa

nic bylo poprzedzone

ustaleniami  dotycza¢ymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajacych grunty[polozone w granicach projektowanej inwestycji

budowlane;j.

Granice

ziatki zostaly wniesione na mapg¢ na podstawie

geodezyjnych porpiaréw terenowych poprzedzonych ustaleniem

przebiegu granic —foperaty techniczne:

?Q

i kartograficznego

STAROSTA WSCHOWSKI

XORLA MAQY.

wir el zas i

P.0812. 201K, 235

Poswiadcza sie zgodno$dfiiniejszej
kopii z tre§cig materia anstwowego
zasobu geodezyjnego

O deniylihator ewidencyjiy materi «ln Zastrui)
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Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczwej odwadniajgca dach

Projektowana zewnetrzna instalacja kan. deszczowej
odwadniajaca garaz i tereny utwardzone przy budynku

Przewdd ttoczny - odwodnienie liniowe garazu

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ wody - przetozenie sieci istniejgcej

Projektowane przytgcza wody

Projektowana zewnetrzna instalacja wody do zdroju

ulicznego
*—¥—x—¢ | Istniejgca siec wody przeznaczona do demontazu
K—¥—%-% | Istniejgce przytgcza wody przeznaczone do demontazu
SS-1 Projektowana studnia DN1200
gg; gi: 2 Projektowane studnie DN1000
gg_’gj fgf_;f’s. 3 | Projektowane studnie DN425
SD-7, SS-2 | Projektowane studnie DN600
WP1 - WP5 | Projektowane wpusty uliczne
W1, W4, W5 | Miejsce wpiecia projektowanych sieci i przytgczy wody
VVﬁOWV:’,V , ';V6’ Punkty charakterystyczne
Granice terenu
=— =— — — | Granice opracowania
----------------- Granice terenu
64, 90. Projektowane rzedne terenu

Linia kablowa oswietleniowa, wg branzy elektrycznje

HORWAT
ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl

tel. 601-28-70-40  607-63-71-64

50-369 Wroctaw
ul.M.S.Curie 65/2

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448

TEMAT -

rrosexru | BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO SANITARNA

emar | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | 1100
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TERENU 28.02.2018
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