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OBLICZENIA DOTYCZACE OTWOROW
PRZELEWOWYCH DACHU

29/3
293
302
4| 50/
0
9

L

984.

e

KS6 e || KS14

J

Eal{p=
A
984.

Ks11

L

| 26/3
26/3
2112

Home

J

50/
0
9

e
48/3 [ Ialca] 1] 482

P

[7]

©

29/2 |
292
303

kratki wentylacyjne przestrzeni stropodachu, stalowe
i nierdzewne 17x17cm; kieszen - 15x15¢cm;
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: Wentylacja przestrzeni stropodachu - kratki wentylacyjne
15x15¢cm. Powierzchnia dachu - 735m2; minimalna wielko$¢
P3 taczna otworéw wentylacyjnych: 735 x 0,001 = 0,735m2;
Powierzchnia jednostkowa kratek- 0,0225m2.

Przyjeto 35 kratek o tacznej powierzchni 0,788m2>0,735m2;
warunek spetniony.

Wentylacja pokrycia dachowego - systemowe kominki PCV w
komplecie z montowang papa z systemem wentylacji podtoza.
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OBLICZENIA DOTYCZACE OTWOROW
pod otworu czerpni PRZELEWOWYCH DACHU

_40cm od poziomu attyki;
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powierzchnia dachu S=293m2=0,0293ha

spod otworu natezenie doptywu wody V=0,03x0,0293=0,000879m3/s
vyrzutni100cm od predkos¢ wyptywu w=0,1m/s

“ON_OBC mtonc otworu przekrdj odptywu F=V/w=0,000879/0,1= 0,00879m2
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przyjeto rury spustowe prostokatne z blachy
tytanowocynkowej 0,7mm o przekroju150x80mm

- wyrzut Fr=0,012m2>0,00879m2

dla zwigkszenia bezpieczenistwa przyjeto 2 odplywy o
tacznej powierzchni 0,024m2
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powierzchnia dachu - 442m2

opad 300dm3/s/ha=0,03m3/s/ha

) ! powierzchnia dachu S=442m2=0,0442ha

///// - natezenie doptywu wody V=0,03x0,0442=0,001326m3/s
i ) predko$¢ wyptywu w=0,1m/s

przekréj odptywu F=V/w=0,001326/0,1= 0,01326m2

320.0
320.0
1079.0

K§

e

zadaszenie balkonu

e

- ___
‘\

B

L

153.0 153.0

40~
854.5
854.5

J

U

I
I
I
I
I
I
I
I
|
Ks(18

spod otworu wurzutni -

I

7 .
[ - vON_oi al ﬁf.. (—y przyjeto rury spustowe prostokatne z blachy
32 — wyrzutnia wentylagji — = — tytanowocynkowej 0,7mm o przekroju150x80mm

9/
9
9
9

180.0

VUUUARA
i
NN
]
= = -
2

ﬁ \\ Bmo:ms_ﬂ:m_. / Fr=0,012m2<0,01326m2
4@@ s garazu . przyjeto 2 odptywy o tacznej powierzchni
0,024m2>0,01326m2

J U U U

|

L

180.0

153.0

zadaszenie _um_ro__mi ie balkonow

153.0

580.0 7375 120.0 1349.0 120.0 7371.5 580.0 = o ws>q 50-369 Wroc
427.0 634.0 634.0 4270 >wn—-——l—|m —An— ul.M.S.Curie 6!

42240 biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-71

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
OBIEKT | NFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448

et | BUDOWA BUDYNKU BRANZA
MIESZKALNO-USLUGOWEGO architk

SKALA

rvsuws] RZUT DACHU oaTA

28.02.%

upr.bud.nr 28/881Lw w NR RYSUNK

specjalnosci architektonicznej

Projektant | arch.Andrzej Horwat

mh\m_&QNm. upr.bud.nr 27/88Lw w STR.NR
jacy arch.Anna Horwat specjalnosci architektonicznej




