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poziom spodu wyrzutni

wierzch attyki:
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ptyta OSB 22mm mocowana do
wienca attyki z zastosowaniem
tulei dystansowych; pod plyta
ocieplenie - styropian EPS100-038
3cm
pomiedzy ptyta OSB a styropianem
- folia pev

956.0

ys. 116.5cm przy $cianie

j ocynkowanej, perfowanej i
pawanej do ramy z katownika

izolacja pozioma pod $cianami-
papa asfaltowa niepiaskowana 2x
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CZESC| USLUGOWEJ:
od ppziomu 0,00 do +3,17 :
ol - okfadzina z ptyt wiékno-cementowych
1] 8mm np. EQUITONE
N pustka powietrzna wentylacyjna 32mm
aluminiowa podkonstrukcja systemowe
w rozstawach ustalonych w kontakcie
o
S) = wybranym producentem
3 g izolacja wiatroszczelna
M @ izolacja termiczna - wetna szklana
M b (A 0,030)gr.12cm
S parapet blaszany powlekany, typowy, SILKA 24cm, Klasa wytrzymatosci 10/
N grafitowy - wg opjéu technicznego tynk gipsowy ok. 1,0 cm
od ppziomu +3,17 do +3,60 :
- ocieplenie i tynk jak na pozostatej cze¢
7 budynku
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\_N © granitowymi 3cm na kleju mrozoodpomy
o joc z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej
elewacji; spod plytek rozny w réznych
o miejscach budynku
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styrodur XPS100-031 10cm do poziomu
gory taw; do spodu taw grubo$¢ 6cm

izolacja przeciwwilgociowa -

np. system BOTAMENT:
warstwa gruntujgca

izolacja cienkowarstwowa

izolacja bitumiczna grubowarstwowa
izolacja samoprzylepna

izolacja pozioma pod $cianami -
papa asfaltowa niepiaskowana 2x
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