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Wszelkie wskazane w niniejszej dokumentacji nazwy zastosowanych materiatéow i urza-
dzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna przyjac inne elementy, ale o parametrach
technicznych i uzytkowych, co najmniej rownowaznych ze wskazanymi w opisie i czesci
graficznej. Wszelkie zmiany nalezy bezwzglednie uzgodnié z autorem niniejszego opraco-
wania.

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

Obiekt : Budynek wielorodzinny mieszkalno-ustugowy z infrastruktura techniczng,

Adres . ul. Henryka Poboznego, 67-410 Stawa
dziatki nr 448, obreb Stawa, jednostka ewidencyjna Stawa miasto
Oznaczenie dziatki TERYT: 081201_4.0001.448
Inwestor . Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji ,Stawa” sp. z 0.0., ul. Dluga 1, 67-410 Stawa

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego z projektem zagospodarowania
terenu, matg architekturg i zielenia, komunikacja i uksztattowaniem terenu.

Zjazd z drogi publicznej, kottownia gazowa, wyposazenie placu zabaw, ostona $mietnika oraz wpigcie
do miejskiej kanalizacji deszczowej stanowia odrebne opracowania .
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Projektowany budynek jest czesciowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny, dwuklatkowy z wydzielonym lokalem ustugowym na cze-
$ci parteru.

Poziom parteru znajduje sie na rzednej o wysoko$ci 64,48 m n.p.m.

WejScia do klatek schodowych zlokalizowane od strony zachodniej i wschodniej, wejscie do ustug — od strony pétnocnej. Wjazd i wy-
jazd z garazu (dwukierunkowy) — od strony zachodniej.

Funkcja budynku — w przewazajacej czesci mieszkalna, uzupetniona o czes¢ ustugowg — biura Inwestora; w piwnicy garaz dla 20
samochodow.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie architektury i zagospodarowania terenu w obrebie ww. dziatki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Rzedne terenu - 62,70 + 64,90 m n.p.m. Teren o lekkim nachyleniu w kierunku zachodnim.

Budynek jest projektowany na terenie boiska sportowego zlikwidowanej szkoty podstawowe;.
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) - PB; art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu -
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) - PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuo-
wanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS;

2. Usytuowanie obiektu na dziafce — §12i §18-23 WT

dziatki sasiednie graniczace z terenem inwestycji — dz. 448 - to:

— dziatkanrew.449/1 -  wydzielona dziatka drogowa taczaca dziatke 448 z ul. H. Poboznego
— dziatkanrew.449/4 - sklep Dino

— dziatkanrew.449/3 - chodnik

—  dziatka nrew. 482 - Budynek mieszkalny i ogrodnictwo, ul. Powstaricéw Slaskich 3

—  dziatka nrew. 503 - Budynek wielorodzinny, ul. Powstaricow Slaskich 17E

— dziatkanrew.506/2 -  nieuzytek

—  dziatka nr ew. 447 - Budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Powstaricow Slaskich 31

—  dziatka nr ew. 446 - Budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Henryka Poboznego 5

—  dziatka nrew. 444 - ul. Henryka Poboznego — droga wojewddzka nr 278

3. Odlegtos¢ budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne
oSwietlenie tych pomieszczen (§ 13 WT).

4. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich — § 60 WT- projektowany budynek nie wptywa na zmiane
nastonecznienia pomieszczen w tych budynkach.

5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 i 213 WT - odlegto$ci w stosunku do innych sasiednich
budynkéw wieksze od 8m.

Wobec powyzszego - budowa budynku nie ogranicza sposobu uzytkowania dziatek sgsiednich, dlatego obszar oddziatywania
zamyka sie w granicach opracowania, tzn. w obrebie dziatki nr 448, obreb 1, j.e. Stawa miasto.

5. GEOTECHNIKA

Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, {;.:

- charakterystyke obiektu,

- warunki gruntowe.

Projektowanym obiektem jest budynek mieszkalny wielorodzinny.

WARUNKI PODLOZA SA PROSTE.

Wynika to z:

- wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem litologicznym (poza nasypami),

- wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem genetycznym (poza nasypami),

- braku wystepowania wody podziemnej.

W oparciu o powyzsze przestanki proponuije sie zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII GEOTECHNICZNE.J.
Opis budowy geologiczne;

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych,
plejstocenskich reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski.
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Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypéw niebudowlanych o migzszosci ok. 0,3 — 0,6 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych kartach otworéw oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. 2 3).
Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podiozu grunty zaliczono do jednej warstwy
geotechnicznej:

— WARSTWA | - zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste [FSa), sg to grunty w stanie $rednio zageszczonym, o
stopniu zageszczenia ID = 0,50. Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one z
korelacji podanych w normach i literaturze.

Whioski

W analizowanym podtozu wystepuja nastepujace grunty — WARSTWA | - piaski drobnoziarniste [FSa], sg to grunty w stanie $rednio
zageszczonym.

Woda gruntowa - nie stwierdzono.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zachodniej cze$ci dziatki 448, obok budynku dawnej szkoty podstawowej, projektuje sie trzykondygnacyjny, dwuklatkowy budy-

nek wielorodzinny z ustugami w cze$ci parteru i garazem podziemnym czesciowo wyniesionym nad teren. Dach ptaski.

Od strony potnocnej, przed wejsciem do czesci ustugowej, zorganizowano miejsca parkingowe i przestrzen komunikacyjng dla

klientow.

Cze$¢ potudniowozachodnia dziatki przeznaczona dla mieszkancow jest wygrodzona. Znajdowac sie tu bedzie ostona $mietnika z

kottownig gazowg (oba elementy stanowig odrebne opracowanie) i teren rekreacyjny (plac zabaw, tarasy, trawniki)

Na wyniesionym dachu garazu podziemnego zorganizowano pig¢ indywidualnych, wydzielonych tarasow oraz chodniki, trawniki i

tawki jako czes¢ wspoina.

Dojazd do budynku zorganizowany jest z dziatki nr ew. 449/1 od strony zachodniej.
Do projektowanego budynku zapewniono dostawe wody, odbior Sciekéw i wod opadowych i energii elektrycznej oraz sie¢ oswietle-

nia terenu z 11 latarniami. Zapewniono réwniez dostawe gazu do kottowni gazowej, ktéra projektowana jest w ramach odrebnego opra-
cowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

budynku mieszkalno-ustugowego

komunikacji kotowej wewnetrznej

miejsc postojowych

chodnikéow

placu zabaw (bez wyposazenia)

zieleni (trawniki)

matej architektury (tawki z kwiatonami, stojaki rowerowe, zdréj wody pitnej, ogrodzenie z furtkami)
o$wietlenia terenu

sieci i przytacza wody wraz z usunigciem kolizji istniejgcego wodociggu
10. hydrant nadziemny 280

11. kanalizacji sanitarnej

12. instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dziatki 448:

©oo NGO wWN

- z budynku (kanalizacja ,czysta”)

- z terenu i z garazu (kanalizacja ,brudna”) odprowadzonej do osadnika z separatorem substancji ropopochod-
nych; kanalizacja deszczowa zakoriczona studnia, ktéra bedzie wpieta do miejskiej kanalizacji deszczowej opra-
cowanej w ramach odrebnej dokumentacii.

NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOW:

1. Sieci kanalizacji deszczowej od ostatniej studni zbiorczej na dzialce nr 448 do rzeki Czernica (projektowanej w od-
rebnym opracowaniu przez inng jednostke projektowa)

Wyposazenia placu zabaw (projektowanego w odrebnym opracowaniu)

Zjazdu z drogi publicznej (projektowanego w odrebnym opracowaniu)

Kottowni gazowej (projektowanej w odrebnym opracowaniu)

Ostony $mietnika (projektowanej w odrebnym opracowaniu)

ok wh

8. BILANSE TERENU
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8.1. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 5322,82 m?
Powierzchnia zabudowy tgcznie 1603,19 m?
w tym:
budynek 860,70 m?
taras 720,44 m?
razem: 1581,14 m?
pochylinia 11,19 m?
schody terenowe 10,86 m?
Powierzchnia zabudowy kubaturowej tacznie 1581,14 m?
w tym:
budynek 860,70 m?
taras 720,44 m?
Nawierzchnie utwardzone fgcznie 1670,33 m?
w tym:
Drogi 854,81 m?
Parkingi 384,49 m?
Chodniki i dojscia piesze 372,70 m?
Opaski 33,37 m?
Lawki i kwiatony betonowe 24,96 m?
Powierzchnia placu zabaw (nawierzchnia piaszczysta) 263,64 m?
Powierzchnia trawnikow na gruncie 1758,66 m?
8.2. BILANS TERENU DLA TARASU
Powierzchnia tarasu facznie 720,44 m?
w tym:
Trawniki 356,05 m?
Opaska z otoczakow 24,24 m?
Tarasy indywiduaine 172,85 m?
Chodniki 146,85 m?
Obrzeze tarasu 20,45 m?
8.3. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Powierzchnia trawnikéw na gruncie 1758,66 m?
Powierzchnia placu zabaw (nawierzchnia piaszczysta) 263,64 m?
Powierzchnia czesci biologicznie czynnej na plycie garazowej (50% powierzchni trawnikéw) 178,03 m?
taczna powierzchnia biologicznie czynna 2227,33 m?

9. DANE OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

llos¢ kondygnacji nadziemnych
llo$¢ kondygnacii piwnicznych
llos¢ klatek schodowych
[lo$¢ mieszkan
W tym mieszkar komunalnych
Dtugos$c¢ elewacii frontowej (potnocnej)
Dtugos$c¢ elewacii bocznej wschodnia/zachodnia
Wysoko$¢ maksymalna (przy wejsciu gtownym)
Powierzchnia zabudowy
W tym:

3

1

2

31

10
42,24 m
26,69 m
11,31 m
1581,14 m?

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Powierzchnia zabudowy budynku 860,70 m2
Powierzchnia zabudowy tarasu 720,44 m2
Powierzchnia uzytkowa fgcznie 2617,94 m2
W tym:
Powierzchnia uzytkowa czesci ustugowej 404,07 m2

Powierzchnia uzytkowa cze$ci mieszkalnej: ~ 2213,87 m?
Kubatura 11500 m3
Poziom ,0” budynku (parter) 64,48 m n.p.m.
llo8¢ projektowanych miejsc postojowych na terenie 29
llo8¢ projektowanych miejsc postojowych w garazu 20
10. OPIS ZAINWESTOWANIA

Inwestycja dotyczy czesci dziatki o numerze ewidencyjnym 448, obreb Stawa, jednostka ewidencyjna Stawa miasto. Dziatka jest
wiasnoscig Gminy Stawa, z ktérg Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Stawa sp. z 0.0. zawart umowe uzyczenia i na jej podstawie
prowadzi przedmiotowg inwestycje.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowany jest przy istniejagcym budynku dawnej szkoty.

Zabudowa dziadki spetnia wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr XLVI/282/18 Rady Miej-
skiej w Stawie z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych w
obrebie miasta Stawa.

Budynek jest 3-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej.

Do projektowanego budynku prowadzi dojazd z drogi wojewddzkiej (ul. H.Poboznego) poprzez wydzielong dziatke drogowa (nr
ewid. 449/1) od strony zachodniej. Projekt zjazdu jest poza zakresem opracowania.

Budynek jest lokalizowany na terenie nieuzytkowanego boiska sportowego.
Kolizje:

Z projektowanym budynkiem koliduje biegnaca przez teren inwestycji sie¢ wodociggowa. W ramach niniejszego opracowania koli-
dujgca sie¢ zostaje przebudowana, a kolizja usunieta.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym projektowany jest budynek mieszkalno-ustugowy nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej.
13. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla dziatki 448 obwigzujacy jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr XLVI/282/18 Rady Miejskiej w
Stawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w obre-
bie miasta Stawa

Dziatka 448 - jednostka urbanistyczna UO/5
13. UO/1-5 - przeznaczenie podstawowe — tereny ustug o$wiaty wraz z zielenig towarzyszaca, ustalone jako cele publiczne,
1) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:
a) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, z zastrzezeniem zgodnosci nowych funkcji z wymogami
obowigzujgcych przepiséw szczegdinych,
2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaftowania zabudowy i urzgdzania terenu:
a) obowigzujg dachy o symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachowkg ceramiczng w
kolorze ceglastym, innymi materiatami o fakturze dachowkopodobnej w kolorze ceglastym matowym, lub papg bitumiczng w
kolorze ceglastym,
b) w granicach historycznego uktadu urbanistycznego wprowadza sie nakaz stosowania dachéwki ceramicznej lub cementowej
na dachach o nachyleniu potaci powyzej 30,
¢) maksymalna wysoko$¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu nie moze przekroczy¢ 12m,
d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w budynkach pofaci dachowych o spadkach 3 © - 45°,
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e) dopuszcza sie stosowanie dachéw jednospadowych wytacznie w budynkach towarzyszacych,

f) W zagospodarowaniu terendw nalezy uwzglednic odpowiednig liczbe miejsc parkingowych,

g) Powierzchnia zabudowy kubaturowej nie moze byc wigksza niz 30%.

h) Powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20%,

i) Intensywno$¢ zabudowy 0,1 - 1,0,

J) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej 1000 m2;

3) Linie zabudowy w nastepujacych odlegfosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz przepisami odrebnymi:
a) 8m od linii rozgraniczajacych drogi klasy KDG,

b) 6m od linii rozgraniczajgcych drogi klasy KDL,

¢) 6m od linii rozgraniczajgcych drogi klasy KDD,

d) 6m od linii rozgraniczajacych drogi klasy KDW,

e) 3m od granicy ciekéw wodnych WS.

4) Dopuszcza sie mozliwo$¢ adaptacji czeSci obiektéw na cele mieszkaniowe dla nauczycieli pracownikéw administracyjnych, z
zastrzezeniem zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

5) Dla terenu oznaczonego symbolem UQO/5 dopuszcza sie zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng w tym socjalng,

14. ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dziatka nr 448 Czes¢ dziatki bedaca przedmiotem
po wybudowaniu projektowanego opracowania [m?]
budynku [m?]
powierzchnia 10002,20 5322,82
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Powierzchnia zabudowy kubaturowe; 267714
Istniejgca zabudowa + projektowany 1581,14
budynek Projektowany budynek
Udziat procentowy 26,77 29,71
Udziat procentowy wg MPZP 30% spetniony spetniony
NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Powierzchnia 4399,96 2227,33
Istniejace trawniki + projektowane projektowane trawniki na gruncie +
trawniki na gruncie + projektowane projektowane trawniki na tarasie (50% ich
trawniki na tarasie (50% ich powierzchni) + projektowany plac zabaw
powierzchni) + projektowany plac
zabaw
Udziat procentowy 43,99 41,84
Udziat procentowy wg MPZP 20% spetniony spetniony
INTENSYWNOSC ZABUDOWY
Powierzchnia catkowita 4109,1 2582,10
Istniejgca zabudowa + projektowany projektowany budynek
budynek
Intensywno$c zabudowy 0,411 0,485
Intensywno$c zabudowy wg MPZP spetniony spetniony
0,1-1,0

MIEJSCA POSTOJOWE:
Powierzchnia ustugowa — 404,70 m2
llo$¢ wymaganych MPZP miejsc postojowych — 14
llo$¢ mieszkan — 31
llo$¢ wymaganych MPZP miejsc postojowych — 31
Lacznie ilos¢ wymaganych miejsc postojowych — 45
taczna ilos$¢ zaprojektowanych miejsc postojowych — 49
w tym:
w garazu podziemnym — 20mp
na parkingu zewnetrznym — 29
wymog MPZP — spefniony

Reasumujac — przedmiotowy projekt spetnia wymogi obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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15. ZAGADNIENIE OCHRONY SRODOWISKA

Przygotowanie placu budowy:

Wyburzeniu podlega boisko o nawierzchni asfaltowej

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na srodowisko.

Budowe obiektu nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.

Transport powstatych materiatow budowlanych i odpadéw powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia. Odpady powstate w
trakcie prac budowlanych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest dokladna segregacja odpadow powstalych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadow obojetnych.

16. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BU-

DOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

1)

Pod wzgledem zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow:
Woda deszczowa i roztopowa z dachu i tarasu budynku, z utwardzonych nawierzchni w terenie i z garazu bedzie odprowadzo-
na projektowang instalacja kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem branzowym do studni zbiorczej przy pétnocnozachod-
nim narozniku dziatki. Deszczéwka z tej studni bedzie odprowadzana do rzeki Czernica nowoprojektowanym kolektorem desz-
czowym (wg odrebnego opracowania).
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z miejskiego ujecia nowym przytaczem wody.
W obiekcie powstawac beda Scieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktore bedg odprowadzane do istnie-
jacej kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem branzowym
Pod wzgledem emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pylnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i rozprze-
strzeniania sie.
Jedynym mozliwym Zrodtem emitowania normatywnej ilosci zanieczyszczen pytowych i gazowych sg gazy powstajace w wyni-
ku spalania paliw na potrzeby ogrzewania budynku (w kottowni gazowej wolnostojacej — w ramach odrebnego opracowania).
llos¢ emitowanych gazéw nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm. Zasieg ich rozprzestrzeniania bedzie sie zamykat w
granicach dziatki Inwestora. W mieszkaniach nie bedzie odbiornikdw gazowych.
Pod wzgledem rodzaju i wytwarzania odpadéw.
Odpady komunalne wynoszone beda w zamknietych workach foliowych do $mietnika zlokalizowanego na zewnatrz budynku.
Ostona $mietnikowa (wg odrebnego opracowania) miesci¢ bedzie 6 standardowych konteneréw na $mieci z mozliwoscig se-
gregacji odpadow.
Pod wzgledem emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Budowa nie powoduje emisji hatasu.
Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zasilany jest z istniejacej sieci. Dostawa energii nastepuje z przytacza
energetycznego niskiego napiecia. Przy instalacji wewnetrznej 230V nie wystepuje zjawisko tworzenia si¢ pola elektromagne-
tycznego emitujgcego promieniowanie jonizujgce o natezeniu stwarzajacym zagrozenie dla srodowiska
Pod wzgledem wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Inwestycje nie wymaga wycinki drzew a jedynie spryzmowania humusu z czesci terenu zainwestowania.
W ramach niniejszego projektu wykona¢ przewidziane trawniki (na terenie oraz na plycie garazowej).

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq i eliminujq wplyw obiektu budowlanego na $rodo-
wisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

17. OCHRONA P.POZ.:

Projektowany budynek jest budynkiem niskim, czesciowo podpiwniczonym (cze$¢ ustugowa niepodpiwniczona), trzykondygnacyjnym,
najwieksza wysokos¢ od terenu przy wejsciu do budynku - 11,31 m - BUDYNEK NISKI.

Rozwiazania projektowe w zakresie ochrony p.poz. przyjete w niniejszym opracowaniu:

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 1581,14 m2
powierzchnia uzytkowa: - 2617,94 m?
- garaz - 721,97 m2
- cze$¢ ustugowa - 404,07 m2
- cze$¢ mieszkalna - 149190 m2

Powierzchnia netto budynku (wszystkich pomieszczen): 3098,06 m2
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kategoria zagrozenia ludzi:
cze$¢ ustugowa — ZLII
czes¢ mieszkalna — ZLIV
cze$¢ garazowa, maszynownia wentylacji — PM

Dla obiektu zaliczonego do ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla garazu, maszynowni wentylacji — strefa PM — mniejsza od 500MJ/ m2,

Budynek podzielony na trzy strefy pozarowe:

- pierwsza strefa pozarowa to garaz podziemny (PM) o wielkosci 721,97 m2; dopuszczalna wielko$¢ 5000m?; projektowana powierzch-
nia strefy mniejsza od dopuszczalnej.

- druga strefa pozarowa to cze$¢ ustugowa (ZLIII) w parterze budynku o wielkosci 404,07 m2; dopuszczalna wielkos¢ 8000m2; projekto-
wana powierzchnia strefy mniejsza od dopuszczalnej.

- rzecia strefa pozarowa to cze$¢ mieszkalna (ZLIV) o tacznej powierzchni 1491,90 m2; dopuszczalna wielkos¢ 8000m2; projektowana
powierzchnia strefy mniejsza od dopuszczalne;j.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

-cze$¢PM -C
-czeS¢ ZLII-C
-czes¢ ZLIV-D

Strefy oddzielone od siebie $cianami i stropami o wymaganych klasach odporno$ci ogniowe;.

Charakterystyka elementéw budowlanych projektowanego budynku:

1.- KONSTRUKCJA BUDYNKU TRADYCYJNA - charakterystyka elementéw konstrukcyjnych:

a - GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA - $ciany wewnetrzne i zewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw SILKA i gazobe-
tonowych 24cm, $ciany wewnetrzne i zewnetrzne piwnic z bloczkéw betonowych M6 24cm; stupy i podciagi Zelbetowe o otuli-
nie =25mm:

- wymagana klasa odpornosci ogniowej (KOP):
w piwnicy: —wymagana R120; projektowana — euroklasa A1, niepalno§¢ - warunek spetniony.
w nadziemiu w cze$ci mieszkalnej: KOP ,D” —wymagana R 30; projektowana — R 240 — warunek spetniony.
w czesci usfugowej: KOP ,,C” —wymagana R60;  projektowana - R 240 — warunek spetniony.

b - SCIANY WEWNETRZNE WYDZIELAJACE KORYTARZE:
Wymagana i projektowana klasa odporno$ci ogniowe;:

w piwnicy w czesci garazowej stanowia element gtdwnej konstrukcji nosnej — Sciany murowane z bloczkdw
betonowych M6 24cm - wymagana klasa odporno$ci ogniowej — EI 120, projektowana - euroklasa A1 -
warunek spetniony.

w piwnicy w czesci poza garazem:
- korytarze w obrebie komorek lokatorskich — cegta SILKA 8cm - nie okresla sie; projektowana — El 60 — warunek
spetniony.

w piwnicy w obrebie maszynowni wentylacji mechanicznej:
- murowane z bloczkéw betonowych M6 24cm - wymagana klasa odpornosci ogniowej — El 60; projektowana —
euroklasa A1 — warunek spetniony.

w czesci ustugowej:

- cegta SILKA 12cm z przeszkleniami statymi w konstrukgji aluminiowej - wymagana klasa odpornosci ogniowej

- El15; projektowana - $ciany z cegty SILKA 12cm - EI 60, przeszklenia w systemie aluminiowym z podwojnymi
szybami TM75 EI - EI 15; Scianki uzupetniajace nad przeszkleniami (do spodu stropu) — ptyta GK 12,5mm na kon-
strukcji stalowej systemowej z wypetieniem wetng mineralng 6-7cm - EI 15 - warunek spetniony.

w czesci mieszkalnej:
- murowane z bloczkéw SILKA 24cm i gazobetonowych 24cm - wymagana klasa odporno$ci ogniowej - nie okresla
sie; projektowana - El 120 — warunek spetniony.

c - SCIANY ZEWNETRZNE:
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Wymagana i projektowana klasa odporno$ci ogniowe;:

w piwnicy: KOP ,,C” —wymagana El 30i dla Scian maszynowni El 60; projektowana — EI 240 — warunek spel-
niony.

w nadziemiu w czesci mieszkalnej: KOP ,,D” - murowane z bloczkéw SILKA i gazobetonowych 24cm - wymagana
klasa odpornosci ogniowej - El 30; projektowana — EI 240 — warunek spetniony.

w czesci ustugowej: KOP ,,C” murowane z bloczkéw SILKA i gazobetonowych 24cm - wymagana klasa odpornosci
ogniowe;j - El 30; projektowana — EI 240 — warunek spetniony.

d - SCIANY DZIALOWE POMIEDZY POMIESZCZENIAMI:
Wymagana i projektowana klasa odporno$ci ogniowe;:

- w nadziemiu w cze$ci mieszkalnej: KOP ,D” - nie okresla sie

- w czesci ustugowej: KOP ,,C” - cegta SILKA 12cm - wymagana klasa odpomosci ogniowej — El 15; projektowana
$cian— El 60 — warunek spetniony.

e - STROPY -
Zaprojektowano stropy zelbetowe w systemie FILGRAN 20cm;

Wymagana klasa odpornosci ogniowej:

- pomiedzy cze$cig mieszkalng a garazem - wymagana klasa odporno$ci ogniowej - REI 120

- pomiedzy czescig ustugowa a mieszkalng - wymagana klasa odporno$ci ogniowej - REI 60
Klasa odpornosci ogniowej projektowanych stropow (prefabrykat gr. 6cm + nadbeton zbrojony 14cm) - REI 140 -
warunek spetniony.

e - STROPODACH | PRZEKRYCIE DACHU -
zgodnie z §216 pkt.1 i uwaga pkt. 3 - nie okresla sie;
Strop nad ostatnig kondygnacjq zaprojektowano w klasie REI 140.
Dach ptaski o spadku 3% jako stropodach wentylowany. Konstrukcja pokrycia — ptytki korytkowe zamkniete 10cm,
pokrycie z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja — wetna mineralna 20cm.

f - WYJSCIE NA DACH - wytazem dachowym w stropie nad ostatnia kondygnacjg z drabinka dostawiana, Wielko$¢ wytazu —
80x80cm w Swietle. Nie okresla sie odpornosci ogniowej wytazu.

g - SCIANY | STROPY ODDZIELENIA POZAROWEGO - dotyczy $cian pomiedzy:
1.- strefami PM i ZLIV
2.- strefami ZLIIl | ZLIV
Ad.1:  klasa odpornosci pozarowej w strefie PM — ,C”; wymagana klasa odpornosci ogniowej stropu REI 120, projekiowana REI
140; wymagana klasa odpornosci ogniowej Scian REI 120, projektowana — euroklasa A1, niepalnos¢. Drzwi w obrebie
przedsionkéw przeciwpozarowych — EI30; drzwi do kottowni i maszynowni — EI60.

Ad.2:  klasa odpornosci pozarowej w strefie ZLIII - ,C”; wymagana klasa odpornosci ogniowej stropu REI 60, projektowana REI
140; wymagana klasa odpornosci ogniowej $cian REI 60, projektowana — REI 240.
Wszystkie przejscia instalacyjne posiadajg zabezpieczenia p.poz. o wielkosci odpowiadajgcej odporno$ci ogniowej Scian lub stro-
pow, przez kiore elementy instalacji przechodza,

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego: dotyczy $ciany oddzielajacej czeé¢ ustugowa ZLIII od czeéci mieszkalnej ZLIV — obreb
przedsionkow do obu klatek schodowych. Nie wysuwa sig tej Sciany poza lico $ciany zewnetrznej, natomiast w pasie o szeroko$ci 170
cm w ociepleniu zastosowano wetne szklang 12cm, a najblizszym oknie cze$ci ustugowej jeden segment przeszklenia elewacyjnego o
szerokosci 100cm posiada klase odpornosci ogniowej EI60 i jest segmentem statym, nie otwieranym. Laczna szeroko$¢ pasa to 270cm,
co jest wieksze od wymaganych 200cm. Dotyczy to obu przedsionkéw klatek schodowych.

Tak wiec wszystkie elementy budowlane spetniaja warunki dla zadanych klas odpornosci ogniowej C i D.

2.- EWAKUACJA:

Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.
W czes$ci ustugowej zastosowano drzwi wyjsciowe na zewnatrz w formie rozsuwanych opisanych nizej.
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W projektowanym budynku nie ma pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb.
W strefach ZL nie ma pomieszczen o powierzchni przekraczajacej 300m2.

Nie projektuje sie réwniez pomieszczen w strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500MJ/ m2 o powierzchni przekraczaja-
cej 300 m2, ani pomieszczen o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/ m2 o powierzchni przekraczajacej 1000 m2.

Nie ma tez pomieszczenia zagrozonego wybuchem o powierzchni wigkszej od 100m2.
W zwiazku z powyzszym nie ma wymogu stosowania co najmniej dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych.

Wyij$cia ewakuacyijne, szeroko$é drég ewakuacyjnych:

CZESC USLUGOWA:

W obrebie wejscia gtdwnego do czesci ustugowej budynku zastosowano systemowe drzwi rozsuwane zewnetrzne. Drzwi po rozsunieciu
maja szerokos¢ w Swietle konstrukcji 195¢m.

Otwierane sg automatycznie poprzez sterowanie kamerg z czujnikiem ruchu oraz recznie bez mozliwosci ich blokowania w przypadku
awarii czy pozaru.

Ich konstrukcja zapewnia tez samoczynne rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez pro-
jektowany system wykrywania dymu, a takze w przypadku awarii drzwi.

Drzwi bez stupka Srodkowego, prog 2cm.

Szeroko$¢ korytarzy komunikacji — 180cm > 140cm.

Drzwi w obrebie korytarzy otwierajgce sie w kierunku ewakuaciji otwierajq sie na $ciane nie ograniczajac szerokosci drogi ewakuacyjnej.

CZESC MIESZKALNA:
- w obrebie piwnic i garazu:
Zaprojektowano brame garazowg segmentowg o wielko$ci 590x260cm z kratkami wentylacyjnym dotem. Wielko$¢ otworéw nawiewnych
tacznie — minimum 1m2. Brama otwierana pilotem i recznie.
Szeroko$¢ uzytkowa wjazdu-wyjazdu 570cm, ruch 2-kierunkowy.

Z przestrzeni garazu prowadzq 2 wyj$cia ewakuacyjne poprzez przedsionki przeciwpozarowe. Drzwi do i z przedsionka o wymiarze
w Swietle 90cm i odpornosci ogniowej El 30. Kazdy przedsionek posiada indywidualng wentylacje grawitacyjng i nawiew powietrza ze
strony komunikacji ogoinej.

Drzwi do maszynowni wentylacji mechanicznej — odporno$¢ ogniowa El 60.
Szeroko$ci drog ewakuacyjnych spetniajg wymogi przepiséw. Szerokos¢ korytarzy w obrebie komérek lokatorskich — 106-130 cm, w
obrebie pomieszczen technicznych, maszynowni wentylacji mechanicznej ustug — 165 cm.

- w obrebie nadziemia:

Kondygnacja mieszkalna podzielona jest na dwie niezalezne czesci, stad przyjeto dwie klatki schodowe, ktdre w czesci nadziemnej nie
majq ze sobg potaczenia komunikacyjnego.

taczna najwieksza powierzchnia wewnetrzna mieszkan w obrebie jednej klatki schodowej na jednej kondygnacji mieszkalnej nie prze-
kracza 750m2; wynosi 328,34m2 - warunek spetniony.

Wejscia do budynku zaprojektowano poprzez przedsionki do klatek schodowych. Szeroko$¢ drzwi w Swietle:

- drzwi 2-skrzydtowe bez stupka $rodkowego, minimalny wymiar gtownego skrzydta 90cm; wymiar w Swietle po rozwarciu obu skrzydet
drzwi - 150 cm. Dotyczy to pary drzwi w przedsionku. Drzwi z samozamykaczami, otwierane w kierunku ewakuacji.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatki schodowej (odliczajac balustrade klatki) — 128cm. Gtebokos¢ przedsionka — 150cm. Odlegtosé od
ostatniego stopnia schodéw przed przedsionkiem do drzwi przedsionka — 154,51 150,0cm.

Szeroko$¢ korytarzy komunikacji na kazdej kondygnacji — 156¢cm > 140cm.

Obudowa poziomych drég ewakuacji:

W czesci ustugowej Scianki wydzielajace korytarze jako droge ewakuacyjng zaprojektowano z bloczkow SILKA 12cm oraz przeszklen o
konstrukcji aluminiowej z podwojnymi szybami. Nad przeszkleniami projektuje sie jako element uzupetniajacy $ciany dziatowe obudowe
z plyt GK 12,5mm z konstrukcjq systemowa i wypetnieniem wetng mineralng 6-7cm. Plyty montowane obustronnie — od strony pomiesz-
czenia i od strony korytarza. Wymagana odpornosc¢ ogniowa — El 15; projektowana — $ciana murowana El 60, przeszklenia i obudowa
uzupetniajace - El 15.

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

- w strefie PM — garaz - 2 wyjscia ewakuacyjne; diugos¢ najdiuzszego dojscia 55m <100m; warunek spetniony.

- w strefie ZLIII - dtugo$¢ najdtuzszego dojscia 18,85m <20m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym; warunek spetniony.

- w strefie ZLIV - dlugo$¢ najdtuzszego dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej 12,90m < 20m; taczna diugos¢ najdtuzszego dojscia
z ujeciem pionowych drég ewakuacji 42,40m <60m przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym; warunek spetniony.

Oddzielenie czesci ustugowej od pozostatej czesci budynku:
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- strop: strop pomiedzy czescig ustugowa a mieszkalng zaprojektowano jako zelbetowy w systemie FILIGRAN 20cm, wymagana klasa
odpornosci ogniowej - REI 60; strop zelbetowy z prefabrykowang plyta gr. 6cm + nadbeton 14cm - REI 140; — warunek
spetniony. Cze$¢ ustugowa jest niepodpiwniczona

- Sciany: $ciana oddzielajaca cze$¢ ustugowa od czesci piwnicznej (murowana z bloczkéw betonowych M6 24cm), oddzielajaca czgs¢
ustugowa od czesci mieszkalnej (murowana z bloczkéw SILKA i gazobetonowych 24cm) posiadajg odpowiednio KOP euroklasa A1
i REI 240; wymagana REI 60 — warunek spetniony.

3.- POZOSTALE UWARUNKOWANIA:
a.- instalacje przeciwpozarowe:

- w czesci ustugowej w obrebie hallu zaprojektowano hydrant DN25 umieszczony w szafce hydrantowej mieszczacej rowniez
gasnice proszkowg 6kg. Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 Mpa, dlugo$¢ weza 30 mb + zasieg 10,8 m przy strumieniu
zwartym.

We wskazanych na rysunku miejscach zlokalizowano dodatkowe gasnice proszkowe 6kg, umieszczone w widocznym i tatwo do-
stepnym miejscu. Na oknach od strony ptyty stropowej garazowej montowane kurtyny p.poz. — EI60, uruchamiane elektrycznie automa-
tycznie poprzez potgczenie z instalacjg sygnalizacji pozaru.

- w czesci garazowej zaprojektowano 2 hydranty DN33 umieszczone w szafkach hydrantowych we wnekach; hydranty ogrzewane
elektrycznie; obok umieszczona gasnica proszkowg 6kg. Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 Mpa, dtugo$¢ weza 30 mb + zasieg 10,8
m przy strumieniu zwartym. We wskazanych na rysunku miejscach zlokalizowano dodatkowe gasnice proszkowe 6kg (4 sztuki), umiesz-
czone w widocznym i tatwo dostepnym miejscu. Swoim zasiggiem hydrant moze obstugiwa¢ réwniez maszynownie wentylacji mecha-
nicznej ustug — poprzez przedsionek p.poz..

Podobne gasnice umieszczono réwniez w maszynowni wentylacji mechanicznej ustug.

- woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s zapewniona jest poprzez projektowanie nowej sieci wodociagowej
DN110, wpietej do istniejacej miejskiej, na dziatce Inwestora; hydrant zewnetrzny nadziemnego DN80; hydrant zlokalizowany w ta-
kim miejscu, ze swoim zasiegiem obejmuje projektowany budynek, a takze budynek istniejacy obok, na tej samej dziatce; promien
obstugiwania 75m.

- dostep do budynku dla pojazdow strazy pozarnych zapewniony jest drogg dojazdowg o szerokosci 570cm od strony pétnoc-
nej, droga dojazdowa od strony zachodniej o szeroko$ci 570cm oraz ciggiem pieszojezdnym o szerokosci 450cm od strony wschodniej
na odcinku co najmniej 15m i usytuowanych w odlegto$ciach od elewacji budynku wigkszych od 5 m.

b.- odlegtosci otworéw okiennych i drzwiowych pomiedzy strefami PM a ZLIV:

Nad wjazdem do garazu zaprojektowano zadaszenie zelbetowe o wysiegu 135cm. Odlegto$¢ w pionie pomiedzy wrotami garazo-
wymi (jedyny otwor w strefie PM), a najblizszym oknem czesci ZLIV budynku wynosi 310 cm, wymagana minimalna 150 cm.

Odlegto$¢ pozioma wrét garazu od najblizszego otworu okiennego lub drzwiowego wynosi 72cm; wymagana minimalna 150 cm; z
tego powodu przyjeto w tym miejscu (przedsionek klatki schodowej K1) przeszklenie state o EI 60, a ocieplenie $ciany pomiedzy tym
oknem, a bramg garazowa projektuje sig¢ z wetny mineralnej skalnej 15cm — warunki lokalizacji wrét garazowych spetnione.

W obrebie garazu na sufitach zastosowano ocieplenie wytacznie z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia, niekapigcych i nieodpa-
dajacych pod wptywem ognia (wetna mineraina lamella 10cm z tynkiem strukturalinym systemowym np. STO THERM, niekapigcym).
Wymogi spetnione.

c.- odlegtosci otworéw okiennych pomiedzy strefami ZLIII i ZLIV:
1.- odlegtos$ci w pionie — pas miedzykondygnacyjny — spetniajg wymogi; sq albo wieksze od 80cm, albo pomiedzy nimi sg daszki lub
ptyty balkonowe 153 cm, albo pionowe i poziome oddzielenie o tgczny wymiarze 105cm (>80 cm).

2.- odlegto$ci poziome - jedyne migjsce w tej kwestii to odlegto$¢ pomiedzy oknami ZLIII a przeszkleniem przedsionkow klatek
schodowych. Odlegtos¢ ta wynosi 168 cm, co jest wieksze od wymaganego wymiaru, 150cm. Ocieplenie elewacji pomiedzy tymi otwo-
rami — wetna szklana 12cm.

3.- szeroko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego w strefie ZLIII: w wigkszosci przypadkdw szerokos¢ tego pasa wynosi 144 ¢m, co jest
wieksze od wymaganych 80cm.
W obrebie okien porte-fenetre: zeby uzyska¢ minimalng szeroko$¢ pasa w tej czesci elewaciji zaprojektowano na Il pigtrze prog tych
okien, prog o wysokosci 25cm co umozliwito uzyskanie wymaganych 80cm (okno porte-fenetre Il pietra nizsze o 25cm.
Wymogi spetnione.

d.- instalacja odgromowa: zaprojektowano instalacje odgromowa zgodnie z aktualnymi wymogami i normami branzowymi.
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e.- wylacznik pradu p.poz.: kazda z projektowanych klatek schodowych oraz odrebna cze$¢ ustugowa posiadajg osobne wytaczniki
pradu zlokalizowane na zewnatrz w poblizu wejscia.

f.- przejscia instalacyjne pomiedzy strefami: wszystkie przejscia instalacyjne posiadajg wymagane zabezpieczenia;
- pomiegdzy strefg PM, a ZLIV: klasa odpornosci ogniowej zabezpieczen przej$¢ REI 120
- pomiedzy strefq ZLIII, a ZLIV: klasa odpornosci ogniowej zabezpieczen przejs¢ REI 60

g.- obudowa instalacji w garazu: dotyczy obudowy instalacji prowadzonych z przestrzeni komunikacji w piwnicach do przestrzeni
garazu, w kierunku w otworu w stropie (do szachtu). Wszystkie instalacje w tym miejscu obudowa¢ ptyta AQUAFIRE na konstrukcji
stalowej systemowej. Ptyta AQUAFIRE jest ptyta cementowo wioknowg o najwyzszej klasie niepalnosci A2 s-1, d0, jest lekka, elastyczna
i charakteryzuije sie wysokg odpornoscig na wilgo¢ -1,5% wspotczynnik pecznienia po 24h.

h.- ostony p.poz. na elewacji budynku: dotyczy elewacji potudniowej nad plyta stropowa garazu — ze wzgledu na zbyt blisko siebie
usytuowane okna w zatomie budynku i brak mozliwo$ci uzyskania odlegtosci pomiedzy nimi na poziomie 4m, zaprojektowano pionowe
ostony o wielko$ci wysiegu wynikajacego z wyliczen graficznych, w oparciu o kat 120° rozprzestrzeniania sie ognia. Projektowana osto-
na od odpornosci ogniowej minimum EI30 ma konstrukcje stalowa ocynkowang ogniowo z obudowg z ptyt widkno cementowych EQUI-
TONE 0,8 cm i wypetnieniem wnetrz wetng mineraina. Konstrukcje ta montuje sie na ceownikach 100, osadzonych w wieAcach miedzy
kondygnacyjnych poczawszy od stropu nad Il pietrem, do wiefica nad parterem cze$ci ustugowe;.

i.- kotlownia gazowa: budynek bedzie zasilany w ciepto z kottowni gazowej, projektowanej w ramach odrebnego opracowania. Kottow-
nia zlokalizowana bedzie w odrebnym budynku z zachowaniem wymaganych odlegtosci od przedmiotowego budynku i od granic terenu.

17.1. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja mechaniczna garazu:

Garaz podziemny zostanie wyposazony w system wentylacji mechanicznej wywiewnej; nawiew powietrza do przestrzeni garazu odby-
wac sie bedzie na skutek podcisnienia spowodowanego pracg wentylatoréw wywiewnych przez otwory zamontowane we wrotach gara-
zowych. Minimalna wielkos¢ taczna wszystkich otworéw — 1mz2,

Zadaniem instalacji wentylacyjnej bedzie odprowadzenie z pomieszczenia substanciji szkodliwych dla ludzi wydzielanych przez parkuja-
ce samochody — przy wjezdzie i wyjezdzie. Praca instalacji nadzorowana bedzie przez system detekcji zanieczyszczen powietrza ztozo-
ny z detektoréw tlenku wegla i centrali sterujace;.

Wentylacja czesci ustugowe;j:

Przestrzen ustugowa jest catkowicie wentylowana mechanicznie. Projektowana centrala zlokalizowana jest w piwnicy, w wyodrebnionym
pomieszczeniu. Sciany wydzielajace maszynownig — bloczki betonowe 24cm. Drzwi — EI60.

17.2. INOFARMACJE OGOLNE

Projektowany budynek posiada instalacje odgromowa i wytaczniki pradu ppoz. zlokalizowane w strefie wejs¢, na zewnatrz.

Zapewniono mozliwo$¢ odtaczania doptywu pradu do wszystkich obwoddw elektrycznych budynku wytacznikami w rozdzielniach elek-
trycznych.

Zapewniono dostep do budynku dla pojazdéw strazy pozarnych:

- wzdtuz elewaciji frontowej drogg gtéwna dojazdowa, odlegtos¢ od budynku — 14 m

- wzdtuz elewacji bocznych na gteboko$¢ minimum 15 m ciaggami pieszojezdnym o szeroko$ci 570 i 450cm; odlegtos¢ ciggow w tym
miejscu od budynku wigksza niz 5 m.

18. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Ninigjszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére
nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

19. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

LOKAL USLUGOWY

W projektowanym lokalu ustugowym nie ma zadnych barier architektonicznych utrudniajacych dostep dla 0séb niepetnosprawnych.
Progi w projektowanym budynku - 2cm.

W lokalu zaprojektowano sanitariat dla 0séb niepetnosprawnych.

CZESC MIESZKALNA

Dostep do mieszkan na parterze zapewniono poprzez tarasy z pochylinig dla 0sdb niepetnosprawnych.

W wielu miejscach w obrebie chodnikéw zastosowano obnizenie kraweznikéw do 2cm.
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20. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Dach jest kryty papa termozgrzewalng w kolorze ceglastym (wymog
MPZP).
- ,Zero” obiektu — przyjeto na poziomie ustug: 64,48 m n.p.m.
- W piwnicach garaz dla 20 samochoddw, pomieszczenie techniczne, komérki lokatorskie, maszynownia wentylacji mechanicznej
ustug.
- Plyta stropowa garazu poza obrysem budynku zostata zaprojektowana w formie tarasu zielonego i o nawierzchni z plytek
granitowych z drenazem systemowym (jako element zielonego dachu), odprowadzajacym nadmiar wody do projektowanej kanalizaciji
deszczowej. Czes$¢ tarasow to powierzchnie indywidualne, przynalezne do mieszkan na parterze. Na taras z terenu prowadzg schody i
pochylnia.
- Kazda klatka taczy wszystkie kondygnacje (od garazu poprzez przyziemie — do Il pietra).
- Wszystkie liczniki mediéw — w szachtach na klatkach schodowych.
- W mieszkaniach sg nastepujgce media: c.o. i ciepta woda uzytkowa, woda zimna, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, inst.
telefoniczna i telewizji kablowe;.
- Projektowane mieszkania sq 1,2,3-pokojowe, powierzchnia mieszkan - 35,18 m2 + 54,92 m2.
- W parterze budynku zaprojektowano niezalezny lokal ustugowy z przeznaczeniem na biura Inwestora. Ta cze$é budynku nie jest
podpiwniczona.

21. ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych nadziemia w czesci mieszkalnej - styropian EPS 70-031 gr. 15 cm
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych czesci ustugowe; - - welna szklana A=0,030 W/mK gr. 12 cm i
styropian EPS 70-031 gr. 15 cm

Izolacja termiczna cokotéw i Scian fundamentowych do 1m ponizej terenu - styrodur XPS100-031 gr. 10 cm
Izolacja termiczna $cian fundamentowych ponizej ww. poziomu (do wierzchu taw) - styrodur XPS100-031 gr. 6 cm
Izolacja termiczna posadzek na gruncie w piwnicy - styropian EPS 100-038 gr. 5cm

Izolacja termiczna posadzek na gruncie w ustugach - styropian EPS 100-038 gr. 12cm

Izolacja termiczna stropodachu - wetna mineralna A=0,035 W/mK gr. 20 cm

Okna mieszkan PCV 3-szybowe - 1,1 WimK

Okna zewnetrzne ustug aluminiowe 3-szybowe - 1,1 WimK

Przeszklenia wewnetrzne ustug aluminiowe 2-szybowe

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, ciepte - 1,3W/mK

22. BRANZA SANITARNA

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ze wzgledu na zakres niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie dwdch oddzielnych systeméw odprowadzania wéd
deszczowych. Pierwszy z nich odprowadzat bedzie Scieki deszczowe z dachu i taraséw zielonych budynku. Natomiast drugi z garazu i
terenéw utwardzonych przy budynku.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PVC-U SN8, studnie betonowe 21000 i studnie rewizyjne niewtazowe
z tworzywa sztucznego (PP) g 425 mm, wiazy zeliwne najazdowe.

Odwodnienie garazu i terendw utwardzonych przy budynku

Projektowana zewngtrzna instalacja ma na celu odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych przy budynku oraz z ptyty
garazowej projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na fakt, ze $cieki deszczowe zebrane z terenéw utwardzonych zrzucone zostang do rzeki koniecznym jest jej oczyszczenie -
projektuje si¢ zastosowanie separatora lamelowego z osadnikiem. Zastosowanie takiego systemu zapobiegnie zanieczyszczeniu
Srodowiska przez substancije ropopochodne pochodzace z niekontrolowanych wyciekdw z pojazdéw mechanicznych.

Przepustowo$¢ separatora wynosi — 3,0 dm®s (wymagana wydajnos¢ nominalna wynosi wg obliczeri 2,02 dm¥s).

Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej projekiuje sie wykonanie dwoch studni Dn1000 oraz jednej
studzienki tworzywowej Dn600, zlokalizowanych na dziatce Inwestora.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych przy budynku odprowadzane bedg poprzez wpusty uliczne.

Na obszarze prowadzonej inwestycji zlokalizowano pie¢ wpustéw ulicznych z osadnikiem

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PVC-U SN8.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zadaniem projekiowanego przytacza kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z rozpatrywanego budynku
mieszkalno-ustugowego do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do sieci
poprzez zabudowanie studni 81200 na kanale istniejacym.

Projektowane przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur litych 160 PVC-U klasy SN8

Na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonanie jednej studni Dn1200 oraz jednej studzienki tworzywowej Dn600
SIEC WODY WRAZ Z PRZYLACZAMI WODY

Ze wzgledu na koniecznos¢ likwidacji istniejacej sieci wodociggowej, projektuje sie wykonanie nowego odcinka przewodu, ktéry ma za
zadanie oming¢ projektowany budynek..
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Wiaczenie do istniejacej sieci wody @110 nalezy wykona¢ w punkcie ,W1” oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.
Wigczenie to nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie tréjnika, ktory umozliwi wiaczenie réwniez przytgcza wody dla potrzeb budynku
istniejacego zlokalizowanego na dz. nr 449/4.

Za trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe z odcinajacg z obudowa i skrzynkg uliczng. Skrzynke zasuwy w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem nalezy zabetonowac.

Rurociggi projektowanej sieci wody nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek Dz110 PEHD.

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy wpig¢ istniejace przytacze wody zasilajace budynek bytej Szkoty Podstawowe.
ZABEZPIECZENIE W WODE NA CELE PRZECIWPOZAROWE

Projektuje sie wykonanie hydrantu nadziemnego Dn80 na projektowanej sieci Dz110.

PRZYLACZA | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Przylacze wody

Projektowane przytacze stanowi odcinek od projektowanej sieci Dz110 PE do wezla wodomierzowego. Wezet wodomierzowy
Zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu technicznym projektowanego budynku.

Projektowane przytacze wody nalezy wykona¢ z rur Dz63 PEHD w zwojach o potaczeniach zaciskowych.

Zewnetrzna instalacja wody

W zakres niniejszego opracowania wchodzi takze budowa zewnetrznej instalacji wody zasilajacej zdr6j uliczny. Zdrdj ten zostaje
zasilony z instalacji projektowanej na potrzeby czeSci ustugowej. Projektowang zewnetrzng instalacje nalezy wykona¢ z rur Dz20 PEHD
w zwojach o pofaczeniach zaciskowych.

23. BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt obejmuje:
Budowe bloku energetycznego w kazdej klatce i jego zasilanie
Budowe rozdzielnicy lokalu ustugowego i jego zasilanie
Wewnetrzne linie zasilajgce
Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacje technologiczne
Instalacje ochronne
od porazen pradem elektrycznym
przeciwprzepieciowag,
potaczen wyréwnawczych
pozarowg,
odgromowg
Zasilanie obiektu energig elektryczna:
Projekt budowy ztacz kablowych i ich zasilanie opracowane przez Przedsigbiorstwo Energetyczne ENEA Operator
Przy wej$ciach do kazdej klatki przedsigbiorstwo energetyczne zabuduje ztacze kablowe.
Przy wejsciu do lokalu ustugowego przedsigbiorstwo energetyczne zabuduje ztacze kablowo - pomiarowe.
Liczniki energii elektrycznej na klatkach schodowych.
Instalacje mieszkaniowe
Do podstawowych odbiordéw technologicznych przewiduje sie:
+ kuchnie elekiryczne ptyta indukcyjna z piekarnikiem o mocy - 6,0 kW/500V,
+ automat pralniczy o mocy 2,5kW/500V,
+  drobne odbiory kuchenne.
Kuchnie elektryczne zasilane bedg przewodami YDYZo5x4,0mm2. Potaczenie przewodu fabrycznego kuchni elektrycznej z przewodem
zasilajgcym wyprowadzonym z rozdzielnicy mieszkaniowej wykona¢ w puszcze gtebokiej podtynkowej IP65. Automat pralniczy zasilany
z gniazda 16A/Z 1P44.
W pomieszczeniach WC w otworach wentylacyjnych instalowane beda wentylatory osiowe zatgczane wraz z o$wietleniem pomieszcze-
nia, a wytaczane automatycznie o nastawie czasowej regulowanej podanej przez branze sanitarng.
Lokal uzytkowy
W czesci parterowej lokal uzytkowy posiadac bedzie sufit rastrowy. Wszystkie instalacje wyprowadzone z rozdzielnicy lokalu prowadzo-
ne beda w suficie podwieszonym przy wykorzystaniu koryt kablowych. Ponizej sufitu podwieszonego prowadzone bedg pod tynkiem. W
pomieszczeniach sanitarnych przewidziane sg wentylatory kanatowe.
Wentylacja garazy
Zgodnie z projektem branzy sanitarnej przyjete beda dwa zespoty wywiewne wyposazone w wentylator kanatowy 230VAC/0,237kW.
Pracg wentylatorow wywiewnych sterowac bedzie automatyczny system detekcji tlenku wegla.
Czujniki tlenku wegla zamontowane zostang na $cianach garazu — w poblizu otworéw wentylacyjnych wywiewnych. Wysokos¢ zamon-
towania czujnikéw winna wynosi¢ 1,80m od poziomu posadzki.
Praca systemu wentylacyjnego nadzorowana bedzie przez centrale detekcji CO. Dodatkowo dla kazdego z wentylatoréw zamontowany
bedzie regulator. Regulator ten bedzie generowat zmiany wydajnosci wentylatorow na podstawie sygnatu przekazanego przez centrale
detekcji CO.
OSWIETLENIE TERENU ZEWNETRZNEGO
Projektowane o$wietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z dwoch zrédet:
+  projektowanej rozdzielnicy administracyjnej RGA2 klatki K2 w bloku energetycznym BEN2
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+  istniejacej latarni oSwietleniowej przy ul. Krotkiej (cztery latamnie)
W oswietleniu parkingdw wyrdznia sie:
+  oSwietlenie parkingu
+  oSwietlenie droég dojazdowych
+  ciggow pieszych
+  oSwietlenie wiaty Smietnikowej
+  oSwietlenie elewadji
W oswietleniu zastosowane beda;
+ latarnie o wysokosci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe LED 52W instalowang na
wysiegniku 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjnosci - oswietlenie w gestii Gminy Stawa
+ latarnie o wysokosci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe LED 52W instalowang na
wysiegniku 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjnosci
+ latarnie o wysoko$ci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlewa aluminiowy, wyposazone w 2 oprawy LED 52W instalowane
na dwdch wysiegnikach 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjnosci
+ latarnie o wysokosci 4m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe LED 19W. Il klasa izolacyj-
nosci, latarnie wyposazone w moduty: punktu dostepowego Wi - Fi, kamere IP, gtosnik. Latarnia przystosowana fabrycznie do montowa-
nia dodatkowych modutéw,
+ oprawy gruntowe IP67 LED SW, Il klasa izolacyjno$ci. Klosz wykonany z hartowanego szkta, korpus z materiatu syntetycznego
wzmocnionego widknem szklanym
+  oprawy gruntowe IP67 LED SW, Il klasa izolacyjnosci. Korpus z ci$nieniowego odlewu aluminiowego.
+  oSwietlenie wiaty $mietnikowej realizowane bedzie oprawami typu downlight minimum |P65 LED 24W
INSTALACJE OCHRONNE

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz potaczenia wyréwnawcze.
Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodéw, kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.
Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji — samoczynne
wytaczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajaca — urzadzenia ochronne réznicowo pradowe o znamionowym pradzie roznicowym nie przekraczajacym 30mA
oraz wykorzystanie dodatkowych potaczert wyréwnawczych ochronnych.
Rozdzielenie przewodu PEN nastapi w rozdzielnicy gtéwnej kazdej klatki. Kanalizacja budynku oraz jej doprowadzenie do budynku
wykonane bedzie z rur PCV. Woda w budynku wykonana bedzie z rur PE. Potaczenia wyréwnawcze obejmujg zegar instalacji wodocia-
gowej, instalacje C.0., C.W. Zgodnie z wymogami PN-92/E-5009/701 w fazienkach kazdego mieszkania nalezy wykonac potaczenia
wyrownawcze miejscowe. Potaczenie wykona¢ przewodem DY 4,0 p/t. Przewdd ten prowadzi¢ w rurze ochronnej RL18 utozonej pod
tynkiem.

Instalacja ochronna przepigciowa.
W kazdej klatce przewiduje sie dwustopniowy system ochrony. Pierwszy stopien przewidziano w bloku energetycznym BEN, drugi sto-
pien w tablicy mieszkaniowej.

Instalacja piorunochronna.
Instalacja obejmuje wykonanie:
+  zwoddw poziomych niskich na dachu,
+  przewodow odprowadzajgcych ze ztgczami kontrolnymi.
+ uziom fundamentowy wg projektu konstrukcyjnego.
Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykonane bedg drutem stalowym FeZn®8mm. Przewody odprowadzajgce ukladane
bedg w rurze ochronnej o grubosci 5,0mm prowadzonej w warstwie izolacyjnej. Ztacze kontrolne instalowa¢ w obudowie izolacyjnej w
warstwie ocieplajacej budynku. Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1.

Ochrona pozarowa obiektu.
Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw p.pozarowych przy wejsciu gtdwnym do kazdej klatki schodowej zostanie umieszczony
przycisk wytacznika przeciwpozarowego pradu, odcinajacym doptyw pradu do wszystkich obuddéw blokéw energetycznych. Przycisk
instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Stosowac przyciski z sygnalizacja $wieting pracy sieci zasilajacej, odigczenia zasilania,
zaniku napiecia z sieci energetyki zawodowe;j.

24. KOMUNIKACJA KOLOWA | PIESZA

wjazd na teren z wydzielonej dziatki drogowej 449/1 (wg odrebnego opracowania)

DROGA DOJAZDOWA - kostka brukowa Holland, gr. 8cm

MIEJSCA POSTOJOWE - kostka betonowa Holland, gr. 8cm

CHODNIKI - kostka betonowa Holland, jasnoszara, gr. 6cm

CHODNIK WEJSCIA DO ZWiK - kostka brukowa Semmelrock LA LINIA 20x30cm, kolor - "jasny granit" gr. 8 cm

Projektowana droga dojazdowa i miejsca postojowe
konstrukcja -  kostka brukowa Holland gr. 8 cm
podsypka z miatu kamiennego 7 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm
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istniejace podtoze gruntowe

Projektowane chodniki i chodnik wejscia do ZWIK:
konstrukcja -  kostka Holland gr. 6 cm,
Ikostka brukowa Semmelrock LA LINIA 20x30cm, kolor - "jasny granit" gr. 8 cm
podsypka z miatu kamiennego 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 18-20 cm
istniejace podtoze gruntowe

Spadek chodnikéw poprzeczny jednostronny od 1,5 do 2,2%.
Spadek drdg jednostronny 2,0%.

llo$¢ miejsc postojowych projektowana — 29

Szeroko$¢ chodnikéw — minimalna 2,20 m

Szeroko$¢ drog dojazdowych — 5,70 m

2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNYCH

1. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym nie catkowicie podpiwniczonym. Nie jest podpiwniczona czes¢ ustugowa, do
ktdrej wejscie prowadzi wprost z poziomu terenu.

Cze$¢ mieszkalna catkowicie podpiwniczona z garazem podziemnym, 2-klatkowa.

Obie czesci nie sg ze sobg funkcjonalnie potaczone.

Strop czesci ustugowej i czesci mieszkalnej jest na tym samym poziomie.

Wysokos¢ czesci ustugowej w $wietle 3,185 m (do spodu sufitu podwieszonego).

Wysokos¢ czesci mieszkalnej w $wietle 2,60 m.

Minimalna wysoko$¢ uzytkowa czesci ustugowej wynosi 3,185 m

Do czesci ustugowej prowadzi jedno wejscie wspdlne dla pracownikdw i klientdw, od strony pétnocnej budynku.

2. DANE OGOLNE

llos¢ kondygnaciji mieszkalnych 3
llo¢ klatek schodowych 2
llo$¢ kondygnacii piwnicznych 1
Dtugos$c¢ elewacii frontowej (wejsciowe)) 42,24 m
Dtugos$c¢ elewacii bocznej wschodnia/zachodnia 26,69 m
Wysoko$¢ przy wejsciu do klatki schodowej K1 11,31 m
Wysoko$¢ przy wejciu do klatki schodowej K2 10,64 m
Wysoko$¢ przy wejciu czesci ustugowe; 10,56 m

3. WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI CZESCI MIESZKALNEJ | USLUGOWEJ:

CZESC MIESZKALNA -
PIWNICE:
PIWNICE (nr po-
mieszczenia) OPIS POW. [m?]
1/0 klatka schodowa 7,70
210 przedsionek p.poz. 2,25
3/0 komunikacja 29,95
4/0 o . o
komérki lokatorskie 13 sztuk, Srednia
wielkos¢ ok. 2,90-3,0m2 3547
5/0 przedsionek p.poz. 2,25
6/0 komunikacja 36,77
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komorki lokatorskie 3 sztuki, Srednia
7/0 wielko$¢ ok. 3,5m2 14,31
8/0 maszynownia wentylacji mech. ustug 34,25
9/0 pomieszczenie techniczne 12,85
10/0 rozdzielnia ciepta 19,62
1110 komoérka techniczna 9,34

komorki lokatorskie 15 sztuk, Srednia
1210 wielko$¢ ok. 3,80m2 58,19
13/0 komunikacja 271
14/0 garaz 721,97
PIWNICE SUMA 1012,02

NADZIEMIE:
KLATKA SCHODOWA K1
KONDYGNACJA OZNACZENIE POW. [m?]
M1 50.43
M2 53.94
PARTER klatka schodowa, komunikacja 20.00
przedsionek 4.66
M1 50.45
M2 35.45
M3 53.75
M4 48.54
| PIETRO M5 54.75
M6 40.60
M7 44.80
klatka schodowa, komunikacja 39.97
M1 50.73
M2 35.39
M3 53.55
M4 48.54
Il PIETRO V5 5471
M6 40.60
M7 44.72
klatka schodowa, komunikacja 39.97
K1 Powierzchnia netto tacznie 865.55
KLATKA SCHODOWA K2
KONDYGNACJA OZNACZENIE POW. [m?]

M3 50.89
M4 35.39
PARTER M5 53,54
klatka schodowa, komunikacja 19.70
przedsionek 4.67
M8 50.78
M9 35.33
| PIETRO M10 53.38
M11 48.54
M12 54.92
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M13 52.86
klatka schodowa, komunikacja 30.55
M8 50.64
M9 35.18
M10 53.25
I PIETRO M11 48.54
M12 54.90
M13 52.81
klatka schodowa, komunikacja 30.55
K2 Powierzchnia netto tacznie 816,42
CZESC USLUGOWA -
WYKAZ POMIESZCZEN
OZNACZENIE NAZWA POW. [m?]

271 hall 45.07
28.1 wc klientéw 6.00
29.1 pomieszczenie gospodarcze 5.38
30.1 komunikacja 15.35
311 ksiegowo$¢ 22.97
321 gtdwna ksiegowa 8.35
33.1 kasa 4.29
34.1 pokéj biurowy 15.39
35.1 pokdj socjalny 10.62
36.1 pokdj biurowy 16.29
371 dziat proj. unijnych (JRP) 40,47
37a.1 pomieszczenie techniczne 7,48
38.1 pokdj biurowy 16.18
39.1 przedsionek wc 4.06
40.1 wcm 6.05
411 wc d 4.02
421 poczekalnia, komunikacja 29.89
431 pokéj biurowy 12.66
441 pokéj biurowy 9.57
451 pokéj biurowy 13.00
46.1 przedsionek wc 3.51
471 wcm 5.44
48.1 wcd 4.02
49.1 sekretariat 2248
50.1 aneks 4.03
511 gabinet prezesa 24.96
521 sala konferencyjna 46.54
Powierzchnia uzytkowa (netto) facznie 404.07

Przewiduje sie zatrudnienie do 18 oséb na jednej zmianie.
Godziny pracy biur - 7:00 + 15:00

Powierzchnia uzytkowa mieszkan: 1491,90 m2
Powierzchnia uzytkowa piwnic - garaz: 721,97 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci ustugowey: 404,07 m2
taczna powierzchnia uzytkowa: 2617,94 m2
Powierzchnia netto budynku (wszystkich pomieszczen): 3098,06 m2
Kubatura budynku 11500 m3

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE, STANDARD WYKONCZENIA POMIESZCZEN:

W niniejszej dokumentacji okresla sig ogdlne wymagania dotyczace wykoriczenia wnetrz.
Zaleca sie szczegdtowe opracowanie projektu wnetrz czesci ustugowej z doborem mebli, koloréw posadzek, $cian i glazury, ilosci
dekordw, rodzaju opraw o$wietlenia widocznego i ukrytego (np. w obnizonych sufitach) itp.
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4.1. FUNDAMENTY

- fawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane wysokosci 40cm i szeroko$ci zgodnie z PB konstrukcji. Wylewane na podktadzie z
chudego betonu gr. 10cm.

4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNICZNE:

- Z bloczkéw betonowych 24cm.

4.3. |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | LAW:

- od poziomu terenu na gtebokos¢ minimum 100 cm ocieplenie styrodurem XPS100-031 10cm; ponizej az do wierzchu taw - ocieplenie
styrodurem XPS100-031 6¢cm.

W garazu i pozostatej czesci piwnic wykonac ocieplenie wewnetrzne $cian i sufitbw wskazane na rysunku piwnic i przekrojach.

4.4. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:

Pionowa Scian piwnicznych: np. system BOTAMENT:
warstwa gruntujgca
izolacja cienkowarstwowa
izolacja bitumiczna grubowarstwowa
izolacja samoprzylepna
Pozioma $cian piwnicznych: papa asfaltowa niepiaskowana 2x
Pozioma w posadzkach: we wszystkich pomieszczeniach suchych pod wylewang gtadzig cementowa folia pcv 1x, w pomieszczeniach
mokrych — 2x z wywinigciem 15cm na $ciany; na kazdym stropie przed utoZzeniem ocieplenia uktada¢ paroizolacje.
Pod $cianami przyziemia: 2x folia pcv
Pozioma posadzki garazu: papa termozgrzewalna EXTRASKLOBIT z wywinigciem na $ciany.

4.5. SCIANY NOSNE NADZIEMIA:

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane na pierwszej kondygnacji nadziemnej z bloczkéw SILKA 24cm, powyzej z bloczkéw gazo-
betonowych KI. 700.

4.6. SCIANY DZIALOWE:

W piwnicy:  Scianki wydzielajace komdrki lokatorskie z bloczkéw betonowych 8cm murowane azurowo; pozostate $ciany dziatowe —
cegta petna 12 cm.

W nadziemiu: wszystkie $ciany dziatowe z bloczkow silka 8 i 12 cm.

4.7. 1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH NADZIEMIA:

W obrebie czesci ustugowe: izolacja termiczna - wetna szklana (A 0,030) gr. 12 cm od poziomu 0,00 do +3,17 i styropian EPS 70- 031
15cm (grafitowy) od poziomu +3,17 do +3,60.
W obrebie czesci mieszkalnej: izolacja termiczna - styropian EPS 70- 031 15¢m (grafitowy).

4.8. POSADZKI:

Szczegbtowo opisane warstwy posadzek podano na rysunku przekroju A-A.

Ogolnie w czesci usfugowej:

- hall, komunikacja, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze — ptytki gres antyposlizgowe
- pomieszczenia biurowe — wyktadzina dywanowa obiektowa

- sekretariat i pomieszczenie socjalne — wyktadzina PCV obiektowa

- gabinet Prezesa ZWiK i sala konferencyjna — parkiet debowy

Ogolnie w czesci mieszkalnej:
Nadziemie:
- przedsionki, klatki schodowe, komunikacja, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze — ptytki gres antyposlizgowe
- pokoje i przedpokoje, schowki, garderoby — panele podtogowe
- kuchnie, fazienki - ptytki gres

Piwnice:
- przedsionki przeciwpozarowe, klatki schodowe i komunikacja w ich strefie - ptytki gres antyposlizgowe
- pomieszczenia techniczne, maszynownia, komorka techniczna i komunikacja w ich obrebie — ptytki gres antyposlizgowe
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- komorki lokatorskie i komunikacja w ich obrebie — posadzka cementowa zacierana
- garaz: posadzka betonowa z dodatkami uodporniajacymi na oleje i smary; zjazd betonowy ryflowany w jodetke

4.9. STROPODACH:

Zaprojektowano stropodach wentylowany z ptytkami korytkowymi zamknigtymi wys. 10cm.

Szczegbtowy uktad warstw stropodachu wentylowanego:

- papa termozgrzewalna z wbudowanym systemem wentylacji, jasno-grafitowa np. Extra Wentylacja Top 5
Szybki Syntan SBS firmy ICOPAL

- szlichta cementowa 1cm

- plytki korytkowe zamknigte 10cm na Sciankach azurowych z cegly petnej 12cm
- pustka powietrzna wentylowana

- wetna mineralna A=0,035 20cm

- paroizolacja

- ptyta stropowa Filigran 20cm
Potowa powierzchni papy jest sklejana z podiozem, pozostate 50% to kanaty wentylacyjne. Budowa tego rodzaju papy wyklucza po-
wstanie ciSnienia pod pokryciem. System ogranicza do minimum stosowanie kominkéw wentylacyjnych, zalecane jest montowanie 1 szt.
na 250-300 m? pokrycia dachowego. Papy z wbudowanym systemem wentylacji podtoza nie nalezy zgrzewa¢ do powierzchni dachu w
sposob tradycyjny. Chodzi tu o aktywacje termiczna, czyli takie podgrzanie spodniej czesci materiatu, ktére zaktywuje pasma klejowe
przymocowujgce go do zagruntowanego podtoza. Istotne jest dostarczenie bardzo niewielkiej ilosci energii cieplnej tak, aby bitumiczny
klej syntetyczny SBS nabrat wiasciwosci klejacych. Jako przyktadowe rozwigzanie przyjeto pape Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan
SBS firmy ICOPAL. Papa jasna, w kolorze ceglastym.
W zetknieciu z kominami wywina¢ ja 20cm na kominy (w tym miejscu zamontowac opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej 0.7mm).
Wentylacja przestrzeni stropodachu - kratki wentylacyjne 15x15cm (faczna powierzchnia kratek minimum 1/1000 powierzchni dachu) -
obliczenia iloSci kratek wentylacyjnych na rysunku rzutu dachu.
Attyki ocieplone na catym obwodzie.

4.10. SCIANY, SUFITY | OKLADZINY SCIENNE:

Ogolnie w czesci usfugowej:
- tynki: tynki cementowo-wapienne kategorii 4W przecierane gtadzig gipsowa w miejscach z wymalowaniami. Tynki zatarte na gtadko.
Dwuwarstwowe — obrzutka i narzut. Obrzutke wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki 3-4mm. Narzut nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki i wykona¢ go z zaprawy cementowo-wapiennej
1:2:10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ 8-15mm. Cato$¢ na-
stepnie zagruntowac.
- malowanie: przyjeto malowanie farbami ceramicznymi do wnetrz na podktadzie lateksowym np. MAGNAT CERAMIC CS 3G. Farba ta
jest wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii CERAMIC SYSTEM bazujacej na ceramicznych komponentach oraz
najwyzszej jakosci zywicach i pigmentach. Ta unikalna formuta zapewnia farbie MAGNAT ponadprzecigtne parametry odpornosci na
szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz sprawia, ze powfoki farby nie absorbujg zabrudzen i ,trudnych” plam oraz sg odporne na dezyn-
fektanty. Powyzsze atrybuty gwarantujg wyjatkowg trwato$¢ wykoniczenia i koloru. Odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro —
klasa 1, 3um wg PE-EN 13300 — ubytek 3um po 200 cyklach — bez zmiany stopnia matowego wykoriczenia powierzchni. Farby zmy-
walne matowe.
Nie wykonywac lamperii.
- oktadziny Scienne:

- w sanitariatach glazura od poziomu posadzki do wysokosci 200cm, cokoliki gresowe gotowe

- w aneksie sekretariatu i pokoju socjalnym: glazura od poziomu posadzki do wysokosci 160cm wzdtuz ciggu kuchennego
- sufity:
Wszystkie sufity w czesci ustugowej to sufity obnizone w stosunku do spodu ptyty stropowej.
Zaprojektowano je w przykladowym systemie ECOPHON Advantage™: sufit obnizony modutowy 60x60x15mm - rdzen piyty z wetny
szklanej 3 generacji o wysokiej gestosci; powierzchnia licowa pokryta welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tyt plyty za-
bezpieczony welonem szklanym; sufit mocowany do ocynkowanej stalowej konstrukcji systemowej.
Obnizenie sufitow ze wzgledu na przebieg kanatéw wentylacji mechanicznej rézne — zgodnie z rysunkiem parteru.

Ogolnie w czesci mieszkalnej:

NADZIEMIE:

- tynki: w komunikacji i na klatkach schodowych tynki cementowo-wapienne kategorii 4W przecierane gtadzig gipsowa. Tynki zatarte
na gtadko. Dwuwarstwowe — obrzutka i narzut. Obrzutke wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm
zagftebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki 3-4mm. Narzut nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki i wykona¢ go z zaprawy cementowo-
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wapiennej 1:2:10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ 8-15mm.
Cato$¢ nastepnie zagruntowac.
- malowanie: przyjeto malowanie farbami ceramicznymi do wnetrz na podktadzie lateksowym np. MAGNAT CERAMIC CS 3G. Farba ta
jest wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii CERAMIC SYSTEM bazujacej na ceramicznych komponentach oraz
najwyzszej jakosci zywicach i pigmentach. Ta unikalna formuta zapewnia farbie MAGNAT ponadprzecigtne parametry odpornosci na
szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz sprawia, ze powfoki farby nie absorbujg zabrudzen i ,trudnych” plam oraz sg odporne na dezyn-
fektanty. Powyzsze atrybuty gwarantujg wyjatkowa, trwato$¢ wykoniczenia i koloru. Odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro —
klasa 1, 3um wg PE-EN 13300 — ubytek 3um po 200 cyklach — bez zmiany stopnia matowego wykoriczenia powierzchni. Farby zmy-
walne matowe.
Nie wykonywac lamperii.
- oktadziny Scienne:

- w tazienkach glazura od poziomu posadzki do wysokosci 180cm

- w kuchniach glazura od poziomu posadzki do wysokosci 160cm wzdtuz ciggu kuchennego
- sufity:
Wszystkie sufity przecierane gtadzig gipsowa. Malowane na biato farbami j.w.

PIWNICE:
- tynki: wszystkie pomieszczenia - tynki cementowo-wapienne kategorii 4W przecierane gtadzig gipsowa. Tynki zatarte na gtadko.
Dwuwarstwowe — obrzutka i narzut. Obrzutke wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki 3-4mm. Narzut nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki i wykona¢ go z zaprawy cementowo-wapiennej
1:2:10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ 8-15mm. Cato$¢ na-
stepnie zagruntowac.
- malowanie: we wszystkich pomieszczeniach malowanie farbami akrylowymi na biato; lamperie biate do wysokosci 120 cm.
W garazu od poziomu posadzki do wysokosci 30cm wykona¢ cokét poprzez malowanie farbg epoksydowa jasng seledynowa. Stupy i
filary oznakowane w sposdb podany na rysunku przekroju B-B: pasy z6tto-czare o szerokosci 12 cm, pod katem 45°.
- oktadziny Scienne:

- W maszynowni, pomieszczeniu technicznym i w komoérce technicznej wykona¢ glazure na catg wysokos¢ pomieszczen.
- sufity:
Wszystkie sufity przecierane gtadzig gipsowa. Malowane na biato farbami akrylowymi na biato.

4.11. SLUSARKA ALUMINIOWA | OKNA PCV, STOLARKA DRZWIOWA:

Ogolnie w czesci usfugowej:

Wszystkie okna oraz drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte 3-szybowe - 1,1 W/m2K. Slusarka w kolorze grafitowym (RAL 7012 bazalt
grey).

Szyby wewnetrzne bezpieczne, zewnetrzne antywtamaniowe.

Przeszklenia wewnetrzne: 2-szybowe, $lusarka aluminiowa w kolorze grafitowym. Przeszklenia w obrebie komunikacji — odporno$¢
ogniowa El 15. Szyby bezpieczne. Szyby zewnetrzne tych przeszklen — wzdtuz komunikacji ogélnej - delikatnie piaskowac lub oklei¢
specjalna folie mleczng, by zapobiec wgladowi z zewnafrz, zabezpieczenie wykona¢ do wysokosci 170cm.

We wszystkich pokojach biurowych oraz w Sali konferencyjnej montowane rolety pionowe materiatowe, np. Verticale; okreslane inaczej
jako Zaluzje pionowe. Dzigki pionowemu utozeniu lameli, pomieszczenia zyskuja na przestrzeni. Dzigki swojej minimalistycznej budowie,
dodajg do pomieszczen nowoczesny design. Verticale posiadajg atesty niepalnosci i higieny, dzieki czemu mogg stosowane w
budynkach uzytecznosci publicznej. Obrotowy system regulacji, regulujacy doplyw $wiatta do pomieszczen. Ustawienie wszystkich
lameli za pociggnieciem jednego sznurka.

W obrebie wejscia gtdwnego do czesci ustugowej budynku zastosowano systemowe drzwi przesuwne zewnetrzne. Drzwi po rozsunieciu
maja szerokos¢ w Swietle konstrukcji 195¢cm.

Otwierane sg automatycznie poprzez sterowanie kamerg z czujnikiem ruchu oraz recznie bez mozliwosci ich blokowania w przypadku
awarii czy pozaru. Ich konstrukcja zapewnia tez samoczynne rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizo-
wania pozaru przez projektowany system wykrywania dymu, a takze w przypadku awarii drzwi. Drzwi bez stupka $rodkowego,
prog 2cm.

Ogélnie w czesci mieszkalnej:
Wszystkie okna zaprojektowano jako PCV 3-szybowe - 1,1 W/m2K, w kolorze biatym od wewnafrz i grafitowym z zewnafrz.

Drzwi wejéciowe w obrebie przedsionkéw: aluminiowe ciepte 3-szybowe - 1,1 W/m2K. Slusarka w kolorze grafitowym.

Drzwi wejsciowe i wewnatrzlokalowe typowe, konfekcjonowane, np. typu PORTA.
Drzwi do komérek lokatorski azurowe, drewniane, typowe.

4.12. PARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE:

Parapety zewnetrzne:

- w cze$ci ustugowej projektuje sie jako metalowe z elementow typowych systemowych. Kolor grafitowy.
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- w cze$ci mieszkalnej — z blachy tytanowo-cynkowej 0.7mm.

Parapety wewnetrzne:
- w czesSci ustugowej granitowe polerowane, gr. 3 cm

- w cze$ci mieszkalnej — drewniane.

4.13. OKLADZINY SCIENNE | TYNKI ZEWNETRZNE:

OKLADZINY:

W czesci ustugowej:

- elewacje zaprojektowano w systemie $cian wentylowanych z oktadzing zewnetrzng z plyt widkno-cementowych w jednym kolorze -
kolor EQUITONE TECTIVA T80 lub CEMBRIT CEMBONIT FLINT 921 COPAL, z pustka wentylacyjng i izolacjq wiatroszczelng, na
podkonstrukcji aluminiowej systemowej. Uktad elementéw podkonstrukcji — zgodnie z technologig ostatecznie wybranego producenta
ptyt elewacyjnych.

Ponizej spodu tych plyt oraz na cokole — ptytki klinkierowe grafitowe, na kleju mrozoodpomym; fugi jasne szare.

W czesci mieszkalne;j:
- cokoly na poziomie piyty stropowej garazu: ptytki klinkierowe gafitowe na kleju mrozoodpornym; podobnie widoczne fragmenty $cian
piwnicznych w obnizeniach terenu.

TYNKI ZEWNETRZNE:

Zastosowano tynki sylikonowe barwione w masie, ziarno 1.5mm na podktadzie systemowym, zbrojone siatkg 160g/1 m2.
Kolor — 9010 wg wzomika QUICK-MIX HARDROCK A1 (jasny ecru).

4.14. OPIERZENIA

Wszystkie opierzenia wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,70 mm.

4.15. BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH | BALKONOW:
Balustrady klatek schodowych:

Zaprojektowane je ze stalowych profili zamknigtych malowanych proszkowo. Pochwyty z drewna liSciastego. Wysoko$¢ balustrad —
110cm. Prze$wity pomigdzy pionowymi elementami balustrad nie przekraczajg 12cm.

Balustrady balkonoéw:

Balustrady balkon6w i okien porte-fenetre zaprojektowano z profili stalowych zamknietych, malowanych proszkowo; wys. 116.5¢cm przy
Scianie budynku. Wypetnienie - panel z blachy stalowej ocynkowanej, perforowanej i malowanej proszkowo, gr. 0.6mm, spawanej do
ramy z katownika 30x30x4; szczegdty wg PW arch.

4.16. OPASKA BUDYNKU

Zaprojektowano jg z otoczakéw na geowtokninie — szczeg6ly wg PW architektury. Obrzeze betonowe trawnikowe 20x5¢m. Szerokos$¢
opaski 50cm.

4.17. WYJSCIA KONSERWATORSKIE NA DACH:

Dostep na dach dostawiang stalowg drabinkg do wytazéw dachowych w stropie nad ostatnig kondygnacja. Klapa wytazu ocieplona
zgodnie z opisem na rysunku przekroju. Wymiary wytazu — 80x80 cm w $wietle.

4.18. ODWODNIENIE DACHU

Zaprojektowano odwodnienie dachu wewnetrzne rurami PCV 160 z wpustami dachowymi ogrzewanymi elektrycznie. W korytach zle-
wowych uktadane kable grzewcze usprawniajgce odprowadzanie wody z dachu w okresie zimowym.
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Projektuje sie réwnie Z instalacje przelewowg dachu z rur tytanowo cynkowych 150x80 mm, ukrytych w ociepleniu elewaciji i z odprowa-
dzeniem wéd na teren.

4.19. WENTYLACJA POMIESZCZEN

W czesci ustugowej:

Wszystkie pomieszczenia czesci ustugowej wentylowane mechanicznie w systemie rekuperacii ciepta. Do zapewnienia wymaganych
krotno$ci wymian, ilosci powietrz zaprojektowano w piwnicy pomieszczenie maszynowni wentylacji mechanicznej. Stad kanatami powie-
trze trafia i wraca z przestrzeni ustugowej; czerpane jest lub wyrzucane zewnetrznymi kominami z blachy nierdzewnej matowej ponad
pota¢ dachu. Komin czerpni oddalony jest od komina wyrzutni 0 6 m. Komin wyrzutni jest wyzszy od komina czerpni 0 1 m — zgodnie z
wymogami. Szczegoty zgodnie projektem branzowym.

W czesci mieszkalne;j:

Kuchnie, tazienki, schowki i garderoby wentylowane grawitacyjnie, indywidualnie. Przyjeto bloczki wentylacyjne betonowe 1-, 2-, 3- i 4-
kanatowe; przekréj kanatu — 12x16 cm. Na wskazanych na rzucie dachu kanatach zamontowa¢ deflektory wiatrowe wspomagajace
wentylacje z pomieszczen ostatniej kondygnacji. Kominy wentylacyjne obmurowane cegtg petng 12 cm i wykorczone tynkiem mozaiko-
wym jasnym, najdrobniejsze uziarnienie. Czapy komindw zelbetowe z opierzeniami z blachy tytanowo cynkowej gr. 0.7 mm.

Garaz wentylowany mechanicznie z systemem wykrywania i usuwania CO. Do przedsionkéw p.poz. doprowadzony nawiew powietrza.

4.20. WYCIERACZKI

Przed wejsciem do czeSci ustugowej zaprojektowano wycieraczki typowe, systemowe z wktadami gumowymi zbierajgcymi piasek i
drobny pyt.

Przed wejsciem do przedsionkow klatek schodowy projekiuje sie typowe stalowe wycieraczki o wielkosci 90x60cm. Szczegoéty wg PW
architektury.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DROGI I CHODNIKI

Zaprojektowano droge z miejscami postojowymi i dojazd do garazu podziemnego.

Projektowana droga dojazdowa i miejsca postojowe
konstrukcja - kostka brukowa Holland gr. 8 cm
podsypka z miatu kamiennego 7 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm
istniejace podtoze gruntowe
Spadek poprzeczny — jednostronny 2% w kierunku $cieku zagtebionego o 2cm. Odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczo-
wej z zastosowaniem wpustéw ulicznych z osadnikami i odwodnienia liniowego ACO.

Projektowane chodniki i chodnik wejscia do ZWIK:
konstrukcja - kostka Holland gr. 6 cm,
/kostka brukowa Semmelrock LA LINIA 20x30cm, kolor - "jasny granit" gr. 8 cm
podsypka z miatu kamiennego 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 18-20 cm
- istniejace podtoze gruntowe

Spadek chodnikéw poprzeczny jednostronny od 1,5 do 2,2%.

llos¢ miejsc postojowych 250x500 cm — 29

Szeroko$¢ chodnikéw — minimalna 2,20 m

Szeroko$¢ drog dojazdowych — 5,70 m

Krawezniki i obrzeza.

W obrebie dojazdéw i miejsc postojowych projektuje sie krawezniki drogowe betonowe o wym. 100x15x30 cm, ustawione na tawie betonowej z oporem
z betonu B-15(C12/15), za posrednictwem podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Zagospodarowanie dziatki drogowej 449/1, z ktdrej projektuje sie dojazd do przedmiotowej dziatki nr 448, bedzie przedmiotem osobnego opracowania
Gminy Stawa.

Na wjazdach na miejsca postojowe zaprojektowano krawezniki najazdowe, lezace.

W zaznaczonych na planie sytuacyjnym migjscach (linia przerywana) stosuje sie krawezniki obnizone do 2cm — ze wzgledu na osoby niepetnosprawne.
Obramowanie chodnikdw i placéw stanowi obrzeze betonowe wym. 100x25x6 cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu B-15(C12/15), za
po$rednictwem podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Warstwy podbudowy opisane na planie sytuacyjnym komunikacji.
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2.  SIEDZISKA Z KWIATONAMI

1 - LAWKA - drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalowg konstrukcjq
siedzisk; montowane do elementéw betonowych prefabrykowanych ciagtych
z betonu architektonicznego. Drewno liSciaste twarde np. Dab krajowy, olejo-
wane z barwnikiem ciemny dab.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Elementy te jako wolno stojace ustawiane betonowej podwalinie. Ten typ
siedzisk stanowi element murka otaczajacego plac rekreacyjny. Wymiary —
150x76x98 cm. Wysokos¢ siedziska — 43cm; wymiary czeSci betonowej —
150x50x33,5¢cm.

KWIATON - gotowe elementy, prefabrykowane z betonu architektonicznego
jasnoszarego. Wymiar: 150x50x33,5cm

W kwiatonach sadzi¢ trawy pampasowe zgodnie z projektem zieleni.

Kwiatony ustawione po obu stronach fawki

2 - EAWKA NA PLANIE KOLA - Przed wejsciem do ustug zaprojektowano dwie tawki drewniane na planie kota. Wewnatrz kota cze$¢ terenu
biologicznie czynna. W tym miejscu nalezy posadzi¢ trawy pampasowe. Konstrukcja siedziska stalowa, kotwienie do podtoza (kostka betonowa).

3 - STOJAKI NA ROWERY

Drewno lisciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny dab.
Wielko$¢ zewnetrznej $rednicy - 213cm, wewnetrzna — 100cm. Stal cynkowana
i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Typowe, ze stali nierdzewnej. Rura @ 63x0,2 cm. Zlokalizowane w dwoch zespotach po 7 sztuk. Umozliwiaja dwustronne zaparkowanie na placu

rekreacyjnym 28 roweréw.

4.- ZDROJ ULICZNY:

Montaz stojaka odbywa sie przy uzyciu dostarczonych kotkéw rozporowych.
Aby z uzyciem stojaka rowerowego SRPk-1.1 stworzy¢ parking rowerowy
dostawiono do niego kolejne stojaki SRPk-1.1 zachowujac miedzy nimi
odlegtos$¢ 125 cm przy ustawieniu stojakoéw pod katem 45°.

Wymiar: 90x75 cm

Przyjety model zdroju udostepnia wode réwniez zwierzetom, na poziomie dogodnym dla nich.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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5-KOSZ NA SMIECI:

Model spetnia wszystkie aktualne wymogi przepiséw o udogodnieniach dla osob
niepetnosprawnych. Wolne od barier podwojne, dwupoziomowe poidetko stojace
model 3500D ,StreetSmart’, wyposazone w poidetko dla zwierzat, posiada po-
stument ze stali nierdzewnej typ 304 o grubosci 2,8 mm oraz solidne misy odle-
wane ze stali nierdzewnej o grubosci 9,5 mm malowane jasnoszarym lakierem
proszkowym, zawory sterowane przyciskami z dostepem od frontu do gtowicy i
regulatora przeptywu, chromowane i polerowane mosiezne wylewki odporne na
zniszczenie, chromowane i polerowane mosigzne sitka odptywowe odporne na
zniszczenie z dostepem do czyszczenia od gory i od dotu, poidetko dla zwierzat
ze zmodyfikowanym odptywem tworzacym efekt ,katuzy”, duze drzwiczki serwi-
sowe z mocnymi zawiasami zamykane na klucz kwadratowy, zintegrowana plyte
montazowa, oraz przytacze odplywowe o $rednicy 1%2”. Kolor jasnoszary - RA L
7035 Light grey.

Przyjety model zdroju udostepnia wode réwniez zwierzetom, na poziomie dogodnym dla nich.

F - OGRODZENIE PANELOWE PROSTE 2D:

Ogrodzenie Panelowe Proste 2D

F szerokost panela [=2500 mm
=
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i projektowany poziom terenu J\ i
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‘ rozstaw osiowy stupkéw - 2600 mm ‘

— e - o 4

I
monolityczny fundament

monolityczny fundament

Ustawi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu typowe Zeliwne parkowe
kosze na $mieci z metalowym koszem bocznym z blachy perforowanej mocowa-
nym na zeliwnym stupku parkowym.

Stosowac kosze np. ZANO Retro ZANO Retro Kosz 03.034 w kolorze RAL 7031
Blaugrau.

Kotwienie - zatopienie elementu kotwigcego dt. 60 cm w fundamencie betono-
wym 30x30 cm z betonu B15.

daszek systemowy
&h

stupek 60x40 mm

obejma montazowa
o7

min. 800 mm

I
I
|
¥
1

250-300 mm

Panele

Panele Proste 2D zgrzewane pojedyncze druty pionowe @ 5 mm i
podwojne druty poziome @ 6+6 mm, Rozstaw drutéw wynosi — 50x200
mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200 mm). Wysoko$¢i od
1530 mm. Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm.
Panele Proste 2D po jednej stronie posiadajg ostre zakoriczenie w

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonywane sg z ksztattownikéw prostokatnych 60x40x2,0
mm, zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego. Wysokosci stupkow dostosowano do wymiarow poszcze-
golnych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do

postaci drutéw pionowych o dtugosci 30 mm. Zakoriczenia ostre monto-
wac w dolnej czesci ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i
malowanie proszkowe. Kolor antracyt. Ogrodzenie bez podmuréwki.

F1 - FURTKA JEDNOSKRZYDLOWA:

zabetonowania w gruncie. Na specjalne zamdwienie stupy moga by¢
zakoniczone stopami stalowymi z otworami montazowymi, umozliwia-
jacymi przykrecenie ogrodzenia do twardego podtoza, cokotu itp.
Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor
antracyt

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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F1 - FURTKA wypetniona panelem 2D
- ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracyt
i Wypetnienie:
panel ogrodzeniowy - 2D
II._ grubos¢ drutu -6 mm /5 mm/6 mm
H=1500mm rozmiar oczka - 5 x 20 cm
J bez przettoczen

Ramka furtki - profil stalowy 4 x 4 cm
Stupki furtki - profil stalowy 6 x 6 cm
Wymiary: szeroko$¢ - 1,00 m, wysoko$¢ - 1,50 m

F2 - BRAMA DWUSKRZYDLOWA:
F2 - BRAMA DWUSKRZYDLOWA wypetniona panelem 2D
r—t - ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracyt
| TN Wypetnienie:  panel ogrodzeniowy - 2D
[T grubos¢ drutu - 6 mm /5 mm/ 6 mm
|

rozmiar oczka - 5x 20 cm

bez przettoczen
Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm
1] , Stupki bramy - profil stalowy 8 cm x 8 cm
Wymiary: szeroko$¢ - 3,00 m, wysoko$¢ - 1,50 m

3. PLAC ZABAW:

W niniejszym projekcie ujeto wydzielenie i wykonanie nawierzchni piaszczystej placu zabaw. Wyposazenie i montaz urzadzen jest poza
zakresem opracowania i bedzie objete odrebnym postepowaniem.
Konstrukcja nawierzchni piaszczystej:

- piasek rzeczny ptukany 20cm

- geowtdknina

- istniejace podtoze gruntowe

Spadek poprzeczny - jednostronny 0,5%.

4. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

Zaprojektowano jg w narozniku potudniowo-wschodnim budynku, na koricu obrysu ptyty stropowej garazowej. Pochylnia umozliwia
dostep dla 0sob niepetnosprawnych na poziom mieszkan w parterze, dostepnych z taraséw na ptycie stropowej garazowej. Wysoko$¢
balustrady 90 — 75 cm od poziomu posadzki, zaprojektowane ze stali nierdzewnej. Szeroko$¢ uzytkowa pochylni — pomigdzy poreczami
— 110 cm. Nawierzchnia z kostek betonowych Holland.

5.  PLYTA STROPOWA GARAZU:
Warstwy opisano na rysunku przekroju A-A. Balustrady po obrysie budynku — stal nierdzewna, wysoko$¢ 110 cm.

6. PLOTKIWYDZIELAJACE TARASY PRZYDOMOWE NA PLYCIE STROPOWEJ GARAZU:

Zaprojektowane je w konstrukcji stalowej, z profili zamknigtych kwadratowych i prostokatnych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo w kolorze grafitowym. Szczegéty wg PW architektury.

7.  OSLONA SMIETNIKA

Projektowana w ramach odrebnego opracowania.

4. OPIS TECHNICZNY ZIELENI
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ZIELENI

Zielenig projektowana_sg trawniki i kepy traw pampasowych przy tawkach.
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2. TRAWNIKI

Trawniki — catos¢ obsia¢ gotowa kompozycja traw w ilosci 40g/m? - 1150,51m? na gruncie i 356,05 m? na tarasie
Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w iloci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.
Trawnik regularnie nawozi¢, podlewac, kosi¢ na wys. 3,5—4 cm 1 x w tygodniu (pierwsze i drugie koszenie na wys. ok. 6 cm).

Projektuje sie posianie traw:
- Nasiona traw — mieszanka dekoracyjno-sportowa w ilosci 1kg na 40 m2 powierzchni do obsiania np.:

Kostrzewa czerwona Corail 25%
Kostrzewa czerwona Boreal 20%
Kostrzewa czerwona Cindy %
Kostrzewa czerwona Lambada 5%
Kostrzewa czerwona Maxima1 20%
Kostrzewa czerwona Livision 12%
Zycica trwata Nira 20%
Wiechlina takowa Brooklawn 8%

3.  KWIETNIKI

kolekcja traw ozdobnych
Przy fawkach (kwietniki prostokatne) sadzi¢ kolekcje traw niskich i Sredniowysokich, sadzonych naprzemiennie (efekt nierownej linii) —
42 kwiatony

Piorkowka japoriska ‘Hameln'

Odmiana w trakcie kwitnienia osiggajaca do 60 - 80 cm wysokosci.
Kwitngce od lipca kremowe kwiatostany z czasem przybierajg bra-
zowawag barwe i utrzymuja sie do pdzniej jesieni.

Miskant chifiski ‘Dronning Ingrid’

Odmiana w trakcie kwitnienia osiggajaca do 150 cm wysokosci, bez
kwiatostanow mierzaca ok 70 — 90 cm. Odmiana o purpurowych li-
$ciach i bezowo czerwonych kwiatostanach.

Przy fawkach na planie kota sadzi¢ kolekcje traw wysokich, sadzonych w formie duzej, zwartej kepy — 2 kwiatony
Odmiany traw wysokich

Miskant chifski ‘Silberspinne’ Miscanthus sinensis

Odmiana w trakcie kwitnienia dochodzaca do 200 cm wysokosci, bez
kwiatostanéw mierzaca do ok 120 cm. Odmiana o srebrzysto rézowych
piuropuszach utrzymujacych sie od sierpnia az do zimy.
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4. TECHNOLOGIA URZADZANIA ZIELENI

—  Elementy zieleni sadzi¢ zgodnie z planem realizacyjnym zieleni — w projekcie wykonawczym.

—  Po zrealizowaniu elementéw matej architektury i komunikacji oraz po niwelacji terenu oczysci¢ go z pozostatosci po budowie i uporzadkowac.

—  Teren przekopac¢ stosujac jednoczesnie nawozenie mineralne .

—  Wykopane resztki zanieczyszczeh usunaC zwracajac uwage na oczyszczenie terenu z chwastow. Zaleca sie reczne wykonywanie powyzszych
prac.

—  Obszar niwelowany okry¢ 15 cm warstwa ziemi urodzajnej.

—  Prace przygotowawcze zakonczy¢ watowaniem.

—  Trawy —40 g/m2

—  Wszystkie doty do potowy wypetni¢ ziemig roslinng,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtaSciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktdrych
podana jest nazwa faciniska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki traw sadzi¢ z brytg korzeniowa,

5. ETAPOWANIE PRAC

—  Spryzmowanie humusu

—  Roboty budowlano-montazowe budynku wraz z infrastrukturg sieciowa, roboty wyburzeniowe dotyczace istniejacego budynku i infrastruktury
likwidowanej, roboty drogowe i mata architektura

—  Realizacja zieleni

—  Pielegnacja zieleni

6. WSKAZOWKI PIELEGNACYJNE

Posadzone trawy i wysiang trawe nalezy poddawac starannej pielegnacji (szczegélnie wazne jest to w pierwszym roku po posadzeniu)
—  Podlewa¢ rosliny wczesnym rankiem lub wieczorem (liscie musza pozosta¢ suche)

—  Mtode trawniki zrasza¢

—  Zeschte cze$ci roslin usuwac

—  Uschniete rosliny bezzwtocznie wymieni¢ na nowe.

—  Roéliny zasila¢ nawozami zgodnie ze sztuka agrarna.

—  Trawniki kosi¢ mechanicznie wiosng, potem nie rzadziej niz 1 raz w miesiacu, ewentualne "tysiny" ponownie obsiewaé
- Trawnik regularnie nawozi¢

- Trawniki podlewa¢, kosi¢ na wys. 2,5 — 3 cm 1 x w tygodniu (pierwsze i drugie koszenie na wys. 6 cm).

- Ewentualne ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym.

- Regularnie odchwaszczac.

7. UWAGI

—  Wszystkie prace wykonywaé recznie

— W razie wprowadzenia zmian w materiale roslinnym nalez skontaktowac sie z projektantem.
—  Nalezy zakupi¢ rosliny starsze

—  Roéliny powinny by¢ kupione w pojemnikach z nienaruszong brytg korzeniowa.

—  Nalezy przestrzegac terminow agrotechnicznych
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5. INFORMACJA dot. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRA-
STRUKTURA TECHNICZNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 6

dziatki nr 448, 001 obreb Stawa,
jednostka ewidencyjna 081201_4 Stawa miasto

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji ,Stawa” sp. z 0.0.
Nazwa i adres inwestora ul. Dluga 1,
67-410 Stawa

Andrzej Horwat

Imig i nazwisko oraz adres projektanta gtownego, | HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
sporzadzajacego informacje ul. M.Sktodowskiej-Curie 65/2
50-369 Wroctaw
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CZESC OPISOWA

1)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowla-
nego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

Roboty budowlano-montazowe budynku mieszkalno-ustugowego z
infrastrukturg (budowy drogi dojazdowej z miejscami postojowymi,
chodnikéw, zieleni i matej architektury

Realizacja bedzie nastepowata jednoetapowo

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych; - Na terenie dziatki 448 znajduje sie budynek nieczynnej szkoty
podstawowej.

- Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie zadne obiekty
kubaturowe.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagro- |~ brak
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagro- | \;F\!Ioggi)é,égrzgnl;g)rsyghmvzéll;gﬂglwan|u wystepuje ryzyko upadku z
zen wystepujacych podezas realizacji robot bu- | _ szoty budF:JwIano:montazowe wykonywane przy uzyciu dzwigdw
dowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagro-

Zen oraz miejsce i czas ich wystapienia; - Roboty budowlano-montazowe wykonywane w wykopach

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu | zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higien
pracownikow przed przystapieniem do realizagji p?acy azdjacymi przep P geny
robdt szczegolnie niebezpiecznych;

6) Wskazanie $rodkoéw technicznych i organiza-

cyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowla-
nych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy opracowac¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

opracowanie:
arch. Andrzej Horwat
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