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N
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O
S

A
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ZK
A
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A
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ŻU
3

gres na kleju - ok. 1.5cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
  3.5cm

folia P
C

V
 gruba

styropian E
P

S
100 038 - 6cm

płyta żelbetow
a 12cm

piasek 20cm

grunt

P
R

Z
E

D
S

IO
N

K
I 

4
P

R
Z

E
D

 P
R

Z
E

D
S

IO
N

K
IE
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5
gres na kleju - ok. 1.5cm

gładź cem
entow

a 3.5cm

płyta żelbetow
a 12cm

S
P

O
C

Z
N

IK
I K

L. S
C

H
O

D
.
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Z
A

D
A

S
Z

E
N

IE
  P

R
Z

E
D

S
IO

N
K

Ó
W
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Z
A

D
A

S
Z

E
N

IA
 W

JA
Z

D
U

 D
O

 G
A

R
A

ŻU
7

styropapa np. M
E

G
A

S
T

Y
R

O
 z płytą E

P
S

 100-038 15cm

folia P
C

V
 gruba

płyta żelbetow
a (isocorby) - ze spadkiem

 od 22.9 do 18.4cm

gres na kleju - ok. 1.5cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
   3.5cm

styropian E
P

S
 100-038

 7cm
 pom

ięzy ruram
i instalacji

prow
adzonych do m

ieszkań z szachtu

płyta stropow
a F

iligran 20cm

K
O

M
U

N
IK

A
C

JA
 (nadziem

ie, przed m
ieszkaniam

i)
8

płytki gres na kleju 1.5cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
   3.0cm

izolacja w
odoszczelna

 - np. F
LE

X
IFO

L
 2 - folia w

 płynie
2-składnikow

a (m
inim

um
 20cm

 pow
yżej płyty)

płyta żelbetow
a

 ze spadkiem
 od 21.3 do 18.9cm

 (na
styku z każdą ściana isocorby)

P
ŁY

T
Y

 B
A

LK
O

N
Ó

W
9

P
O

S
A

D
ZK

A
 W

 K
O

M
U

N
IK

A
C

JI P
R

ZY
 W

IN
D

A
C

H

3*
gres na kleju - ok. 1.5cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
 -  5.0cm

folia P
C

V
 gruba

styropian E
P

S
100 038 - 5cm

folia pcv gruba 2x

beton B
10  10cm

 (m
aszyn

o
w

ni B
15

)

piasek 20cm

grunt

I W
 P

O
M

IE
S

Z
C

Z
E

N
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C
H

 T
E

C
H

N
IC

ZN
Y

C
H

P
O

S
A

D
ZK

A
 W

 K
O

M
Ó

R
K

A
C

H
 

3**
posadzka cem

entow
a 3.0cm

gładź cem
entow

a  4.0cm

folia P
C

V
 gruba

styropian E
P

S
100 038 - 5cm

folia pcv gruba 2x

beton B
10  10cm

piasek 20cm

grunt

panele podłogow
e z podkładem

 piankow
ym

 - 1.0cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
   4.0cm

folia bufow
lana gruba

styropian E
P

S
 100-038

  7cm

paroizolacja

płyta stropow
a F

iligran 20cm

P
O

M
IE

S
Z

C
Z

E
N

IA
 S

U
C

H
E

 - M
IE

S
Z

K
A

N
IA

10

gres w
 kuchniach, w

c i łazienkach - 1.5cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
   5.5cm

folia bufow
lana gruba 2x

styropian E
P

S
 100-038

  5cm

paroizolacja

płyta stropow
a F

iligran 20cm

P
O

M
IE

S
Z

C
Z

E
N

IA
 M

O
K

R
E

 - M
IE

S
ZK

A
N

IA

papa 
term

ozgrzew
alna

 
z 

w
budow

anym
system

em
 w

entylacji, 
jasno-grafitow

a
 

np. E
xtra

W
entylacja

 
T

op 
5 

S
zybki 

S
yntan

 
S

B
S

 
firm

y
IC

O
P

A
L

szlichta cem
entow

a 1cm

płytki korytkow
e

 zam
knięte

 10cm
 na ściankach

ażurow
ych z cegły pełnej 12cm

pustka pow
ietrzna w

entylow
ana

w
ełna m

ineralna λ=0,035 20cm

paroizolacja

płyta stropow
a F

iligran 20cm

S
TR

O
P

O
D

A
C

H
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1

7*
7*

3*
3**

11

E

3**
3**

3*

papa term
ozgrzew

alna jasna szara jak w
 11

płyta 
żelbetow

a
 

ze 
spadkiem

 
od 

20.0
 

do
18.4cm

 (isocorby na styku ze ścianam
i)

N
A

D
 B

A
LK

O
N

A
M

I
12

do spodu płyty żelbetow
ej jak w

 10
pod płytą:

w
ełna

 m
ineralna

 lam
ela

 10cm
 i tynk struktualny

na siatce, niekapiący, biały, najdrobniejszy

M
IE

S
Z

K
A

N
IA

 N
A

D
 G

A
R

A
ŻE

M
10*

8

4
5

11

9x16,22x30

8x16,13x26

9x16,22x30 9x16,22x30

9x16,22x30

10x17,30x30

9x16,22x30

10x19,62x26

9x16,22x30

9x16,22x30

9x16,22x30

7x15,14x30

3%
3%

3%
3%

kom
órki lokatorskie

10*

I N
A

D
 P

IW
N

IC
A

M
I

n
ad

 g
arażem

:

n
ad

 p
iw

n
icam

i:

10*
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D
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S
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G
A

M
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orw
at

P
B

arch
itktura

B
U

D
O

W
A

 B
U

D
Y

N
K

U
M

IE
S

Z
K

A
LN

O
-U

S
Ł

U
G

O
W

E
G

O

                                                                                                              50-369 W
rocław

                                                                                                  ul.M
.S

.C
urie 65/2

biuro@
horw

at-architekci.pl                                            tel. 601-28-70-40    607-63-71-64

O
B

IE
K

T

T
E

M
A

T

P
R

O
JE

K
T

U

T
E

M
A

T

R
Y

S
U

N
K

U

P
ro

jektan
t

S
p

raw
d

za-

jący

E
T

A
P

B
R

A
N

Ż
A

S
K

A
L

A

D
A

T
A

N
R

 R
Y

S
U

N
K

U

S
TR

. N
R

B
U

D
Y

N
E

K
 M

IE
S

Z
K

A
LN

O
-U

S
ŁU

G
O

W
Y

 Z
IN

F
R

A
S

T
R

U
K

T
U

R
Ą

 TE
C

H
N

IC
ZN

Ą
67-410 S
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papa term
ozgrzew

alna jasna szara jak w
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gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
 od 3 do 9cm

folia P
C

V
 gruba

płyta 
żelbetow

a
 

ze 
spadkiem

 
od 

20.0
 

do
 

18.4cm
(isocorby na styku ze ścianam

i)

Z
A

D
A

S
Z

E
N

IE
  Z

W
iK
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styropapa np. M
E

G
A

S
T

Y
R

O
 z płytą E

P
S

 100-038 15cm

folia P
C

V
 gruba

płyta żelbetow
a (isocorby) - ze spadkiem

 od 22.9 do 18.4cm

styropian E
P

S
 100-038

 6cm
 + tynk strukturalny z siatką,

biały, najdrobniejszy

7
7

panele podłogow
e z podkładem

 piankow
ym

 - 1.0cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
   4.0cm

folia bufow
lana gruba

styropian E
P

S
 100-038

  7cm

paroizolacja

płyta stropow
a F

iligran 20cm

w
ełna m

ineralna np. A
LU

 LA
M

E
LLA

 10 cm
  (izolacja akustyczna)

pustka technologiczna

sufit obniżony m
odułow

y 60x60x15m
m

 - rdzeń płyty  z w
ełny

szklanej 3 generacji o w
ysokiej gęstości; pow

ierzchnia licow
a

pokryta  w
elonem

 szklanym
 m

alow
anym

 przez zanurzenie, tył
płyty zabezpieczony w

elonem
 szklanym

; kraw
ędzie są m

alow
ane.

M
ożliw

ość dem
ontażu poszczególnych płyt - dostęp do instalacji.

P
łyty układane na stalow

ej ocynkow
anej konstrukcji w

ieszakow
ej.

Jako
 p

rzykładow
e

 rozw
iązanie przyjęto sufit w

 system
ie

E
cophon A

dvantage™
 - z konstrukcją częściow

o w
idoczną;

obniżenie płyt w
 stosunku do konstrukcji - 7m

m
. K

onstrukcja od
strony w

idocznej m
alow

ana proszkow
o na biało.

B
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N
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A
D
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S

ŁU
G

A
M

I
13*

płytki gres na kleju 1.5cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
   3.0cm

izolacja w
odoszczelna

 - np. F
LE

X
IFO

L
 2 - folia

 w
 płynie

2-składnikow
a (m

inim
um

 20cm
 pow

yżej płyty)

izolacja term
iczna P

IR
,  P

łyta T
herm

a T
R

26 F
M

 12cm

paroizolacja

płyta żelbetow
a w

ylew
ana 12cm

dalej jak w
 13

ko
m

u
n

ikacja, p
o

m
. san

it. i socjalne, pom
. techn.,:

-
gres na kleju ok. 1.5cm

-
gładź cem

entow
a zbrojona #4 10x10cm

 6.5cm
-

folia budow
lana gruba

-
styropian E

P
S

 100-038
 12cm

-
folia budow

lana gruba 2x
-

beton B
10  10cm

-
piasek ubity w

arstw
am

i 20cm
-

grunt

sekretariat:
-

w
ykładzina P

C
V

 obiektow
a

-
gładź cem

entow
a zbrojona #4 10x10cm

  6.5cm
kolejne w

arstw
y j.w

.

p
o

m
ieszczen

ia biurow
e:

-
w

ykładzina dyw
anow

a obiektow
a

-
gładź cem

entow
a zbrojona #4 10x10cm

 6.5cm
-

kolejne w
arstw

y j.w
.

sala ko
n

feren
cyjn

a, gabinet prezesa:
-

parkiet dębow
y klejony  2.5cm

-
gładź cem

entow
a zbrojona #4 10x10cm

  6.5cm
-

kolejne w
arstw

y j.w
.

P
O
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D
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A
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S
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+  10,945

+  10,54
+  10,54

+  10,54
+  10,54

+  10,49
+  10,49

+  10,49
+  10,49

+  9,64
+  9,64

+  6,84

+  3,92

+  6,84

+  3,92

+  1,00
+  1,00

+  0,66

+  5,38

+  2,46

-  0,06
-  0,08

+  6,84

+  3,92

+  1,00

-  2,02

-  0,10

-  2,64= 61,84m
 npm

-  2,64= 61,84m
 npm

-  2,64= 61,84m
 npm

-  2,02

+  2,475
+  2,46

+  2,475

+  5,38

-  0,73
-  0,75

-  0,77

płytki granitow
e 60x60x3 cm

 szorstkie

podsypka 3cm

w
arstw

a nośna tłuczeń 6cm

w
łóknina filtracyjna

drenaż F
K

D
60 B

O
 z w

ypełnieniem
 kruszyw

em
 P

erl - 6 cm

folia przeciw
ślizgow

a

hydroizolacja przeciw
korzenna np. E

P
D

M
 R

esitrix S
K

W

styrobeton P
sB

50 od 9,5 do 15 cm
 dająca spadek ok. 0,5%

w
 kierunku od budynku

izolacja w
odoszczelna i paroizolacja - F

LE
X

IF
O

L 2 -

folia 
w

 
płynie 

2-składnikow
a

 
(m

inim
um

 
20cm

 
pow

yżej
terenu)

płyta stropow
a F

ILIG
R

A
N

 20cm

roślinność - traw
nik, byliny

substrat intensyw
ny, ok. 12 cm

w
łóknina filtracyjna

drenaż F
K

D
60 B

O
 z w

ypełnieniem
 kruszyw

em
 P

erl - 6 cm

folia przeciw
ślizgow

a

hydroizolacja przeciw
korzenna np. E

P
D

M
 R

esitrix S
K

W

styrobeton P
sB

50 od 10 do 14 cm
 dająca spadek 0,5%

w
 kierunku od budynku

izolacja w
odoszczelna i paroizolacja - F

LE
X

IF
O

L 2 -

folia 
w

 
płynie 

2-składnikow
a

 
(m

inim
um

 
20cm

 
pow

yżej
terenu)

płyta stropow
a F

ILIG
R

A
N

 20cm

beton
 B

20 od 7,0 do 15 cm
 ze spadkiem

do 1%
 z dodatkam

i uodporniającym
i na

oleje i sm
ary oraz z hydrouszczelniaczem

papa
 

term
ozgrzew

alna
 

E
X

T
R

A
S

K
LO

B
IT

z w
yw

inięciem
 na ściany

beton B
15 15cm

piasek 20 cm
 ubity w

arstw
am

i

(zjazd
 d

o
 g

arażu ryflow
any)

gres na kleju - ok. 1.5cm

gładź cem
entow

a zbrojona #4 10x10cm
  3.5cm

folia P
C

V
 gruba

styropian E
P

S
100 038 - 8cm

płyta żelbetow
a 12cm

piasek 20cm

grunt

do spodu płyty żelbetow
ej jak w

 10
pod płytą:

styropian E
P

S
 70-040

 10cm
 i tynk struktualny na

siatce, biały, najdrobniejszy

LO
K

A
T

O
R

S
K

IC
H

O
P

IS
 P

O
S

A
D

Z
E

K

styrodur X
P

S
100-031 3 i 10cm

izolacja poziom
a pod ścianam

i -
papa asfaltow

a niepiaskow
ana 2x

izolacja przeciw
w

ilgociow
a -

np.
system

 B
O

T
A

M
E

N
T

:
w

arstw
a gruntująca

izolacja cienkow
arstw

ow
a

izolacja bitum
iczna grubow

arstw
ow

a
izolacja sam

oprzylepna

styrodur X
P

S
100-031 10cm

 do poziom
u

-1,10  w
okół części usługow

ej,
poniżej - do w

ierzchu ław
 - grubość 6cm

izolacja poziom
a pod ścianam

i -
papa asfaltow

a niepiaskow
ana 2x

izolacja przeciw
w

ilgociow
a -

np.
system

 B
O

T
A

M
E

N
T

:
w

arstw
a gruntująca

izolacja cienkow
arstw

ow
a

izolacja bitum
iczna grubow

arstw
ow

a
izolacja sam

oprzylepna

P
R

ZE
K

R
Ó

J  A
-A

barierka stalow
a w

ys. 110cm
- w

g P
W

 arch.

balustrada klatki schodow
ej - profile stalow

e skrzynkow
e,

m
alow

ane proszkow
o; w

ys. 110cm
; szczegóły w

g P
W

 arch.

płotki w
ydzielające tarasy przydom

ow
e: słupki i w

ypełnienia z profili
stalow

ych skrzynkow
ych, m

alow
anych proszkow

o; w
ys. 127cm

szczegóły w
g P

W
 arch.

w
yłaz dachow

y: w
ielkość w

 św
ietle 80x80cm

;
klapa z profili stalow

ych skrzynkow
ych 40x40x2.5,

ocieplona styropianem
 E

P
S

 100 038 4cm
;

stopnie: pręty stalow
e Ø

14 kotw
ione w

 ścianie na
głębokość 10cm

opierzenia - blacha tytanow
o

cynkow
a 0.7m

m

w
yloty kom

inów
 zabezpieczyć

siatkam
i z tw

orzyw
 sztucznych

żelbetow
e czapy kom

inów
pokryć blachą tytanow

o
cynkow

ą 0.7m
m

papę w
yłożyć na całą

w
ysokość w

yłazu

papę w
yożyć opierzenie z

blachy tytanow
o cynkow

ej
0.7m

m
, m

ocow
ane pod papą

deflektor w
iatrow

y Ø
150

89.0

12.0

40.0

260.032.0260.032.0260.042.0260.012.010.0
20.0 20.0 20.0

20.0272.020.0272.020.0272.020.0292.040.010.0

62.0

20.0 58.0 15.0

93.0

20.0 85.0

3.0

2.0

90.0

20.0151.089.012.020.020.0151.0

15.0

12.0

20.020.0151.089.0

90.0

20.022.0270.0

12.0

10.0

133.0148.0144.0148.0144.0148.0101.022.020.0

6.0

72.0

100.0

956.5

poziom
 parapetu porte-fenetre80.0

poziom
 parapetu porte-fenetre

130.5 15.0 10.0

23.5

20.0

20.0252.020.0114.05.012.0141.020.081.033.0

5.0

12.0235.013.012.020.0213.0

406.017.0275.017.0

213.2

133.0642.050.0237.0

1064.0

2.0

100.0114.040.010.0

254.0

260.032.0260.032.0260.042.0260.0

12.0

10.020.0 20.0 20.0

20.0272.020.0272.020.0272.020.0292.040.010.0

20.0 58.0

85.0

93.0

20.0

260.0

3.0 2.020.0151.089.020.020.0151.089.012.0

20.020.0

151.089.012.020.0

22.0

270.040.0
10.0

133.0148.0144.0148.0144.0148.0101.022.020.06.072.0

956.5

80.0

130.5

15.0 10.0

23.5

20.0

20.0

252.020.0114.05.012.0141.0

20.0

81.033.0

5.012.0

302.013.0
12.0

20.0146.0

406.017.0275.017.0

133.0642.050.0

33.0114.040.0

10.0 304.02.0187.0

1131.0

38.0

50.06.0298.011.0
12.0

235.0

227.5

170.0

170.0

248.0 20.0 28.5

31.5

270.040.010.0

do poziomu posadzki balkonu
przy ścianie budynku

100.0
273.0

40.0
197.0

40.0
140.0

40.0
144.0

40.0
399.5

40.0
733.0

40.0
590.0

40.0
583.5

40.0
140.0

40.0
203.0

40.0
267.0

100.0

110.0

116.5

do poziomu posadzki balkonu
przy ścianie budynku

110.0

116.5

porte-fenetre od poziom
u

podłogi

porte-fenetre od poziom
u

podłogi

balustrady balkonów
: słupki i pochw

yty - profile stalow
e

skrzynkow
e, m

alow
ane proszkow

o; w
ys. 116.5cm

 przy ścianie
budynku;
w

ypełnienie - panel z blachy stalow
ej ocynkow

anej, perfow
anej  i

m
alow

anej proszkow
o, gr. 0.6m

m
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