
Poziom porówn. 55,00 m n.p.m.
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SANITARNA

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448

                                                                                    50-369 Wrocław
                                                                          ul.M.S.Curie 65/2

biuro@horwat-architekci.pl                  tel. 601-28-70-40    607-63-71-64

OBIEKT

TEMAT
PROJEKTU

TEMAT
RYSUNKU

Projektant

Sprawdza-
jący

ETAP

BRANŻA

SKALA

DATA

NR RYSUNKU

STR. NR

Opracowa-
nie

BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

7

1:100:500

upr.bud.nr 121/DOŚ/11  w
specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń

upr.bud.nr 211/01/ DUW   w spec.
inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń

PB

inż. Bartłomiej Burda

inż. Aleksandra Orłowska

mgr inż. Tomasz Bartoszek

mgr inż. Aneta Grajek

0,
00

0,50%
4,85

B

63
,4

8

SD-7

P
ro

je
kt

ow
an

a 
st

ud
ni

a 
Ø

42
5

63
,3

0
0,

97
62

,5
1

63
,5

2
6,

55
R

oz
pa

try
w

an
y 

bu
dy

ne
k

63
,6

0
0,

71
62

,8
1

Połączyć z instalacją wewnątrz budynku
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