Poziom poréwn. 55,00 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu [m]

0,82 |62,13|62,95|63,00 | Projektowana studnia @1000
0,86 |62,25|63,11|63,10 | Projektowana studnia @425

1,17 | 62,65 (63,82 63,50 | Projektowana studnia @425

0,99 |63,07 | 64,06 63,90 | Projektowana studnia @425
0,93 | 63,12 |64,05|63,98 | Projektowany wpust uliczny
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HORWAT
ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl

50-369 Wroctav

ul.M.S.Curie 65/2

tel. 601-28-70-40 607-63-71-6¢

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
TEMAT BRANZA
rrosexy | BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO SANITARN
SKALA
remar | PROFIL ZEW. INSTALACJI 1:100:50(
RYSUNKU| K ANALIZACJI DESZCZOWEJ DATA e
Projektant| jnz. Barttomiej Burda s NR RYSUNK
Opracowa-| Mgrinz. Aneta Grajek 6
nie inz. Aleksandra Orlowska
Sprawdza-| | s Thmacy Rartnazal e smese e i | siel STR.NR




