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ODWODNIENIE-DRENAŻ PŁYTY
STROPOWEJ GARAZU - KASETY
DRENARSKIE NA PŁYCIE I PION
KANALIZACYJNY DN110

SZACHT - OTWORY INSTALACYJNE
W STROPIE

S OSŁONA ŚMIETNIKA

OGRODZENIE CZĘŚCI PODWÓRZOWEJ TERENU -
PANELE STALOWE POWLEKANE, TYPOWE; H=150cm

PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ - CZĘŚĆ MIESZKLANA

PROJEKTOWANA INST. WODY CIEPŁEJ - CZĘŚĆ MIESZKLANA

PROJEKTOWANA INST. WODY CYRKULACYJNEJ - CZĘŚĆ MIESZKLANA

PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ - CZĘŚĆ USŁUGOWA

PROJEKTOWANA INST.  WODY CIEPŁEJ - CZĘŚĆ USŁUGOWA

PROJEKTOWANA INST. WODY CYRKULACYJNEJ - USŁUGOWA

PROJEKTOWANA INST.  WODA NA CELE PPOŻ - PROWADZONA

W PRZESTRZENI SUFITÓW PODWIESZANYCH

PROJEKTOWANE PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ

I CYRKULACYJNEJ

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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brama garażowa segmentowa 590x260cm
z kratkami nawiewnymi dołem; łączna
wielkość otworów - minimum 1m²
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BUDOWA BUDYNKU

MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

17

1:100

upr.bud.nr 121/DOŚ/11  w

specjalności instalacyjnej

bez ograniczeń

upr.bud.nr 211/01/ DUW   w spec.

inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń

wod.-kan., cieplnych, went.,

 gazowych.

PB

inż. Bartłomiej Burda

inż. Aleksandra Orłowska

mgr inż. Tomasz Bartoszek

mgr inż. Aneta Grajek

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego  -    dz.nr 448

RZUT PARTERU - instalacja
wod-kan

                                                                                                              50-369 Wrocław
                                                                                                  ul.M.S.Curie 65/2

biuro@horwat-architekci.pl                                            tel. 601-28-70-40    607-63-71-64
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