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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przytgcza kanalizacji sanitarnej,
sieci, przytgcza i zewnetrznej instalacji wody oraz wewnetrznych instalacji wod-kan,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku mieszkalno-
ustugowego w Stawie przy ul. Henryka Poboznego — dziatka nr 448; jedn. ewidencyjna
081201_4- Stawa; obreb 0001

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora
b) uzgodnienia z Inwestorem
c) obowigzujgce normy i przepisy projektowania

d) projekt branzy architektoniczno-budowlanej

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje opis oraz niezbedne rysunki zewnetrznych instalacji kanalizacji
deszczowych, przytgcza kanalizacji sanitarnej, sieci i przytgczy wody, wewnetrznych instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej projektowanych dla potrzeb

budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego w Stawie przy ul. Henryka Poboznego.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt nowej infrastruktury podziemnej dla
potrzeb omawianego budynku oraz przetozenie i demontaz istniejacych instalacji kolidujacych z
projektowanym budynkiem.

1.3. WARUNKI | ZASADY ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, przytacze kanalizaciji
sanitarnej, sie¢, przytacze i zewnetrzna instalacja wody dla potrzeb budynku mieszkalno-ustugowego w
Stawie przy ul. Henryka Poboznego — dziatka nr 448; jedn. ewidencyjna 081201_4- Stawa; obreb 0001

1.3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sieC, przylgcza oraz zewnetrzne instalacje zlokalizowane sg na terenach
osiedlowych. Dziatka, na ktorej zaprojektowano uzbrojenie jest dziatkg niezabudowang przeznaczong

pod budowe budynku mieszkalno-ustugowego.
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Projektowana infrastruktura podziemna zamontowana bedzie w gruncie - z poziomu terenu
widoczne bedg tylko wiazy studzienne, skrzynka uliczne od zasuwy. Innych zmian stanu

zagospodarowania terenu nie przewiduje sie.

Ze wzgledu na budowe budynku mieszkalno-ustugowego konieczny jest demontaz istniejgcej

sieci wodociggowej kolidujgcej z projektowanym budynkiem.

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa projektowanej infrastruktury podziemnej nie generuje zadnych dodatkowych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Budowa ta nie ma wplywu na ukfad komunikacyjny,
parametry drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode oraz uksztattowanie terenu.

1.3.4. Ochrona zabytkéw oraz débr kultury

Teren dziatek, na ktorych zlokalizowane sg projektowane rurociagi, nie jest wpisany do rejestru

zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przedmiotéw, co do ktorych
istnieje podejrzenie, iz stanowig zabytek, nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace zniszczy¢ lub uszkodzi¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢ odkryty przedmiot

1.3.5. Wplyw eksploatacji gorniczej. Kateqoria geotechniczna obiektu

Teren dziatek, na ktorych zlokalizowane sg projektowane rurociagi, nie jest objety wptywami

eksploatacji gorniczej, w zwigzku z czym obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechniczne;.

1.3.6. Ustalenia dla terenow lub obiektow podlegajacych ochronie

Inwestycja znajduje sie na terenie osiedlowym, poza zasiegiem zewnetrznych stref ochronnych
lub obszaréw ograniczonego uzytkowania (w tym terendw zagrozonych powodzig, osuwisk).
Lokalizacja inwestycji nie wykazuje cech istniejgcych lub przewidywanych o charakterze stanowigcym

zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow istniejgcych budynkéw i ich otoczenia.

[6)]
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1.3.7. Dane charakteryzujace przewidywany wpilyw projektowaneqgo obiektu na

srodowisko zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie przewiduje sie oddziatywania na s$rodowisko, wynikajgcego z istnienia planowanego
przedsiewziecia. Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice dziatek, na ktorych projektowane
media beda zlokalizowane. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
minimalizujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

1.3.8. Ochrona interesow osob trzecich

Usytuowanie projektowanego uzbrojenia nie pogarsza warunkow dla istniejgcej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej, doptywu $wiatta dziennego oraz nastonecznienia. Nie
wywoltuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan (wibracji), zakiécen elektrycznych,

promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice dziatek, na ktérych projektowane media bedg
zlokalizowane, nie ogranicza mozliwosci inwestowania na dziatkach sagsiednich i nie pogarsza

warunkéw dla zabudowy istniejgce;.

1.3.9. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanych rurociggéow nie
przekracza granic dziatki nr 448 (art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7.07.1944 — Prawo budowlane, tekst
jednolity dz. U z 2017r. Poz. 1332).

Do ustalenia obszaru oddziatywania obiektu wzieto pod uwage takze nastepujgce przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 07.07.1944 — Prawo budowlane, tekst jednolity dz. U z 2017r. Poz. 1332 art. 5 ust.1
— projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia

im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Z 2017,
poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami); rozdziat 1 oraz rozdziat 2 — projektowana inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zakresie normatywnych odlegtosci od obiektow budowlanych oraz w
zakresie dojs¢ i dojazdow do tych obiektow; rozdziat 5 — projektowana inwestycja nie powoduje

zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji sgsiadujgcych obiektéw budowlanych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 poz.

672 z pOzniejszymi zmianami); art. 130 — projektowana inwestycja nie generuje ograniczen

6
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zwigzanych z ochrona zasobow Srodowiska; art. 135 — projektowana inwestycja nie powoduje
koniecznosci utworzenia obszarow ograniczonego uzytkowania; art, 136 — projektowana
inwestycja zlokalizowana jest na terenie osiedlowym i nie powoduje przekroczenia

dopuszczalnych poziomow zanieczyszczen i hatasu

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pozniejszymi
zmianami;) - zgodnie z §2 oraz §3 tego Rozporzadzenia projektowana inwestycja nie jest
wymieniona w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac zawsze lub potencjalnie

na srodowisko

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z
pdzniejszymi zmianami) — projektowana inwestycja liniowa nie bedzie emitowaé hatasow i w zwigzku z

tym zawarte w Zatgczniku normy i ograniczenia nie majg tu zastosowania.

1.4. ROBOTY ZIEMNE

Teren prowadzenia rob6t nalezy oznakowac i ogrodzi¢. Dla zapewnienia ruchu pieszego, nad

wykopami nalezy utozy¢ ktadki z poreczami.

Zasadnicze wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
w poblizu skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym — w miejscach tych wszelkie prace
ziemne wykonac¢ recznie. Grunt z wykopow nalezy w catosci wywiez¢ z terenu budowy na miejsce
czasowego sktadowania. Miejsce to wykonawcy wskaze Inwestor. Dla projektowanej infrastruktury

projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, umocnionych.

Na dnie wykopow nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm. Po zakonczeniu robét
montazowych rurociggi obsypac warstwg piasku o grubosci 20cm ponad wierzch rury. Pozostatg czesc
wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym z miejsca czasowego odktadu. Zasypywanie wykopow

nalezy wykonywac warstwami o grubosci umozliwiajgcej prawidtowe zageszczenie gruntu.

W miejscach wystepowania gruntow spoistych, gliniastych nalezy zrezygnowa¢ z gruntu
rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku. Nadmiar gruntu pozostatego po zasypce oraz gruz z rozebranych
nawierzchni nalezy usungc¢ z terenu budowy. Teren budowy nalezy uporzgdkowac, tereny zielone oraz

nawierzchnie drog i chodnikow doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W ramach prowadzonych robot ziemnych nalezy takze wykona¢ wykopy w celu likwidacji
istniejacej infrastruktury kolidujgcej z projektowanym budynkiem. Instalacje przeznaczone do likwidaciji
zostaly zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Fragmenty instalacji niepodlegajgce

przebudowie nalezy podtgczy¢ do nowoprojektowanych sieci wody zgodnie z czescig rysunkowag

7
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niniejszego opracowania.

1.5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ze wzgledu na zakres niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie dwoch oddzielnych
systemow odprowadzania wod deszczowych. Pierwszy z nich odprowadzat bedzie Scieki deszczowe z

dachu i taraséw zielonych budynku. Natomiast drugi z garazu i terendw utwardzonych przy budynku.

1.5.1. Odwodnienie dachu i terendw zielonych

Wody opadowe zebrane z dachu i taraséw zielonych odprowadzone zostang za posrednictwem
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do studni oznaczonej na planie zagospodarowania terenu
jako SD-1. Ze wzgledu na brak sieci miejskiej w obrebie prowadzonej inwestycji koniecznym jest
budowa kolektora odprowadzajgcego Scieki do rzeki. Kolektor ten stanowi przedmiot odrebnego

opracowania.

Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie
dwéch studni Dn1000 (SD-1, SD-2) oraz dwéch studzienek tworzywowych Dn425 (SD-3, SD-4).

Zlokalizowanych na dziatce Inwestora.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur litych PVC-U SN8. Przewody nalezy
utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej wykonanej wg punktu nr 1.4. niniejszego opracowania.
Po zakohczeniu robot montazowych rurociggi obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 20 cm ponad

wierzch rury.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkiem wskazanym na profilach.
Na trasie projektowanych instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne niewlazowe o trzonie
@425mm, sktadajgce sie z:
- Kinety — wykonanej z tworzywa sztucznego (PP). Dno kinety posiada optymalny ksztait
(spadek wynoszacy 0,15%) i tagodne powierzchnie sptywu. Kineta wyposazona jest
w specjalne uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w potgczeniu kinety z rurg

trzonowa.

- Karbowanej rury trzonowej - jest to trzon studzienki specjalnie skonstruowany jako karbowany,
aby naprezenia nie przenosity sie na kinete. Ksztatt Scianki powoduje, ze impulsy obcigzen
zewnetrznych przenoszone sg na grunt, a nie na konstrukcje studzienki. Projektuje sie

zastosowanie rur karbowanych trzonowych o srednicy 2425 mm.

« Rury teleskopowej z uszczelkg wykonanej z PVC-U o srednicy @425 mm.

« Zwienhczenia - studnie nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym do rur teleskopowych.

[oe}
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W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu projektuje sie betonowe,
prefabrykowane studnie kanalizacyjne o potgczeniach kregdw i rurociggdéw na uszczelke o srednicy

1,0m. Nalezy zastosowac szczelne potgczenia studni i rur kanalizacyjnych.
Prefabrykowane studnie betonowe sktadajg sie z nastepujgcych elementow :

a) czes¢ dolna studzienki wykonana jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytgczeniowe rur (kat przytaczenia rur wg zaméwienia)
b) kregi studzienne taczone z poszczegdinymi elementami studzienki na specjalne uszczelki —

kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie wtazowe

c) krag studzienny z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny fgczony z poszczegdlnymi

elementami studzienki na uszczelki — kreg posiada fabrycznie zamontowane stopnie wtazowe

d) ptyta przykrywajaca z otworem 625mm pod wiaz zeliwny
Projektuje sie zastosowanie wtazow kanatowych grupy 4, co odpowiada klasie obcigzeh D-400
(jezdnie drog, ciagi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz parkingi dla wszystkich rodzajow

pojazdow drogowych). Nalezy zastosowa¢ wiazy kanatowe klasy D-400, o srednicy 600mm,

z wentylacjag, wktadkg gumowg oraz ryglami zabezpieczajgcymi przed obrotem pokrywy.

1.5.2. Odwodnienie garazu i terenow utwardzonych przy budynku

Projektowana zewnetrzna instalacja ma na celu odprowadzenie wod opadowych z terendw

utwardzonych przy budynku oraz z ptyty garazowej projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na fakt, ze Scieki deszczowe zebrane z terendéw utwardzonych zrzucone zostang do
rzeki koniecznym jest jej oczyszczenie. W zwigzku z czym projektuje sie zastosowanie separatora
lamelowego z osadnikiem. Zastosowanie takiego systemu zapobiegnie zanieczyszczeniu Srodowiska
przez substancje ropopochodne pochodzgce =z niekontrolowanych wyciekébw z pojazdow

mechanicznych.
Trasa projektowanej instalacji oraz lokalizacja separatora zostata oznaczona na projekcie
zagospodarowania terenu.
Przepustowos$¢ separatora wynosi:

- nominalna — 3,0 dm?¥s (wymagana wydajnos$¢ nominalna wynosi wg obliczen 2,02 dm?/s).

Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie
dwéch studni Dn1000 (SD-5, SD-6) oraz jednej studzienki tworzywowej Dn600 (SD-7),
zlokalizowanych na dziatce Inwestora. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych przy budynku

odprowadzane bedg poprzez wpusty uliczne.
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Na obszarze prowadzonej inwestycji zlokalizowano pie¢ wpustéw ulicznych z osadnikiem
o wysokosci 0,50 m. Rozmieszczenie wpustéw oraz projektowanych studzienek zostato przedstawione

na projekcie zagospodarowania terenu.
Budowe projektowanych studzienek opisano w punkcie 1.4.1.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur litych PVC-U SN8. Przewody nalezy
utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej wykonanej wg punktu nr 1.3. niniejszego opracowania.
Po zakohczeniu rob6ot montazowych rurociggi obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 20 cm ponad

wierzch rury.

Wiaczenie projektowanej zewnetrznej instalacji do studni SD-1 nalezy wykona¢ za pomocg kaskady.
Kaskade nalezy zaszalowac, wolng przestrzen miedzy wykonang kaskadg a szalunkiem zalac

betonem.

1.6. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA INWESTYCJI

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie
rurociggu. Wszystkie tgcza powinny by¢ odkryte. Prébe szczelnosci przeprowadza sie zgodnie

z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

1.7. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zadaniem projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie sciekow
sanitarnych z rozpatrywanego budynku mieszkalno-ustugowego do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do sieci poprzez zabudowanie

studni 21200 na kanale istniejgcym.

Projektowane przewody kanalizacyjne wykonac z rur litych 160 PVC-U klasy SN8 — przewody

utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej wykonanej wg punktu nr 1.4.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przez sciany fundamentowe budynku w tulejach ochronnych
2250 iuszczelnic piankg poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym. W przypadku uzycia tulei

stalowej nalezy jg zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie farbg miniowa.

Na trasie przytagcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonanie jednej studni Dn1200 (SS-1)

oraz jednej studzienki tworzywowej Dn600 (SS-2).

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé ze spadkiem wskazanym na profilach.
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1.7.1.1. Studnia przylaczeniowa

Studnie przytgczeniowg (SS-1) na kanale istniejgcym projektuje sie wykona¢ z kregdéw
zelbetowych @1,20m. Konstrukcje studni posadowi¢ na ptycie betonowej o $rednicy @1,50m oraz
o grubosci 0,15m. Na ptycie fundamentowej wykona¢ podmurowke z cegly kanalizacyjnej petnej —
wysokos¢ podmurdwki winna zapewni¢ przykrycie rur przytacza minimum dwoma warstwami cegiet.
Na podmuréwce utozy¢ kregi zelbetowe. Catos¢ nalezy przykry¢ ptytg nadstudzienng zelbetowg. W
otworze ptyty osadzi¢ zeliwny wiaz kanalizacyjny ©0,60m. Poziom wierzchu wtazu nalezy zlicowac¢

z poziomem gruntu wokot wiazu.

Projektuje sie zastosowanie wtazéw kanatowych grupy 4, co odpowiada klasie obcigzen D-400
(jezdnie drog, ciagi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz parkingi dla wszystkich rodzajéw pojazdéw
drogowych). Nalezy zastosowa¢ wiazy kanatowe klasy D-400, o srednicy 600mm, z wentylacjg, wktadka

gumowa oraz ryglami zabezpieczajgcymi przed obrotem pokrywy.

W $cianach studni nalezy osadzi¢ zeliwne stopnie ztazowe — stopnie nalezy rozmiesci¢

mijankowo w rozstawie poziomym i pionowym wynoszgcym 30cm.

Na dnie studni nalezy wykona¢ betonowg kinete o wysokosci stanowigcej 70% Srednicy

przytgczonych przewodow. Kanaliki w kinecie nalezy uksztattowac w fagodne tuki.

Dopuszcza sie wykonanie studni z elementéw prefabrykowanych pochodzgcych z wytwdrni.
Studnie te wyposazone sg fabrycznie w stopnie ztazowe, wtaz oraz kinete i otwory przytgczeniowe z

uszczelkami wargowymi.
Montaz studni na kanale istniejgcym nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela odbiorcy

Sciekéw (ZWiK w Stawe).

1.8. SIEC WODY WRAZ Z PRZYtACZAMI WODY

Ze wzgledu na koniecznos¢ likwidacji istniejgcej sieci wodociggowej, projektuje sie wykonanie

nowego odcinka przewodu, ktory ma za zadanie oming¢ projektowany budynek..

Wigczenie do istniejgcej sieci wody @110 nalezy wykona¢ w punkcie ,W1” oznaczonym na
projekcie zagospodarowania terenu. Wigczenie to nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie trdjnika,
ktory umozliwi wigczenie rowniez przytacza wody dla potrzeb budynku istniejgcego zlokalizowanego
na dz. nr 449/4.

Za tréjnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe z odcinajgcg z obudowa i skrzynkg uliczng. Skrzynke

zasuwy w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem nalezy zabetonowac.
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Ostateczny wybor sposobu wtaczenia do sieci zostanie dokonany po wykonaniu odkrywki — oceny
dokona przedstawiciel ZWiK w Stawie. Wigczenie do sieci istniejgcej nalezy wykona¢ w obecnosci

przedstawicie dostawcy wody.

Rurociagi projektowanej sieci wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek Dz110 PEHD o potgczeniach
zgrzewanych doczotowo z wykorzystaniem ksztattek produkowanych fabrycznie lub o potgczeniach
elektrodyfuzyjnych. Zastosowana metoda potgczen odcinkéw rurociggu oraz ksztattek gwarantuje

catkowicie bezpieczng prace uktadu przesytowego.

Rurocigg utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, a nastepnie obsypaé piaskiem
do wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki utozyé tasme ostrzegawczg z PCW
w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm wyposazong we wktadke ze stali nierdzewnej. Metalowe
konce tasmy nalezy trwale potgczy¢ z metalowg armaturg na sieci wodociggowej. Tadma powinna

posiada¢ wyciete napisy o tresci ,WWODA”.
Spadek rurociggédw wykonaé¢ w kierunku wskazanym na profilu.

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy wpig¢ istniejgce przytgcze wody zasilajgce

budynek bytej Szkoty Podstawowe.

1.8.1. ZABEZPIECZENIE W WODE NA CELE PRZECIWPOZAROWE

Projektuje sie wykonanie hydrantu nadziemnego Dn80 na projektowanej sieci Dz110. Miejsce
jego montazu zostato wskazane na projekcie zagospodarowania terenu jako punkty Hp80. Hydrant
nalezy zamontowa¢ na fuku kotnierzowym =ze stopka. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe
odcinajgca @80 z kréécami do zgrzewania. Schemat podtgczenia hydrantu przedstawiony zostat w

czesci rysunkowej projektu.

Miejsce montazu hydrantu i zasuwy (z trzpieniem, obudowg i zeliwng skrzynkg uliczna) nalezy
oznakowac typowg tabliczkg informacyjng umieszczong na $cianie budynkéw (lub przy braku takiej

mozliwosci na stupku stalowym).

1.8.2. PRZYtACZA | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

1.8.2.1. Przytacze wody

Zadaniem projektowanego przytgcza jest zapewnienie dostawy wody dla potrzeb budynku

mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego na dz. nr 448.

Projektowane przytacze stanowi odcinek od projektowanej sieci Dz110 PE do wezla
wodomierzowego. Wezet wodomierzowy zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu technicznym

projektowanego budynku.
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Projektowane przytgcze wody nalezy wykonac¢ z rur Dz63 PEHD w zwojach o potgczeniach
zaciskowych. Wigczenie przytaczy do uprzednio wykonanej sieci wodociggowej nalezy wykonacé
poprzez opaske do nawiercania. Za opaskg zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg z obudowg i skrzynka
uliczna, ktorg nalezy obetonowac. Wpiecie przytgcza, z materiatdw powierzonych przez Inwestora,

nalezy zgtosi¢ do wykonania w ZWiK w Stawie.

Miejsce montazu zasuwy (z trzpieniem, obudowg i zeliwng skrzynkg uliczng) nalezy oznakowac
typowa tabliczkg informacyjng umieszczong na scianie budynkéw (lub przy braku takiej mozliwosci

na stupku stalowym).

Granice eksploatacji pomiedzy wtascicielem posesji a dostawcg wody stanowi zawor odcinajacy

za wodomierzem (liczgc od strony miejsca wigczenia do sieci).

Projektowane przylgcze wprowadzi¢ do budynku przez Sciane, zgodnie z czescig rysunkowg. W
tym celu nalezy zastosowacd tuleje ochronng Dz90. Wolng przestrzen pomiedzy tulejg a przytaczem

wodociggowym uszczelni¢ kitem trwale plastycznym (nieagresywnym w stosunku do PE).

Rurocigg utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, a nastepnie obsypa¢ piaskiem
do wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki utozy¢é tasme ostrzegawczg z PCW
w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm wyposazong we wkiadke ze stali nierdzewnej. Tasma

powinna posiada¢ wyciete napisy o tresci ,WODA”.

Spadek rurociggdw wykonaé¢ w kierunku wskazanym na profilu.

Zestaw wodomierzowy

Ze wzgledu na koniecznosc¢ rozdzielenia zuzycia wody pomiedzy czescig ustugowg, mieszkalna

oraz instalacjg na cele ppoz. projektuje sie wykonanie trzech osobnych zestawéw wodomierzowych.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowaé w pomieszczeniu technicznym projektowanego

budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Wodomierze zamontowac na konsoli wodomierzowe;j.

Zestaw wodomierzowy na potrzeby budynku mieszkalnego sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych

elementow:
a) wodomierz $srubowy 50 Qn=15m?h,
b) zawory odcinajgce kulowe @50 przed i za wodomierzem,
c) zawor zwrotny @50 antyskazeniowy o dopuszczalnej temperaturze pracy do 95°C.
Zestaw wodomierzowy na potrzeby czesci ustugowej:
a) wodomierz srubowy @25 Qn=3,5m?h,
b) zawory odcinajgce kulowe @25 przed i za wodomierzemem

c) zawor zwrotny @25 antyskazeniowy o dopuszczalnej temperaturze pracy do 95°C.
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Zestaw wodomierzowy na potrzeby ppoz:
d) wodomierz $rubowy @50 Qn=15m?/h,
e) zawory odcinajgce kulowe @50 przed i za wodomierzem,

a) zawor zwrotny @50 antyskazeniowy o dopuszczalnej temperaturze pracy do 95°C.

Po wykonaniu przytgcza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody oraz dezynfekcje rurociggdw - probki wody zda¢ do badania Terenowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

1.8.2.2. Zewnetrzna instalacja wody

W zakres niniejszego opracowania wchodzi takze budowa zewnetrznej instalacji wody zasilajgcej
zdrgj uliczny. Zdrdj ten zostaje zasilony z instalacji projektowanej na potrzeby czesci ustugowej.
Projektowang zewnetrzng instalacje nalezy wykonaé z rur Dz20 PEHD w zwojach o potgczeniach

zaciskowych.

Projektowang instalacje wyprowadzi¢ z budynku przez sciane, zgodnie z czescig rysunkowg. W
tym celu nalezy zastosowacd tuleje ochronng Dz40. Wolng przestrzen pomiedzy tulejg a przytaczem

wodociggowym uszczelni¢ kitem trwale plastycznym (nieagresywnym w stosunku do PE).

Rurocigg utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, a nastepnie obsypaé piaskiem
do wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki utozy¢é tasme ostrzegawczg z PCW
w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm wyposazong we wkiadke ze stali nierdzewnej. Tasma

powinna posiada¢ wyciete napisy o tresci ,WWODA”.

Spadek rurociggédw wykonaé¢ w kierunku wskazanym na profilu.

1.8.3. ODBIORY | PROBY SIECI | PRZYLACZY WODY

Po wykonaniu sieci wodociggowej oraz przytgczy wody nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody oraz dezynfekcje rurociggow - prébki wody zda¢ do

badania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

a) Podlegajacy odbiorowi czesciowemu przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie
szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetnic wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30min. nie bedzie

spadku cisnienia.

b) Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
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jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna tak by¢
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta

i bezbarwna.

c) Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg wodnych roztworéw
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé
24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan laboratoryjnych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla

wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

1.9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot oraz odbioréw wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych” tom Il pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - rozdziat 11.

Przed zasypka nalezy zgtosic wykonane roboty do czesciowej inwentaryzacji (szkicu
geodezyjnego) uprawnionej jednostce geodezyjnej, a po uzyskaniu szkicu do przegladu technicznego
(odbioru czesciowego - przed zasypaniem). Odbiér czesciowy jest konieczny do uzyskania odbioru

koncowego.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnione biuro geodezyjne. Inwentaryzacja
ta musi posiadaC potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej
b) wyniki badah wody przeprowadzone przez uprawnione laboratorium
c) protokoty prob szczelnosci
d) aprobaty techniczne

e) certyfikaty na zastosowane do budowy materiaty

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z INFRASTRUKTURA TECZHNICZNA
67-410 SLAWA ul. Henryka Poboznego - dziatka nr 448

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC SANITARNA

1.10. INSTALACJA WODY

1.10.1. Dane ogdlne

Rozpatrywany obiekt bedzie zasilany w wode zimng na cele socjalno-bytowe oraz pozarowe
za posrednictwem projektowanego przytgcza wody.

Projektuje sie wykonanie trzech oddzielnych instalacji zasilajgcych cze$S¢ mieszkalng, ustugowg
oraz projektowane hydranty. Trasy projektowanych instalacji zostaty przedstawione w czesci
rysunkowe;.

Gtéwne przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnic do
szachtow — wedlug zatgczonych rysunkéw. Natomiast instalacje w obrebie mieszkan i wyzszych
kondygnacji nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki.

Projektuje sie mocowanie przewoddw do stropu za pomocg podpor przesuwnych lub punktéw
statych.

Podpory state projektuje sie jako ciasno spasowany ukfad dwdéch ztgczek blokujgcych uchwyt
mocujgcy, ograniczajgcy ruchy osiowe przewodu. Podpore przesuwng stanowi uchwyt mocujgcy
stuzgcy kotwieniu instalacji do elementow konstrukcyjnych budynku. Ich rozstaw zalezy od $rednicy
przewodu i zostat podany ponize;.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow miedzianych w instalacji wodociggowej wynosi:
- DN15-do1,2m,
- DN18-do1,5m,
« DN22-do2,0m,
- DN28-do2,2m,
« DN35-do2,7m,
« DN42—-do 3,0m,
+ DNb54 —do 3,5m.

Przewody zamontowane w warstwach posadzki, w bruzdach sciennych oraz prowadzone pod
stropem budynku nalezy =zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej, co uchroni rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed roszeniem iogrzaniem lub ochtodzeniem. Nalezy

pamietacC o starannym zaizolowaniu kolanek sciennych.

Przy przejsciach przewoddw przez sciany nalezy zamontowac typowe tuleje ochronne wypetnione

pianka poliuretanowa.

W zwigzku z koniecznoscig wydzielenia poszczeqdlnych stref pozarowych (maszynownia —_

pozostata czes$¢ budynku), przejscia projektowanych instalacji przez Sciany nalezy uszczelni¢ piang.
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ognioochronna o klasie odpornos$ci ogniowej El 120.

Projektowane szachty instalacyjne nalezy wyposazy¢é w drzwiczki rewizyjne o wymiarach

20x25cm umozliwiajgce dostep do zawordow i wodomierzy.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy zamontowac¢ typu stojgcego z mieszaczem,

wyposazone w gtowice ceramiczna.

W pomieszczeniach przystosowanych dla osob niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ armature
przystosowang do ich potrzeb. Przy urzgdzeniach sanitarnych konieczne jest zamontowanie poreczy.
Wszystkie urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
i certyfikaty.

Woda ciepta na potrzeby czesci mieszkalnej i ustugowej przygotowywana bedzie w odrebnych
zespotach podgrzewaczy pojemnosciowych. Zrodtem ciepta dla podgrzewaczy bedzie projektowana
kaskada jednofunkcyjnych, kondensacyjnych kottéw gazowych — kotlownia gazowa nie wchodzi w

zakres niniejszego projektu i wraz z rozdzielng ciepta stanowig przedmiot odrebnego opracowania

Na podejsciach wody zimnej do podgrzewaczy nalezy zamontowane bedg zawory
bezpieczenstwa o $rednicy gniazda 3 ", wraz z zaworami odcinajacymi i zaworami zwrotnymi.
Na przewodach cyrkulacji c.w.u przewiduje sie zamontowanie pomp cyrkulacyjnych wraz z zaworami
odcinajgcymi oraz zaworami zwrotnymi. Na odptywie z podgrzewaczy cieptej wody nalezy zamontowaé
kulowe zawory odcinajgce. Ww. osprzet podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej bedzie przedmiotem

odrebnego opracowania obejmujgcego kottownie gazowa wraz z rozdzielnig ciepta.

1.10.2. Rozwigzania materiatfowe

Instalacje wody wykona¢ z rur miedzianych typu SF-Cu, z miedzi odtlenionej fosforem
0 zawartosci: Cu+Ag min.99,9% i pozostatosci fosforu 0,015-0,040%. Projektuje sie zastosowanie rur
w sztangach o potgczeniach lutowanych ,na miekko” przy uzyciu ksztaitek produkowanych fabrycznie.

Dopuszcza sie zamienne zastosowanie atestowanych potgczen zaciskowych.

Catos¢ robot montazowych powinna by¢é wykonana przez ekipe przeszkolong u dostawcy rur
i ksztattek. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w instrukgiji

opracowanej przez dostawce rur i ksztattek.

1.10.3. Kompensacja wydiuzen termicznych

Na poziomych odcinkach instalacji kompensacja wydtuzenh termicznych zostata zaprojektowana
w sposob naturalny poprzez zastosowanie zataman oraz kolan. W miejscach gdzie nie ma mozliwoSci
zastosowania naturalnej kompensacji projektuje sie kompensatory mieszkowe oraz punkty state

zgodnie z czescig rysunkowg zatgczong do projektu. Srednica kompensatoréw powinna byé zgodna ze
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Srednica rury.

1.10.4. Izolacja termiczna

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznych na wszystkich przewodach wody cieptej, zimnej
i cyrkulacyjnej. Zadaniem tej izolacji bedzie:

woda ciepfa - zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie wychtodzeniu sie wody

woda zimna - zabezpieczenie rur przed roszeniem oraz ogrzaniem sie wody.

woda cyrkulacyjna - zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie wychtodzeniu sie wody

gatgzki wody cieptej i zimnej — (oprocz w/w funkcji) umozliwienie ruchéw kompensacyjnych

oraz zabezpieczenie rur przed wycieraniem na skutek tych ruchéw .

Izolacje nalezy wykona¢ na wszystkich przewodach zamontowanych w bruzdach $ciennych,
w warstwach posadzkowych oraz prowadzonych po wierzchu Scian i pod stropem pomieszczen —

szczegoty wykonania wg oddzielnego rozdziatu niniejszego opisu..

1.10.5. Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa

W rozpatrywanym budynku zamontowane bedg trzy hydranty @32mm (2 szt w garazu i 1 szt
w budynku ustugowym) zasilane z wewnetrznej projektowanej instalacji wody na cele ppoz. Projektuje
sie zastosowanie szafki nasciennej wyposazonej w waz potsztywny o dtugosci 30 m zwiniety na szpuli
zakonczony prgdownica.

Projektowang instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
o potgczeniach gwintowanych (skrecanych). Przewody poziome nalezy zamontowa¢ pod stropem
piwnic przy pomocy typowych uchwytdw rurowych. Przed zamurowaniem bruzd i przeku¢, w ktorych

zamontowane sg rurociggi, nalezy dokonac niezbednych préb i odbioréw.

Instalacje na cele ppoz w obrebie czesci ustugowej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropow

podwieszanych zgodnie z czescig rysunkowa.

Zawér hydrantowy zamontowa¢ na wysokosci 1,35m liczgc od poziomu podtogi do srodka

Zaworu.

Na odgatezieniu na instalacje bytowo-gospodarczg zaprojektowano kotnierzowy zawor

pierwszenstwa.
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1.10.6. Préba szczelnosci i odbiory instalacji wodociggowej

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem i zaizolowaniem, nalezy podda¢ probie ci$nieniowej —

nalezy jg wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgadzen
instalacji (naczynia wzbiorcze, podgrzewacze itp), ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg
préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie
manometru z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda

i odpowietrzyc.

Cisnienie prébne nalezy ustali¢ na 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10bar. Podczas proby wstepnej cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ do wartosci probnej dwukrotnie
na 30min - w odstepie 10 minut. W czasie drugiej proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120- minutowg prébe gtowng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.

Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac wizualnej szczelnosci wykonanych potaczen.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru podpisany przez jej

uczestnikow.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg i zdezynfekowac.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji instalacji, jezeli probki wody pobrane po ptukaniu nie wykazg

obecnosci szkodliwych drobnoustrojow.

1.11. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej

za posrednictwem projektowanego przytacza.

Gltéwny poziom odptywowy 0,16 PVC nalezy prowadzi¢ pod posadzka czesci ustugowej oraz pod
stropem garazy — zgodnie z czescig rusynkowa.

Poziomy i podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z typowych rur PVC o potgczeniach

wciskowych z uszczelkg gumowg typu wargowego.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zamontowaé w bruzdach S$ciennych oraz
w warstwach posadzkowych. PrzejScia przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych, ktérych kohce nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Poziomy i podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z typowych rur PVC o potgczeniach

wciskowych z uszczelkg gumowa.
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Minimalny spadek poziomoéw kanalizacji sanitarnej:
a) 1,5% dla przewoddw o srednicy 0,16m
b) 2,5% dla przewoddw o srednicy 0,11m
c) 3,5% dla przewoddw o srednicy 0,05m
Minimalne srednice podejs¢ do przyboréw sanitarnych wynosza:
a) miski ustepowe - 0,11m
b) zlewozmywaki- 0,05m
c) umywalki- 0,05m
d) natryski — 0,05m

Przybory nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Po zamontowaniu

instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci rurociggdéw.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowg rurg wywiewna.
Projektowane piony zostang obudowane zgodnie z czescig architektoniczng.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zamontowaé urzgdzenie rewizyjne.

Piony kanalizacje nalezy wyposazyC drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x25cm.

W pomieszczeniu technicznym, kottowni i maszynowni projektuje sie wykonanie kratki Sciekowej

wyposazonej w tzw.”suchy syfon” oraz czyszczaka zakohczonego korkiem.

Sieki zebrane z obrebu piwnicy nalezy nalezy odprowadzi¢ do studzienki zlokalizowanej maszynowni.

W studzience tej nalezy zamontowac pompe z tgcznikiem ptywakowym.

1.12. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla potrzeb rozpatrywanego budynku projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej wykonanej z rur cisnieniowych 0,16PVC o potagczeniach wciskowych na uszczelke

wargowg.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku oraz tarasow projektuje sie za pomocg

wpustow deszczowych. Rozwigzania szczegotowe wedtug projektu branzy budowlane;.

Gtéwny poziom odptywowy nalezy prowadzi¢ pod posadzkg czesci ustugowej oraz pod stropem

garazy — zgodnie z czescig rusynkowa.
Projektowane piony kanalizacyjne obudowac zgodnie z czescig architektoniczna.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zamontowaé urzgdzenie rewizyjne.

Odwodnienie ptyty garazowej nalezy wykonaé poprzez wpust liniowy. Scieki zebrane z ptyty
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garazowej nalezy odprowadzi¢ do studzienki zlokalizowanej w obrebie garazu. W studzience tej nalezy

zamontowac pompe z tgcznikiem ptywakowym.

1.13. INSTALACJA C.O.

1.13.1. Dane ogdine

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczerh wykonano dla Il strefy klimatycznej tj.
zaktadana temp. zewnetrzna -18 st.C. Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN 1SO 6946 i PN-B-03406.

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania
wynosi 27 kW dla czesci biur oraz 113 kW dla czesci mieszkalne;.

Na pokrycie zapotrzebowania ciepta na c.o0., wentylacji mechanicznej oraz przygotowanie c.w.u.
pracowa¢ bedzie projektowana kaskada trzech kottdw kondensacyjnych gazowych z zamknietg
komorg spalania, zlokalizowana w odrebnym budynku — kottownia nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy prowadzi¢ pod stropem
projektowanych piwnic do szachtéw — wedtug zataczonych rysunkéw.

Instalacja centralnego ogrzewania zasila¢ bedzie w ciepto projektowane grzejniki ptytowe oraz
kanatowe z wentylatorem.

Instalacje centralnego ogrzewania do grzejnikow nalezy wykona¢ z rur miedzianych
o potgczeniach lutowanych ,na migkko”.

Kompensacje wydtuzeh termicznych przewodow zapewniono przez odpowiedni uktad
geometryczny instalacji.

Przy przejsciach przewoddw przez sciany nalezy zamontowac typowe tuleje ochronne wypetnione

piankg poliuretanowa.

W zwigzku z koniecznoscig wydzielenia poszczeqdlnych stref pozarowych (maszynownia —_

pozostata cze$¢ budynku), przejscia projektowanych instalacji przez $ciany kotfowni i maszynowni_

nalezy uszczelni¢ piang ognioochronna o klasie odpornosSci ogniowej El 120.

1.13.2. Izolacja termiczna

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznych na wszystkich przewodach zasilajgcych
i powrotnych. Zadaniem tej izolacji bedzie zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie
wychtodzeniu sie czynnika grzejnego. Izolacje nalezy wykona¢ na wszystkich przewodach

zamontowanych w bruzdach sciennych oraz w warstwach posadzkowych.
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1.13.3. Podstawowe rozwiazania materialowo-techniczne

przewody miedziane o potgczeniach lutowanych ,na miekko”

potagczenia przewoddéw, zmiany kierunku oraz odgatezienia wykona¢ z fabrycznie

produkowanych ksztattek typu kapilarnego - przy uzyciu lutu miekkiego,

dopuszcza sie zamienne zastosowanie systemu potgczen zaciskowych ,

podejscia do grzejnikow nalezy zamontowac¢ w bruzdach sciennych,

grzejniki ptytowe dolnozasilane zintegrowane z zaworami termostatycznymi,

zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne,

na podejsciach do grzejnikow nalezy zamontowac reczne zawory odcinajgce 2-rurowe
wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie,

kompensacje wydituzen termicznych przewodow zapewniono przez wykorzystanie tzw.

samokompensacji,
obliczeniowe temperatury pracy instalacji ogrzewania grzejnikowego: 70 / 50°C

w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

1.13.4. Kolejnosé wykonywania roboét i odbiry

montaz rurociggow, grzejnikdw i armatury

przynajmniej trzykrotne ptukanie instalacji przez gwattowne napetnianie i opréznianie z

wody.

napetnienie instalacji wodg na 24 godziny przed probg szczelnosci oraz doktadne jej

odpowietrzenie.

proba szczelnosci o czasie trwania 20 minut i ciSnieniu 0,4 MPa (przy odtgczonym

naczyniu wzbiorczym)
préba na gorgco - po 72 godz. pracy instalacji na najwyzszych parametrach.

ustawienie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych.

1.14. IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje nalezy wykona¢ z prefabrykowanych ksztattek produkowanych fabrycznie. Ksztattki

powinny by¢ dostosowane do $rednicy izolowanego przewodu oraz umozliwia¢ skuteczne izolowanie

rur, ksztattek i armatury odcinajgce;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) minimalna grubos¢ izolacji dla rur zamontowanych wewnatrz elementéw
budowlanych (bruzdy scienne, warstwy posadzkowe):

a) Srednica wewnetrzna do 822 mm 10 mm

b) $rednica wewnetrzna od 828 mm do @35 mm 15 mm

c) srednica wewnetrzna od 240 mm do @100 mm  réwna potowie srednicy wewnetrznej rury

W przypadku prowadzenia instalacji po scianach grubos¢ izolacji wynosi odpowiednio:

d) srednica wewnetrzna do @22 mm 20 mm
e) Srednica wewnetrzna od 828 mm do @35 mm 30 mm

f) s$rednica wewnetrzna od 240 mm do @100 mm  réwna srednicy wewnetrznej rury

Ww. grubosci otuliny izolacyjnej podano dla materiatu izolacyjnego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta lambda = 0,035 W/m*K. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym

wspoétczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

1.15. WENTYLACJA MECHANICZNA

1.15.1. Wentylacja pomieszczen

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie niezbednej (ze
wzgledéw zdrowotnych) wymiany powietrza w pomieszczeniach. Ponadto skuteczna wentylacja
odprowadzi nadmiar wilgoci z budynku co uchroni przegrody budowlane przed zawilgoceniem
i zwigzang z tym destrukcjg. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna przejmie
funkcje tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, w zwigzku z tym w pomieszczeniach, w ktdérych
zaprojektowano wentylacje mechaniczng, nie projektuje sie wentylacji grawitacyjnej.

Do wymiany powietrza w pomieszczeniach stuzyC bedzie centrala wentylacyjna z podwdéjnym
ptytowym wymiennikiem ciepta o wydajnosci nominalnej 2100 m*/h — zlokalizowana w pomieszczeniu
maszynowni w piwnicy projektowanego budynku. Centrala powinna by¢é wyposazona w nastepujace

podstawowe podzespoty:
o dwa wentylatory (nawiewny oraz wywiewny)
o dwa filtry powietrza (na powietrzu $wiezym oraz na powietrzu wywiewanym)
e przeciwprgdowy ptytowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku ciepta minimum 83,7%
e obejscie wymiennika na okres letni
o glikolowa nagrzewnica powietrza

e chiodnica freonowa
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o ukfad automatyki i nadzoru

Centrala wentylacyjna pracuje utrzymujgc odpowiednie parametry w pomieszczeniach biurowych

— temperatura na poziomie 20°C.

Powietrze swieze naptywac bedzie do centrali bezposrednio z czerpni powietrza usytuowanej w
Scianie budynku. Powietrze zuzyte usuwane bedzie z bezposrednio z centrali za posrednictwem

przewodu wyrzutowego.

Powietrze wywiewane bedzie poprzez wywiewniki zamontowane w modutowym stropie
podwieszanym. Zbiorcze przewody wywiewne zamontowane bedg pod stropem korytarza — bedag one

ostoniete stropem podwieszonym.

Powietrze nawiewane bedzie poprzez nawiewniki zamontowane w ptaszczyZznie modutowego
stropu podwieszonego.

Na gtéwnych przewodach wywiewnych i nawiewnych nalezy zmontowac¢ tlumiki akustyczne —

lokalizacja i charakterystyka ttumikéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z typowych przewodow o przekroju
prostokatnym. Dopuszcza sie wykonanie przewodow w innej technologii pod warunkiem zachowania

projektowanych przekrojéw kanatéw i ich oporéw hydraulicznych.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej
0 grubosci min 50mm.
Przy przejsciach kanatow przez sciany oddzielajgce maszynownie od pozostatej czesci bucynku

nalezy zastosowac klapy odcinajgce z wyzwalaczem termicznym.

llos¢ powietrza wentylacyjnego =zostata obliczona na podstawie normy PN-83/B-03430
WVentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.” oraz Dz.U. 180 poz.1325 z 2006r. oraz jest zgodna z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — wraz z pozniejszymi zmianami.
1.15.2. Wentylacja miejscowa

W pomieszczeniach tazienek oraz socjalnych projektuje sie wentylacje wywiewna.

W kazdym z tych pomieszczeh zlokalizowana bedzie kratka wentylacyjna wywiewna w

ptaszczyznie stropu podwieszanego.

Powietrze z tych pomieszczen usuwane bedzie za pomocg kanatu zbiorczego wywiewnego oraz

wentylatora kanatowego o wydajnosci 250m3/h zlokalizowanego w pomieszczeniu maszynowni.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie przez nieszczelnos$ci stolarki drzwiowe;.
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1.15.3. Instalacja ciepta technologicznego

Zadaniem instalacji ciepta technologicznego bedzie doprowadzenie energii cieplnej
do nagrzewnicy powietrza zamontowanej przy centrali wentylacyjnej. Instalacja ciepta
technologicznego wypetniona zostanie glikolem propylenowym o stezeniu gwarantujgcym poprawna

prace instalacji do temperatury zewnetrznej wynoszacej -30°C.

Na potrzeby instalacji ciepta technologicznego, w kottowni zamontowany zostanie dodatkowy

wymiennik woda-glikol zasilany w energie cieplng z projektowanej odrebnie kottowni gazowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych o polgczeniach Iutowanych ,na miekko”.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw zapewniono przez odpowiedni ukfad geometryczny
instalacji. Podstawowe rozwigzania materiatowe oraz préby odbiory przeprowadzi¢ wg opisu dla

instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie elementy instalacji ciepta technologicznego (rury, armatura, pompa, wymiennik

glikolowo-wodny, naczynie wzbiorcze) powinny by¢ przystosowane do pracy w srodowisku glikolowym.

Praca instalacji bedzie sterowana i nadzorowana przez regulator centrali wentylacyjnej.

1.16. WENTYLACJA MECHANICZNA GARAZU

1.16.1. DOBOR URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Garaz podziemny zostanie wyposazony w system wentylacji mechanicznej wywiewnej — nawiew
powietrza do pomieszczenia odbywat sie bedzie na skutek podcisnienia spowodowanego pracg

wentylatorow wywiewnych przez otwory zamontowane we wrotach garazowych.

Zadaniem instalacji wentylacyjnej bedzie odprowadzenie z pomieszczenia substancji szkodliwych
dla ludzi wydzielanych przez parkujgce samochody — przy wjezdzie i wyjezdzie. Praca instalaciji
nadzorowana bedzie przez system detekcji zanieczyszczeh powietrza ztozony z detektorow tlenku

wegla i centrali sterujgce;.

1.16.2. INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA

Przyjmuje sie dwa zespoly wentylacyjne wywiewne o wydajnosci maksymainej
Vuax = 2 x 2450 m3h. Kazdy z tych zespotéw sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych podstawowych

elementow:

- wentylator kanatowy typu IBF/4-355S firmy Venture Industries o wydajnosci
maksymalnej 2450 m*h zamontowany pod stropem pomieszczenia garazu (z silnikiem

elektrycznym na 230V o mocy 237W i maksymalnej predkosci obrotowej 2450 obr/min

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z INFRASTRUKTURA TECZHNICZNA
67-410 SLAWA ul. Henryka Poboznego - dziatka nr 448

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC SANITARNA

- tlumik akustyczny kanatowy typu RCS-60/35 firmy jw. zamontowany pod stropem

pomieszczenia garazu

- kanat i ksztattki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
200x400mm - zamontowane pod stropem pomieszczenia garazu oraz na Scianie

zewnetrznej budynku z wylotem ponad jego dachem

- kratka wentylacyjna wywiewna zlokalizowana pod stropem garazu o wymiarach
200x400mm (60% wydajnosci)

- kratka wentylacyjna wywiewna zlokalizowana nad posadzkg garazu o wymiarach
200x400mm (40% wydajnosci)

1.16.3. INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA

Nawiew powietrza swiezego do pomieszczenia odbywat sie bedzie przez otwdr wentylacyjny o
powierzchni 1,0 m?> zamontowane w dolnej czesci wrét garazowych — szczegétowa lokalizacja oraz

wymiary wg projektu branzy budowlane;j.

1.16.4. AUTOMATYKA UKLADU WENTYLACYJNEGO

Pracg wentylatoréw wywiewnych sterowac bedzie automatyczny system detekcji tlenku wegla o

nastepujgcym programie dziatania:

1. przy stezeniach tlenku wegla nizszych od obliczeniowego NDS tj 50 mgCO/m?® wentylatory pracuja
przy obnizonej wydajnosci (791 m3*h kazdy) co zapewnia 1,5 wymiany powietrza w pomieszczeniu —

praca normalna

2. przy stezeniach tlenku wegla wyzszych od obliczeniowego NDS tj 50mgCO/m?® wentylacja
mechaniczna bedzie przy petnej wydajnosci wentylatoréw (2450 m3/h kazdy) celem szybkiego obnizenia

stezenia CO do poziomu nizszego od dopuszczalnego

3. przy stezeniach tlenku wegla wyzszych od NDSCh tj 117 mgCO/m?® wentylacja mechaniczna bedzie
nadal wigczona (petna wydajnosc¢), lecz dodatkowo generowany bedzie sygnat ostrzegawczy Swietlny i
dzwiekowy — urzadzenia ostrzegawcze zlokalizowac¢ przy wjezdzie oraz przy wejsciach do pomieszczenia

garazu

Czujniki tlenku wegla zamontowane zostang na S$cianach garazu — w poblizu otworéw
wentylacyjnych wywiewnych. Wysoko$¢ zamontowania czujnikow winna wynosi¢ 1,80m od poziomu

posadzki.

Praca systemu wentylacyjnego nadzorowana bedzie przez centrale detekcji CO. Dodatkowo dla

kazdego z wentylatoréw zamontowany bedzie regulator typu RVS-A 1,5 firmy Venture Industries.
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Regulator ten bedzie generowat zmiany wydajnosci wentylatorow na podstawie sygnatu przekazanego

przez centrale detekcji CO.

Zakres robot zwigzany z detekcja stezeh CO oraz regulacjga pracy wentylatoréw nalezy

zrealizowac na podstawie projektu branzy elektryczne;.

1.17. WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT INNYCH BRANZ — POMIESZCZENIE
MASZYNOWNI

1.17.1. Roboty budowlane

» Posadzke w pomieszczeniu maszynowi pokry¢ terakotg
- Sciany pomieszczenia maszynowni pokry¢ glazurg do wysokosci 2,0 m ponad posadzke

- Zamontowa¢ metalowe izolowane termicznie drzwi wewnetrzne, ktére nalezy wyposazyé w

samozamykacz i zamek kulkowy otwierany pod naciskiem
- Sciana oddzielajgca pomieszczenie od reszty budynku o odpornosci ogniowej EI60 min
- Wszystkie przejscia rurociggdéw przez Sciany pomieszczenia maszynowni uszczelni¢é masa

ogniochronng EI60

1.17.2. Roboty elektryczne

W pomieszczeniu maszynowni nalezy wykonac instalacje sitowa, oswietleniowg i gniazd
wtykowych. Wszystkie projektowane elementy automatyki nalezy potgczy¢ zgodnie z instrukcjg

producenta oraz projektem branzy elektryczne;.

1.17.3. Zagadnienia przeciwpozarowe

Pomieszczenie maszynowni nalezy wyposazyé w jedng jednostke sprzetu o masie Srodka

gasniczego 2 kg lub 2dm?® - winna to by¢ gasnica proszkowa, $niegowa lub halonowa.

Sprzet ten nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciach
i przejsciach oraz przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen. Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach

nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta.
W pomieszczeniu maszynowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
- drogi, wyjscia i kierunki ewakuaciji
» miejsca usytuowania urzgdzenh przeciwpozarowych
« miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu

+ pomieszczenia w ktérych znajdujg sie materiaty niebezpieczne pozarowo
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1.18. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot oraz odbioréw wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

tom Il pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - rozdziat 11
¢ Instrukcjami producentow poszczegolnych urzgdzen i materiatow.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

1. Projekt budowlany zawierajgcy (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci) zmiany

dokonane w trakcie budowy.

2. Protokéty odbiorow technicznych czesciowych
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

2.1. CZESC INFORMACYJNA

INWESTOR ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
ADRES INWESTORA: ul. Dtuga 1, 67-410 Stawa

IMIE NAZWISKO ORAZ ADRES Barttomiej Burda

PROJEKTANTA, ul. Plutona 23/8 67-200 Gfogow
SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE:

Plan BIOZ - nalezy przez to rozumie¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ
ustawa ,Prawo Budowlane” naktada na Kierownika Budowy. Ponizej zamieszczono ogoine

informacje dla opracowania tego dokumentu.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, przytgcze kanalizacji sanitarnej, sie¢, przytacze i
zewnetrzna instalacja wody oraz wewnetrzne instalacje wod-kan, gazu, centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku mieszkalno-ustugowego w Stawie przy ul. Henryka
Poboznego — dziatka nr 448; jedn. ewidencyjna 081201_4- Stawa,; obreb 0001
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2.2. CZESC OPISOWA

2.2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$é realizacji;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa  zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej, przylgcza kanalizacji sanitarnej, sieci, przytacza i zewnetrznej instalacji wody oraz
wewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
dla potrzeb budynku mieszkalno-ustugowego w Stawie przy ul. Henryka Poboznego - dziatka nr 448; jedn.
ewidencyjna 081201_4- Stawa; obreb 0001

W zakres opracowania wchodzi:

budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

budowa sieci wodociggowej

budowa przytgcza kanalizacji sanitarne;j

budowa przytgcza i zewnetrznej instalacji wody,

- budowa wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j,
- budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechaniczne;.
Szczegbtowy zakres robot:

- jw.

2.2.2. Istniejace obiekty budowlane:

Budynki:
- budynki mieszkalne i ustugowe

Uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

kable energetyczne

kable telekomunikacyjne
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2.2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nalezy tu zaliczy¢:
a) transport materiatéw budowlanych,

b) prace instalacyjne w obrebie budynku w czasie realizacji inwestycji — zagrozenia

dla innych grup roboczych.

2.2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot — miejsce i czas ich

wystepowania:

a) montaz instalacji - zagrozenia zwigzane z uzywaniem narzedzi mechanicznych,

transportem materiatow i urzgdzen, praca sprzetu elektromechanicznego,

Wszystkie roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny i zgodny z przepisami BHP.

2.2.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych:

a) uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji przed rozpoczeciem prac budowlanych,
b) informacja o fakcie prowadzenia prac budowlanych — tablica informacyjna,
c) oznakowanie terenu budowy,

d) oznakowanie i wygrodzenie miejsca prac niebezpiecznych: praca na wysokosci, praca
sprzetu, stanowisko spawalnicze, stanowisko z uzyciem narzedzi mogacych sprawiac

zagrozenie zyciu i zdrowiu,

2.2.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych:

a) instruktaz wstepny pracownika na kazdym stanowisku pracy przed przystgpieniem do

robot budowlanych,
b) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

c) stosowanie podstawowych srodkéw ochrony osobistej: buty robocze, kask, odziez

ochronna, rekawice,

d) stosowanie sprawnych narzedzi budowlanych i sprawnego posiadajgcego

dopuszczenia do uzycia sprzetu budowlanego (maszyny i urzgdzenia),

e) przekazanie pracownikom informacji o miejscu przechowywania ,apteczki pierwszej

pomocy”,
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przekazanie pracownikom informacji o miejscu i dostepie do telefonu — w tym do

numerdw alarmowych,

sprawowanie petnego i efektywnego nadzoru przez osoby wyznaczone

i upowaznione w miejscu pracy,
decydowane interweniowanie w sytuacjach zagrozenia,

oznakowanie i wygrodzenie miejsca prac niebezpiecznych: praca na wysokosci, praca

sprzetu, stanowisko z uzyciem narzedzi moggcych sprawia¢ zagrozenie zyciu i zdrowiu,

2.2.7. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substanciji i

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

a)

prawidtowy transport materiatédw i urzadzen z uwagi na ich ciezar lub gabaryt —

stosowanie sprawnych taczek, wozkow, podnosnikow, wyciggow,

wydzielenie i zabezpieczenie miejsc przechowywania butli gazowych i tlenowych,
wydzielenie i zabezpieczenie miejsc przechowywania farb, rozpuszczalnikéw i lakierow,
wydzielenie i zabezpieczenie miejsc sktadowania materiatow z demontazu,

wydzielenie i zabezpieczenie miejsc sktadowania odpaddw, opakowan i innych
prawidtowa organizacja stanowiska pracy,

bezpieczna komunikacja,

zabezpieczenie przewodow elektrycznych, wezy gazowych i innych,

instruktaz wstepny pracownika na kazdym stanowisku pracy przed przystgpieniem do

robot budowlanych,

2.2.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegblneqo zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajace szybka_

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

sprawne technicznie narzedzia pracy,
stosowanie srodkéw ochrony osobistej,
wydzielanie stanowisk z pracami niebezpiecznymi,

prawidtowy nadzor i egzekwowanie prawidtowego cyklu technologicznego podczas

wykonywania tych prac,
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stosowanie srodkéw ochrony na stanowiskach pracy — gasnice, koce ochronne,
wydzielenie drog komunikacyjnych,
wskazanie drog ewakuacyjnych

bezproblemowy dostep do telefonu, dostepna informacja o numerach alarmowych
(Policja, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) i numerach szczegdlnych (Inwestor,
Kierownik Budowy, Nadzér Budowlany, PIP, Pogotowie Gazowe, Pogotowie

Energetyczne iinne),
dostep do gtbwnego wytgcznika pradu,
dostep do gtbwnego zaworu gazu,

dostep do gtbwnego zaworu wodnego,

2.2.9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentéw niezbednych do

prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

a)

b)

pozwolenie na budowe, dziennik budowy — Kierownik budowy w miejscu realizowane;j

inwestyciji, (Kierownik Budowy po jej zakonczeniu przekaze Dziennik Inwestorowi)

Swiadectwa dopuszczen maszyn i urzadzen - Kierownik budowy w miejscu realizowanej

inwestycji,

dokumenty osobowe pracownikéw (Swiadectwa pracy, umowy, swiadectwa lekarskie,
dopuszczenia do stanowiska pracy) — Zaktad macierzysty pracownika (wskazane jest
posiadanie kserokopii aktualnych dokumentéw przez Kierownika Budowy w miejscu

budowy w czasie jej realizacji),
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3. SPIS RYSUNKOW

IS -rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

IS - rys. 2  Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
IS - rys. 3  Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
IS - rys. 4  Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
IS -rys. 5 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
IS - rys. 6 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
IS -rys. 7  Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
IS - rys. 8 Profil przytagcza kanalizacji sanitarnej

IS - rys. 9 Profil sieci wodociagowej

IS -rys. 10  Profil przytgcza wody

IS - rys. 11  Profil zewnetrznej instalacji wody

IS - rys. 12 Profil przyfagcza wody

IS -rys. 13 Wyposazenie wezta wodomierzowego

IS -rys. 14 Schemat potgczenia hydrantu nadziemnego

IS -rys. 15 RZUT PIWNICY - instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
IS -rys. 16 RZUT PIWNICY - instalacja wody

IS -rys. 177 RZUT PARTERU - instalacja wod-kan

IS -rys. 18 RZUT | PIETRA- instalacja wod-kan

IS -rys. 19 RZUT Il PIETRA- instalacja wod-kan

IS -rys. 20 RZUT PIWNIC - instalacja c.o., wentylacji mechanicznej
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IS -rys. 21
IS - rys. 22
IS - rys. 23

IS - rys. 24

RZUT PARTERU - instalacja c.o.
RZUT | PIETRA- instalacja c.o.
RZUT Il PIETRA- instalacja c.o.

RZUT PARTERU - instalacja wentylacji mechanicznej
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Zataczni nr 1.
Zataczni nr 2.
Zataczni nr 3.
Zataczni nr 4.
Zataczni nr 5.
Zataczni nr 6.
Zataczni nr 7.

Zataczni nr 8.

Zataczni nr 9.

Zataczni nr 10.

4. ZALACZNIKI

Oswiadczenie

Charakterystyka energetyczna budynku

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

Techniczne Warunki Przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
wydane przez Urzad Miejski w Stawie

Techniczne Warunki Przytaczenia do sieci wod-kan wydane przez
Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Stawa

Techniczne Warunki przytaczenia gazu do budynku

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — Bartlomiej
Burda

Zaswiadczenie przynaleznosci do Dolnoslgskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa — Barttomiej Burda

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — Tomasz
Bartoszek

Zaswiadczenie przynaleznosci do Dolnoslgskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa — Tomasz Bartoszek
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