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PO£¥CZENIE KO£NIERZOWE DO RURY PE

PODSTAWA Z BETONU B-25 30x30x5cm
PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO

ZASUWA Ø80 Z KRÓÆCAMI DO
ZGRZEWANIA 90PE

OBUDOWA TELESKOPOWA

P£YTA PODK£ADOWA

SKRZYNKA ULICZNA

DO PROJEKTOWANEGO
PRZY£¥CZA WODY

HYDRANT NADZIEMNY Ø80
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SANITARNA

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448

                                                                                    50-369 Wrocław
                                                                          ul.M.S.Curie 65/2

biuro@horwat-architekci.pl                  tel. 601-28-70-40    607-63-71-64
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Opracowa-
nie

BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

14

---

upr.bud.nr 121/DOŚ/11  w
specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń

upr.bud.nr 211/01/ DUW   w spec.
inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń

PB

inż. Bartłomiej Burda

inż. Aleksandra Orłowska

mgr inż. Tomasz Bartoszek

mgr inż. Aneta Grajek

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU NADZIEMNEGO


