-

Wigczenie kaskadowe @160 &
zabezpieczy$ przez obetonowanie =
S
©
S » S S
S o S S [Xe] >
S N S O o N <
~— ~— ~— g <+ N
Qf 5 Q Q8 Q 9
ol ® © o © 3
S| @ s s s 3
2 & 2 28| 3 2
[z} 123 [z} @)% ?} ? S
g 3 ¢ 2RIP g >
© © © ST 5 © @
= = S 25| 8 S E
Ll 8 L Lo RS ']
x| X x N x =
S s 5§ SHE S S
Poziom poréwn. 55,00 m n.p.m. &l & & SRS & &
S S S S S S
Rzedna terenu istniejgcego | | & o o oF
ze jacego 3| 3| B g g g
S o] (o] ™ [Se] S
Rzedna terenu projektowanego 2| = o« o o o
Ze p j g © © © © © ©
D=~ VIN ™M RO ~ S
>~ Qk Qk Qk >~ f')k INH '-Ok <Ok
Rzedna dna kanatu Sl YlY o NN N N
. NP SN 3 > 8
Zagtebienie dna kanatu [m] Jo oo S = 2 S

Spadki

“
1,00%

(oY

),20
1,00%

\J

Dtugosc [m]

0,00

3,45
35,40
36,55

~\

‘s\

(@)

S
47,00

27,70

7,70

8,85 &

SD-1

OS ) SD-

HORWAT
ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl

50-369 Wroctav

ul.M.S.Curie 65/2

tel. 601-28-70-40 607-63-71-6¢

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
TEMAT BRANZA
rrosexy | BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO SANITARN
SKALA
remar | PROFIL ZEW. INSTALACJI 1:100:50(
RYSUNKU| K ANALIZACJI DESZCZOWEJ DATA 1o
Projektant| jnz. Barttomiej Burda e NR RYSUNK
Opracowa-| Mgrinz. Aneta Grajek 4
nie inz. Aleksandra Orlowska
Sprawdza-| || s Tamacy Rartnazalk [ w s ss e so STR.NR




