. PRZEKROJ B-l
DOSWIETLACZE MEA 1:5

| +[11,94
,
+/1,00 |
’
, m M wyloty kominéw zabezpieczy¢ M defleklor wiatrowy G150 M zelbetowe czapy komindw m
[ ] 1 ] siatkami z tworzyw sztucznych I I I pokry¢ blacha tytanowo
— 7 — wylot wentylacji mechanicznej garazu: cynkowa 0.7mm
kanat blachy stalowej ocynkowanej ogniowo ,_|E|Fd — + 7 AP @Am ﬁ_ ———
200x400 z ociepleniem wokot wetng 6 cm; , 7 7
zewnetrzny ptaszcz z blachy stalowej
| nierdzewnej; + 7 Ap 54 + 7 Ap 54 7 Ap 94
o | ] otwor wylotowy 200x400 zabezpieczony blachg 7
o il stalowg ocynkowana perforowang 7] N a3
— q (] 898
P 7 2 e i I 8¢
o) 9 0 388
8 60.0 < g |
o o d i i =
kno 150x90, w kotlowni | S | 40y 4002 ) e e
OKno X9U, W Kotrowni { o100 ] —_— £
T - T i T 898,
o > ! W\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ B | _, Lo |2 i
d I I I I 828
M 7 L] | 7 | | | 948 opierzenia - blacha tytanowo
Alr W W W W cynkowa 0.7mm
= frerer o | 7 , | 7 | SCIANKA P.POZ. 7
5 I I | |
7 =1 P .
~ I I I I
| | I 7 I
| 7 | [ poziom balustrady balkonow 7
7 o Lo identyczny jak poziom balustrad il o N\ ol 2 2 3 7 N
. NI g o~ ~ = ~
I L] okien porte-fenetr A < N & o™ N )
I T T T ! I N -
| ] L = Lf | = | Al
== | I I | I I s i
7 e | O <
e = = o|w
o - B N 2"
S | . I i} 10 . N
: e | e ez : | ; ; ooe
mea 125x100x60 (3 sztuki) = | 1 111l e | o m—— Q& 2 8 354
| i 185x100x60 (1 sztuka) 1 illlllllllllllllllll\f\,1111\1lllllll\ﬂ , = AL o =
. . 5 (= o ™ 1886 oo
+ kratki stalowe ocynkowane ogniowo SCIANY ZEWNETRZNE: - ml = — S—— e —
I 2 o 888 | |
F R S o =~ 543 [
. . . . od zewnatrz: = ™ o f }
7 mocowac N@OQS_m z _qucxo_ﬁ Uﬁoacomsﬁm - tynk strukturalny silikonowy barwiony w masie ” 7 ” W W o < | 7 |
na siatce i kleju systemowym | | | | I ”
- styropian EPS 70- 031 15cm (grafitowy) | | I 7 I o) W I
- N‘ QN - w parterze SILKA 24cm, nalill pietrze | 7 | | | % | 7 |
| 7 gazobeton kl. 700 24cm W W W W 3B 7 | |
- tynk gipsowy w mieszkaniach, w komunikacji . . |
tynk cementowo-wapienny | | | 7 | poziom balustrady balkonow // ///// | | o
| W 7 W o identyczny jak poziom balustrad il o ol 2 o | 7 | ol 8
1 1 i I I okien porte-fenetr Nt m NS 3 = i W W s 2
! f T T f | T ~ b i o
| ! . ] - == il |- oL « | N
! | EEEER 11 (1 fl i il il e 7 7
| | oo e =3 I I
| 7 ! mmmm balustrady balkonow: stupki i pochwyty - profile stalowe W mmmm mmmm W o 7 | |
| ! e skrzynkowe, malowane proszkowo; wys. 116.5cm przy $cianie i mmmm | =] I ,
\\\\\\\\\\ _ i i budynky; | B [ [ Gl 7 - !
7 = wypelnienie - panel z blachy stalowe] ocynkowane], perfowane | EEEE | o o B
\\\\\\\\\ I mmmm malowanej proszkowo, gr. 0.6mm, spawanej do ramy z katownika | mmmm EeiTiocaiTianIiocanil mmmm I o ~ — 7 | | +
SSE A Al = 30x: woﬁt.,ﬁmm@%s,m\nsxmm&#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”\DE o B BB BRI ” Jopodies S : S === | : ﬂ , W — wk_.NNm =
-— -t ---t--------- -k kA== g ———— === =1 R — T = =Y / f
| | & - _ S I ﬁ AN &
| OO NN YN Y. O A O O OO OO O 1883t
o 4 4 s o+ [ o
| ] HE s = g ] E 320 | s
balustrada ze stali nierdzewnej; wysoko$¢ 110cm ” mw N = . T 7 i W , W
= ([T KB e | |
plotki wydzielajace tarasy przydomowe: stupki i wypetnienia z profili 7 toi wydzielajgee tarasy przydomowe: sjupki i wypetnienia z profil KURTYINY P.POZ. |60 f L D e B [
stalowych skrzynkowych, malowanych proszkowo; wys. 127cm stalowych skrzynkowych, malowanych priiszkowo; wys. 127cm i = | I
9 S
szczegoty wg PW arch. szczegoty wg PWarch. f o ” W
| = |
| |
7 | |
7 7 = | 7 |
oktadzina linkierowa jasnografitowa, fugi biate - — H - o S [l
. 5 g 7 I
= = < o I
| 2 =5 E oo B | -
ol 8 o 4 HP@25 3| S &2 , W ~
o | B g AR ] P
: S N =3 | I
| 2 Qg = L
i £ @EE% 2 Lo
2 o Ll
- DN25 | |
3 |
< 14 N |
S | s | B ]!
= o ! M/... Pl W W
) ~ h
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ g TR + Q QQH - m 7 | |
— | T ” z +/0,00~64,48m npm "
I 30.0 H 2 I !
- : : _ & , | RN =
— OSSN | | spdd ocieplenia stropu w obrysie budynku; H m = a8
H T ST NI TN TS TS A TS s ————
= L i ¢ =] IR = i (AN o
S NN EENSANANSAN 7 C § S = = i PN 3
®\ L Q NQ cokot - wysoko$¢ 30cm przy $cianie o | | H © 7 28 } 1 o
2 | _ : . EEEEEEE= g s N N S N N S S S NSRS LA 2
\\\\\\\ ol @ wszystkich cian i supow; I | | i 7 & N | A1 QA" Qw 47m npm 2 H | ] o| &
\\\\\\\ 7 m N farba epoksydowa jasny seledyn malowanie stupéw, filaréw: o krawedz ocieplenia $cin garazowych | | H 7 o J X 4 = m } 7 | <
S farba epoksydowa z0ita i czama; = w obrebie obrysu nadziemia , , H el RARG LR 4 NG AL AR R AR L R AR AP A % LGOI OGO PPN 4 = W \\\\\\\\\\\\\ {
AL 0 18 pasy szerokosci 12cm, kat 45 stopni - W W = H N | ] NN N NSNS AN N NSNS AN DH S { NACOARCARUTR KRR T =)
. a S Lo = : 7 2 ! ! X7 e
£ 2 © H X J DAY SANSK
7 m m W W |.m H 7 @W < I I, ,ﬂO. 7 7 styrodur XPS100-031 10cm do poziomu
styrodurXPS100-0316 10em > = | | L Y e o L ! & > X gory taw; do spodu taw grubo$¢ 6cm
i = 2 T -11.99 o i ) PR
- N.Qh = \ S ﬁ M,. - N- 04 | | 7 Y - N. 04 < - NQN - 2044 7 KA FLAA 3 KA AZAA YT
2 = , — , 7 , , WD
izolacja przeciwwilgociowa- ! — — — f d L7 izolacja przeciwwilgociowa -
np. system BOTAMENT ™. L > N e —— - — — — T e e A2 N S N| XY ) stem BOTAMENT:
ﬂ(vm_.wgw chﬂﬂ_%m =) - ! 7 ! ! Liw ! Liw ! -2 Qk" Qﬂ mk m npm 7 ol | ,ﬂ AT % “ﬂﬂwﬁsw chﬂﬂ_%m
izolacja cienkowarstwowa Sam= 1 1 7 ST ) - izolacja cienkowarstwowa
olacja bitumiczna grubowarstwowa -~ . e olacja bitumiczna grubowarstwowa
izolacja samoprzylepna e e s I A i - izolacja samoprzylepna
d o
S d
AP —— mL.o - 520.0 160.0 410.0 160.0 3745 160.0 530.5 B&.o 180.0 B%o 2 AP ——
izolacja pozioma pod $cianami - izolacja pozioma pod $cianami -
papa asfaltowa niepiaskowana 2x papa asfaltowa niepiaskowana 2x
| 4
- HORWAT 5069 i
4 ; T Klasyfikacja ptyty OSB SF-B ul.M.S.Curie 6!
SCIANKA P.POZ. na poziomie il Odporno$¢ ogniowa - PN-EN 13501-1  B,s1,d0 ARCHITEKCI
pigtra izolujaca ogniowo okna w B- bard . daial w oo biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-7"
tomie el - bardzo ograniczony udziat w pozarze
zalomie elewacyt: s1- prawie bez dymu BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
» ] _ ] d0- brak ptonacych kropli OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB
m_n_msxm%.gwgog ﬂa_osc :w%sm okna nall 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego -  dz.nr 448
pietrze do spodu okna porte-fenetre na parterze; Klasyfikacja ptyty EQUITONE: 7
. . . . TEMAT BRANZA
konstrukcja: w wiencach migdzykondygnacyj- Trwalosé - PN-EN 12467 Kategoria A PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU
nych osadzony ceownik 100, na nim montowana Wytrzymalo$¢ - PN-EN 12467 Klasa 5 _s_mmN—A>_|Z O-CQPCOOEmOO architki
stalowa ocynkowana ogniowo podkonstrukcja Odpornosé ogniowa - PN-EN 13501-1  A2-s1-d0
systemowa, do ktorej jest mocowana A2- nieoina TEMAT 4 SKALA 1
mechanicznie plyta OSB SF-B NRO 12mm; do - hiepai _U mNm —AWOL m- W AT
. j . s1- prawie bez dymu RYSUNKU
niej mocowana jest ptyta wiékno cementowa . 28.02.2(
EQUITONE 8mm w sposdb widoczny z d0- brak ptonacych kropl — NR RYSUNK
zewnatrz, mocowanie poprzez plyte OSB do OPISANA SCIANKA NIE MOZE Projektant | arch.Andrzej Horwat | qpegjamosci architektonicanej
ww. konstrukcji. Wnetrze obudowy wypetnione P . .
welna mineraing, MIEC KLASY NIZSZEJ NIZ EI30. Sprawdza- — e—
jacy arch.Anna Horwat specjalnosci architektonicznej !




