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Rys.
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Rys.

nr 1/E.
nr 2/E.
nr 3/E.
nr 4/E.
nr 5/E.

nr 6/E.

Spis rysunkéw

Lokalizacja kottowni i wiaty $mietnikowej

Rozdzielnica kottowni gazowej - RK

Rozdzielnica RW pomieszczenia rozdzielni ciepta

Wprowadzenie instalacji do rozdzielni ciepta zlokalizowanej w piwnicy klatki K2
Instalacje rozdzielni CO

Instalacje elektryczne pom. kottowni i wiaty $mietnikowej
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Opis techniczny
do projektu wykonawczego

instalacji elektrycznych
wolnostojacej kottowni gazowe;j
z ostong $mietnikowa
budynku mieszkalno - ustugowego
Stawa ul. Henryka Poboznego dz. nr 448

1. Podstawa opracowania
e projekty branzowe opracowane przez biuro projektowe Horwat - Architekci
e obowigzujgce normy i przepisy
e ustalenie zakresu opracowania z inwestorem

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

¢ wykonanie instalacji elektrycznych projektowanej wolnostojgcej kottowni gazowej

¢ wykonanie instalacji elektrycznych projektowanego wezta cieplnego w budynku mieszkalno -
ustugowym

e projekt instalacji elektrycznych i niskoprgdowych tgczacych projektowang kottownie z
weztem cieplnym

Szczegbtowy zakres prac wykazany jest w kazdym zadaniu

3. Charakterystyka elektroenergetyczna
* napiecie zasilania 230/400VAC z rozdzielnicy administracyjnej RGA2 budynku mieszkalnego
e moc zapotrzebowana Po = 8,5kW
e prad obcigzenia lo = 13,0A
e projektowana instalacja w ukfadzie TN-S
e ochrona od porazen - szybkie samoczynne odtgczenie zasilania

4. Projekty zwigzane
Projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalno - ustugowego

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Instalacje elektryczne kottowni

Zasilanie rozdzielnicy kottowni wykonane bedzie linia kablowg YKYzo5x6mm? wyprowadzong z
rozdzielnicy pom. rozdzielni ciepta RW, zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym budynku
mieszkalno - ustugowego. Przed budynkiem kottowni zabudowany bedzie wytgcznik p.pozarowy
sterowany przyciskiem. Kabel zasilajacy poprzez wytgcznik wprowadzony bedzie do rozdzielnicy

str. 3
arkusz nr



kottowni, ktérej lokalizacje wskazat projekt branzy sanitarnej. Schemat rozdzielnicy pokazany na
rysunku nr 2/E. Obudowa rozdzielnicy w Il klasie izolacyjnosci o stopniu ochrony IP54.

Obudowa pusta wykonana

z ocynkowanej blachy
stalowej o grubasci 1,5 mm,

o gebokosci 218 mm, 275 mm
lub 350 mm. Kolor RAL 9010

(dla glebokosci 218 mm) i
zo rowadzenie przewodow
lub RAL 7032 (dla glgbokosci o“::rb gory: plyta pfzs_wstvwa
275 | 350 mm) uniwersalna z szybkim
zamknigciem

oraz uszczelkg.

Drzwi przylegajace
do obudowy,
lewe lub prawe.

Siandardowo
Zzamknigcie pre-

fowe tizypunktowe

Z klamka oraz nakladka
zamka. Mozliwos¢ zamonto-

iorc:. zych' wania zamknigcia dla
;Z)kglpz;mem& polbebenka profilowanego
do wylamania DIN (np. zamknigcie
w czesci boczney. Z uchwytem dZwigniowym),
- 7 bez zmiany drzwi.

5.2. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej "GAZEX"
Sprzed wytagcznika gtéwnego rozdzielnicy zasilana bedzie centralka sygnalizacji wycieku gazu.

W pomieszczeniu kottowni obok rozdzielnicy instalowana bedzie centralka aktywnego systemu
instalacji gazowej. Z centralkg potaczone bedg detektor gazu typ Gazex, gtowica samozamykajgca
MAG usytuowana w szafce gazowej, sygnalizacja optyczna. W przypadku wycieku gazu sygnat podany
z detektora spowoduje zamkniecie zaworu w szafce gazowej i uruchomienie alarmu optycznego.
Wybdr alarmu sSwietlnego okresla projekt technologiczny kottowni. Alarm przewiduje sie nad

wejsciem do kottowni.

5.3. Instalacja oswietleniowa
W oswietleniu kottowni wystapi:

e oSwietlenie podstawowe - 300Lx
e oswietlenie ewakuacyjne - 5,0Lx
e osSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe

Instalacja opisana na schemacie rozdzielnicy wraz z dobranymi oprawami oswietleniowymi.

str. 4
arkusz nr



Sciany kottlowni wytozone beda na petnej wysokosci ptytkami ceramicznymi. Instalacje prowadzi¢ w
rurkach ochronnych typ RL pod tynkiem. Osprzet oswietleniowy podtynkowy o stopniu ochrony IP55.

5.4. Instalacje technologiczne kottowni

Kottownia zabezpiecza potrzeby C.O. i C.W.U. budynku mieszkalno - ustugowego. Ciepto wytwarzane
bedzie w kaskadzie trzech kottdw gazowych instalowanych na S$cianie kottowni na stelazu. W
kottowni przewidziana jest studzienka sSciekéw, w ktérej zainstalowana bedzie pompka z tacznikiem
ptywakowym KP-A 250 o mocy 480W/230VAC. Regulatory kottowe sterowane beda regulatorem
elektronicznym sciennym. Dla instalacji technologicznych utozone bedzie koryto kablowe typ KPR-200
mocowane do wysiegnikdw Sciennych.

Z regulatora kottowni wyprowadzone bedzie okablowanie do rozdzielni ciepta:

e 2(YTKSYekw 2x2x0,8) - potgczenie regulatora elektronicznego w rozdzielni ciepta z pierwszym
kottem w kaskadzie + 2 zyty rezerwowe

e 2(KABEL - SKRETKA KOMPUTEROWA - S/FTP KAT. 5E ZELOWANY) - potaczenie regulatora
elektronicznego w rozdzielni ciepta z naczyniem zbiorczym kottowni + rezerwa

Urzadzenia przystosowaé do komunikacji LonWorks. Trase prowadzonego okablowania pokazano na
rysunkach w projekcie.

5.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie w kottowni szyny potaczen
wyrownawczych FeZn25x4mm, do ktdrej nalezy podfaczy¢é wszystkie instalacje wykonane rurami
metalowymi. Potaczenia wyrdwnawcze wykonac¢ przewodami LgYzo6mm. Z instalacjg potgczen
wyrownawczych tgczy¢ szyne PE rozdzielnicy kottowni. Poprzez ztgcze kontrolne instalacje tg taczy¢ z
uziomem fundamentowym budynku. Oporno$¢ uziemienia Ruz < 10Q. Potaczenia wszystkich rur
wykonaé przy pomocy obejmek dwudzielnych z podktadkg otowiang. Dotyczy to réwniez rury
powietrzno - spalinowej, ktérg nalezy tgczy¢ z instalacjg potgczen wyréwnawczych. Dla uzyskania
wymaganej opornosci, bednarke FeZn30x4mm taczy¢ z uziomem budynku mieszkalno - ustugowego.

5.7. Instalacja odgromowa obiektu

Rura powietrzno - spalinowa wyprowadzona bedzie ponad dach do wysokosci 6,0m od poziomu
gruntu. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia strefy ochronnej na dachu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym instalowany bedzie maszt odgromowy z podstawg metalowga. Cato$é instalacji
pokazanej na rzucie dachu tgczy¢ z uziomem fundamentowym.

5.8. Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewoddéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.

Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne rdéznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczen wyrédwnawczych
ochronnych.

Rozdzielenie przewodu PEN nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej klatki K2.
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5.9. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Rozdzielnice kottowni wyposazyé w ochrone przeciwprzepieciowg klasy 1+2.

5.10. Rozdzielnica pomieszczenia rozdzielni ciepta

Rozdzielnica instalowana w pomieszczeniu piwnicznym budynku mieszkalno - ustugowego. Z
rozdzielnicy wyprowadzone jest zasilanie rozdzielnicy kottowni kablem YKYzo5x6,0mm?2. W projekcie
budynku mieszkalno - ustugowego z rozdzielnicy administracyjnej RGA2 wyprowadzone jest zasilanie
rozdzielnicy pom. rozdzielni ciepta RW, ktérej schemat zatagczono w projekcie.

Obudowa pusta wykonana

Z ocynkowanej blachy
stalowej o grubosci 1,5 mm,

o gtebokosci 218 mm, 275 mm
lub 350 mm. Kolor RAL 9010
(ala glebokosci 218 mm)

lub RAL 7032 (dia gltebokosci
275350 mm)

Wprowadzenie przewodow
od gory: plyta przepustowa
uniwersalna z szybkim
zamknigciem

oraz uszczelka. Drawi provicgeiacs
do obudowy.
lewe lub prawe.

e -F"l-: __ ]

Standardowo

zamknigcie pre-
towe trizypunktowe
Z klamkg oraz nakladka

Przeprowadzenie
szyn zbiorczych
Jako przetloczenia
do wylamania

w czgsci bocznej.

zamka. Mozliwos¢ zamonto-
wania zamkniecia dla
polbebenka profilowanego
DIN (np. zamknigcie

z uchwytem dZwigniowym),

bez zmiany drzwi.

5.11. Budowa linii kablowych
Linie kablowe w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci 0,9m na warstwie 10cm piasku
rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kabel zasypa¢ ponownie 10cm warstwg tego

samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacag z wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie

PCV w kolorze czerwonym o grubosci minimum 0,5mm.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone odstepach nie wiekszych niz

10m oraz przy skrzyzowaniach i wprowadzeniach do obiektéw.

Wykop pod linie kablowg wykona¢ wytacznie recznie. Pod przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze
ochronnej typ DVK160 uktadanej na gtebokosci 1,0m. Budowe linii kablowej wykona¢ zgodnie z

normg NSEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
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Prace pomiarowe

Dla wszystkich robdt zanikajagcych nalezy dokonaé szczegétowych domiardw geodezyjnych

pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych

dokumentacji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdan oraz wykazem atestéw materiatowych

dla zrealizowanych obiektéw przygotowac do przekazania.

6. Bilans mocy

6.1. Zatozenia

e Dobdr kabli i przewodéw PN-IEC 60364-5-523

e Dopuszczalne spadki napie¢ : NSEP-002

*  Ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ( Dz. U. nr 81/90)
e PN-EN 12464-1, 0swietlenie miejsc pracy”

e PN-EN 1838, Oswietlenie awaryjne”

e PN-IEC 364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e PN-IEC 60364-4-473 ,,Ochrona przez przepieciami atmosferycznymi”

6.2. Dobor opraw oswietleniowych w pomieszczeniach lokalu ustugowego

Przy doborze opraw oswietleniowych uwzgledniono poziomy natezenia oswietlenia okreslone w
normie PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy". Rozmieszczenie opraw ujeto na rzutach
pomieszczen.

6.3. Bilans mocy

Odbiér Pi kz Po cos fi So lo
- kw - kW - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica kottowni RK
Oswietlenie 0,4 1,0 0,4 0,97 0,41
Odbiory réine 3,0 0,8 2,4 0,95 2,5
Razem 4,2 0,86 3,6 0,95 3,8 5,5
Rozdzielnica pom. rozdzielni CO - RW
Oswietlenie 0,3 1,0 0,3 0,97 0,31
Odbiory rézne 3,0 0,8 2,4 0,95 2,52
Odbiory technologiczne 2,2 1,0 2,2 0,9 2,44
Rozdzielnica kottowni 4,2 0,86 3,6 0,95 3,8
Razem 9,7 0,88 8,5 0,94 9,07 13,0
Prad obcigzenia szczytowego
8,5k - 1000
Io

= 173-400-094 _ >4

Opracowat inz. A.Wrotkowski
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UWAGA
URZADZENIA PRZYSTOSOWAC DO KOMUNIKACJI W STANDARDZIE LONWORKS

Przy montazu rozdzielnicy uwzgledni¢ wytyczne elektryczne producenta pomp. Montaz urzadzen
i uruchomienie kottowni wykona serwis dostawcy technologii. Praca pomp w kaskadzie. Jednostki
wewnetrzne instalowane na $cianie kottowni.
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BUDOWA WYLACZNIKA P.POZ. POKAZANA NA RYSUNKU NR 6/E. Po = 3.6 kW
FeZn25x4 lo=55A
Szyna potaczen wyréwnawczych kottowni
B 600 —
>| = Rozdzielnica nascienna IP54 Il klasa izolacji, 96 modutéw, obudowa metalowa
H_ Na wewnetrznej $cianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robét elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawcza rozdzielnicy zabezpieczong w sposéb
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trwaly (zalaminowana).
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Przy montazu rozdzielnicy uwzgledni¢ wytyczne elektryczne producenta pomp. Montaz urzadzen
i uruchomienie kottowni wykona serwis dostawcy technologii. Praca pomp w kaskadzie.
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Szyna potaczen wyréwnawczych kottowni

Rozdzielnica nascienna IP54 Il klasa izolacji, 96 modutéw, obudowa metalowa
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\/muv przetgcznik warstwowy pracy pompy:
a - praca automatyczna

r - zalgczanie reczne
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ROZDZIELNICA N/T IP54

Il KLASA IZOLACYJNOSCI

REZERWA 30%

NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK WYKONAWCA
ZAMOCUJE W SPOSOB TRWALY ZALAMINOWANY SCHEMAT
JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY

ROZDZIELNICA POM. ROZDZIELNI
CIEPLA W POM. PIWNICZNYM
BUDYNKU MIESZKALNEGO

HORWAT
ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl
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tel. 601-28-70-40 607-63-71-64
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OZNACZENIA
RZUT PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO
\_ HERMETYCZNA OPRAWA NA ZRODLA SWIATLA LED, STRUGOODPORNA, 35 W, 4300 Im, 4000 K POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO
AN LACZNIK OSIWETLENIA JEDNOBIEGUNOWY IP55
L2  GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z/IP55 50-369 Wroclaw
ﬁ%ﬁw mf KMWOH ul.M.S.Curie 65/2
><< OPRAWA AWARYJNA CNBOP LED 1H 3W - OPTYKA SZEROKA . o
biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-71-64
wte=]  OPRAWA EWAKUACYJNA LED 3W CNBOP 1H Z PIKTOGRAMEM BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PW
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
TEMAT |BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO BRANZA
INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO PROLEKTUNIESZKALNO.USLUGOWEGO 2 NFRASTRUKTURA -
INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO TOM II elekiryczna
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH - FeZn25x4mm Wolnostojaca kottownia gazowa z ostong $mietnikowa|
SKALA
UZIOM FUNDAMENTOWY 1:50
Hﬁu@ INSTALACJE ROZDZIELNI CO o
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Projektant w specialnosi elektrycanei
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KOTLOWNIA - INST. ELEKTRYCZNE  OSWIETLENIE KOMUNIKACJI WIATY SMIETNIKOWEJ ORAZ KOTLOWNIA - INST. ODGROMOWA KOTLOWNIA GAZOWA | OSLONA
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