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H=222cm
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63,65

2.2%
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Projektowana
szafka
gazowa

63,63

A A

B B

na teren

KOTŁOWNIA GAZOWA
9,12m²           gres

-  0,71=63,77

wielkość okna/powierzchnia pomieszczenia -
0,089>0,07 (1:15)

poziom posadzki kotłowni w
odniesieniu do zera budynku
mieszkalno-usługowego:  64,48
m npm

Hp=108cm

Rd 150x8

obrys
zadaszenia

Zetaw kotłów:
-3x80kW

polączyć z instalacją
w rozdzielni ciepła

PROJEKTOWANA INST. CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INST. CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - POWRÓT

PROJEKTOWANA INST. GAZU

PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ

PROJEKTOWANA INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZEWÓD TŁOCZNY

PROJEKTOWANE STUDNIE DN600 Z ZAMONTOWANĄ

POMPKĄ ŚCIEKOWĄ

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ - WYPROWADZIĆ

PONAD DACH BUDYNKU I ZAKOŃCZYĆ RURĄ WYWIWENĄ

LEGENDA:

polączyć z instalacją
wewnątrz budynku
mieszkalno - usługowego

Projektowany
przewód
spalinowy
Ø180/230

Projektowany
grzejnik o mocy
1kW - w zakresie
branży
elektrycznej

28.02.2018

SANITARNA

OBIEKT

TEMAT

PROJEKTU

TEMAT

RYSUNKU

Projektant

Sprawdza-

jący

ETAP

BRANŻA

SKALA

DATA

NR RYSUNKU

STR. NR

BUDOWA BUDYNKU  WOLNOSTOJĄCEJ

KOTŁOWNI GAZOWEJ Z OSŁONĄ

ŚMIENTNIKOWĄ

5

1:100

upr.bud.nr 121/DOŚ/11  w
specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń

upr.bud.nr 211/01/DUW  w spec.
inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń
wod.-kan., cieplnych, went.,
 gazowych.

PW

inż. Bartłomiej Burda

mgr inż. Tomasz Bartoszek

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego  -    dz.nr 448

RZUT KOTŁOWNI - ARMATURA I
WYPOSAŻENIE

                                                                                                              50-369 Wrocław
                                                                                                  ul.M.S.Curie 65/2

biuro@horwat-architekci.pl                                            tel. 601-28-70-40    607-63-71-64

Opracowa-

nie

mgr inż. Aneta Grajek

63,45

63,35

Wlot powietrza do
spalania

Projektowany bufor
gazu H=2,0m, Ø200


