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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

ewoOdztwo : lubuskie
: wschowski
Gminas Slawa
Miejscolwosé : Slawa

Ulica: Hepryka Poboznego

Jednostka ewidencyjna : 081201_4 - Slawa
Obreb : 081201_4 .0001 — Slawa

Arkusz mapy\: 5.166.30.22.3.4

Dziatka : 448
Id zgloszenia : (GK.6640.1218.2017
Uklad wspoélrzednych: ,, PL-2000/5”

—— Uktad wysokoscipwy: ,Kronsztadt 86

Mapg niniejsga opracowano na podstawie hybrydowej mapy
432.314.242,

W

zasadniczej (polaczenja map analogowych, sekgje:
432.314.244 z mapa oraz

grudniu 2017 roku.

numeryczng) aktualizacji terenie

wykonanej w

Nie istnienia sieci uzbrojenia terenu

zgloszonych

wykluczya  sig

inwentaryzacji

nie do jednostkom  wykonawstwa

geodezyjnego.

byto

stuzebnosci

Wykonanie |niniejszej nie poprzedzone

ustaleniami  dotyczacymi
obciazajacych grunty pplozone w granicach projektowane) inwestycji

mapy

ewentualnych gruntowych

budowlanej

Granice dziglki zostaly wniesione na mapg na podstawie

geodezyjnych pomigréw terenowych poprzedzonych ustaleniem

przebiegu granic — operaty techniczne:

- P.0812.2014.124 — podzial nieruchomosci wykonany przez

,..2.&:”:..._._.__:3 - z odnowienia m. Slawa

Brusilo

operat

wykonany pyzez E.
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GRANICE AKTUALNOSCI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK
GRANICE OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNO-USEUGOWY ﬁ _,_u\_q_m,_mmo_wqoéb,zm
CZESC USLUGOWA W PARTERZE POSTOJOWE
OBRYS TARASU NA STROPIE GARAZU PODZIEMNEGO . PROJEKTOWANE

NAWIS ZADASZENIA WEJSCIA DO USLUG RZEDNE TERENU

OGRODZENIE CZESCI TERENU - WYS. 150 CM, TYPOWE (2D), STALOWE
PANELOWE, PRZETLACZANE, KOLOR ANTRACYT, FURTKI SYSTEMOWE
OSIE DROG

WEJSCIA DO BUDYNKU -

WEJSCIA DO BUDYNKU -
WJAZD DO GARAZU

KLATKI SCHODOWE
PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

ZDROJ ULICZNY Z POIDELKIEM DOLEM DLA ZWIERZAT

KWIATONY | tAWKI DREWNIANE NA KONSTRUKCJI Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO, NASADZENIA - TRAWY OZDOBNE

CZESC MIESZKALNA
CZESC USLUGOWA

SD-3, SD-4, SD

MIEJSCE PARKOWANIA ROWEROW
OGRODZENIE WYDZIELONYCH CZESCI TARASU -
GRAFITOWY, FURTKI SYSTEMOWE

WYS. 127 CM, STALOWE, KOLOR

DROGA DOJAZDOWA - kostka brukowa betonowa Holland, gr. 8cm

MIEJSCA POSTOJOWE - kostka betonowa Holland 8cm

CHODNIK WEJSCIA DO ZWiK - kostka brukowa Semmelrock LA LINIA 20x30cm, kolor - "jasny granit"
gr.8cm

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA NA TARASACH - ptytka granitowa 60x60x3 z suchg fugg (jasny popiel)
CZESC WSPOLNA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA NA TARASACH - ptytka lastrico 40x40x3,8 z suchg fugg (jasny popiel)
TARASY INDYWIDUALNE PRZYDZIELONE DO LOKALI MIESZKALNYCH

POZOSTALE CHODNIKI - kostka betonowa HOLLAND GR. 6cm

PLAC ZABAW - nawierzchnia piaszczysta, piasek rzeczny ptukany 20cm + geowidknina

TRAWNIKI NA GRUNCIE
NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA PLYTY STROPOWEJ GARAZU

SLUPY OSWIETLENIA TERENU od A do D - wysoko$é 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 52W

stup: np. SCHREDER, KORDA -

- o$wietlenie w gestii Gminy Stawa

StUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$¢ 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 52W
siup: np. SEHREDER, KORDA

SEUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$¢ 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 2x52W

stup: np. SCHREDER, KORDA

SEUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$¢ 4m
oprawa: np. SCHREDER, SHUFFLE 19W
stup: np. SCHREDER

moduty ze zintegrowanymi funkcjami (kamera, gtosnik, Wi-Fi)
OSWIETLENIE DOZIEMNE - w posadzce chodnika

oprawa: np. SCHREDER, RENA 5W

$wiatlo biate, ciepte, szkto matowe

O_ux><<>__.c_<__z>0<,_z>m_.m<<>0.:_.mDAOOOI<_y>Z>V.
kwadratowa, w obrebie opaski zwirowej budynku szkto matowe ﬁ.

symboliczne oznaczenie ww. opisanych linii E1, E2, E3
E1- kablowa linia zasilajgca moduty m_:voi YKY3x2,5m2
E2- kabel F/UTP kat 6A zelowany -sie¢ LAN oraz kabel F/UTP kat 5e -sie¢ CCTV
E3- kabel gto$nikowy zewnetrzny 2x1,5 ekranowany

linia kablowa o$wietlenia terenu - LINIA KABLOWA YAKY5x25mm?
linia kablowa zasilajgca - LINIA KABLOWA YAKY5x25mm?
rura ostonowa @110 Arot
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PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZWEJ ODWADNIAJACA DACH
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ ODWADNIAJACA GARAZ |
TERENY UTWARDZONE PRZY BUDYNKU
PRZEWOD TLOCZNY - ODWODNIENIE LINIOWE GARAZU
PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA DN200
PROJEKTOWANA SIEC WODY - PRZELOZENIE SIECI ISTNIEJACEJ
PROJEKTOWANE PRZYtACZA WODY
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY DO ZDROJU ULICZNEGO
ISTNIEJACA SIEC WODY PRZEZNACZONA DO DEMONTAZU
ISTNIEJACE PRZYLACZA WODY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

_.O_A>_._N>o.._> _z<<mm._.<n..__ NA PLANIE MIASTA
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UL. HENDYKA POBOZNEGO 6
dziatka nr 448
ploensinka
o SS-1 ISTNIEJACE STUDNIE DN1000

SD-1, SD-2, SD-5, D-6, SS-2

PROJEKTOWANE STUDNIE DN1000

-5.1-5D-5.3, S5-3 PROJEKTOWANE STUDNIE DN425
SD-7 PROJEKTOWANE STUDNIE DN600
WP - WPs PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE
W1, W4, W5 MIEJSCE WPIECIA PROJEKTOWANYCH SIECI | PRZYLACZY
WODY
W2, w3, We, PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE
W10, W11
HPeo (@) PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY NADZIEMNY DN¢
ACO

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE TERENU
L] PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE

BILANS TERENU:

1.- powierzchnia terenu w granicach opracowania 5322,82 m?
2.- powierzchnia zabudowy - budynek i garaz 1581,14 m?
3.- powierzchnia zabudowy - ostona $mietnika 15,45 m?
4.- powierzchnia pochylni 11,19 m?

5.- powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostka betonowg
(chodniki, drogi, place, opaski) 1704,48 m?
1736,06 m?

6.- powierzchnia zieleni

7.- powierzchnia cze$ci biolog.czynnej na ptycie garazowej (50%) 178,03 m?

8.- taczna powierzchnia biologicznie czynna 2177,73 m?

co stanowi 40,91% wielko$ci terenu; warunek MPZP - 20%
HORWAT 50-369 Wrodla

ul.M.S.Curie 65/.

ARCHITEKCI
tel. 601-28-70-40  607-63-71<

biuro@horwat-architekci.pl

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
OBIEKT Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
TEMAT TOM II
PROJEKTU
Wolnostojaca kottownia gazowa z ostong $mietnikow:
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
RYSUNKU TERENU
architektura
Projektant arch.Andrzej Horwat e seeonican] zona0ts
Sprawdzajacy | arch.Anna Horwat bty
czg$¢ konstrukcyjna
Opracowujacy | Mgr inz. Jacek Werner w_wmnuuuu:&e. zoozzots
633/84/Lo 2802-2018
Sprawdzajacy |inz. Leon Bielski W specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

czg$¢ sanitarna

upr.bud.nr 30/83/Lw w specjalnoéci | 2602:2018

Opracowujacy |mgr inz. wmw:o:.__m._ Burda jeryine] w zakresie
cji | urzadzen ciepinych,
wentyla- cyjnych, gazowych, wodo-
ciagowych i kanalizyjnych
Sprawdzajacy [MQr inz.Tomasz Bartoszek |serbudn 2110100 wepec. 26022018

urzadzen wod.kan.
went, gazowych.

cze$¢ elektryczna

upr.bud.nr 18276/ZG w 28022018

Opracowujacy | inz. Andrzej Wrotkowski | 40 e
. inz. upr.bud.nr 3/69 2022018
Sprawdzajacy Ryszard Grzegorzewski | speciinosci elektycanei
ETAP BRANZA DATA SKALA STR.NR | NR RY
PW PZT 28-03-2018 1:500 \_




