BUDOWA BUDYNKU WOLNOSTOJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ Z OSLONA SMIETNIKOWA
UL. HENRYKA POBOZNEGO 6, 67-410 SLAWA, DZIALKA NR 448,
PROJEKT WYKONAWCZY - czes¢ konstrukcyjna

SPIS ZAWARTOSCI
Nr str./rys.
1. Spis zawarto$ci. 1K
2. Opis techniczny 1K
3. Fundamenty i wience , skala 1:50/1:25 KW-1
4. Ptyta zbrojenie dolne, skala 1:50/1:25 KW-2
5. Ptyta zbrojenie gorne, skala 1:50/1:25 KW-3

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

1. DANE OGOLNE:
Projektowany obiekt to budynek wolnostojacej kottowni gazowej z ostong $mietnikowa. Budynek jest partero-

wy, kryty dachem ptaskim.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
o  Projekt wykonawczy architektoniczny autorstwa : mgr inz. arch. Andrzej Horwat
e Opinia geotechniczna autorstwa Pracowni GEOEKO dr Andrzej Krainski, Drzonkéw, ul. Rotowal8, 66-
004 zielona gora, z listopada 2017.
e  Polskie normy:
a. PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz ze
zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap1:2001

Q@~® o000

3. WARUNKI GRUNTOWE.

Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Przy wymiarowaniu fundamentéw uwzgledniono pa-
rametry gruntow okre$lone w opinii geotechnicznej. Na poziomie posadowienia wystepuja grunty nosne — piaski
drobnoziarniste w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu zageszczeniu - Ip= 0,40. Nie stwierdzono poziomu wo-
dy podziemnej do glebokosci odwiertow — 4m.

Wykopy nalezy chroni¢ przed przemoczeniem lub przemarznieciem. Ewentualne warstwy gruntow nieno$nych,

ktore mogg pojawic si¢ w niepodpiwniczone;j strefie budynku ( nasypy ) nalezy wymieni¢ na chudy beton.

4. FUNDAMENTY
Projektuje si¢ gtéwny poziom posadowienia fundamentéw na poziomie - 1,86 =62,62m.n.p.m., na warstwie

chudego betonu. Chudy beton gr. minimum 10 cm wykona¢ z betonu C8/10. Fundamenty zaprojektowano w posta-
ci taw zelbetowych z betonu C20/25, 0 wysoko$ci 40cm i szerokosci 50cm, zgodnie rysunkiem KW-1. Zbrojenie
podtuznie stalg A-I1IN, strzemiona ze stali A-0.

5. SCIANY KONSTRUKCYJNE
Sciany fundamentowe oraz $ciany ostony $mietnika projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych, z be-
tonu minimum marki B15, na zaprawie cementowej marki 5.
Sciany konstrukcyjne kotlowni nalezy wymurowa¢ z blokéw Silka E24, klasy minimum 15MPa. Do murowania sto-
sowac systemowa zaprawe klejowa.
Nad otworem drzwiowym zaprojektowano prefabrykowane nadproze zelbetowe — lokalizacja i dtugosci wg ry-
sunku KW-1.
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6. STROP

Strop wykona¢ jako zelbetowy, monolityczny o grubosci 10cm. Stosowac beton klasy C25/30, zbrojenie siatka
pretow 06 i B8 ze stali AIIIN, wg. rysunkow KW-2 i KW-3. Na oparcie ptyty stropu projektuje si¢ wienice zelbe-
towe W10 i W11, 24x24cm, z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne z 4-ech pretow @ 12 ze stali AllIN, strzemiona
@ 6 co 20cm i co 10cm ze stali AO. Szczegdty wg rysunku KW-1

Na ptycie oparty bedzie systemowy komin z blachy nierdzewnej, izolowany welng mineralng. Otwor o $rednicy
30cm zostanie wzmocniony o$mioma wktadkami z prgtow @12, w rozstawie Scm. Wktadki nalezy utozy¢ migdzy
osiami C i D oraz 1 i 4, oparte na wiencach, na szerokosci 20cm. Komin bgdzie usztywniony 3-ema odciggami z
pretow stalowych @12. Mocowanie odciggéw w plycie dachu i systemowej obejmie komina. Systemowa obejma,
przystosowana do mocowania odciagdéw, bedzie zamontowana w odlegtosci 1,5m od géry komina. Odciagi monto-
wac w trzech ptaszczyznach pionowych, co 120°. Mocowanie w ptycie poprzez uchwyt stalowy, przykrecony do
plyty za pomoca dwoch kotew stalowych @10/80.

Obok komina projektuje si¢ montaz masztu odgromowego. Podstawe masztu mocowaé do plyty dachu poprzez 4
kotwy stalowe @12/80

OPRACOWAL
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