
Poziom porówn. 55,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna osi przewodu

Zagłębienie dna kanału [m]

Średnice, materiał

Spadki

Długość [m]
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-  0,71=63,77

- 1,79=62,69 m npm
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DATA
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STR. NR

BUDOWA BUDYNKU  WOLNOSTOJĄCEJ

KOTŁOWNI GAZOWEJ Z OSŁONĄ

ŚMIENTNIKOWĄ

4

1:100

upr.bud.nr 121/DOŚ/11  w
specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń

upr.bud.nr 211/01/DUW  w spec.
inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń
wod.-kan., cieplnych, went.,
 gazowych.

inż. Bartłomiej Burda

mgr inż. Tomasz Bartoszek

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego  -    dz.nr 448

PROFIL I ROZWINIĘCIE ZEWNĘTRZNEJ
I WEWNĘTRZNEJ INST. CIEPŁA
TECHNOLOGICZNEGO

                                                                                                              50-369 Wrocław
                                                                                                  ul.M.S.Curie 65/2

biuro@horwat-architekci.pl                                            tel. 601-28-70-40    607-63-71-64

Opracowa-

nie

mgr inż. Aneta Grajek
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 Dz 76,1x114 (DN65)

2,00%

R.O. Ø200

63,63

2,35

Dn 65

i= 0,50%

Dn 65

i= 0,50%

R.O. Ø200

Odwodnienie

Uwaga:

1. W najniższym punkcie instalacji w

obrębie rozdzielni ciepła projektuje

się montaż zaworu odwadniającego

PROJEKTOWANA INST. CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INST. CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - POWRÓT

LEGENDA:
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