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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wody, instancji ciepta
technologicznego oraz wewnetrznych instalacji wod-kan i gazu, dla potrzeb projektowanego
budynku kottowni oraz pomieszczenia rozdzielni ciepta zlokalizowanego w budynku
mieszkalno-ustugowym w Stawie przy ul. Henryka Poboznego — dziatka nr 448;
Jedn. ewidencyjna 081201_4- Stawa; obreb 0001

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora
b) uzgodnienia z Inwestorem
c) obowigzujgce normy i przepisy projektowania

d) projekt branzy architektoniczno-budowlane;j

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje opis oraz niezbedne rysunki zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, wody, instalacji ciepta technologicznego oraz wewnetrznych instalacji wod-kan i gazu dla
potrzeb projektowanego budynku kottowni oraz pomieszczenia rozdzielni ciepta w budynku

mieszkalno-ustugowym zlokalizowanym w Stawie przy ul. Henryka Poboznego.

1.3. ROBOTY ZIEMNE

Teren prowadzenia robdt nalezy oznakowac i ogrodzi¢. Dla zapewnienia ruchu pieszego, nad

wykopami nalezy utozy¢ ktadki z poreczami.

Zasadnicze wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie. Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé
w poblizu skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym — w miejscach tych wszelkie prace
ziemne wykonac¢ recznie. Grunt z wykopdw nalezy w catosci wywiezé z terenu budowy na miejsce
czasowego skladowania. Miejsce to wykonawcy wskaze Inwestor. Dla projektowanej infrastruktury

projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych.

Na dnie wykopéw nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm. Po zakonczeniu robot
montazowych rurociggi obsypac warstwg piasku o grubosci 20cm ponad wierzch rury. Pozostatg czesé
wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym z miejsca czasowego odkfadu. Zasypywanie wykopow

nalezy wykonywac warstwami o grubosci umozliwiajgcej prawidlowe zageszczenie gruntu.

(&N
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W miejscach wystepowania gruntdw spoistych, gliniastych nalezy zrezygnowa¢ z gruntu
rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku. Nadmiar gruntu pozostatego po zasypce oraz gruz z rozebranych
nawierzchni nalezy usung¢ z terenu budowy. Teren budowy nalezy uporzgdkowac, tereny zielone oraz

nawierzchnie drdg i chodnikow doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zadaniem projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie Sciekéw
sanitarnych z projektowanego budynku kottowni. Ze wzgledu na brak, w obrebie kottowni, przytgcza
kanalizacji sanitarnej projektuje sie wpiecie projektowanego przewodu do wewnetrznej instalaciji
Zlokalizowanej w budynku mieszkalno-uslugowym. Scieki z budynku kottowni nalezy odprowadzi¢
przewodem ttocznym wykonanym z rur PE o s$rednicy 32mm — przewdd utozyé na zageszczonej

podsypce piaskowej wykonanej wg punktu nr 1.3.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przez sciany fundamentowe budynku w tulei
ochronnej @50 i uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym. W przypadku uzycia

tulei stalowej nalezy jg zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie farbg miniowa.

Trasa projektowanego przewodu zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

1.5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

1.5.1.1. Zewnetrzna instalacja wody

Projektowana zewnetrzna instalacja wody ma na celu doprowadzenie wody z budynku
mieszkalno-ustugowego do projektowanego budynku kottowni. Projektowang zewnetrzng instalacje

nalezy wykonac z rur Dz20 PEHD w zwojach o potgczeniach zaciskowych.

Projektowang instalacje wyprowadzi¢ z budynku przez sciane, zgodnie z czescig rysunkowg. W
tym celu nalezy zastosowac tuleje ochronng Dz40. Wolng przestrzen pomiedzy tulejg a rurg

przewodowg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym (nieagresywnym w stosunku do PE).

Rurocigg utozy¢é na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, a nastepnie obsypacC piaskiem
do wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCW
w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm wyposazong we wktadke ze stali nierdzewnej. Tasma

powinna posiadac¢ wyciete napisy o tresci ,WODA”.

Spadek rurociggéw wykonac w kierunku wskazanym na profilu.

[
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1.5.2. ODBIORY | PROBY SIECI | PRZYtACZY WODY

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci

przedstawiciela dostawcy wody oraz dezynfekcje rurociggdw - probki wody zda¢ do badania

Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

a)

Podlegajgcy odbiorowi czesciowemu przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie
szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy przewod napetni¢ wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30min. nie bedzie

spadku cisnienia.

Po zakohczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna tak by¢
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta

i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomocg wodnych roztworow
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesc¢
24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan laboratoryjnych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla

wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

1.6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot oraz odbioréw wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych” tom Il pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - rozdziat 11.

Przed zasypkg nalezy zglosi¢ wykonane roboty do czesciowej inwentaryzacji (szkicu

geodezyjnego) uprawnionej jednostce geodezyjnej, a po uzyskaniu szkicu do przeglgdu technicznego

(odbioru czesciowego - przed zasypaniem). Odbior czesciowy jest konieczny do uzyskania odbioru

koncowego.

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnione biuro geodezyjne. Inwentaryzacja

lon
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ta musi posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobdédw osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzne;j

b) wyniki badan wody przeprowadzone przez uprawnione laboratorium
c) protokoty préb szczelnosci

d) aprobaty techniczne

e) certyfikaty na zastosowane do budowy materiaty

1.7. ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Projektowana instalacja ciepta technologicznego ma na celu doprowadzenie ciepta z kotta
zlokalizowanego w budynku kottowni do projektowanych rozdzielaczy stanowigcych wyposazenie

rozdzielni ciepta.

Projektuje sie wykonanie instalacji ciepta technologicznego z rur preizolowanych systemowych

stalowych o potgczeniach spawanych. Srednica rurociggéw wynosi 65mm.

Instalacje nalezy prowadzi¢ jedna pod drugg po $cianie garazu zgodnie z cze$cig rysunkowg
projektu. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci zapewnienia odpowiedniej kompensacji przewoddw nalezy

zastosowa¢ kompensatory mieszkowe o Srednicy zgodnej ze $rednica rurociggow.

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowacC punkty state, ktére ograniczg ruch

osiowy przewodu.

Przejscie rurociggdéw przez sciane budynku nalezy wykonac w pierscieniach gumowych.

1.8. INSTALACJA WODY

1.8.1. Dane ogodline

Projektowang wewnetrzng instalacje wody zasilajgcg budynek kottowni stanowi odcinek od pionu

W3 do zlewu zlokalizowanego w kottowni.

Projektowany przewéd wody zimnej nalezy prowadzi¢ pod stropem budynku mieszkalno-

ustugowego zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Projektuje sie mocowanie przewoddéw do stropu za pomocg podpodr przesuwnych lub punktow
statych.

Podpory state projektuje sie jako ciasno spasowany uktad dwéch ztgczek blokujgcych uchwyt

mocujgcy, ograniczajgcy ruchy osiowe przewodu. Podpore przesuwng stanowi uchwyt mocujgcy

o
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stuzgcy kotwieniu instalacji do elementéw konstrukcyjnych budynku. Ich rozstaw zalezy od $rednicy

przewodu i zostat podany ponizej.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji wodociggowej wynosi:

+ DN15-do1,2m,

DN18 —do 1,5 m,
+ DN22-do2,0m,
« DN28-do2,2m,

DN35 -do 2,7 m,
« DN42-do3,0m,
- DN54 -do3,5m.

Przewdd prowadzony pod stropem budynku nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej, co
uchroni rure przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed roszeniem i ogrzaniem Ilub

ochtodzeniem. Nalezy pamieta¢ o starannym zaizolowaniu kolanek sciennych.

Przy przejsciach przewodow przez sciany nalezy zamontowac typowe tuleje ochronne wypetnione

piankg poliuretanowa.

W _zwiazku z koniecznoScig wydzielenia poszczegdlnych stref pozarowych, przejScia__
projektowanych instalacji przez Sciany kotfowni nalezy uszczelni¢ piang ognioochronna o klasie

odpornosci ogniowej El 120.

Projektowang instalacje wody w obrebie kottowni nalezy zakonczy¢ zaworem ze ztgczkg do weza.

Za zaworem nalezy zamontowa¢ wodomierz.

1.8.2. Rozwigzania materiatlowe

Instalacje wody w obrebie kottowni i budynku mieszkalno-uslugowego wykona¢ z rur miedzianych
typu SF-Cu, z miedzi odtlenionej fosforem o zawartodci: Cu+Ag min.99,9% i pozostatosci fosforu
0,015-0,040%. Projektuje sie zastosowanie rur w sztangach o potgczeniach lutowanych ,na migekko”
przy uzyciu ksztattek produkowanych fabrycznie. Dopuszcza sie zamienne zastosowanie

atestowanych potgczen zaciskowych.

Cato$¢ robdét montazowych powinna by¢ wykonana przez ekipe przeszkolong u dostawcy rur
i ksztattek. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w instrukciji

opracowanej przez dostawce rur i ksztattek.

I~
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1.8.3. Izolacja termiczna

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznych na wszystkich przewodach wody zimnej

Zadaniem tej izolacji bedzie zabezpieczenie rur przed roszeniem oraz ogrzaniem sie wody.

1.8.4. Préba szczelnosci i odbiory instalacji wodociggowej

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem i zaizolowaniem, nalezy poddac prébie cisnieniowej —

nalezy jg wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen
instalacji (naczynia wzbiorcze, podgrzewacze itp), ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdcié przebieg
proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie
manometru z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg

i odpowietrzy€.

Cisnienie prébne nalezy ustali¢ na 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10bar. Podczas proby wstepnej cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ do wartosci probnej dwukrotnie
na 30min - w odstepie 10 minut. W czasie drugiej préby spadek cisnienia nie moze przekroczyé
0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120- minutowg probe gtowng. W tym czasie

cis$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac wizualnej szczelnosci wykonanych potgczen.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru podpisany przez jej

uczestnikow.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg i zdezynfekowac.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji instalaciji, jezeli prébki wody pobrane po ptukaniu nie wykazag

obecnosci szkodliwych drobnoustrojow.

1.9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku kottowni odprowadzane bedg do wewnetrzne;

instalacji w obrebie budynku mieszkalno-ustugowego zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

W budynku kottowni projektuje sie wykonanie kratki sciekowej wyposazonej w tzw.”suchy syfon”.

Ze wzgledu na brak przytgcza kanalizacji sanitarnej w obrebie kottowni Scieki zebrane z obrebu
kottowni nalezy odprowadzi¢ do studzienki DN600. W studzience tej nalezy zamontowa¢ pompe z

tacznikiem ptywakowym o mocy 480W.

|co
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Przewdd ttoczny z pomieszczenia kottowni nalezy wpig¢ do pionu KS3 zlokalizowanego w budynku

mieszkalno-ustugowym.
Gtowny poziom odptywowy Dz32 PE pod stropem garazy — zgodnie z czescig rysunkowa.

Wewnetrzng instalacje w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur PVC o potgczeniach

kielichowych.

W budynku kottowni projektuje sie wykonanie pionu kanalizacyjnego. Pion ten nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng. U podstawy pionu nalezy zamontowac

otwor rewizyjny.

1.10. NSTALACJA GAZOWA

1.10.1. Dane ogdine

Dla potrzeb projektowanego budynku kotlowni projektuje sie wykonanie instalacji gazowej
doprowadzajgcej gaz do kotta zlokalizowanego w/w budynku. Projektowana wewnetrzna instalacja
gazu stanowi odcinek od szafki gazowej, w ktorej zlokalizowany bedzie gazomierz, do kotta. Przytgcze

gazu oraz szafka na reduktor, kurek gtéwny i gazomierz objete sg odrebnym opracowaniem.

W nowoprojektowanej szafce gazowej nalezy zamontowaé rowniez elektromagnetyczny zawor
szybko zamykajacy, ktérego montaz stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Praca tego zaworu
sterowana bedzie przez system detekcji gazu, w ktéry wyposazone jest pomieszczenie kottowni.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie zainstalowanie kaskady kottdbw gazowych o tgcznej

mocy 240 kW pracujacy na potrzeby c.o., c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej.

Szczegotowg lokalizacje przyborow gazowych oraz trasy prowadzenia przewodéw instalacii

gazowej okreslono na rysunkach szczegotowych.
Zabrania sie dokonywania samowolnych zmian tras przewodow i lokalizacji odbiornikéw gazu.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych,
potgczenia gwintowe dopuszcza sie tylko przy armaturze i przyborach gazowych. Projektowang

instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Przed kottem gazowym zamontowaé zawdr odcinajacy. Pomiedzy zaworem odcinajgcym

a kottem gazowym zamontowa¢ dodatkowo filtr siatkowy do gazu.

W zwigzku z koniecznoScig wydzielenia poszczegolnych stref pozarowych przejscia
projektowanych instalacji przez Sciany kottowni nalezy uszczelni¢ piana ognioochronng o klasie _
odporno$ci ogniowej El 120.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,1m powyzej innych
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przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw pozostatych
instalacji w budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac

wykonywanie prac konserwacyjnych.

Gtoéwne przewody instalacji gazowej nalezy zamontowac¢ pod stropem pomieszczen ze spadkiem
0,5% w kierunku szafki gazowej.

1.10.2. Instalacja spalinowa oraz wentylacyjna

Projektowana kaskada kottdw gazowych z zamknietg komorg spalania wyposazona bedzie
w dwupftaszczowy izolowany przewdd spalinowy o srednicy 180/230mm i przewdd doprowadzajgcy
powietrze do spalania z zewnatrz. Przewdd powietrzno-spalinowy nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny
do obserwacji iczyszczenia. Przewdd spalinowy nalezy wyprowadzi¢ 4m ponad dach budynku
natomiast przewdd powietrzny na $ciane zewnetrzng kottowni — otwdr czerpny nalezy zamontowaé na
wysokosci minimum 2,5m ponad poziomem terenu. Nad kottami nalezy pozostawi¢ minimum 300 mm

wolnej przestrzeni do przeprowadzania prac konserwatorskich.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ poprawng wentylacje grawitacyjng. Ze wzgledu na
zastosowanie kottéw gazowych z zamknietg komorg spalania nie jest wymagane zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej nawiewnej. Pomieszczenie kottowni winno posiada¢ jedynie przewdd
wentylacji wywiewnej ogolnej. W tym celu nalezy zainstalowac kratke wentylacyjng przytgczong do
kanatu wentylacyjnego zgodnie z dyspozycja w czesci rysunkowej projektu. Kratke wentylacyjng

nalezy zamontowac¢ w odlegtosci max. 6cm od sufitu pomieszczenia.

1.10.3. Préby szczelnosci

- Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem Ilub innym gazem obojetnym (azot,

dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu odbiornikow gazu.

- Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw powietrzem lub innym gazem obojetnym
oww. ci$nieniu i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazanh

manometru.

Przytgczony do instalacji manometr klasy 0,6, o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien

wskazac, w czasie 30 min, spadku ci$nienia.

« Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowac

i wykona¢ ponownie.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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1.10.4. Odbiér i uruchomienie instalacji

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci
w obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie
Z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji i uzyskaniu pozytywnej opinii
kominiarskiej dotyczgcej przewodow spalinowych i wentylacyjnych. Pierwszego otwarcia doptywu gazu

dokonuje tylko dostawca gazu.

1.11. IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje nalezy wykona¢ z prefabrykowanych ksztattek produkowanych fabrycznie. Ksztattki
powinny by¢ dostosowane do $rednicy izolowanego przewodu oraz umozliwia¢ skuteczne izolowanie

rur, ksztattek i armatury odcinajace;.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
poézniejszymi zmianami) minimalna grubos¢ izolacji dla rur zamontowanych wewnatrz elementow
budowlanych (bruzdy $cienne, warstwy posadzkowe):

a) Srednica wewnetrzna do 822 mm 10 mm
b) srednica wewnetrzna od 228 mm do @35 mm 15 mm

c) srednica wewnetrzna od 240 mm do @100 mm  réwna potowie srednicy wewnetrznej rury

W przypadku prowadzenia instalacji po $cianach grubosc izolacji wynosi odpowiednio:

d) $rednica wewnetrzna do 822 mm 20 mm
e) Srednica wewnetrzna od 228 mm do @35 mm 30 mm

f) $rednica wewnetrzna od 40 mm do @100 mm  réwna Srednicy wewnetrznej rury

Ww. grubosci otuliny izolacyjnej podano dla materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta lambda = 0,035 W/m*K. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym

wspotczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

1.12. OPIS TECHNOLOGII KOTtOWNI

1.12.1. Dane ogdine

Projektowana kaskada kottdw wraz z armaturg zrealizowana zostanie w wyznaczonym do tego
celu budynku kottowni Bedzie ona pracowata na potrzeby centralnego ogrzewania dla czesci
mieszkaniowe] i ustugowej, cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji mechanicznej w/w obiektu.

Rozdzielacze, podgrzewacze cieptej wody oraz cata niezbedna armatura zlokalizowana zostanie w

1"
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pomieszczeniu rozdzielni ciepta. Pomieszczenie to znajdowacé sie bedzie w budynku mieszkalno-
ustugowym. W celu potgczenia projektowanych rozdzielaczy z kottem zlokalizowanym w odrebnym
budynku projektuje sie wykonanie instalacji ciepta technologicznego wykonanej z rur preizolowanych
systemowych stalowych o potgczeniach spawanych. Instalacje nalezy prowadzi¢ po $cianie garazu

zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Zapotrzebowanie na moc

Centralne ogrzewanie - biura 27kW
Ciepta woda uzytkowa - biura 22kW
Wentylacja mechaniczna - biura 14kW
Kurtyny powietrza - biura 11kW
Centralne ogrzewanie - miezkania 113kW
Ciepta woda uzytkowa - miezkania 66kW

Ciepto na w/w potrzeby wytwarzane bedzie w kaskadzie kottéw gazowych o mocy modulowanej w
zakresie od N(min) = 18,2kW do N(max) = 3x80,0kW=240,0kw. Moc kotta, potrzebna do utrzymania
zgdanych temperatur w pomieszczeniach, regulowana bedzie przez regulatory wchodzace w skitad
kotta. Regulatory te bedg sterowaé pracg kotta, palnikéw, pompami obiegdw grzewczych i wentylaciji
oraz pompg w obiegu podgrzewacza c.w.u. W obiegach grzewczych i wentylacji znajduje sie pompa,

zawor mieszajgcy oraz czujnik temperatury zasilania wody grzewcze;j.

Projektowang kaskade kottdbw nalezy zamontowaé na $cianie kottowni na stelazu zgodnie z

wymaganiami producenta.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w dwoch osobnych podgrzewaczach — dla czesci
biurowej oraz dla czesci mieszkalnej. Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej umieszczone bedg na

posadzce pomieszczenia rozdzielni ciepta w miejscu wskazanym na rysunkach.

Wszystkie pompy nalezy zamontowaé bezposrednio na rurociggach - pompy te nie wymagajg

mocowania do fundamentu.

Naczynia wzbiorcze typu zamknietego z przepong dla obiegdéw grzewczych, obiegu glikolowego
wentylacji oraz dla podgrzewacza cieptej wody nalezy ustawi¢ bezposrednio na posadzce. Rure

wzbiorczg nalezy zamontowaé ze spadkiem w kierunku zaworu spustowego.

1.12.2. Uzdatnianie wody kottowej

W celu wyeliminowania wytrgcania sie soli wapnia i magnezu tworzgcych kamien kottowy nalezy

zastosowaé zmiekczacz jonowymienny o wydajnosci 1,5 m3/h.

Na czas uzupetniania ztadu grzewczego stacje uzdatniania wody nalezy potgczy¢ wezem
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elastycznym z kro¢cem Kkotta.

1.12.3. Rurociagi
» woda instalacyjna c.o. - rury stalowe czarne o potgczeniach spawanych

* instalacja ciepta technologicznego — rury preizolowane systemowe stalowe o potgczeniach
spawanych

« wentylacja mechaniczna - rury stalowe czarne o potgczeniach spawanych
e ciepta woda uzytkowa - rury stalowe ocynkowane o potgczeniach mufowych uszczelnionych

tasmga teflonowa

1.12.4. Izolacje termiczne

Na rurociagach technologicznych kottowni nalezy wykonac izolacje termiczng z tupin izolacyjnych
systemowych z pianki poliuretnowej o nastepujgcych grubosciach (zgodnych z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. Z 2015r. Poz. 1422, zat. nr 2 pkt. 1.5):

» przewody instalacyjne grzewcze, wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
- Srednica wewnetrzna do g22 mm 20 mm
- Srednica wewnetrzna od 22 mm do @35 mm 30 mm
- Srednica wewnetrzna od 835 mm do 100 mm réwna Srednicy wew. rury
Dla oznaczenia kolorystycznego przewodoéw nalezy uzywaé kolorowych paskéw z folii

samoprzylepnej naklejonych po obwodzie ptaszcza w rozstawie co 1m.

1.12.5. Proéby i odbiory

Proby i odbiory instalacji technologicznej kottowni nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

g) .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, czes$¢ Il - Instalacje

sanitarne i przemystowe"
h) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa ptynne i gazowe”

i) Instrukcje producentéw poszczegodlnych urzgdzen.
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1.13. WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT INNYCH BRANZ — BUDYNEK
KOTLOWNI

1.13.1. Roboty budowlane
« Posadzke w pomieszczeniu kottowni pokry¢ terakotg
- Sciany w pomieszczeniu kotfowni pokryé glazurg do wysokoéci 2,0 m ponad posadzke

- ZamontowaC metalowe izolowane termicznie drzwi wewnetrzne, ktore nalezy wyposazy¢ w

samozamykacz i zamek kulkowy otwierany pod naciskiem
- Sciana oddzielajgca pomieszczenie kottowni od reszty budynku o odpornosci ogniowej EI60 min

- Wszystkie przejscia rurociggow przez sSciany pomieszczenia kottowni uszczelnic masag

ogniochronng EI60

1.13.2. Roboty elektryczne

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ instalacje sitowg, oswietleniowg i gniazd wtykowych.
Wszystkie projektowane elementy automatyki nalezy potaczyé zgodnie z instrukcjg producenta oraz

projektem branzy elektryczne;.

1.13.3. Zagadnienia przeciwpozarowe

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w jedng jednostke sprzetu o masie $rodka

gasniczego 2 kg lub 2dm?® - winna to by¢ gasnica proszkowa, $niegowa lub halonowa.

Sprzet ten nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciach
i przejsciach oraz przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczeh. Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach

nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta.
W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:
- drogi, wyjscia i kierunki ewakuac;ji
+ miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych
- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu

« pomieszczenia w ktérych znajdujg sie materiaty niebezpieczne pozarowo

1.14. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot oraz odbiorow wykona¢ zgodnie z:

*  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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tom Il pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - rozdziat 11
Instrukcjami producentow poszczegolnych urzadzen i materiatéw.
Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

1. Projekt budowlany zawierajgcy (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci) zmiany

dokonane w trakcie budowy.

2. Protokéty odbioréw technicznych czesciowych
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IS - rys.

IS - rys.

IS - rys.

IS - rys.

IS - rys.
IS - rys.

IS - rys.

IS - rys.

2. SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu

Profil i rozwiniecie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej
Profil i rozwiniecie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wody

Profil i rozwiniecie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji ciepfa

technologicznego
Rzut kottlowni — armatura i wyposazenie
Rozwiniecie wewnetrznej instalacji gazu

Rzut piwnicy - instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i ciepfa

technologicznego

Schemat technologiczny kotlowni

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sklodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z INFRASTRUKTURA TECZHNICZNA -
- TOM Il wolnostojaca kottownia gazowa z ostona Smietnikowa
67-410 SLAWA ul. Henryka Poboznego - dziatka nr 448
PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC SANITARNA

3. ZAtACZNIKI

Zataczni nr 1. Kottownia gazowa - obliczenia
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