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czes¢ graficzna:
Io__nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
2. Rzut przyziemia, dachu, przekroje A-A B-B 1:50 2
3. Elewacje 1:50 3
UWAGA:

Wszelkie wskazane w niniejszej dokumentacji nazwy zastosowanych materiatéow i urza-
dzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna przyjac inne elementy, ale o parametrach
technicznych i uzytkowych, co najmniej rownowaznych ze wskazanymi w opisie i czesci
graficznej. Wszelkie zmiany nalezy bezwzglednie uzgodnié z autorem niniejszego opraco-
wania.

1. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNYCH

1. DANE OGOLNE

Obiekt . Budynek wolnostojacej kottowni gazowej z ostong $mietnika — TOM Il - przy projektowanym
wielorodzinnym budynku mieszkalno-ustugowy z infrastruktura techniczng (w ramach tomu I).

Adres . ul. Henryka Poboznego, 67-410 Stawa
dziatka nr 448, obreb Stawa, jednostka ewidencyjna Stawa miasto
oznaczenie dziatki TERYT: 081201_4.0001.448

Inwestor . Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji ,Stawa” sp. z 0.0., ul. Dluga 1, 67-410 Stawa
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2. OCHRONA P.POZ.:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku wolnostojacej kottowni gazowej z ostong $mietnika, funkcjonujgcych na
potrzeby odrebnie projektowanego — TOM | - budynku mieszkalno-ustugowego z infrastrukturg techniczna.

Zgonie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu bu-
dowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) przedmiotowy budynek nie podlega koniecznosci
uzgadniania w zakresie zabezpieczen p.poz. Lokalizacje kottowni z ostong uzgodniono w zakresie p.poz. i sanitarnym.

Projektowany budynek jest budynkiem niskim, nie podpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, wysoko$¢ od poziomu terenu przy wejsciu
do ostony (najwieksza) — 2,97 m — BUDYNEK NISKI.

3. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Projektowany budynek sktada sie z 2 odrebnych funkcjonalnie i nie potaczonych ze sobg uzytkowo elementéw: kottowni gazowej i osto-
ny na pojemniki ze $mieciami.
Dostep do ostony $mietnika — od strony péinocnej, gdzie znajduje sie dojazd szerokosci 570cm dla samochodéw komunalnych.
Caly budynek znajduije sie w strefie podworzowej wydzielonej stalowym ogrodzeniem panelowym.
Diugosci doj$¢ do $mietnika zachowane — wszystkie ponizej 80m.
Budynek zlokalizowano w odlegto$ci wiekszej niz 3m od najblizszej granicy dziatki (Sciana bez okien). Znajduje sig rowniez w odlegtosci
wigkszej niz 8 m od projektowanego w Tomie | budynku mieszkalno-ustugowego (odlegtos¢ 14,02m).
Wysokos¢ w Swietle projektowanej kottowni — 222cm.
Wysokos¢ w Swietle projektowanej ostony $Smietnika — 259¢m.
Stropodach niewentylowany wspdlny dla obu czesci, na jednakowym poziomie.

4. DANE OGOLNE

Dtugos¢ elewacii frontowej 5,88 m
Diugos¢ elewacji bocznej 9,00 m
Powierzchnia uzytkowa kottowni 9,12 m2
Powierzchnia uzytkowa ostony $mietnika 18,01 m?
taczna powierzchnia uzytkowa: 27,13 m?
Powierzchnia zabudowy 35,67 m?
Kubatura kottowni 36,10 m3

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

1.1. FEUNDAMENTY

- tawy fundamentowe zelbetowe wylewane wysokosci 40cm i szeroko$ci zgodnie z PB konstrukcji. Wylewane na podktadzie z chudego
betonu gr. 10cm.

1.2. SCIANY FUNDAMENTOWE:

- Z bloczkéw betonowych 24cm.

1.3. 1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | £AW:

- od poziomdw wskazanych na przekrojach do spodu faw ocieplenie styrodurem XPS100-031 6¢cm.

1.4. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:

Pionowa Scian piwnicznych: np. system BOTAMENT:
warstwa gruntujgca
izolacja cienkowarstwowa
izolacja bitumiczna grubowarstwowa
izolacja samoprzylepna
Pozioma $cian fundamentowych: papa asfaltowa niepiaskowana 2x
Pozioma w posadzce kottowni: folia pcv gruba 2x.
Pod $cianami przyziemia: 2x folia pcv

1.5. SCIANY NADZIEMIA:

Sciany budynku murowane z bloczkéw gazobetonowych k. 700 na zaprawie cementowo-wapienne;.
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1.6. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN NADZIEMIA:
Ocieplenie podlega tylko cze$¢ dotyczaca kottowni. Zastosowano styropian EPS 70- 031 12cm (grafitowy).

1.7. POSADZKI:

Szczegdtowo opisane warstwy posadzek podano na rysunku nr 2.

Ogdlnie:

- w kottowni posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowych z cokolikami 10cm
- w obrebie ostony $mietnika — kostka betonowa HOLLAND 8cm

1.8. STROPODACH:

Zaprojektowano stropodach niewentylowany kryty papg termozgrzewalina.

Szczegdtowy uktad warstw stropodachu wentylowanego:

- papa termozgrzewalna z wbudowanym systemem wentylacji, jasno-grafitowa np. Extra Wentylacja Top 5
Szybki Syntan SBS firmy ICOPAL

- szlichta cementowa 1cm

- styrobeton PsB40 od 5 do 17 cm dajgca spadek 3.0%
- paroizolacja

- ptyta stropowa Zelbetowa wylewana 10cm

- w obrebie kottowni wetna mineralna lamella i tynk strukturalny niekapigcy najdrobniejszy

Potowa powierzchni papy jest sklejana z podtozem, pozostate 50% to kanaty wentylacyjne. Budowa tego rodzaju papy wyklucza po-
wstanie ciSnienia pod pokryciem. System ogranicza do minimum stosowanie kominkéw wentylacyjnych, zalecane jest montowanie 1 szt.
na 250-300 m? pokrycia dachowego. Papy z wbudowanym systemem wentylacji podtoza nie nalezy zgrzewa¢ do powierzchni dachu w
sposob tradycyjny. Chodzi tu o aktywacje termiczna, czyli takie podgrzanie spodniej czesci materiatu, ktére zaktywuje pasma klejowe
przymocowujgce go do zagruntowanego podtoza. Istotne jest dostarczenie bardzo niewielkiej ilosci energii cieplnej tak, aby bitumiczny
klej syntetyczny SBS nabrat wiasciwosci klejacych. Jako przyktadowe rozwigzanie przyjeto pape Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan
SBS firmy ICOPAL. Papa jasna, w kolorze ceglastym.

W zetknigciu z kominem wywina¢ jq 20cm na komin (w tym miejscu zamontowac¢ opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej 0.7mm).

1.9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SCIAN, SUFITOW:

- tynki wewnetrzne kottowni i w obrebie ostony (wewnetrzne i zewnetrzne):  tynki cementowo-wapienne kategorii 4W. Tynki
zatarte na gtadko. Dwuwarstwowe — obrzutka i narzut. Obrzutke wykonac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-
12cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki 3-4mm. Narzut nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki i wykona¢ go z zaprawy cemen-
towo-wapiennej 1:2:10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ 8-
15mm. Catos$¢ nastepnie zagruntowac.
- tynki zewnetrzne kottowni: na wyprawie klejowej z siatkg uktadac¢ tynk akrylowy barwiony w masie, zgodnie z opisem na rysunku
elewacii
- malowanie w obrebie ostony: na zewnafrz malowanie farbami akrylowymi z godnie z opisem na rysunku elewacji; wewnatrz ostony —
biatkowanie.
- oktadziny Scienne:

- w kottowni $ciany na petng wysokos¢ wytozone glazurg z cokolikami 10cm gresowymi.

- na $cianach zewnetrznych cokot wykonany z ptytek klinkierowych mrozoodpornych
- sufity:
W kottowni — sufi przetarty gtadzig cementowg i malowany farba akrylowg na biato.
W obrebie ostony - biatkowany.

1.10. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA:

Drzwi wejsciowe do kottowni aluminiowe ciepte.
Okno PCV 3-szybowe 1,1 W/m2K. Slusarka drzwiowa i okno PCV w kolorze grafitowym (RAL 7012 bazalt grey).

1.11. PARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE:

Parapet zewnetrzny:
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- Z blachy tytanowo-cynkowej 0.7mm.
Parapety wewnetrzne:

- bez parapetu, wykonczy¢ ptytkami jak na Scianie obok.

1.12. OPIERZENIA

Wszystkie opierzenia wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,70 mm.

1.13. OPASKA BUDYNKU

Zaprojektowano jg z otoczakéw na geowtdkninie. Obrzeze betonowe trawnikowe 20x5cm. Szerokos¢ opaski 50cm, gtebokos¢ 20cm.

1.14. ODWODNIENIE STROPODACHU

Zaprojektowano odwodnienie dachu zewnetrzne rurami PCV @100 z odprowadzeniem na teren.
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2. INFORMACJA dot. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z INFRA-
STRUKTURA TECHNICZNA - )
BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ | OSLONY SMIETNIKA

67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 6
dziatki nr 448, 001 obreb Stawa,
jednostka ewidencyjna 081201_4 Stawa miasto

Nazwa i adres inwestora

Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji ,Stawa” sp. z 0.0.
ul. Dluga 1,
67-410 Stawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta gtéwnego,
sporzadzajacego informacje

Andrzej Horwat
HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
ul. M.Skiodowskiej-Curie 65/2
50-369 Wroctaw
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CZESC OPISOWA

1)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowla-
nego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;,

Roboty budowlano-montazowe budynku
Realizacja bedzie nastepowata jednoetapowo

2) Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych; Na terenie dziatki 448 znajduje sie budynek nieczynnej szkoty
podstawowej. Obok projektowano budynku projektuje sie budynek
mieszkalno-ustugowy.

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie zadne obiekty
kubaturowe.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania

dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro- brak
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagro-
zen wystepujacych podczas realizacji robét bu- brak
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-

Zen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu Zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higien
pracownikow przed przystapieniem do realizacji p?acy azujacymi przep P geny
rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

6) Wskazanie Srodkéw technicznych i organiza-

cyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowla-
nych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla przedmiotowych robét nie ma potrzeby opracowywania ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

opracowanie:
arch. Andrzej Horwat

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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