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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W rozdziale oméwiono wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.1.3. — wspdlne dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
zawartych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t zawartych w dokumentacji projektowej pn. ,Budowa budynku wielorodzinnego
mieszkalno-ustugowego z infrastrukturg” - branza sanitarna - opracowanej w roku 2018.

Ww. dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujgcych czesci:

a) Projektéw budowlanych

b) Projektow wykonawczych
c) Przedmiaréw robét

d) Kosztorysow Inwestorskich

1.1.3. Zakres robét objetych ST
a) Przytgcze kanalizacji sanitarnej

b) Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
c) Przylgcze wodociggowe

d) Sie¢ wodociggowa

e) Przylgcza wody

f) Zewnetrzna instalacja wody

g) Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji c.w.u.
h) Instalacja kanalizacji sanitarnej

i) Instalacja centralnego ogrzewania

j) Instalacja wentylacji mechaniczne;

Szczegotowy zakres robot zostat przedstawiony w rozdziatach zawierajgcych Szczegoétowe Specyfikacje
Techniczne dotyczgce poszczegdlinych robdt.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

a) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw, robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

b) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniong do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

c) Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

d) Kosztorys Slepy — wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.
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e) Ksiega obmiaréw — wzOr ksiegi zostanie uzgodniony pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem
| zaakceptowany przez Inzyniera.

f)  Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez branzowego Inspektora Nadzoru.

g) Podfoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

h) Podtloze ulepszone — gbérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, w ulepszona
w celu przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

i) Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

j)  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

k) Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

I) Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Projektem
Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.1.5.1. Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowag, zgodnie z jej warunkami, Projektem Wykonawczym, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inwestora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatdbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robdét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.

1.1.5.3. Zgodnosé robdt z Projektem Technicznym i ST

Projekt Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane)
stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Projekcie Wykonawczym lub ich opuszczaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta
do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z Projektem Wykonawczym i ST.
Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Wykonawczym lub ST
i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.6. Teren budowy

1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialdw wasnych i usunie nieodptatnie opomiarowania
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych budowy.
Wykonawca ogrodzi teren budowy, zgodnie z przygotowanym przez kierownika budowy planem
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.1.7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna

1.1.7.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzeh, materiatéw lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac inwestora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

1.1.7.2. Ochrona wtfasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wlasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publiczne;,
to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnos$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
Inwestora.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania robdét.
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1.1.7.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg
Wykonawce

c) wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedbah w czasie realizaciji
robot obcigzajg Wykonawce.

1.1.7.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzywania materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie posiadac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.
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1.2. MATERIALY

1.2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa jakosci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materialu z danego Zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta
sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania
w materiaty.

1.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

1.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$ci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz Zzeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Wykonawczym i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z Projektem Wykonawczym i ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny
z normami ochrony $srodowiska i przepisami jego uzytkownika. Wykonawca dostarczy, na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow technologicznych zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowego sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt wszystkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé stosowanych
materiatéw i wykonywanych robot za ich zgodnos¢ z Projektem Wykonawczym, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w Projekcie Wykonawczym lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nieodniesione w Projekcie Wykonawczym i niepodane przez inspektora
nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

1.5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Wykonawczym, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opdznieh realizacyjnych budowy stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem Wykonawczym ST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
1. Czes¢ ogodlng opisujaca:
«  Organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

+  Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowe wykonanie poszczegdinych robot
2. Czes¢ szczegodtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

«  Wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

«  Sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robot.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci
w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzié staty niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszty tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sg wymagane przez ST kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane
bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

1.6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
- date rozpoczecia robot,
« uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
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przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

wyjasnienia uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robaét,
dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdét,

dane dotyczace jakosci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robaét.

Ksiega obmiaru robét

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego
z elementow robot i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robét

ilos$¢ przedmiarowa robdt

datg obmiaru

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi ST — Wymagania ogdine

iloscig robét wykonywanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu roboét, przed
ich zakryciem jednak nie pozniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy. Fakt
przedstawienia ksiegi obmiaru robdt Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
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« decyzja pozwolenia na budowe z zatgcznikiem — zatwierdzonym projektem budowlanym
«  protokét przekazania placu budowy

«  protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

« harmonogram budowy

«  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru robot

« protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajgcych utylizac;ji

« korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Projektem
Wykonawczym i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do
Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawnie wg ustalen Inspektora na pismie.

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty sanitarne, podlegajg nastepujagcym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
« odbiorowi robot zanikajgcych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
« odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.8.3. Odbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora.

1.8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w ST. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Projektem Wykonawczym i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Projekcie Wykonawczym lub ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo oséb i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.
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1.8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
- Projekt Wykonawczy - powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
«  Dziennik budowy — oryginat i kopie
«  Obmiar robdt
- Dokumenty ustalajgce warto$¢ kohcowg robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koricowy)
«  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzenh
«  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
«  Protokoty préb i badan
- Protokoty odbioru robét zanikajgcych
+ Rozliczenie z demontazu
+  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
«  Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
« Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozyciji
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w Projekcie Wykonawczym i ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
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« robocizne
«  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

« warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

« koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczeni,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
mogqg wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

+ Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.177-ustawa
posiada tekst ujednolicony)

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 — ustawa
posiada tekst ujednolicony)
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2. PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podziemnych linii kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach rozpatrywanej
inwestycji.

2.1.2. Zakres robét objetych SST

a) przytacze kanalizacji sanitarnej — przewdd kanalizacyjny wykonany z rur litych PVC-U SN8 z o
potgczeniach wciskowych o $rednicy $0,16 m o tgcznej dtugosci 42,55 m,

b) zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — przewdd kanalizacyjny wykonany z rur PVC
0 potgczeniach wciskowych o $rednicy:

$0,16 m o fgcznej diugosci 74,25 m,
$0,20 m o fgcznej dlugosci 50,80 m,
$0,25 m o fgcznej diugosci 73,55 m,

c) zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — przewdd ttoczny wykonany z rur PE o $rednicy
$0,032 m o tgcznej diugosci 46,55 m,

2.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

2.1.3.1. Kanaty.

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.
- Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowych.
- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

«  Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

« Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

2.1.3.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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- Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

2.1.3.3. Elementy studzienek i komor

+  Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, lub komory, a rzedng spocznika.

«  Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

- Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

«  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

« Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

2.1.3.4. Pozostate okreS$lenia podstawowe

« sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami.

2.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ogdlnej ST - rozdziat 1

2.2. MATERIALY

2.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdlnej ST —
rozdziat 1.

2.2.2. Rury kanatowe

Rury PVC-U SN8 lite z wydtuzonym kielichem o potaczeniach wciskowych z uszczelkg gumowa.

2.2.3. Studnia kanalizacyjna przytaczeniowa

2.2.3.1. Studnie betonowe

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne skfadajg sie z nastepujgcych elementow:

a) czesé¢ dolna studzienki wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytgczeniowe rur (kat przytgczenia rur wg zamowienia)

b) kregi studzienne tgczone z poszczegdlinymi elementami studzienki na uszczelki (posiadajg
fabrycznie zamontowane stopnie wlazowe) o wysokosciach 500 oraz 1000mm grubosé scianek
150mm,

c) krag studzienny z wprowadzeniem pod witaz zeliwny tgczony z poszczegdlnymi elementami
studzienki na uszczelki (posiada fabrycznie zamontowane stopnie wlazowe) o wysokosci 600mm,
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d) plyta przykrywajgca z otworem 625mm pod wtaz zeliwny o wysokosci elementu 150mm.

Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy kanatowe grupy 4, co odpowiada klasie obcigzen
D-400 (jezdnie drog, ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz parkingi dla wszystkich rodzajow
pojazdoéw drogowych) z wentylacja, wktadkg gumowa oraz ryglami zabezpieczajgcymi przed obrotem pokrywy.

2.2.3.2. Studnie tworzywowe

Elementy studni tworzywowych:

o Kinety — wykonanej z tworzywa sztucznego (PP). Dno kinety posiada optymalny ksztalt (spadek
wynoszacy 0,15%) i tagodne powierzchnie sptywu. Kineta wyposazona jest w specjalne uszczelki gumowe
montowane fabrycznie w kielichach i w potgczeniu kinety z rurg trzonowa.

o Karbowanej rury trzonowej - jest to trzon studzienki specjalnie skonstruowany jako karbowany, aby
naprezenia nie przenosity sie na kinete. Ksztatt Scianki powoduje, ze impulsy obcigzen zewnetrznych
przenoszone sg na grunt, a nie na konstrukcje studzienki. Projektuje sie zastosowanie rur karbowanych
trzonowych

e Rury teleskopowej z uszczelkg wykonanej z PVC-U

e Zwienczenia - studnie nalezy przykry¢ wtazem zeliwnym do rur teleskopowych klasy D-400.

2.2.4. Wpusty uliczne

Nalezy zastosowac typowe wpusty uliczne wyposazone w osadnik oraz ,kosze” ze stali ocynkowanej z
rgczkg do wyjmowania. Gtebokos¢ osadnika min. 0,50m

2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07

2.2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.7. Skladowanie materiatéw

2.2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.2.7.2. Kreqi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.
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2.2.7.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3. SPRZET

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogoélnej ST - rozdziat 1.

2.3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) koparek przedsiebiernych,

c) spycharek kotowych lub ggsienicowych,

d) sprzetu do zageszczania gruntu,

e) wciggarek mechanicznych,

f)  beczkowozdw.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogoélnej ST rozdziat 1

2.4.2. Transport rur kanatowych

Rury PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkftadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

2.4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢é przewozone luzem.

2.4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej ST — rozdziat 1.

2.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

2.5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu — dla kanatéw o Srednicy
0,2m przyjmuje sie szerokos¢ dna wykopu réwng 0,9m. Projektuje sie wykopy o waskoprzestrzenne,
o scianach umocnionych. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony na odktad, a nadmiar pozostaty po
zasypce wywieziony przez Wykonawce na czasowe sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢é wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

2.5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia
0 grubosci 20cm oraz warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospofki, zwiru
lub tlucznia o grubosci 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

2.5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

1. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
a) dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
b) dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
2. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkoé$ci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3m/s, za$ dla rur zelbetowych 5m/s).
3. Gtebokosé posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
4.  Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5. Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwce sieci wynosito minimum 2,5m
w celu zapewnienia mozliwosci skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

2.5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem konce utozonego kanatu.

2.5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzega¢ nastepujagcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
« minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m,
« dtugosc przykanalika studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki,
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- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

«  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

+ wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

- wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

2.5.5.3. Studzienka kanalizacyjna przytaczeniowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami
okreslonymi w tablicy 1

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego Przelotowe;j potgczeniowej spadowej-kaskadowej
(m)
0,20 1,20
0,25
1,20 1,20
0,30 1,40
0,40
0,50
1,40 1,40
0,60

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)

Studzienka przytgczeniowa sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
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«  komory roboczej,

« komina wlazowego,
« dna studzienki,

« wilazu kanatowego,

«  stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki uksztaftowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelnié materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na
kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 2% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowac witazy typu lekkiego.
Dla instalacji bedgcej przedmiotem opracowania projektuje sie wszystkie wiazy typu ciezkiego.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe
w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

2.5.5.4. Komory przelotowe i potgczeniowe

W/w komory w rozpatrywanym zadaniu nie wystepuija.

2.5.5.5. Komory kaskadowe

Projektuje sie wykonanie kaskady przy wpieciu przytagcza do projektowanej studni na kanale istniejgcym.
Kaskade nalezy zaszalowagé, wolng przestrzen miedzy wykonang kaskadg a szalunkiem zala¢ betonem.

2.5.5.6. Izolacje
Na rurach PVC nie jest wymagane wykonywanie dodatkowych izolac;ji.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agres;ji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.
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2.5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ 0,3m

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ goérng warstwe zasypu wzmocniong
podbudowg drogi.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogdlnej ST — rozdziat 1, pkt 6.

2.6.2. Kontrola, pomiary i badania

2.6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
+  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
«  okreslenie stanu terenu,
« ustalenie sktadu betonu i zapraw,
« ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
+ ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

« badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

2.6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z poprzednimi ustaleniami niniejszej SST,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ogdélnej ST — rozdziat 1 pkt 7.

2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) kompletnie wykonanej i odebranej kanalizac;ji.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ogélnej ST — rozdziat 1, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych,
wykonanie komér sieciowych,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogélnej ST - rozdziat 1, pkt 9.

2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkow,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.
3.

2.10.1. Normy
PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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4, PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

5. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenie wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych dla ruchu
pieszego i kolowego. Czes¢ I: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

6. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ I: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

2.10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne COBRI INSTAL Zeszyt nr 9 , Warunki techniczne wykonania i odbiory sieci
kanalizacyjnych”

W skiad przepiséw zwigzanych wchodzg takze pozostate, nie wymienione powyzej, przepisy prawne,
normy i rozporzgdzenia obowigzujgce wykonawce.
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3. SIEC, PRZYLACZA | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych i montazowych
niezbednych dla wykonania przytacza wody zimnej przewidzianej do realizacji w ramach rozpatrywane;j
inwestycji.

3.1.2. Zakres robét objetych SST
a) przytacze wodociggowe Dz 63PE o dtugosci tgcznej 36,80m.

b) Sie¢ wodociggowa Dz 110PR o dtugosci tgcznej 73,20m.

c) Zewnetrzna instalacja wody Dz 25PE o dtugosci tgcznej 47,35m.

3.1.3. Okreslenia podstawowe

a) Przewdd wodociggowy-rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

b) Rura ochronna-rura o s$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

c) Przytacze wodociggowe-przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ogdélna ST -
rozdziat 1

3.1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ogdlnej ST - rozdziat 1

3.2. MATERIALY

3.2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej ST - rozdziat 1

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

3.2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur i ich $rednice wg rozdziatu 3.1.2.

Do wykonania rozpatrywanego przytgczy i sieci wody stosuje sie rury cisnieniowe z polietylenu twardego
(PEHD).

3.2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie
i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Powierzchnie Scianek powinny by¢ od wewngtrz i zewnatrz
odpowiednio zaizolowane.
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3.2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowacé rury polietylenu twardego PEHD.

3.2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koricéwek rur ochronnych nalezy stosowac kit trwale plastyczny.

3.2.4. Studzienki wodociagowe

Studzienki wodociggowe w rozpatrywanym zadaniu nie wystepuja.

3.2.5. Komory wodociagowe

Komora wodociggowe w rozpatrywanym zadaniu nie wystepuja.

3.2.7. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byé zgodny z wymaganiami zawartymi w
aktualnych normach.

3.2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

3.2.9. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z warstwy ttucznia oraz warstwy zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.

3.2.10. Bloki oporowe

Bloki oporowe w rozpatrywanym zadaniu nie wystepuja.

3.2.11. Skladowanie materiatow

3.2.11.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw
bhp.

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty sie one
z podiozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosc¢ sterty rur
nie powinna przekraczac: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny byé
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania
nie powinna przekracza¢ 30°C,

3.2.11.2. Armatura (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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3.3. SPRZET

2.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej ST — rozdziat 1.

3.3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych

i wykohczeniowych:

pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m®,

spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet

montazowy:

samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochdd skrzyniowy do 5,

samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochdd beczkowédz 4 t,

beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

przyczepe diuzycowg do 10 t,

zurawie samochodowe do 4 t, od 5do 6t,0d 7 do 10 t,
zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0od 7 do 10 t,
wciggarke reczng od 3 do 5 t,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

zespot pragdotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,
pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

gietarke do pretéw mechaniczna,
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« nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej ST - rozdziat 1

3.4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegaé przepiséw o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

3.4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana Iluzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.4.4. Transport wiazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Witazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego
mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy fgczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

3.4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji sktadnikéw,
«  zmiany sktadu mieszanki,
«  zanieczyszczenia mieszanki,
« obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych,

- zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
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3.4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdéw, w miare postepu robét.

3.4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

3.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej ST — rozdziat 1

3.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu;

e wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

3.5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich s$rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony na odkiladzie wzdtuz wykopu a jego nadmiar
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢é rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy
te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

3.5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie:

e W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,
spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

e W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszkg piasku grubosci 30 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

e W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
ttucznia grubosci 30cm oraz z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm.

e W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podfoza do s nie mniej niz 0,95.

3.5.5. Roboty montazowe

3.5.5.1. Warunki ogéine

Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg
PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o srednicy 1000 mm oraz

powyze;.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
w strefieohz=0,8m,hn=14mi1,2m.
w strefieohz=1,0m,hn=14mi1,2m
wstrefieohz=12m,hn=16mi1,4m
w strefieohz=14m,hn=1,8mi1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

3.5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dilugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmochionym przewdd powinien byé utozony zgodnie z dokumentacjg projektows.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Potgczenie rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie.
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Do wykonywania zmian kierunkdéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielko$ci:

e dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

e dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek kielichowych.

3.5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m
od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.

Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi i zaopatrzy¢
w rurke sygnalizacyjng $rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakohczenie umiesci¢ w
skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a
rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem
sie na zewnagtrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

3.5.5.4. Studzienki i komory wodociggowe

Studzienki i komory wodociggowe w rozpatrywanym zadaniu nie wystepuja.

3.5.5.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe w rozpatrywanym zadaniu nie wystepuja.

3.5.5.6. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowacé:

a) na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
b) na odgatezieniu do hydrantu,
¢) w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

3.5.5.7. Izolacje

3.5.5.7.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych lub o potaczeniach elektrodyfuzyjnych powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajgcg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potfgczenia rur polietylenowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny
by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane.

3.5.5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié:
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e dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ goérng warstwe zasypu wzmocniong
podbudowg drogi.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogdlnej ST — rozdziat 1.

3.6.2. Kontrola, pomiary i badania

3.6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
« okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
« okreslenie stanu terenu,
« ustalenie sktadu betonu i zapraw,
« ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
+ ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

«  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

« zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

« badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gidwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentagji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza wzmochionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podfozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),
badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
przejs¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw wltazoéw oraz sprawdzenie stopni wkazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réoznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,
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« dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodoéw * 2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopieh zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ogdélnej ST — rozdziat 1

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

« studzienki i komory wodociggowe w kompletach,
« armature wodociggowg w sztukach.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogélnej ST — rozdziat 1

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowsa linii wodociggowych, a mianowicie:

« roboty przygotowawcze,

+  roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

«  przygotowanie podtoza,

+  roboty montazowe wykonania rurociggéw,

« wykonanie studzienek wodociggowych,

- wykonanie komér wodociggowych,

« wykonanie rur ochronnych,

« wykonanie obudowy tunelowej,

«  wykonanie izolacji,

«  préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosic: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
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prowadzenia wykopow oraz dla przewodoéw z rur stalowych i PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o
Scianach umocnionych, zas dla przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z
rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ogdélnej ST —
rozdziat 1

3.8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

« sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

« badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogélnej ST — rozdziat 1

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:
« dostawe materiatéw,
« wykonanie rob6t przygotowawczych,
«  wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
+  wykonanie sgczkow,
- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),
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wykonanie studzienek (komér) wodociggowych,
przeprowadzenie préby szczelnosci,
wykonanie izolacji rur i studzienek (komor),
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
3.10.1. Normy

1.  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.(wycofana)

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.(wycofana)

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.(wycofana)

4.  PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.(wycofana)

5.  PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia. (wycofana)

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (wycofana)

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. (wycofana)

8. PN-85/B-10726 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach goérniczych.
Wymagania i badania. (wycofana)

14. PN-EN 1171:2007  Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne. (wycofana)

15. PN-M-74081:1998  Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

16. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
(wycofana)

3.10.2. Inne dokumenty

1.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg

projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do
P6 (marzec 1979r.)

KB 4 -4.11.5 (5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8-13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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W sktad przepiséw zwigzanych wchodzg takze pozostate, nie wymienione powyzej, przepisy prawne,

normy i rozporzgdzenia obowigzujgce wykonawce.
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4. INSTALACJA WOD-KAN, C.0. ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1. WST

P

4.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych niezbednych dla
wykonania instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej oraz kottowni przewidzianych do realizacji
inwestycji okreslonej w rozdziale 1.

4.1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji wod-kan, c.o. oraz
wentylacji mechanicznej.

4.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

4.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ogdlnej ST rozdziat 1.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Materialy podstawowe.

Zaprojektowane instalacje wod-kan, c.o., oraz wentylacji mechanicznej nalezy wykonywaé przy
zastosowaniu nastepujgcych podstawowych materiatow:

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej — z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych wg PN-
EN-1057:1999 ,Rury miedziane bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania”

Przewody instalacji centralnego ogrzewania — z rur stalowych ocynkowanych o pofaczeniach
zaciskowych

Otulina izolacyjna przewoddéw miedzianych — wg Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich otoczenie — wydanie z 2015r

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej z typowych rur PCV o potgczeniach wciskowych z
uszczelkg gumowa

Grzejniki w fazienkach — ptytowe, stalowe ocynkowane

Grzejniki c.0. w pozostatych pomieszczeniach - stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym oraz
kanatowe z wentylatorem

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi

Centrala nawiewno-wywiewne zamontowana zostanie w pomieszczeniu maszynowni
Zlokalizowanej w piwnicy. Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w kompletny zestaw
automatyki, dzieki ktéremu mozliwe bedzie uzyskanie petnego efektu zastosowania central tj.
precyzyjne zapewnienie statej lub zaprogramowanej zmiennie w czasie temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczenia.
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- Kanaly i ksztattki wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku — Kanaty zaizolowane termicznie
i akustycznie matami z wetny mineralnej o grubosci 50mm. Na izolacji utozy¢ ptaszcz wykonany z
gtadkich arkuszy blachy nierdzewnej o grubosci 0,6-0,8mm z wykonczeniem matowym

« Kratki wentylacyjne nawiewne — typy wg zestawienia urzadzen wchodzgcego w sktad projektu
wykonawczego

« Kratki wentylacyjne wywiewne - typy wg zestawienia urzgdzen wchodzgcego w sktad projektu
wykonawczego

+  Przejscia ww. kanatéw przez Sciany - obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralne;j
lub z innego materiatu o podobnych wtasciwosciach (na catej grubosci Sciany)

- Pomieszczenia, ktérych poziom sanitarny nie pozwala na przylgczenie do centralnych systemow
wentylacyjnych, wyposazone zostang w indywidualne wentylatory wyciggowe typy wg czesci
rysunkowej projektu wykonawczego.

4.3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ogoélnej ST — rozdziat 1.

4.4. TRANSPORT | SKELADOWANIE MATERIALOW

Ogdlne warunki odnosnie transportu oraz sktadowania materiatdw podano w ogdlnej ST — rozdziat 1.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Przyjecie i przygotowanie placu budowy

Wykonaé wg opisu czynnosci podanych w ogdlnej ST — rozdziat 1.

4.5.2. Montaz kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniana potgczen kanatéw i ksztattek nalezy
stosowa¢ uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej — wg PN-B-76001:1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania”

Ptaszczyzny styku poszczegdlnych odcinkéw kanatéw i ksztattek powinny by¢ do siebie réwnolegte —
wg PN-B-03434 ,Wentylacja. Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane oraz ich potgczenia.
Podstawowe wymagania i badania”

Kanaty wentylacyjne nalezy montowaé na podporach lub podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywacé obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem
i izolacja.

4.5.3. Montaz centrali wentylacyjnej

Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej powinien byé wykonany przez firme posiadajaca

personel przeszkolony u wytworcow tych urzadzen.

Ww. montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg producentéw a w szczegdlnosci zapewnic

dostep dla konserwac;ji lub demontazu poszczegdélnych elementéw.
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4.5.4. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny by¢é obtozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej, lub innego materiatu o podobnych witasciwosciach na catej grubosci
Sciany, lub stropu.

4.5.5. Montaz przewodéw miedzianych o potaczeniach lutowanych

Nalezy stosowac rury miedziane zgodne z PN-EN-1057:1999 ,Rury miedziane bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania”

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez COBRTI INSTAL” -
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych” Warszawa 1996

Rury miedziane powinny byé przecinane przy uzyciu przecinarki krgzkowej, ktéra zapewnia
prostopadtos¢ ptaszczyzny ciecia do osi rury.

Lutowanie ztgczy rur ze ztgczkami i armaturg wykonywane ma by¢ wytgcznie metoda kapilarnego
potgczenia kielichowego.

Luty (spoiwa) i topniki stosowane do wykonywania w/w potgczeh powinny posiada¢ aprobaty
techniczne w zakresie cech wytrzymatosciowych oraz higieniczno-sanitarnych.

Nie dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego zakresu temperatury dla stosowanego lutu.

Bezposrednio przed czynnoscig wlasciwego lutowania niezbedne jest dokladne oczyszczenie
taczonych powierzchni do metalicznego potysku

Topnik nalezy naktada¢ tylko na zewnetrzng powierzchnie bosego korica

Resztki topnika nalezy usungé¢ natychmiast po czynnosci wtasciwego lutowania.

4.5.6. Izolacje termiczne rurociagow

Wszystkie projektowane przewody wodociggowe oraz centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac

termicznie. Do wykonania izolacji nalezy uzy¢ produkowanych fabrycznie otulin lub piyt z pianki

polietylenowej, lub wykonanych z wetny mineralne;.

Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:

Grubosé izolacji dla rur
4 . zamontowanych w Lz ‘e
wi\:::rrriia Grubosé izolacji dla rur w elementach Gr::r(r)\i(r:itlcz):::gjlcdr:ivmr
rurofi u pomieszczeniach konstrukcyjnych budynku warstwach o);a dzki
ag (bruzdy scienne, obudowy P
itp.)
Do 22 mm 20 mm 10 mm 6 mm
0Od 22 mm
do 35 mm 30 mm 15 mm 6 mm
Od 35 mm réwna srednicy wewnetrznej Réwna potowie $rednicy 6 mm
do 100 mm rury wewnetrznej rury
Powyzej 100 mm 50 mm 6 mm
100 mm
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Izolacje przewoddw biegngcych wewngtrz pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronny

kompatybilnym z rodzajem zastosowanej izolaciji.

4.5.7. Mocowanie rurociagqgéw miedzianych

+ Rurociggi miedziane nalezy mocowa¢ na uchwytach przesuwnych wykonanych z tworzywa
sztucznego, tasmy miedzianej lub ptaskownikdéw stalowych — uchwyty stalowe wymagajg
stosowania na catym obwodzie obejmy podktadki ochronnej z tworzywa sztucznego.

+  Maksymalny rozstaw uchwytéw winien wynosic:

Srednica zewnetrzna (nominalna) [mm]
5 | 18 | 22 | 28 | 3 | 42 | 54 | 64
Maksymalny rozstaw uchwytéw [m]
125 | 150 | 200 | 225 | 275 | 300 | 350 | 4,00

« Jezeli masa przewodéw pomiedzy dwoma uchwytami zostanie podwyzszona np. przez
zamontowanie kompensatora lub zaworu, ta podane powyzej odlegtosci powinny by¢
zmniejszone :

« Dla rur o $rednicy <= 22 mm 0 20%
« Dlarur o $rednicy >= 28 mm o 50%
« Dla przewoddw pionowych rozstaw uchwytéw moze by¢ wiekszy niz podano w tabeli:
« Dlarur o $rednicy <= 22 mm o 30%

« Dla rur o $rednicy >= 28 mm o0 10%

4.5.8. Mocowanie rurociagow stalowych

* Rurociggi stalowe nalezy mocowaé na uchwytach przesuwnych wykonanych z ptaskownikéw
stalowych.

«  Maksymalny rozstaw uchwytéw przesuwnych dla poziomych rur stalowych wynosi:

Srednica Ir\:l)zlétsayvr\wlwalny Srednica rury Maksynjalny rozstaw
rury uchwytow uchwytow

[mm] [m] [mm] [m]

15 1,25 65 3,80

20 1,50 80 4,00

25 2,20 100 4,50

32 2,60 150 5,00

40 3,00 200 5,50

50 3,50 250 7,50

- Jezeli masa przewodow pomiedzy dwoma uchwytami zostanie podwyzszona np. przez zamontowanie
kompensatora lub zaworu, ta podane powyzej odlegtosci powinny by¢ zmniejszone:
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Dla rur o srednicy < 25 mm o0 20%
Dla rur o $rednicy = 32 mm o 50%

« Dla przewoddw pionowych rozstaw uchwytéw moze by¢ wiekszy, niz podano w tabeli:

Dla rur o srednicy < 25 mm o 30%

Dla rur o $rednicy = 32 mm o 10%

4.5.9. Proby i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej

. Przed przystgpieniem do badan urzadzen klimatyzacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

. Prébny ruch urzgdzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

. W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

Temperature tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C)
Prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacii
Prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych

a) W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

Regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych

Sprawdzenie spietrzenia i catkowitego sprezu wentylatoréw
Regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy

Regulacje uktadéw automatycznego sterowania

Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego
Sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych
Sprawdzenie osigganego hatasu w pomieszczeniach

Pomiary wstepne przed regulacjg

a) Po zakohczeniu probnego ruchu urzadzeh wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

b) Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
instalaciji.

4.5.10. Préby i uruchomienie instalacji wod-kan oraz centralneqgo ogrzewania

4.5.10.1. Badanie szczelnosci na zimno

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej
od 0 °C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep
rob6ét budowlanych wymaga zakrycia bruzd oraz kanatdow przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci instalaciji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptukac
wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy niezwiocznie napetni¢ woda
odpowiednio uzdatniona.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnoéci instalacja powinna byé napetniona woda
i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przeglgdu wszystkich
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elementdéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potgczeh przewoddw, diawic zawordw itp. przy cidnieniu
statycznym stupa wody w instalac;ji.

Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnoéci nalezy odtgczyé naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca recznej pompy tlokowe;j
podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Cisnienie prébne instalacji wynosi 0,6 Mpa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciggu 20 minut:

- Manometr nie wykaze spadku cisnienia

- Nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach szwach oraz
dtawicach

4.5.10.2. Badanie szczelnos$ci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badarn zabezpieczenia instalagji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci na najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczenh, uszczelnien,
dtawic, itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

4.5.10.3. Proby i uruchomienie instalacji gazu.

Préby szczelnosci | wytrzymatosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN 91/M-34503.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek
wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu odbiornikéw gazu.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem lub innym gazem obojetnym o
ww. cisnieniu i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazan manometru.

Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowac i wykonaé
ponowni.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne, nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu dwukrotnie wyzszym od w/w — tj. 100KPa

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

4.5.12. Nadzér nad budowag instalacji

Nadzér techniczny na budowg instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzanych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng
instalaciji.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ogdélnej ST — rozdziat 1.
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4.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ogélnej ST — rozdziat 1

Jednostkg obmiaru jest 1 komplet danej instalac;ji.

4.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ogdlnej ST — rozdziat 1
Sprawdzeniu podlegaja:

« zgodno$¢ wykonania robét z projektem
« jakosc.
Odbiory czesciowe robét ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych dokonywane sg przez inspektora

nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Z czynnosci odbioréw czesciowych, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robot czesciowych lub zanikajgcych:

4.8.1 Odbiory urzadzenia wentylacyjnego.

- protokot odbioru szczelnosci kanatéw wentylacyjnych przeznaczonych do obudowania

«  protokdt odbioru préby szczelnosci nagrzewnicy oraz przewoddw prowadzacych czynnik grzejny
«  protokdt odbioru izolacji termicznych

«  protokdt odbioru otworéw w Scianach, stropach i dachach,

«  protokdt odbioru ustawien przepustnic, zaluzji i innych elementéw regulacyjnych zamontowanych w
miejscach niedostepnych

Odbidr koncowy urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb
oraz stwierdzeniu czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

4.8.2. Odbiory instalacji wod-kan, oraz c.o.

+  protokét odbioru szczelnosci instalacji na zimno
- protokét odbioru szczelnosci instalacji na gorgco
- protokét odbioru regulacji instalaciji

«  protokét odbioru izolacji termicznych

«  protokét odbioru otworéw w Scianach, stropach i dachach,

Odbidr koncowy robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob oraz stwierdzeniu czy
instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ogdélnej ST — rozdziat 1.

Ptatno$¢ za jednostki wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

llo$é jednostek do wykonania:

- instalacja wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej — 1 kpl

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji i wykonanie:
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4.10

rob6t wymienionych,

czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzgdkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatéw z rozbidrki.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-1057+A1:2010 — Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Wytyczne opracowane przez COBRTI ,INSTAL” — Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i
gazowe z rur miedzianych” Warszawa 1996

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo ARKADY 1988

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Pofgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-03410:1997 — Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania

PN-B-03434:1997 — Wentylacja. Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia. Podstawowe
wymagania i badania.
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