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ROZWIAZANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE] NA OBSZARZE AGLOMERACJI SELAWA:ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SEAWIE"

KOMORA DENITRYFIKACJI- PROJEKTOWANE PODWYZSZENIE SCIAN ZBIORNIKA
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- podwyzszenie Scian Zelbetowych istniejacego zbiornika o 100cm

- powiekszenie objetosci czynnej zbiornika o 77,0m’

- wydluzZenie prowadnic montazowych mieszadet ;

- instalacja 3 przelewOw teleskopowych wg odrebnego rysunku ;
- instalacja pomostu do obstugi lapacza czesci ptywajacych

- ocieplenie Scian zewnetrznych zbiornika;

- uszczelnienie i ocieplenie pomostu pomiedzy komorami;
- demontaz istniejacego koryta przelewowego;

- przebudowa instalacji elektrycznej kablowe;j zasilajgcej mieszadla wg cz. elektrycznej;
- demontaz istniejgcych 3 przepustnic na rurociggach dn300 wg odrebnego rysunku;
- przebudowa rurociggu dopltywu osadu czynnego recyrkulowanego wg odrebnego rysunku;
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