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SPIS RYSUNKOW

Nr

L.P. rysunku Tytut rysunku Skala

1 K-01 MAGAZYN GOTOWEQO WY ZNIACZA DO GLEBY. 1:100,
RZUT FUNDAMENTOW OBIEKTU. 1:25

5 K-02 MAGAZYN GOTOWEGO WYZNIACZA DO GLEBY. 1:50
PRZEKROJ A-A.

3 K-03 MAGAZYN GOTOWEGO WY ZNIACZA DO GLEBY. 1:50
ELEWACJE

4 K-04 MAGAZYN GOTOWEGO UZYZNIACZA DO GLEBY. 1:25
RYSUNEK ZBROJENIOWY FUNDAMENTOW.

5 K-05 MAGAZYN GOTOWEGO UZY_ZNIACZA DO GLEBY. 1:100
SCHEMAT ZESTAWCZO-MONTALOWY

6. K-06 MAGAZYN GOTOWEGO UZ)(ZNIACZA DO GLEBY. 110
SLtUPY S-1 + S5 - SZCZEGOLY KONSTRUKCJI

7 K-07 MAGAZYN GOTOWEGO UZYZ'NIACZA,DO GLEBY. 110
RYGLE RAMY RD-1 + RD-2 - SZCZEGOLY KONSTRUKCJI
MAGAZYN GOTOWEGO WYZNIACZA DO GLEBY.

8. K-08 PLATWIE DACHOWE Pt-1+P12 - SZCZEGOLY 1:10
KONSTRUKCJI

9, K-09 MAGAZYN GOTOWEGO WYZNIACZA DO GLEBY. 110
RYGLE SCIENNE.

10. | K-10 MAGAZYN GOTOWEGO WYZNIACZA DO GLEBY. 110

ZESTAWIENIE BLACH STALOWYCH




Opis techniczny

1. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja geotechniczna opracowana zostata przez firme ,GEOTECHNOLOGIA S.C.",
Oborniki Slgskie, ul. Trzebnicka 16A/14, w marcu 2015r.

Grunt w miejscu lokalizacji magazynu gotowego uzyzniacza do gleby charakteryzujg otwory
badawcze nr5 i nr6. Magazyn jest usytuowany w miejscu bylego poletka osadowego.
Powierzchniowg warstwe grubosci okoto 20cm stanowi nasyp zlozony z betonu i humusu /piyty
betonowe wielootworowe grubosci okoto 12cm oraz zmineralizowany osad/. Pod ta warstwg do
gtebokosci 0,8m wystepuje nasyp budowlany w stanie luznym ziozony ze zwiru oraz piasku
drobnego ze zwirem. Pod nasypem nawiercono piaski drobne oraz s$rednie w stanie
sredniozageszczonym |p = 0,45+0,50. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na
gtebokosci 2,85m tj. ponizej rzednych posadowienia fundamentow.

2. Roboty ziemne

Z catej powierzchni nalezy usungc¢ piyty zelbetowe wielootworowe oraz grunt do gtebokosci
0,4m .Nastepnie wykona¢ wykopy pod tawy fundamentowe o nachyleniu skarp 1:0,5.

W przypadku wystgpienia w dnie wykopu gruntu nienosnego (np; humusu) nalezy go
zastgpi¢ nasypem z gruntu piaszczystego z zageszczeniem min do 1s=0,95.

Do zasypywania stosowac¢ grunty piaszczyste z wykopow, zageszczajac je warstwami min
do |S:O,97.

3. Konstrukcja magazynu

Do wysokosci okoto 2,0m ponad posadzke sciany oporowe, zaprojektowane w konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg A-llIN. Sciany grubosci 20cm
zamocowane sg w zelbetowych tawach fundamentowych. Posadowione sg na gtebokosci okoto
0,7m ponizej terenu. Pod tawami podktad grubosci 10cm z betonu C8/10 zatartego na gtadko bez
izolacji poziome;.

Izolacje pionowe do poziomu terenu powlokowe, bitumiczne (podktad plus dwie warstwy
nawierzchniowe).

Powyzej 2,0m wiata zaprojektowana w konstrukcji stalowej. Przykrycie z blachy trapezowej
powlekanej TR40/183 gr. 0,75mm, mocowanej kotkami wstrzeliwanymi w kazdg fatde, stanowic
ona réwniez bedzie stezenie potaciowe dachu.

Ptatwie /ceowniki 140/ oparte zostang na ramach, ktérych rygle przyjeto z profili
prostokgtnych zamknietych 160x90x5,6mm, a stupy z profili kwadratowych 120x120x4mm.

Stupy ram zamocowane zostang na filarkach zelbetowych 40x40cm wylewanych tgcznie ze
Scianami. Mocowa¢ kotwami wklejanymi M16x350. Stal konstrukcyjna S235JR.

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci 2 Y i pomalowaC zestawem farb
antykorozyjnych — klasa korozyjnosci C3. Gwarantowana trwatos¢ zabezpieczenia powinna
wynosi¢ min. 10 lat.

Posadzke w magazynie stanowi¢ bedzie piyta gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego
przeciwskurczowo wioknami polipropylenowymi w ilosci 35kg/m*® betonu. Plyte podzielié
dylatacjami na pola o wymiarach 3x4m. Dylatacje szerokosci okoto 1,5cm wypehié zalewa
asfaltowa. Pod ptyte utozy¢ podkiad gr. 10cm z betonu C8/10 zatarty na ostro. Podktad wylaé na
zageszczonej warstwie gr. 10cm odsiewu z klihca lub piasku.

4. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30 (mury oporowe zamocowane w tawach fundamentowych oraz filary
zelbetowe 0,40x0,40m; plyta betonowa)
wodoszczelny W4, mrozoodporny F100
Beton podkiadowy: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-lIIN (RB 500W, B500SP);
A-l (St3SX)
Otulina zbrojenia: a=3cm (tawy pod mury oporowe)
a=2cm (mury oporowe, filary podstupowe)

Stal profilowa S235JR (konstrukcja wiaty)
Spawanie: elektryczne,
Elektrody: ER 1.46




5. lzolacje

Pionowe (tawy fundamentowe, mury oporowe ponizej poziomu terenu):
. dwuskfadnikowa bitumiczna masa uszczelniajgca (podktad plus dwie warstwy
nawierzchniowe).

6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (S235JR)

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2% wg PN-EN 1SO 8501-1: 1996
i pomalowacé np. zestawem farb antykorozyjnych na bazie epoksydow:

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Zestaw malarski :

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /dwie warstwy/: 2 x 100 pm =200 pum
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/: 1x 60um=_60pum
taczna grubosc powtoki z 260 pm.




