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Zatacznik nr 3

SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZA OGRODOWEGO

Przygotowanie podej$cia pod montaz wodomierza

Czasami cze$¢ pobranej wody jest zuzywana bezpowrotnie (np. w procesie
technologicznym, do podlewania ogrodow, itp.), czyli nie jest odprowadzana jako $cieki
do kanalizacji. Na wniosek dostawcy $ciekoéw -ilo§¢ wody pobranej moze by¢ woéwczas
pomniejszana o ilos¢ wody bezpowrotnie zuzyte;.

W rozliczeniach iloéci odprowadzonych $ciekéw, ilo§¢ bezpowrotnie zuzytej wody
uwzglednia sie wytgcznie w przypadkach, gdy wielko$¢ jej zuzycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego na koszt
odbiorcy ustug.

Wszystkie prace instalacyjne tgcznie z zakupem wodomierza, ewentualng naprawg
i ponowng legalizacjg wodomierza (co 5 lat), wykonuje wiasciciel nieruchomosci na
wiasny koszt.

Przyktadowy schemat montazu wodomierza ogrodowego
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Podstawowe warunki techniczne montazu wodomierza ,,ogrodowego”:
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e podlicznik montuje sie na wewnetrznej instalacji wodociggowej. Za podlicznikiem nie
moze znajdowac sie zaden punkt poboru z mozliwoscig odprowadzanie wody do
systemu kanalizacji sanitarne;j,

e Odbiorca ustug dokonuje legalizacji (wymiany) podlicznika zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat),

e w przypadku braku waznej legalizacji ZWiK Sp. z 0.0. ma prawo nie rozliczania

podlicznika,

¢ wielko§¢ wodomierza nalezy dobra¢ odpowiednio do zuzycia wody i wydajnosci

przytacza,

e dostep do wodomierza powinien by¢ swobodny i bezpieczny,

e instalacje wodociggowa za podlicznikiem, wewnatrz pomieszczenia, wykonac
stosujgc potaczenia state np. lutowanie lub gwintowanie bez stosowania potgczen
roztgcznych tzw. Srubunkoéw lub ksztattek zaciskowych do rur PE,

e wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem instalacji i wykonaniem podejScia

podlicznika oraz montazu urzadzenia pomiarowego ponosi Odbiorca ustug.

Uwagal!

Przed podjeciem decyzji o montazu wodomierza na instalacji do podlewania zaleca
sie przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztow zwigzanych
z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie
mozliwych korzysci w najblizszych latach. Zakup, montaz i ewentualng naprawe
wodomierza oraz obowigzkowg legalizacje co 5 lat Klient wykonuje na wiasny koszt.



