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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Wizja lokalna terenu.
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.
2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy opracowano w zakresie budowy wymaganych instalacji sanitarnych w
projektowanym budynku Garazu dla samochoddéw ciezarowych na terenie Zaktadu
Wodociggdéw i Kanalizacji w Stawie Sp. z o0.0. przy ul Dtugiej 1 w Stawie na dziatce nr ew.
243/2. W budynku nie wymagane sg instalacie WOD-KAN. Zaprojektowano instalacje
wentylacji i ogrzewania.
3. Wentylacja i ogrzewanie.
W garazu zaprojektowanych jest max 6 stanowisk postojowych.
Kubatura = 244m2 * 5m = 1220m3
W garazu zamknietym nalezy stosowac¢ wentylacje:
CO najmniej grawitacyjng, zapewniajgcg 1,5-krotng wymiane powietrza na godzine
— W ogrzewanych garazach nadziemnych lub czesciowo zagtebionych, majgcych
nie wiecej niz 10 stanowisk postojowych,
Vw= = 1220m?3 * 1,5h"! = 1830m3/h
BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
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Opis projektowanego rozwigzania wentylacji i ogrzewania garazu
W pomieszczeniu przewiduje sie ogrzewanie powietrzne aparatem grzewczo-
wentylacyjnym LEO L2 + KM L.
Dobrano aparat grzewczo-wentylacyjny LEO L2 +KM L wyposazony w:
- konsole montazowg KM — $cienng
- komore mieszania KM L
- zestaw BMS
- automatyka KM L - kompletny uktad zasilajgco-sterujgco-zabezpieczajgcy dla jedne;j
nagrzewnicy wodnej wspotpracujgcej z komorg mieszania z trzydrogowym zaworem
wodnym z sitownikiem
- T-box - inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym
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Charakterystyka urzadzenia

Typ aparatu : LEO L2 + KM L

maksymalny wydatek powietrza V=700 — 2400 m3/h

zakres mocy grzewczej 17-27 kW

przyrost temperatury powietrza 15° C

maksymalny zasieg powietrza 13,5 m

zasilanie 230V

moc silnika 0,17 kW

waga 33 kg
Aparat zlokalizowano na Scianie.
Ukfad realizowaé bedzie nastepujgce procesy:
- ogrzewanie pomieszczenia
- wentylacje pomieszczenia
W przestrzeni garazu projektuje sie ogrzewanie powietrzne skojarzone z wentylacjg ogoing.
Ciepto do ogrzania pomieszczenia dostarczane bedzie z powietrzem wentylacyjnym. W celu
ogrzewania budynku przewidziano aparat grzewczo-wentylacyjny. Moc zwiekszono tak ,aby
pokry¢ projektowe straty ciepta. Na zasilaniu nagrzewnicy przewidziano zawory tréjdrogowe
regulacyjne, ktére automatycznie regulujg moc nagrzewnicy w zaleznosci od aktualnych
potrzeb.
Na zasilaniu aparatu grzewczo-wentylacyjnego LEO L2+KM L przewidziano trzydrogowy
zawor regulacyjny SRX3d-3/4" bedacy elementem zestawu sterujgco-zabezpieczajgcego
KM L do LEO KM. Sterowanie ogrzewaniem i wentylacjg bedzie sie odbywac¢ za pomoca
Systemu FLOWAIR z elementem sterujgcym T-box. System bedzie sterowat aparatem
grzewczo wentylacyjnym i wentylatorem wywiewnym UVO 3.0 .
Dodatkowo zaprojektowano wymagang nawiewng wentylacje mechaniczng kanatu
przeglagdowego o wydajnosci min V=300m3/h. Kanat przeglagdowy wykorzystywany bedzie
tylko w sprzyjajgcych warunkach temperaturowych dlatego nie zastosowano w ciggu
instalacji nawiewnej nagrzewnicy powietrza. Przewody instalacji nawiewnej wykona¢ z
typowych ksztattek i rur kanalizacyjnych PVC o srednicy 160mm montowanych na uszczelke
i spadkiem w kierunku kanatu przegladowego. Na sScianie zamontowa¢ wentylator TD
500/160 z wtgcznikiem dwubiegunowym. Przed wentylatorem nalezy zamontowac klape
zwrotng CAR-160.
W kanale na koncu instalacji nawiewnej zastosowano typowg kratke scienng nawiewng
KWO160 firmy Venture, natomiast na poczatku czerpnie CWA 300x300 firmy Centrumklima.

4. Instalacja Centralnego Ogrzewania.
Zrodtem ciepta dla nagrzewnicy garazu bedzie istniejgca kottownia gazowa o mocy 40kW.
W kottowni nalezy zamontowa¢ uktad pompowy rozdzielony wymiennikiem plytowym.
Zestaw sktadacC sie bedzie z dwoch izolowanych zestawdw pompowych np. meibes
sktadajacych sie z:

1. pompy Grundfos Alpha 25-60ES z przewodem elektrycznym, dwoma zaworami
kulowymi 2-drogowymi, z zaworem zwrotnym z reczng blokadg, z dwoma
termometrami kontaktowymi, z wymiennikiem 36-ptytowym, z grupg bezpieczenstwa
z zaworem bezpieczenstwa 3 bar, manometrem o zakresie 0-4 bar, z kompletem
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przytagczeniowym do naczynia przeponowego ze zigczkg MAG, z zaworem
spustowym KFE, konsolg $cienng, z kompletng izolacjg EPP, z kompletem
Srubunkow przytgczeniowych 1" GW dla obwodu pierwotnego.
2. pompy Grundfos Alpha 25-60 (dt. 180 mm), z przewodem elektrycznym, dwoma
zaworami kulowymi 2-drogowymi, z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z
reczng blokadg z dwoma termometrami kontaktowymi, z zaworem kulowym przed
pompa, ze srubunkami pompowymi i czescig rurowa, konsolg scienng, izolacjg EPP,
wszystko zmontowane i sprawdzone cisnieniowo.
Zabezpieczeniem ztadu bedzie naczynie przeponowe f. Flamco typ Contra-Flex C35/1,5-
3bar, a wymiennika ptytowego zawor bezpieczenstwa w dn15 zamontowany na wymienniku
bedacy wyposazeniem zestawu pompowego nr1.
W celu przygotowania mieszaniny glikolu i wody nalezy zamontowgc¢ zbiornik o pojemnosci
501 i mosiezng pompe dozujgcg roztwor.
Przewody wykonac z rur miedzianych. Rury Cu tgczy¢ za pomocg ztgczek zaciskanych,
lutowanych i gwintowanych. Przewody prowadzi¢ tak, by mozliwa byta kompensacja
naturalna przewoddéw w przypadku odcinkdw prostych dtuzszych niz 5mb nalezy
zastosowa¢ wydtuzki termiczne. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
odpowietrzniki automatyczne. Jako zawory odcinajgce, zastosowaé zawory kulowe.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie otuling ThermaSmart PRO™ 20mm
(minimalna emisja dymu s1, wspoétczynnik przewodzenia ciepta (A)0.035, klasa ogniowa B,).
Zatozenia do obliczen:
rodzaj ogrzewania powietrzne
obliczeniowa temperatura 70/50 °C
strefa klimatyczna Il
Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono stosujgc program 0OZC6.8PRO
uwzgledniajgcy normy: PN-EN ISO 6946 , PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania
ciepta pomieszczen, PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczenh w
budynkach, PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Zgodnie z bilansem cieplnym zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi:
Q=12,1kW

5. Uwagi koncowe.
Catos¢ robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych” przepisami BHP, P.POZ. oraz
wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.
W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji z pozostatymi instalacjami lub elementami
wyposazenia obiektu nalezy je rozwigza¢ bezposrednio na budowie za zgodg inspektora
nadzoru i projektantéw.

asystent: Tomasz Matkus projektant: Pawet Sgsiadek

sprawdzit: Zenon Cichy
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