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1. Wstep

Badania geotechniczne wykonano w zwiazku z projektowana budowa garazu na terenie
Oczyszczalni Sciekow w Stawie przy ul. Dhugiej 1. Ze Zleceniodawca uzgodniono otwory do

glebokosci 4,0 m p.p.t. Wykonano nastgpujace prace:

- 2 otwory geotechniczne do glebokosci 4,0 m p.p.t.,

- badania makroskopowe,

- obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

- pobor probek gruntu do badan makroskopowych,

- rz¢dne terenu dla otwordéw geotechnicznych przyjeto wg mapy w skali 1:500,

- lokalizacj¢ otworow geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:500 (zat. 1 do
opracowania),

- wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktora obejmuje tekst

wraz z zatagcznikami.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano rowniez:
- dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
- dostgpne materiaty archiwalne geologiczne,

- mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B—02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-B- 02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-74/-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza gruntowego oraz

sporzadzania dokumentacji 1 opinii geotechnicznych. Warszawa, 1980.
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Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego.

Geoprojekt. Warszawa, 1985.

PN- B- 06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

Dembicki E. (red.) 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady , Warszawa, 1987.
Grabowski Z.- Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W — 1980- Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno- inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W.C. — 1988- Geologia inzynierska. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Wroctaw.

Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa

2. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Kategorig geotechniczna dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria,
tj.:

- charakterystyke obiektu,

- warunki gruntowe.

Planowanym obiektem jest budynek garazu .

W analizowanym przypadku mamy warunki ztezone. Dodatkowo uwzglednia sig:

- wystgpowania w podtozu gruntow niejednorodnych genetycznie,

- wystgpowania w podtozu gruntow o zmiennej litologii,

- wystgpowanie saczen wody gruntowej,

- wystepowanie zwierciadta wody gruntowe;.

Powyzsze przestanki pozwalaja na zaliczenie projektowanego obiektu budowlanego
do Il KATEGORII GEOTECHNICZNEJ, lecz bez koniecznosci wykonywania dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej.
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3. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Stawa pod wzgledem geomorfologicznym potozona jest w strefie marginalnej fazy
leszczynskiej zlodowacenia pdinocno — polskiego. Wody z badanego terenu odprowadza
rzeka Czernica w kierunku potudniowo-zachodnim i zasila swymi wodami jezioro Stawskie.

Badany teren stanowi lokalne wyniesienie i znajduje si¢ na rzgdnych ok. 62-65 m n.p.m.
Roéznice wysokosci w obrebie dzialki siggaja ok3 m., a rzedne terenu rosna tutaj w kierunku

wschodnim.

4. Opis budowy geologicznej
Budowe geologiczna podloza gruntowego rozpoznano do glebokosci 4,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystgpowanie osadow czwartorzedowych plejstocenskich.

Podloze buduja osady nalezace do facji:

A) zastoiskowej, powstale w jeziorach zastoiskowych przed czotem ladolodu,
wyksztalcone w postaci glin pylastych. Osady te udokumentowano jedynie
w otworze nr 2. Ich spagu nie osiagnigto w wierceniu do 4,0 m p.p.t,

B) wodnolodowcowej, wystepujace jako piaski srednioziarniste i piaski gruboziarniste.
Osady okruchowe nawiercono w otworach nr 1 i nr 2. W otworze nr 1 sa
rozdzielone soczewka glin piaszczystych, a w otworze nr 2 osiagaja miazszo$¢
1,6 m.

C) lodowcowej, wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych. Osady te udokumentowane
wylacznie w otworze nr 1 i nie stanowia one ciaglej warstwy, a tylko soczewy
niewielkiej miazszosci 0,6 1 0,2 m.

Profile geologiczne wykonanych wiercen przedstawione sa w formie graficznej jako

karta dokumentacyjna otworu wiertniczego nr 1 i 2. (zal. nr 2 a,b), a budowe geologiczna

zaprezentowano w postaci przekroju geotechnicznego (zat. nr 3).

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Wyniki uzyskane podczas badan wykazuja, ze do glgbokosci 4,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie osadow nawodnionych. W otworze nr 1 wystgpuja wody gruntowe
o zwierciadle napigtym. Poziom nawiercony zwierciadta odnotowano na gt. 3,0 m p.p.t.,

a ustabilizowany na gl. 2,7 m p.p.t. W otworze nr 2, ze wzglgdu na wystgpowanie w tym
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poziomie gruntow staboprzepusczalnych dla wody odnotowano
saczenie wody na gt. 3,0 m p.p.t.

Warstwa glin piaszczystych stanowi barier¢ dla wod opadowych, ale tez nie stanowi
ciagtego horyzontu. Piaski stanowiag osady przepuszczalne dla wody i w otworze nr 2 znajduja
si¢ bezposrednio od powierzchni terenu. Infiltracja wéd opadowych bedzie odbywac sig bez
przeszkod, a zwierciadto wody bedzie podnosi¢ si¢ po obfitych opadach oraz obniza¢ si¢
w czasie suszy hydrogeologiczne;j.

Wabhania lustra wody moga siggac 1,5 (nie biorac pod uwage warunkéw powodziowych).
Stan wod gruntowych, w ktorym pomiary lustra wody zostaty wykonane, mozna przyjaé za

sredni. W okresach obfitych opadow mozna spodziewac si¢ lustra wody na 1,5 m p.p.t.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz norma PN-81/B — 03020 grunty zaliczono do

trzech warstw geotechnicznych.

- warstwa | — =zalicza si¢ do niej wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste i piaski

gruboziarniste Ip = 0,62. Sa to grunty sredniozaggszczone.

- warstwa Il - zbudowana jest z lodowcowych glin piaszczystych o stopniu plastycznosci

IL=0,1. Sa to grunty twardoplastyczne. Symbol dla gruntéw spoistych B.

- warstwa 11l - - zbudowana jest z zastoiskowych glin pylastych o stopniu plastycznosci

IL=0,1. Sa to grunty twardoplastyczne. Symbol dla gruntow spoistych B.

Pozostale parametry geotechniczne gruntow podano w zal. nr 5. Wynikaja one

z korelacji podanych w normie PN — 81/B-03020.

7. Whnioski

7.1 W badanym podlozu wydziela si¢ 3 warstwy geotechniczne, jak w punkcie 6. tego
opracowania.
7.2 Podloze, w strefie planowanego posadowienia garazu, buduja grunty nosne.

7.3 W analizowanym podtozu wystepuja ztozone warunki geotechniczne ze wzglgdu na

zroznicowanie litologiczne 1 genetyczne gruntow.
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7.4 W otworze nr 1 udokumentowano napigte zwierciadto wod
gruntowych, nawiercone na gt. 3,0 m p.p.t,, a ustabilizowane na gt. 2,7 m p.p.t.
W otworze nr 2 na gt. 3,0 m p.p.t. odnotowano saczenie wod. Uwzgledniajac wahania
lustra wody gruntowej w okresie obfitych opadow deszczu zwierciadto wod
gruntowych moze znajdowac si¢ na 1,5 m p.p.t.

7.5 Grunty pylaste s3 wrazliwe na zmiany wilgotnosci i przemarzanie, dlatego wykopy
fundamentowe nalezy chronié¢ przed woda opadowa i gruntowa oraz chronié¢ przed
przemarzaniem.

7.6 Grunty warstwy III s3 podatne na uplastycznienie. Moga je spowodowaé
intensywne opady deszczu i wiosenne roztopy, a takze prace ziemne t.j. wstrzasy
wibracyjne prowadzone w mokrym gruncie, dlatego wykopy fundamentowe
nalezy chronié¢ przed opadami atmosferycznymi. Gliny piaszczyste moga stanowic¢
grunty wysadzinowe, ktére w warunkach mrozowych beda unosic¢ sie ku goérze,
wskutek kapilarnego podciggania wody gruntowej do strefy przemarzania
powodujac rozsadzanie gruntu. Posadowienie fundamentu powinno przebiegac
ponizej strefy przemarzania.

7.7 W obrebie otworéow nr 1 i nr 2 moga wystapi¢ réznice w osiadaniu, co nalezy
uwzgledni¢ w konstrukcji budynku.

7.8 Warunki  geotechniczne  podloza rozpoznano w  stanie  dostatecznym
1 prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.9 Wyniki prac i badan sa generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literatura.



