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—_—— [ aeX - beton konstrukcyjny kl. C25/30
\’_ — o \ \?X . .
4 W1 AW W1 ol 2 S— - stal zbrojeniowa kl. Rb400, A-0 (St0S)
4 25020 4 JF 414 \’/ [ JF* 4014 = o\ N5 - elementy konstrukcji stalowej dachu ze stali St3S
= om0 4 250x20 = - krokwie z ceownikéw w kazdym miejscu oparcia ptatwi mocowac do $cian szczytowych
- e \HEA 340 na 2 éruby M16 k1.8.8
T 6 [13 [ 6 - wszystkie elementy stalowe dachu pomalowac¢ farbami atykorozyjnymiTIKKURILLA
4x kotwy HILTI M16 (5.8) 4x kotwy HILTI M16 (5.8) ! 251 po uprzednim oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystosci SA2 wg PN-ISO 8501-1
@6 co 25 R HIT-HYTS0THAS-E S HIT-HY150+HAS-E Proponowany zestaw farb:
€0 25¢cm @6 co 25cm

- dwuskfadnikowa farba epoksydowa Temacoat HB Primer grubos¢ warstwy 80 m
- dwusktadnikowa emalia epoksydowa Temacoat LB70 grubo$¢ warstwy 60 m

wieniec - W1

Tomasz

Matkus

Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa
67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2

tel 601 911174, malkus.com.pl
mtmtomaszmalkus@gmail.com

nwestor | Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji
w Stawie sp. z o0.0.
67-410 Stawa, ul. Dluga 1
TEMAT GARAZ DLA SAMOCHODOW
CIEZAROWYCH
ADRES ul. Dtuga 1, 67-410 Stawa, powiat wschowski, dz.nr ew.243/2, 244/4
SKALA
Rysunek | KONSTRUKCJA DACHU 1:50
PROJEKTANT | inz. Zenon Cichy
nr upr. 5850/61
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
SPRAWDZAJACY | inz. Zbigniew Stelmaszczyk
nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo
specj. architektoniczno-konstrukcyjna
BRANZA BUDOWLANA paTA 04-2018 |rvs. B3 | sr 25




