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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora

e Wizja lokalna terenu
e Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.
1.2 TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany branzy elektrycznej w projektowanym budynku Garazu
dla samochoddéw ciezarowych na terenie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Stawie
Sp. z o0.0. przy ul Dlugiej 1 w Stawie na dziatce nr ew. 243/2.Typ stosowanego osprzetu
i opraw oswietleniowe nalezy uzgodni¢ z inwestorem, urzgdzenia stosowane w projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe.

1.3 WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE
Dla celéw obliczeniowych wykonano bilans mocy:

Lp. Urzadzenia (kF\’IIV) Kj (:‘:’)

1 |Oswietlenie 1,9 0,80 1,5

2 |Odbiorniki 230V 3,0/ 0,50 1,5

3 |Gniazda 1-faz. 230V 3,0l 0,50 1,5

5 |Gniazda 24V 0,1 0,50 0,0
Razem 8,0/ 0,57 4,6

Catkowita moc zapotrzebowana nie przekroczy 5,0 kW. Dobor wspotczynnikow
jednoczesnosci wykonano na podstawie wiedzy technicznej. Dokfadne wartosci
wspotczynnikow zalezne sg od sposobu eksploatacji budynku. Rzeczywista moc szczytowa
dla obiektu moze zosta¢ okreslona po kilkumiesiecznym okresie uzytkowania instalacji
elektrycznych i dlatego moze zaistnie¢ potrzeba zwiekszenia mocy przytgczeniowej. Na
dzien dzisiejszy Inwestor posiada zapas mocy elektrycznej niezbednej do funkcjonowania
garazu

1.4 ROZDZIELNICA 0.4 kV

W miejscu wskazanym na rysunku 1, zamontowac¢ rozdzielnice RG jako na tynkowa.
W rozdzielniach umieszczone bedg zabezpieczenia obwoddéw osSwietlenia, gniazd.
W rozdzielni RG pozostawi¢ rezerwe dla ewentualnej rozbudowy i mocowania osprzetu
instalacyjnego.

Montaz rozdzielni przeprowadzi¢ za pomocg oryginalnych elementéw montazowych.

Rozdzielnie wykona¢ zgodnie ze schematami zatgczonymi w projekcie oraz z zaleceniem
zleceniodawcy.

1.5 INSTALACJA GNIAZD

Instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami typu YDY 3x2,5mm?
w systemie TN-S. Instalacja prowadzona bedzie w rurkach elektroinstalacyjnych.
W pomieszczeniach projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych instalowanych na
tynkowo. Gniazda umieszczaé na wysokosci 1,30m, a gniazda 24V w kanale do obstugi
pojazdow . Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajgc puszek
tgczeniowych i podtgczania wiecej niz dwéch przewoddw pod zaciski osprzetu.
Trasy przewodow oraz pozostate szczegoty wg koncepcji wykonawcy.
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1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e osSwietlenie podstawowe
e oSwietlenie kierunkowe i awaryjne
e oswietlenie zewnetrzne

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1 oraz

wymaganiami zleceniodawcy:

e garaz ogolne 100Ix , miejscowe 300Ix)
Zalgczanie opraw w garazu bedzie realizowane za pomocg tgcznikdw zabudowanych na
obudowie rozdzielni RG. Oprawy w garazu montowac przy suficie.

W obiekcie zaprojektowano oprawy oswietleniowe oznaczone ,AW” i wszystkie te
oprawy nalezy wyposazy¢ w indywidualne moduty awaryjne o czasie Swiecenia
min. 2 godz. Zaleca sie oznakowanie opraw zéttym paskiem. Szczegdtowe rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach.

Do opraw wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg faze zasilania z przed
wytgcznika danego pomieszczenia. Istnieje ewentualno$¢ przesuniecia oprawy awaryjnej w
stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwréci¢ uwage, aby
zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ktore nie
powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix w kazdym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych, a w
osi drogi min. 1,0 Ix. Oprawy awaryjne muszg posiadac certyfikacje CNBOP.

W budynku zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED.

Zrédta $wiatta stosowaé produkcji POLAM PHILIPS lub OSRAM o barwie biatej.

1.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazen prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytgcznikow nadmiarowych typu ,S”.

W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktorym przewody
neutralne N i ochronne PE sg oddzielone. Rozdziat wykona¢ w RG. Szyne neutralng N
izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i tablic.

Metalowe obudowy tablic, opraw oswietleniowych, obudowy urzadzen, silnikow oraz kotki
ochronne gniazd wtykowych nalezy potaczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno
wykorzystywacé jako przewodu wiodgcego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny
PE winny r6zni¢ sie od siebie i od przewodow fazowych kolorem izolacji

W rozdzielni RG projektuje sie Gtéwng Szyne Uziemiajgca (G.Sz.U.),:
e system uziemienia budynku,
e szyny PE rozdzielnic RG,

1.8 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Zewnetrzng instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi
w obowigzujgcych normach.

Na dachu nalezy wykona¢ zwody poziome z drutu FeZn ¢ 8 mm. Zwdd poziomy potgczyé
za pomocg uchwytéw rynnowych z rynnami. W celu przytwierdzenia wspornik dachowych
dla zwodu poziomego instalacji odgromowej do dachu nalezy utozy¢ go na uchwytach
betonowych. Wszystkie opierzenia metalowe nalezy potgczy¢ ze sobg i przylgczy¢ do
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najblizszego zwodu. Bezposrednio do dachu nie mozna nic mocowac¢ zeby nie naruszy¢
szczelnosci warstwy dachu.
Przewody odprowadzajgce stanowic¢ bedzie drut FeZn ¢ 8 mm umieszczony w trzpieniach
betonowych.
Jesli posadzka zawiera elementy przewodzgce np. siatki, prety zbrojeniowe lub blachy to
nalezy potgczy¢ je z pretami zbrojenia wykorzystujgc do celéw ochrony odgromowe;.
Pofgczenia elementéw przewodzgcych nalezy wykonaé bardzo starannie, miedzy tymi
cze$ciami nalezy zapewni¢ bardzo dobrg ciggtos¢ potgczen. Potgczenia spawane
pomalowacé farbg rdzoochronng.
Uziom sztuczny fundamentowy tworzy utozenie bednarki FeZn 25x4 mm, ktérg nalezy
wypusci¢ w miejscach wskazanych na rysunku. Wypust nalezy potgczy¢ poprzez ztgcze
kontrolne ZK z przewodem odprowadzajgcym.
Ztgcza kontrolne montowaé w studzienkach pomiarowych zagtebionych w ziemi (np. prod.
Galmar). Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci nalezy uziom rozbudowac poprzez uziomy
szpilkowe z pretow z firmy ,Galmar”. Schemat instalacji odgromowej pokazano na rysunku.
Uziom winien by¢ udokumentowany odpowiednim protokétem odbioru nalezy zwrécié
szczegolng uwage na:

e wykonanie potgczen w ziemi tylko przez spawanie na zaktadke,

e zabezpieczenie antykorozyjne miejsc potgczen,

e ilos¢ i miejsca wyprowadzonych przewoddéw uziemiajgcych

1.9 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem przepieciowym
kombinowanym typu B+C umieszczonym w projektowanej rozdzielnicy RG.

2.0 SYSTEM WENTYLACJI
Obwaod nr RG/5, RG/5.1 1 RG/5.2 zasila wentylatory, szczegdty w projekcie branzowym.

2.1 GLOWNY WYt ACZNIK PRADU

Centralne odtgczenie zasilania realizowane bedzie za pomocg FRX 303 63A
umozliwiajgcym zdalne wytgczenie zasilania w przypadku awarii. Przy wejsciu gtownym do
budynku zaprojektowano przyciski P.POZ. umozliwiajgce zdalne uruchomienie gtéwnego
wytgcznika. Zasilanie przycisku P.POZ. nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym HLgs
2x1,5 mm?. Obudowy wytgcznikow trwale instalowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu
podtogi.
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