ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

GARAZ SAMOCHODOW CIEZAROWYCH mgr inz. Tomasz Matkus
ADRES

DLUGA 1

SEAWA 67-410
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 282,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL [ w] 12096
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI QHnd [kWh/rok] 16683
ﬁ;@&iﬁfw““‘m NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapomy  [KWH/rOK] 6152
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA e [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcnd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eelpomc  [kKWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) w W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qu,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eeipomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] b [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 2697
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Egpomt  [KWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

STEPNE WARIANTY PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECT
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Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 282,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII o [w] 12096
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIT Qund [kWh/rok] 16683
ﬁm&gﬁ)wmm NA ENERGIE, KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Ewpommy  [KWh/rok] 6152
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qe nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) ow [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA Al [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] o [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 2697
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [KWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGIIT

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

| NOSNIKI ENERGII I EMISIE

[ NoSNIK ENERGIT PALIWO [ ubzIAt
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA I 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
50, [ co [ co, [ NO, [ PYL [ SADZA [ BAP
0,000 kg/MWh | 0,000 kg/Mwh | 0,00 ka/Mwh | 0,000 kg/MWh | 0,0000 ka/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qe [kWh/rok] | 16683
[ NosSNIK ENERGIT PALIWO [ UDZIAL ]
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI | 100,0 %

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd e Q Hy B
KWh/rok kWh/rok
16683 0,874 19097 40,19 Ml/kg 2,05 m?
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
1,741 1,168 5531,32 4,097 0,6965
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Wariant 1

[ ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE) DO NAPEDU N P CH 1 EMISIA ZANIECZYSZCZEN ]
x;\?:’vRLig?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eg\,pnm,uv [kWh/rOk] | 6152
[ NOSNIK ENERGII PALIWO I UDZIAL. Eatpom ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA I 100,0 % | 6152 ‘
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGT
[ so, =) co, [ NO, [ PYL [ SADZA [ BAP |
| 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] | 2697
[ NOSNIK ENERGII PALIWO [ upziae |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA | 100,0 % ‘
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGT
Qo Ne Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
2697 1,000 2697 1,00 2697
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU H I EMISJA |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eael,pom.L [kWh/rok] | 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000~

10000

1000+

100=

S02 NO2

co
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Wariant 1
e 50, NO, o co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA
ELEKTRYCZNA
OLEJ OPALOWY LEKKI 1,741 4,097 1168] 5531,32 0,6965
[ ] RAZEM 1,741 4,097 1,168] 5531,32 0,6965

OSWIETLENIE

T
502

T
NO2 co

T
Pyty

f
BAP

S0, NO, co o, PYLY SADZA BAP
R kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kgfrok kg/rok ka/rok
ENERGIA
ELEKTRYCZNA
RAZEM
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
100 000 =
10 000=
1000~
100=
10=
o (1 10
01—, = . e —
S02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
opIS S0, NO, co @, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 1,741 4,097 1,168 5531,32 0,6965
wentylacja
Oswietlenie
RAZEM 1,741 4,097 1,168 5531,32 0,6965
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Wariant 1

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

100 000~

10 000~

Wariant 1

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000+

10 000 -
1000+
100=

10

1

0 T
' ENERGIA ELEKTRYCZNA

il

OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO OcReEwANE CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 6 152,36 2697,23 8 849,59
OLEJ OPALOWY LEKKI | 2,05 2,05

S02 NO2 co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co €O, PYLY SADZA BAP
kg/rok ka/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI 1,741 4,097 1,168 5531,32 0,6965
ENERGIA
ELEKTRYCZNA
RAZEM 1,741 4,097 1,168 5531,32 0,6965

IE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
100 000+

10000+

1000+

100

10

1l

1

0, T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

T
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 6152,36 kWwh
OLEJ OPALOWY LEKKI 2,056 m?

OSWIETLENIE

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. - OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA Zuzvcie ‘ @i

S549.59 [z4/rok]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA L 0,00
CDYCEPALIWA | 202YORPALWA | zuzvcre pauwa | zuzvcre pauwa | zuzvcie pauwa
PRoEz oI | FhaczsyeTen PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA 2 OPLATA STALA OPLATA
SRzEANA REREWOD CHLODZENTA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KoSZT KOSZT KOSZT
[z 21 2 [z 21 21 [z 2
6152,36 2697,23 0,00 zi/kWh
0,00 0,00
. , OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA Zuzvcie CALKOWITA

[zt/rok]

PALIWA - Olej opalowy OLEJ OPALOWY LEKKI 2,05 m Jrok 7,17
CDYEPALIWA | 202X PALWA | zuzvcrepauwa | zuzvce pauwa | zuzycre pauwa
OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACT UZYTKOWE) CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE 'ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KoSZT KoSZT KoSZT
[z 21 2 [z 2 21 [z 21
2,05 m® /rok 3,50 zH/m?
717

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

10 000
1000-
100~ ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 2697,23  kwh
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T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

T
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

zi/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

7,17 zi/rok
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Wariant 1

OSWIETLENIE

Wariant 1

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

N WA U1 W

sl o b b el boec Do o]

—

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

T
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO on:mi,gi CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA Z/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI zifrok_| 7,17 7,17

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
istniejgca kottownia olejowa
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 0,00 z
I KOSZT POCZATKOWY 5 KOSZT KOSZT
1L08¢ e CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT AT USUNIECTA
[z4] [lata] [%/rok] [%] [z [z4]
1,00 szt. 0,00 30 3,00 0,00 0,00 0,00
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0- € 4 1 1
v { . . : | . : . | : : : | :
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie
‘OGRZEWANIE &
NAZWA KOSZTU T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Wariant 1

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [2] 0
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [#] 7
KOSZT CALKOWITY [z] 123,99
2t 2t 2t 2t 2t 2t
0 1,00 0,00 0,00 0,00
1 0,96 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 6,89
2 0,92 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 6,63
3 0,89 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 6,37
4 0,85 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 6,13
5 0,82 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 5,89
6 0,79 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 5,67
7 0,76 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 5,45
8 0,73 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 524
9 0,70 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 5,04
10 0,68 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 4,84
11 0,65 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 4,66
12 0,62 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 4,48
13 0,60 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 4,31
14 0,58 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 4,14
15 0,56 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 3,98
16 0,53 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 3,83
17 0,51 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 3,68
18 0,49 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 3,54
19 0,47 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 3,40
20 0,46 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 3,27
21 0,44 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 3,15
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Wariant 1

zt zt zt zt zt zt

22 0,42 717 0,00 0,00 0,00 717 3,03
23 0,41 717 0,00 0,00 0,00 717 291
24 0,39 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 2,80
25 0,38 717 0,00 0,00 0,00 717 2,69
26 0,36 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 2,59
27 0,35 717 0,00 0,00 0,00 717 2,49
28 0,33 717 0,00 0,00 0,00 717 2,39
29 0,32 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17 2,30
30 0,31 717 0,00 0,00 0,00 717 2,21
123,99
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Wariant 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 282,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII o [w] 12096
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL QHnd [kWh/rok] 16683
ﬁﬁxﬁ?wmm NA ENERGIE, KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Ewpommy  [KWh/rok] 6167
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qe nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eepomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) ow [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA Al [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] o [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 2697
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [KWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

| NOSNIKI ENERGII I EMISJE SZCZEN

[ NoSNIK ENERGIT PALIWO [ ubzIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA I 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
50, [ co [ co, [ NO, [ PYL [ SADZA [ BAP
0,000 kg/MWh | 0,000 kg/Mwh | 0,00 ka/Mwh | 0,000 kg/MWh | 0,0000 ka/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACII Qe [kWh/rok] | 16683
[ NoSNIK ENERGIX PALIWO [ UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA | 100,0 %

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd e Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
16683 2,371 7036 1 kWh/kWh 7035,77 kWh
SO, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Wariant 2

[ ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE) DO NAPEDU N P CH 1 EMISIA ZANIECZYSZCZEN ]
x;\?:’vRLig?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eg\,pnm,uv [kWh/rOk] | 6167
[ NOSNIK ENERGII PALIWO I UDZIAL. Eatpom ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA I 100,0 % | 6167 ‘
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGT
[ so, =) co, [ NO, [ PYL [ SADZA [ BAP |
| 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] | 2697
[ NOSNIK ENERGII PALIWO [ upziae |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA | 100,0 % ‘
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGT
Qo Ne Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
2697 1,000 2697 1,00 2697
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU H I EMISJA |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eael,pom.L [kWh/rok] | 0

EMISIE ZANIECZYSZCZEN

t T T I
Cco2 Pyly Sadza

T
BAP
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Wariant 2
&5 S0, NO, [9) co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA
ELEKTRYCZNA
RAZEM

OSWIETLENIE

1 L g T
S02 NO2

t
co2

T
Pyly

—r
Sadza

t
BAP

co
opIS SO, NO, co oo PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA
ELEKTRYCZNA
RAZEM
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
. — i —t— —t i
S02 NO2 co Cco2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO; co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i
wentylacia
Oswietlenie
RAZEM
EMISIA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
T T ¥ ¥ ¥ T ¥ T v T v T T T T T T T
S02 NO2 co co2 Pyty Sadza BAP
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Wariant 2

s S0, NO, 9 0, PYEY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kgrok
ENERGIA
ELEKTRYCZNA
RAZEM

YCIE PALIW

100 000
10 000
1000~ '
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1320277  kWh

OSWIETLENIE

10 000
1000-
100~ ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 2697,23  kwh

CIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000 =
10 000~
1000
100- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
OGRZEWANIE
PALIWO I WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | kWh 13 202,77 2 697,23 15 900,00
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Wariant 2
KOSz YCIA PALIW
2 a OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA 2UzvCIE CALKOWITA
TS9UU-UT [z4/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh/;'nk 0,00
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA 3 5 5
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM ZUZYCIE PALTWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRSZ\;IZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACT UZYTKOWE) CHELODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE 'ABONAMENTOWA
KoszT KOSZT KOszT KOszT KOszt
(20 [z [z (20 [z [z £ [z
13202,77 2697,23 0,00 zi/kWh
0,00 0,00

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA zifrok

OSWIETLENIE

t
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO 2ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok
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Wariant 2

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

0- S
T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
OGRZEWANIE ¢
PALIWO LWENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | zt/rok

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
Pompa ciepta
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU_ | KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 55000,00 z
1L0&¢ KOSZL;/ESCZFOTKOWY CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE LI'I'D;(ZC\}ISMZ:NI A usﬁ%slézr A
21 [lata] [%/rok] %] (20 £
1,00 szt. 55000,00 30 3,00 0,00 1650,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

60 000~
50 000~
40 000~

30 000

20 000~

10 000

[ " ; ; ; i ; ; : . : ; ; ;
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie

T " T
Ciepta woda Oswietlenie

OGRZEWANIE &
NAZWA KOSZTU F I WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

Wariant 2 55 000,00 55 000,00
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Wariant 2

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zl] 55000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z] 1650
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zl] 55000
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zl] -1643
KOSZT CALKOWITY [zt] 83531,85
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
zt zt zt zt zt zt

0 1,00 55000,00 55000,00 55000,00

1 0,96 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1586,54

2 0,92 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1525,52

3 0,89 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1466,84

4 0,85 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1410,43

5 0,82 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1356,18

6 0,79 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1304,02

7 0,76 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1253,86

8 0,73 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1205,64

9 0,70 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1159,27

10 0,68 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1114,68

11 0,65 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1071,81

12 0,62 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 1030,59

13 0,60 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 990,95

14 0,58 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 952,83

15 0,56 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 916,19

16 0,53 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 880,95

17 0,51 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 847,07

18 0,49 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 814,49

19 0,47 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 783,16

20 0,46 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 753,04

21 0,44 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 724,08

22 0,42 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 696,23

23 0,41 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 669,45

24 0,39 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 643,70

25 0,38 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 618,94

26 0,36 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 595,14

27 0,35 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 572,25

28 0,33 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 550,24

29 0,32 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 529,07

30 0,31 0,00 1650,00 0,00 0,00 1650,00 508,73

83531,85
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ie wariantéw

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

100 000+

10 000 =
1000+
100=
10=
1 [ 0
0,1 T T T T ' — v 1 T T T —TT —
SO2 NO2 co Cco2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kag/rok kg/rok kg/rok ka/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 1,741 4,097 1,168 5531,32 0,6965
Wariant 2

OSWIETLENIE

T T
S02 BAP

e S0, NO, ) 0, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok Kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok ka/rok

Wariant 1

Wariant 2

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000+

10 000 =
1000
100=
105
i 1 0
91-, /)= '|/= = = = - . —
SO2 NO2 co Cco2 Pyty Sadza BAP
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ie wariantow
&5 S0, NO, [9) co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 1,741 4,097 1,168 5531,32 0,6965
Wariant 2

ZUZYCIE PALIW

000 000 =
100 000~
10 000
1000=
100=
10=
1= I
0,1- T g g T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN [ ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 6152,36  kWh
Wariant 2 13202,77 kWh
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
W wariant 1 [ 205 ™

OSWIETLENIE

10 000
1000
100~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN [ ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 2697,23 kWh
Wariant 2 2697,23 kWh
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ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000=
100 000-;
10 000;
1000+
100=
10-

‘ |
01 v '

T T
' ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK

h PALIWO [ WARIANT OBLICZEN [ ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 8849,59 kwh
Wariant 2 15900,00 kWh
PALIWO [ WARIANT OBLICZEK 2UZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

Il wariant 1 | 2,05

KOSZTY 7YCIA PALIW

N W s 1Yy 0O

Lo b e e bee Lo e Lo |

T T T T

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK

o =

PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 z/rok
Wariant 2 zt/rok

PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

W wariant 1 7,17 alfrok
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iantow.

OSWIETLENIE

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO I WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 zt/rok
Wariant 2 zl/rok
h PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. Wariant 1 | zt/rok
97
5
7
6
59
47
34
2
1=
0~ — : . : \
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
h PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
F Wariant 1 zt/rok
Wariant 2 zt/rok
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
Il wariant 1 717 zifrok
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JNE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

60 000

50 000

40 000~
30 000~

20000~

10 000~

ot —— —

Ogrzewanie i wentylacja Chiodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM

OGRZEWANIE
NAZWA KOSZTU I WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

Wariant 1
Wariant 2 | s5000,00 55 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CALKOWITY

100 000~
90 000
80 000
70 0002
60 000
50 000
40 000
30000
20 000~
10000
0= = ! g ! :
Wariant 1 Wariant 2
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z4] 124 83532
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (] 55000
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] -1643
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iantow.

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sig wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA

[ oBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO |

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sa takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realng, czyli z wytgczeniem inflacji.

Wspétczynnik dyskontowy Rq obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Laczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia, pomniejszone o wartos¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczaja zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY E

OGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kisox Kino2 Ko Koo Koy Ki gz Kepar

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII

€so Eno € €co2 Eoyly Caa €map.

20 40 1 1 40 8 0,001

120
1102
100~
90~
80
70
60~
507
20°
307
20-
102
0- T T T 1

T
i\=g %Er
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iantow

o
o
I=3
ts3
Lol

[
i + ‘
5000+ T “
4000~ I 1
3000+ T i
2000 ! i ,‘
1000 { ‘
+t+rt L S e e L L B
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 27,50 0,00
REDUKCIA EMIST ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 27,5
;gc\;vcﬁg;rvi% ED.I?EDUKCJA ST e [%/rok] 0,0 100,0
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 5531,3 0,0
EEIZ:UKCJA EMISIT CALKOWITE) e Tka/roK] 0,0 5531,3
B i O] 00 1000
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 1,2 0,0
EEDUKCJA EMISJI CALKOWITE] AEco [kg/rok] 0'0 1,2
ggfgwnq;mc SEDUKCJA BT e [%/roK] 0,0 100,0
EMISIA CALKOWITA SO, Esoz2 [kg/rok] 1,7 0,0
REI:UKCJA EMISTT CALKOWITE) o [kg/roK] 0,0 1,7
FSETIEOTS e [oyro] 00 1000
EMISIA CALKOWITA NO, Enoz [kg/rok] 4,1 0,0
E(E)SUKCJA EMISII CALKOWITEJ AEno: [kg/l'Ok] 0'0 4,1
e I 00 1000
EMISIA CALKOWITA PYEOW Enity [kg/rok] 0,7 0,0
E?ESVIECJA EMISJI CALKOWITED AEpyﬁv [kg/rok] 0,0 0,7
OB e (o o0 10
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
;E-S%UA EMISTCAKOWITE e [y arok] 0,00 0,00
IS e oo 00 00
EMISIA CALKOWITA BaP Esap [kg/rok] 0,000 0,000
;aEPDUKCJA EMISIT CALKOWITES ¢ [kg/rok] 0,0000 0,0000
Doy s T ope  [9%/r0K] 00 00
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