MTM Tomasz Matkus Garaz dla samochodéw ciezarowych
Pracownia Projektowo — Wdrozeniowa 67-410 Stawa, ul. Dtuga 1, dz. 243/2
ul. Bema 1/2 , 67-400 Wschowa

Zawartos¢ opracowania:

Strona tytutowa str. 1

Spis zawartosci opracowania str. 2

Projekt zagospodarowania terenu str. 3—14
Projekt budowlany — branza budowlana str. 15-30
Informacja BIOZ str. 31 — 39
Projekt budowlany — branza sanitarna str. 40 — 43
Projekt budowlany — branza elektryczna str. 44 — 47

Inwestor: 2 Projekt budowlany- branza budowlana

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Stawie sp. z o.o.
ul. Dtuga 1, 67-410 Stawa



MTM Tomasz Matkus Garaz dla samochodéw ciezarowych
Pracownia Projektowo — Wdrozeniowa 67-410 Stawa, ul. Dtuga 1, dz. 243/2
ul. Bema 1/2 , 67-400 Wschowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

|. Spis zawartosci projektu str. 3
ll. Zatgczniki
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania str.4 -5

przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr LV/372/10
z dnia 28.10.2010r. Rady Miejskiej w Stawie
- oSwiadczenia projektantéw str.6-9

lll. Opis do projektu zagospodarowania dziatki :

1. Dane ogolne. str. 10

2. Przedmiot opracowania . str. 10

3. Lokalizacja . str. 10

4. Zagospodarowanie istniejace. str. 11

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki str. 11

6. Dane wynikajgce ze specyfiki inwestycji str. 12

7. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej str. 12

8. Czesc¢ rysunkowa :

nr A-1 projekt zagospodarowania terenu 1:500 str. 14

Inwestor: 3 Projekt budowlany- branza budowlana

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Stawie sp. z o.o.
ul. Dtuga 1, 67-410 Stawa



MTM Tomasz Matkus Garaz dla samochodéw ciezarowych

Pracownia Projektowo — Wdrozeniowa 67-410 Stawa, ul. Dtuga 1, dz. 243/2
ul. Bema 1/2, 67-400 Wschowa
Zenon Cichy

ul. Niepodlegtosci 14/1

67-400 Wschowa i
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

Budowy garazu dla samochodéw osobowych
wykonany dla :

Zaktadu Wodociagow i Kanalizaciji

w Stawie sp. z 0.0.

67-410 Stawa, ul. Dluga 1
branza :

BUDOWLANA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zbigniew Stelmaszczyk
ul. Zielony Rynek 7

67-400 Wschowa i
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

Budowy garazu dla samochodéw osobowych
wykonany dla :
Zaktadu Wodociagow i Kanalizaciji
w Stawie sp. z 0.0.
67-410 Stawa, ul. Diuga 1
branza :
BUDOWLANA
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Romuald Sasiadek
ul. Ogrodowa

67 - 400 Wschowa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

Budowy garazu dla samochodéw osobowych
wykonany dla :

Zaktadu Wodociagow i Kanalizaciji

w Stawie sp. z 0.0.

67-410 Stawa, ul. Dluga 1
branza :

SANITARNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Marek Piasecki
ul. Prym. A. Krzyckiego 35, Krzycko Wielkie
64-117 Krzycko Mate

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

Budowy garazu dla samochodéw osobowych

wykonany dla :
Zaktadu Wodociagow i Kanalizaciji
w Stawie sp. z 0.0.
67-410 Stawa, ul. Dluga 1
branza :
ELEKTRYCZNA
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogodlne:
1.1. Materialy wyjsciowe :

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr LV/372/10
z dnia 28.10.2010r. Rady Miejskiej w Stawie,
- koncepcja programowo — przestrzenna uzgodniona z inwestorem,
- mapa sytuacyjna w skali 1:500,
- opinie i uzgodnienia zatgczone do niniejszego projektu,
- obowigzujace normy i przepisy,

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowlany budowy garazu dla
samochodéw ciezarowych na terenie miejskie] oczyszczalni sciekow w
Stawie.

Budynek garazu przeznaczony bedzie dla dwdéch samochoddw ciezarowych
oraz trzech samochodoéw dostawczych (busow). Budynek wyposazony
zostanie w kanat techniczny przeznaczony do przegladu diagnostycznego
samochodéw. W garazu nie bedg prowadzone prace naprawcze, W razie
stwierdzenia usterki pojazdu w wyniku przeprowadzonej kontroli
diagnostycznej samochod transportowany bedzie do zewnetrznego warsztatu
mechaniki pojazdowej.

3. Lokalizacja :

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie miejskiej oczyszczalni $ciekdw
komunalnych w Stawie przy ul. Dtugiej nr1 na dziatce nr ew. 243/2.

Dla terenu obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw potozonych w obrebie miasta Stawa uchwalonego
Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr LV/370/10 z dnia 28.10.2010r.

Dziatka potozona jest w jednostce bilansowej o symbolu NO/1
Z przeznaczeniem podstawowym — tereny oczyszczalni sciekdw, uzytkowanie
zgodnie z przepisami szczegOllnymi, dopuszcza sie mozliwo$¢ powstania
nowych obiektéw zwigzanych z funkcjg podstawowa.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu.
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4. Zagospodarowanie istniejace:

Dziatka wchodzi w sktad nieruchomosci nalezacej do Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Stawie sp. z 0.0.

Na dziatce znajdujg sie istniejgce obiekty i urzadzenia miejskiej oczyszczalni
$ciekdw komunalnych, dziatka wyposazona jest w niezbedng infrastrukture
techniczna. Do zaktadu prowadzi istniejacy zjazd z drogi publicznej kategorii
gminnej — ulicy Diugiej, teren zakladu wyposazony jest w system
wewnetrznych utwardzonych drég i placéw manewrowych.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

A\ Budynki i budowle:

Obiekt nr1 - garaz dla samochoddéw ciezarowych, obiekt
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony halowy jednonawowy wykonany
zostanie jako murowany tradycyjnie z bloczkow SILKA i usztywniony
zelbetowymi rdzeniami, dach ptaski na ryglach z petnosciennych profili
stalowych. Dach jednospadowy o nachyleniu potaci 5° kryty ptyta warstwowsa.

- charakterystyczne parametry techniczne budynku po rozbudowie :

- Kubatura budynku : 1357,00 m®
- Powierzchnia zabudowy budynku . 267,05 m?
- Powierzchnia uzytkowa budynku . 243,81 m?

Obiekt Nr2 — istniejgce budynki techniczne oczyszczalni sciekdw—
pozostawia sie bez zmian

B\ Uzbrojenie terenu:

- zaopatrzenie w wode — inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode,

- odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — inwestycja nie bedzie generowac
sciekow,

- odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na przylegty teren,

- energia elektryczna — z istniejgcego przytacza,

- ogrzewanie i ciepta woda — inwestycja nie wymaga zaopatrzenia
W ogrzewanie i cieptg wode,

C\ Uksztaltowanie terenu i zieleni :
- uksztattowanie terenu — teren dziatki w miejscu lokalizacji inwestycji z
niewielkim spadkiem w kierunku pétnoc - potudnie od rzednej 62,83 m n.p.m.
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do rzednej 62,63 m n.p.m, w miejscu lokalizacji garazu planuje sie wykonac
niezbedne utwardzenie terenu kostkg betonowg Polbruk,

- dziatka posiada dostep do drogi publicznej kategorii gminnej- ulicy Dtugie;
poprzez istniejacy zjazd,

- drogi i place wewnetrzne oraz powierzchnia biologicznie czynna pozostajg
bez zmian.

6. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.
6.1. Wptyw inwestycji na srodowisko:

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.
Prowadzenie robdét budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
spowoduje wytgcznie chwilowg emisje do $rodowiska hatasu oraz spalin.
Inwestycja nie bedzie wymagata dokonania wycinki jakichkolwiek drzew czy
krzewOw. Lokalizacja inwestycji na przedmiotowym terenie zostata
dopuszczona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw potozonych w obrebie miasta Stawa uchwalonego
uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr LV/370/10 z dnia 28.10.2010r.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje zwiekszenia negatywnego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia standardow
jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego zaktad posiada tytut prawny.

6.2. Dziatka 0 numerze ew. 243/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
miesci sie w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

- Przeznaczenie obiektu budowlanego:

budynek garazowy dla samochoddéw ciezarowych i dostawczych
5-ciostanowiskowy, niski jednokondygnacyjny zakwalifikowano jako PM,

- Charakterystyczne dane budynku :

bedzie to obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony halowy jednonawowy
wykonany zostanie jako murowany tradycyjnie z bloczkéw SILKA i
usztywniony zelbetowymi rdzeniami, dach ptaski na ryglach z petnosciennych
profili stalowych. Dach jednospadowy o nachyleniu potaci 5° kryty piytg
warstwows.

- Powierzchnia magazynowa: 267,05 m?

- Wysokos¢ — 5,80m do kalenicy - budynek niski (N)
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- Liczna kondygnaciji:
nadziemnych — 1
pozioméw podziemnych -0

- Warunki usytuowania /Odlegtos¢ od obiektow sasiednich/:
budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowe] pod wzgledem
usytuowania w stosunku do obiektéw sasiadujacych.

- Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwos¢ tworzenia przez
pyty i gazy palne w r6znych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod
wptywem czynnika inicjujagcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub
przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchajg, czyli ulegajg
gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cidnienia.

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, kitére nalezatoby
wskazaé jako zagrozone wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w
nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem.

- Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Garaz dla samochoddéw ciezarowych - strefa pozarowa PM przy gestosci
obciazenia ogniowego Q < 500 MJ/m?i pow. 267,05 m?,

- klasa odpornosci pozarowej - E,

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — z hydrantu na
terenie oczyszczalni Sciekbw o0 wydajnosci 10 litrow/sek. Hydrant
zlokalizowany w odlegtosci ok. 20m od budynku garazu.

- Drogi pozarowe:

Do analizowanego budynku jako obiektu niskiego nie ma obowigzku
zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd do obiektu zapewniony jest z drogi
publicznej o kategorii gminnej — ulicy Dtugiej. Droga posiada wymagang
nosnos¢, a dostep do budynku nie jest ograniczony statymi elementami
zagospodarowania ani drzewami 0 wysokosci powyzej 3 m.

sprawdzajacy: projektant :
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1. Przedmiot opracowania. str. 16
2. Opis szczegotowy. str. 16
3. Izolacje p. wilgociowe. str. 16
4. 1zolacje termiczne. str. 16
5. Wykonczenie wewnetrzne. str. 17
6. Wykonczenie zewnetrzne. str. 17
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9. Czes¢ rysunkowa :

nr B-1 rzut fundamentow 1:50 str. 23
nr B-2 rzut przyziemia 1:50 str. 24
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowlany budowy garazu dla
samochodéw ciezarowych na terenie miejskie] oczyszczalni sciekow w
Stawie.

Budynek garazu przeznaczony bedzie dla dwdéch samochodéw ciezarowych
oraz trzech samochodoéw dostawczych (busow). Budynek wyposazony
zostanie w kanat techniczny przeznaczony do codziennego przegladu
diagnostycznego samochodéw. W garazu nie beda prowadzone prace
naprawcze, w razie stwierdzenia usterki pojazdu w wyniku przeprowadzone;
kontroli diagnostycznej samochéd transportowany bedzie do zewnetrznego
warsztatu mechaniki pojazdowej.

Budynek garazu bedzie obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym
halowym jednonawowym, wykonany zostanie jako murowany tradycyjnie z
bloczkéw SILKA i usztywniony zelbetowymi rdzeniami, dach ptaski na ryglach
z petnosciennych profili stalowych. Dach jednospadowy o nachyleniu potaci
5° kryty ptyta warstwowsa.

2. Opis szczegotowy:

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku :

- Kubatura budynku : 1357,00 m®
- Powierzchnia zabudowy budynku . 267,05 m?
- Powierzchnia uzytkowa budynku . 243,81 m?

3. I1zolacje p. wilgociowe:

- projektowane tawy i stopy fundamentowe zabezpieczyé powierzchniowo
przez dwukrotne gruntowanie roztworem asfaltowym i dwukrotne
powlekanie lepikiem asfaltowym na zimno,

- Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne gruntowanie emulsjg
asfaltowg i dwukrotne powlekanie lepikiem asfaltowym na goraco,

- projektowana izol. podposadzkowa - folia PE gr 0,2 mm

4. Izolacja termiczna:

- Sciany zewnetrzne cokotu — styropian PS-E-FS20 gr. 8cm,

- Sciany zewnetrzne powyzej cokotu — styropian PS-E-FS15 gr. 10cm,

- dach — ptyta warstwowa SP2C-PU 120/80,

Dla budynku garazu o zapotrzebowaniu na energie nie wiekszym niz 50
kWh/m?/rok nie wymaga sie wykonania oceny charakterystyki energetycznej
budynku.
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5. Wykonczenie wewnetrzne .

5.1. Podtogi i podtoza - wg. informacji na rysunkach rzutéw i przekrojow.

5.2. Oktadziny scienne :
Sciany murowane z bloczkéw cementowo-piaskowych SILKA na zaprawie
cementowo-wapiennej bez tynkowania.

5.3 Oktadziny sufitow :
- sufit stanowi¢ bedzie ptyta dachowa warstwowa SP2C-PU 120/80.

5.4. Oktadziny kanatu technicznego:
- posadzka - ptytki gresowe anty-poslizgowe, V klasy scieralnosci na kleju
- Sciany — ptytki gresowe na kleju.

5.5. Wentylacja - grawitacyjna i mechaniczna wg projektu wentylaciji.
6. Wykonczenie zewnetrzne :
6.1. Elewacja :

- powierzchnie $cian — tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym uktadany na
siatce z witdkna szklanego, cokét pomalowac¢ dwukrotnie farbg silikonowg w
kolorze ciemnoniebieskim,

- dach - piyta dachowa warstwowa SP2C-PU 120/80 w kolorze
jasnoniebieskim,

6.2. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,55 mm malowane w kolorze jasnoniebieskim. Odwodnienie
dachu za pomocg rynien @ 150 o spadku 0,5% w kierunku rur spustowych @
120 mm.

6.3. Bramy wjazdowe segmentowe — w kolorze ciemnoniebieskim, izolowane
termicznie piankg poliuretanowg, wyposazone w kratki wentylacyjne o pow.
0,04m? na kazda brame.

6.4. Drzwi stalowe w kolorze ciemnoniebieskim, izolowane termicznie.

6.5. Okna z profili PCV w kolorze ciemnoniebieskim. Parapety zewnetrzne
wykonac¢ z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,55 mm i pomalowac¢ w kolorze
okien.

Inwestor: 17 Projekt budowlany- branza budowlana
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji

w Stawie sp. z o.o.
ul. Dtuga 1, 67-410 Stawa



MTM Tomasz Matkus Garaz dla samochodéw ciezarowych
Pracownia Projektowo — Wdrozeniowa 67-410 Stawa, ul. Dtuga 1, dz. 243/2
ul. Bema 1/2 , 67-400 Wschowa

7. Opis techniczny czesci konstrukcyjnej budynku.

7.1. Kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki geotechniczne
posadowienia.

a) W analizowanym przypadku mamy warunki zlozone. Dodatkowo
uwzglednia sie:

- wystepowania w podtozu gruntéw niejednorodnych genetycznie,

- wystepowania w podtozu gruntoéw o zmiennej litologii,

- wystepowanie sgczenh wody gruntowej,

- wystepowanie zwierciadta wody gruntowe;.

obiekt zakwalifikowano do drugiej kateqgorii geotechnicznej

b) warunki geotechniczne posadowienia :

Budynek posadowiono na gtebokosci 0,90 m ponizej poziomu terenu na
rzednej 61,95 m n.p.m.

Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej opracowane;j
przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Geologiczne GEOPROJEKT w Zielonej
Gérze na podstawie wykonanych w styczniu 2013r. badan podtoza
gruntowego na terenie dziatki nr 243/2 ustalono, ze w rejonie lokalizacji
budynku bezposrednio pod warstwg gleby o migzszosci 0,40m nawiercono
grunty niespoiste — Sredniozageszczone wodnolodowcowe  piaski
Srednioziarniste i piaski gruboziarniste o lIp = 0,62 oraz grunty spoiste —
twardoplastyczne lodowcowe gliny piaszczyste i twardoplastyczne
zastoiskowe gliny pylaste o I = 0,1. Utwory te nalezg do osaddéw
czwartorzedowych plejstocenskich facji zastoiskowej, wodnolodowcowej i
lodowcowej. W poziomie posadowienia fundamentéw na rzednej 61,95 m
n.p.m. wystepujg piaski srednioziarniste o lp= 0,62 ; p= 2,00 ; dy= 33,80; M=
127,80 MPa ; My= 115 MPa. Wode gruntowg nawiercono na rzednej 59,63 m
n.p.m.

7.2. Opis konstrukciji:

Rozwigzania materiatowe :
a\ stal profilowa klasy St3S zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

Budynek garazu wykonany w konstrukcji szkieletowej stupowo — ryglowej ze
stopami i stupami Zzelbetowymi oraz ryglami z profili stalowych
petnosciennych. Budynek jest obiektem jednonawowym o rozpietosci w
osiach 12,00 i rozstawie ram gtdwnych co 4,20m. Potaczenia stupow ze
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stopami zaprojektowano jako sztywne, pofaczenia stupdw z ryglami jako
przegubowe. Rygle z ksztattownikow stalowych HEA340 ze stali St3S, rygle
mocowac do wiencow zelbetowych na kotwy HILTI typ HIT-HY 150 + HAS-E
(5.8)-M16. Ptatwie dachowe zaprojektowano z rur kwadratowych 100x100x4,
rozstaw osiowy pfatwi 2,30m.

7.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy konstrukcji stalowej przed montazem malowa¢ farbami
antykorozyjnymi po uprzednim przygotowaniu powierzchni do stopnia
czystosci SA2 wg PN-1SO 8501-1.

Proponowany zestaw farb:

— dwusktadnikowa farba epoksydowa Temacoat HB Primer grubosé
warstwy 80 um,

— dwusktadnikowa emalia epoksydowa Temacoat LB 70 grubosé
warstwy 60 pm.

7.3. Stopy i tawy fundamentowe - zelbetowe z betonu kl. C25/30 zbrojone
pretami ze stali kl. A-lll gatunek (34GS) . Fundamenty nalezy posadowic
na gruntach rodzimych na warstwie betonu podktadowego Kl. B-10 gr. 10cm.
W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia przewarstwien gruntu
nasypowego nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntu nosnego , a
powstate przegtebienie wypetnic chudym betonem.

7.4. Sciany fundamentowe — z bloczkéw zwirobetonowych M6 gr.25cm na
zaprawie cement. M8.

7.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — gr. 25cm z bloczkéw SILKA na
zaprawie cement.-wap. MS3.

7.6. Kanat technologiczny — konstrukcja zelbetowa z betonu kl. C25/30
zbrojona pretami ze stali kl. A-lll gatunek (34GS) . Kanat nalezy posadowi¢
na gruntach rodzimych na warstwie betonu podktadowego Kl. B-10 gr. 10cm.
W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia przewarstwien gruntu
nasypowego nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntu nosnego , a
powstate przegtebienie wypetnic chudym betonem.

7.7. Nadproza drzwiowe i okienne - typowe z belek Zzelbetowych typu L19
oraz stalowe z belek dwuteowych ze stali St3S.

Nadproza opiera¢ na poduszce gr. 25cm z betonu kI.B-15 lub na podmuréwce
z trzech warstw cegty ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie cement.- wap.
marki 5 MPa .
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7.8. Podciagi stalowe — z belek dwuteowych ze stali St3S, ktére nalezy
potaczy¢ na montazu Srubami M16 w rozstawie co 1m.

Belki opiera¢ na poduszce gr. 25cm z betonu kI.B-15 lub na podmuréwce z
trzech warstw cegty ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie cement.- wap.
marki 5 MPa .

7.9. Rdzenie zelbetowe — z betonu kl. C25/30 zbrojone pretami ze stali kl. A-
lll gatunek (34GS) .

7.10. Wience zelbetowe — z betonu kl. C25/30 zbrojone pretami ze stali
kl. A-1ll gatunek (34GS).

7.11. Posadzka przemystowa garazu — gr. 20cm z betonu kl. C25/30
zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym z zastosowaniem
wiékien polipropylenowych DURUS (Schomburg) w ilosci 2,0 kg/m® masy
betonowej oraz dodatkowo zbrojeniem rozproszonym z zastosowaniem
widkien polipropylenowych FIBRIN XT (Schomburg) w ilosci 0,9 kg/m® masy
betonowej. Posadzke wzmocni¢ powierzchniowo posypka kwarcowg
INDUFLOOR-IB-3100 (prod. Schomburg) w ilosci 4,0 - 7,0 kg/m?® i zatrzeé
zacieraczkami mechanicznymi. Posadzke zaimpregnowac¢ dwukrotnie zywicg
epoksydowg INDUFLOOR-IB-1010 (prod. Schomburg) w ilosci 0,15 - 0,20
kg/m? na jedno przejscie.

Posadzke zdylatowa¢ obwodowo wzdtuz scian zewnetrznych budynku oraz
wzdtuz $cian kanatu na peten przekréj ptyty. Przerwy dylatacyjne szer. 10 mm
wypetni¢ sznurem polipropylenowym, a nastepnie uzupetnic elastyczng masg
poliuretanowg INDUFLEX-VK 6060. Ponadto ptyte posadzkowag podzieli¢ na
pola o pow. do 36m? poprzez naciecie posadzki pita diamentowa z tarcza
szer. 4-5mm do gtebokosci 1/3 grubosci ptyty.

Do wypetniania przerw dylatacyjnych przystapi¢ nie wczesniej niz po 6
tygodniach po wykonaniu posadzki przemystowej. Do tego czasu krawedzie
szczelin dylatacyjnych zabezpieczy¢ wktadkami dylatacyjnymi typu np. Baufix.
Przed przystgpieniem do wypetniania dylatacji wszystkie krawedzie szczelin
poszczegolnych ptyt posadzkowych fazowaé 3/3mm, a nastepnie sprezonym
powietrzem wydmuchac nieczystosci i wode ze szczelin.

7.12. Utwardzenie terenu wokot budynku -

Konstrukcja utwardzenia:

— kostka betonowa wibroprasowana gr.8 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 4cm,

— podbudowa z betonu kl. B-10 gr. 15¢cm,

— warstwa odcinajgca piaskowo — zwirowa gr. 20cm.
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Nawierzchnie z kostki obramowac kraweznikiem betonowym wystajgcym Kub
wtopionym o wym. 15x30x100cm osadzonym na fawie betonowej z oporem.

Uwaga : Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod sScistym nadzorem technicznym
zgodnie z projektem budowlanym , warunkami technicznymi wykonywania robot
budowlanych oraz warunkami bhp i polskimi normami .

8. Zatozenia do obliczen:

Obliczenia przeprowadzono na podstawie nastepujacych norm:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010/A,1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

8.1. Dach jednospadowy:
Rama jednonawowa sztywno potgczona ze stopami fundamentowymi
- rozstaw ram gtéwnych 4,20 m

- ptyta warstwowa 0,15x4,20 x1,2=0,76 KN/ m
- ciezar ptatwi 0,10x4,20 x1,1 =0,46 KN/ m
- obc. technologiczne 0,15x4,20 x1,3 = 0,76 kN/m
razem= 1,68 1,98

obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/A1
- strefa obc. $niegiem | Qk= 0,70 kN/ m?
- kat nachylenia dachu 5° C=0,8
- H <300m npm

0,70x0,8x4,20 x1,5=3,53 KN/ m

razem= 2,35

obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 i PN-77/B-02011/A1

- strefa obc. wiatrem | Qk = 0,30 kN/ m?
- teren typu A Ce=1
B =18
- kat nachylenia dachu 5°
C,=-0,9
C,=-04
0,30x1,8x(-0,9)x4,20x1,3 = -2,65 kN/m
0,30x1,8x(-0,4)x4,20x1,3 = -1,18 kKN/m
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ya

Sciany hali :
obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

Wiatr prostopadty do dtuzszego boku hali
H=5,00m L=21,00m B=12,00m
H/L=0,24 < 2 B/L=0,57 <1

Rozstaw ram gtéwnych 4,20m
wiatr | strefa

- strefa obc. wiatrem |

- teren typu A

pk = 0,30 x 1,0x1,1 x 1,8 = 0,594 kN/m?

p =0,594 x 1,3 =0,772 kN/m?

W1 =0,7/1,1 x 0,772 x 4,20 = 2,06 kN/m
W2 =-0,4/1,1 x 0,772 x 4,20 = -1,18 kN/m

8..2. Platwie:
Zestawienie obcigzen:
rozstaw ptatwi 2,30 m
rozstaw rygli 4,20 m

a\ obcigzenia state - wg PN-82/B-02001
- ptyta warstwowa 0,15x2,30
razems= 0,345

b\ obcigzenia zmienne:
obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/A1

Qx« = 0,30 kN/ m?

Ce = 1
B =18

C,=0,70
C, = -0,40
C, =-0,70

x1,2 = 0,41 kN/m

- strefa obc. $niegiem | Qx= 0,70 kN/ m?
- kat nachylenia dachu 5°
C=0,8
- H <300m npm
0,70x0,8x2,30 x1,5 =1,93 kKN/m
razem= 1,288
sprawdzajacy: projektant :
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