RODZAJ NOSNIKA ENERGIL
LUB ENERGIT

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
BUDYNEK OCENIANY PRZEGRODY

JEDNOSTKA

ENERGII LUB )

TLOSC NOSNIKA
ENERGII

SYSTEM TECHNICZNY |

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

= POWIERZCHNIA
RODZAJ BUDYNKU P. SYMBOL OPIS RODZAJ W /mZK] kg | STV [wr 2017 ]
Gospodarczy 1 | DACH DACH Dach 0,299 | 0,300 P | v 262,61
ADRESIEIDVNIC) 2 | PGGAR Podtoga na gruncie 56,0 cm Podtoga na gruncie 0,342 1,200 P v 237,58
SEAWA 67-410, DEUGA 1 — .
3 | Sw-25C Sciana wewnetrzna cagta 25 Sciana wewnetrzna 0,288 P 35,00
NAZWA PROJEKTU cm
GARAZ SAMOCHODOW CIEZAROWYCH SZ-38 Sciana zewnetrzna 38cm Sciana zewnetrzna 0,351 0,450 256,35
POWIERZCHNIA CALKOWITA 2 244,0
[l . OKNA I DRZWI
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A m? 244,0
. foe’] ! Lp. SYMBOL oP1s o ey | STAN | w2017 | POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0 [ / m’K] [VW 1 [m’]
1 | BRAMAD Drzwi zewnetrzne LxH= 350,0x400,0 cm 1,500 1,500 P v 42,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
2 | BRAMAM Drzwi zewnetrzne LxH= 300,0x300,0 cm 1,500 1,500 P v 18,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 282,0
3 | Dz Drzwi zewngtrzne 1,500 1,500 P v 2,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 244,0
4 | OK270*90 Okno zewnetrzne LxH= 270,0x90,0 cm 0,64 1,100 1,600 P v 7,29
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0 s
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
ELEMENTY SKLADOWE SREDNIA
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0 SYSTEM OGRZEWCZY SYSTEMU OPIS :EONO;&
PRAWN(
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 244,0 WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL. NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,91
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZY TKOWA ] 244,0 z zamknieta komora spalania i palnikiem mggglgwlgn’vm - .50-120 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,96
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 244,0 usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
PSS — S 12200 armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
( ) [m’] v AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 1100,0 REGULACJA I WYKORZYSTANIE| Inna 1,00
CIEPLA
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO. 2
’ Ecoz [t COZ/(m rOk)] 0’019 SYSTEM PRZVGO'_I'OWANIA ELEMENTY SKLADOWE OPIS i’:]E&’:‘I:
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 22,0 CIEPLE) WODY UZYTKOWE SYSTEMU SPRAWNOSC
DANE KLIMATYCZNE WYTWARZANIE CIEPLA
STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL RS @
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [:€l -18,0 AKUMULACIA CIEPLA
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [3€] 79 WENTYLACIA
STACIA METEOROLOGICZNA Leszno SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACTT OSWIETLENIA
Strzyzowice INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (o w] 9366,8
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 27294
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [} [W] 12 096,2 X
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qe [kWh/rok] 16 683,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA gy [w] 0,0 " "
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 19 097,1
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (oS W] 12 096,2 - -
A . ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1022,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA -
WSKAZNIK ®,, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Da [W/m?] 42,9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 201196
I Oy wWm] 11,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 006,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 715,8
oy 7 ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTN)
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK AENERCTE A Qu  [Whrok] 217225
R POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE m? 244,0
SYSTEM TECHNICINY RODZAJ NOSNIKA ENERGIT HOX NoSNKA™ || sepnosTia - i fim‘]
LUB ENERGIT ENERGIL (m?rok) POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 244,0
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w 0,007 |m? POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 244,0
ramach wspdlnotowego hand
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Energia elektryczna. 21,817 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE]
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 9,565 | kwWh
OSWIETLENIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

WEN CJA MECHANICZNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
; PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 16 683,2
- - ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 19 097,1
TAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN z r— 10225 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 0,0
el,pom,H . -
POMOCNICZYCH i ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 5129,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20119,6 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWITALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN TkWhyrok] 210068 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5129,9
POMOCNICZYCH , "
ZAPOTRZEEOWANTE NA NTEGBNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU resT— 58 ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
5 "
URZADZEN POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3590,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 217225
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 3590,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 244,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 244,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 244,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vet [m3/h] 610,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 244,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIT Nraeum 49,00
PARAMETRY PRACY [°c] 70/50/10 —
= . SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACI Nise 70,00
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNEJ NA 110 TYP WENTYLACII
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA .
KOCIOt. NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknieta komorg spalania i palnikiem R D O OCN I CZNE]
modulowanym - 50-120 kW WENTYLATORY
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT | .
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Mg ‘ 091 WENTYLATORY - miejscowego uktadu wentylacyjnego
O 2 e ZRODENCIEEER SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qe [W/m?] 2,40
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tal [h/rok] 8760
SREDNIA SEZONOW/A SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU MH.d 0,96
RODZAJ INSTALACII
Inna CHEODZENIE
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W ‘ 100
OBREBIE BUDYNKU MHe 4 BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
PARAMETRY 1JEGO USY
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO -
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACI CIEPEA W ELEMENTACH 100 OSWIETLENIE
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MHe '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIL NH,tot i 0,87 PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA GO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOW)
URZADZENIA POMOCNICZE 5 A Qut [kwh/rok] 26972
POMPY OBIEGOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 1888,1
Inne ogrzewanie POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 244,0
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 1,00 POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 244,0
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH t [h/rok] 3644 POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 244,0
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? .
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT P 015 SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
KOTEA el [W/m?] ,
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACTI KOTEA t [h/rok] 3644 SARAMETRY ENERGETVCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 2697,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1888,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 244,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 244,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 244,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 5 W/m? 150
(TYP BUDYNKU: HANDOLOWO-USEUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m?] 4
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA kL thyrok] 500,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 500,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 05
(TYP BUDYNKU: INNE) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO o 0,5
(TYP BUDYNKU: INNE) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 100
SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
WYMAGANEGO c r
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA* ENERGIA ELEKTRYCZNA - PV
Q Q Q
" W‘Qlk " [kv\hQ/p o Ul;élf-t 2CHZEVARIE [kWh/rok] [k rokl [kWh/rok]
ol rol 3 "
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1022,5 715,8 11,6 Al 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACT 51299 3590,9 58,0 AD 1022,5 715,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0 ReA = 00 5 10225 5 7158
WENTYLACJA MECHANICZNA o b
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0 [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
SYSTEM OSWIETLENIA 26972 18881 05 BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
, ] 2
SUMA 88496 61947 1000 URZADZENIA POMOCNICZE 51299 3590,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO RoA < 00 5 51299 Qp3 59,9
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kh/rok] [kWh/rok]
X BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1 URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
PARAMETRY ENERGETYCZNE Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA [kWhyrok] 8 849,6 A [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWhyrok] 6194,7 BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 282,0 URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ] 244.0 Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Qo
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 244,0 SN EIRENIENEUDOENE [kWh/rok] [k rokl [kWh/rok]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2697,2 1888,1
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV R 0,0 8849,6 6194,7
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNED ENERGIT PIERWOTNE] NA 070
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ! "
STATYSTYKA POMIESZCZEN
ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII COWEJ
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L08¢ TEMPFBRC?T“RA POW][ErEf]CHMA K”?:‘TZ;"R“
NOSNIK ENERGII KONCOWE) -
PALIWA - Olej opatowy 1 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 10,0 244,0 1220,0
% % s STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok] [ Pom. pomocnicze z oknem 244
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 683,2 19 097,1 21 006,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 16 683,2 19 097,1 21006,8
Q o Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [rok] [iiok] [ktrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
Pom. pomocnicze z oknem
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
7 Q Q« Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [ktrok] [ieok] [ktrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q o Q
O 2E e [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q« Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [ktrok] [ieok] ktrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 16 683,2 19 097,1 21006,8
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Pom. pomocnicze z oknem

[ Pom. pomocnicze z oknem 1 220

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
=K M| | aien | e | e | ot e | (g | ok | (o (i
Styczen 31| 04 9,38 -0,16 1,22 2,94 0,994 0,23 0,39 12,75 1,000
Luty 28| -4,3 11,65 -0,15 1,52 4,04 0,996 0,32 0,35 16,39 1,000
Marzec 31| -0,2 9,20 -0,16 1,20 2,88 0,987 0,63 0,39 12,10 1,000
Kwiecier 30| 68 2,79 -0,16 0,36 0,90 0,888 0,92 0,38 2,75 0,513
Maj 31| 12,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Wrzesien 30| 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Pazdziernik 31| 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Listopad 30| 49 4,45 -0,16 0,58 1,44 0,979 0,30 0,38 5,65 0,515
Grudzien 31| 14 7,76 -0,16 1,01 2,43 0,992 0,23 0,39 10,42 1,000
W sezonie 273 | 7,8 45,22 -0,95 5,89 14,64 0,963 2,64 2,29 60,06
‘GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
|
|
ol | =2 |
50§ |
|
30 [1464]
20 ‘
109"
o] /
10] |
-20 , v Z , ;
Qiw Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
opIS [GJ/rok] [kWh/rok] (%]
Drzwi zewnetrzne 14,12 3922 22,4
Okno zewnetrzne 1,22 338 1,9
Dach 11,94 3316 18,9
Podtoga na gruncie 7,50 2083 11,9
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oPIS [G/rok] [kWh/rok] 1%]
Sciana wewnetrzna -1,14 -315 0,0
Sciana zewnetrzna 13,66 3794 21,7
Ciepto na wentylacje 14,64 4067 23,2
RAZEM 61,94 17 205 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Dach 189 % |

Sciana zewnetrzna 21,7 % ]

Cieplo na wentylacjg 232 %

Drzwi zewnetrzne 22,4 %

[ Sciana wewnetrzna 0 % = Okno zewngtrzne 1,9 % 1 Podtoga na gruncie 11,9 %

[/ Dach 18,9 % [ Sciana zewnetrzna 21,7 % 1 Drzwi zewnetrzne 22,4%

[ Ciepto na wentylacje 23,2 %

ZESTAWIENIE 2YSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
opIS [GY/rok] [kWh/rok] %]

Zyski od storica 2,64 732 53,5
Zyski wewnetrzne 2,29 636 46,5
RAZEM 4,93 1368 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 465 % |

Zyski od stofica 53,5 % ]

1 Zzyski wewnetrzne 46,5 % 1 Zyski od storica

53,5%

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHtODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 2697,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qune [kWhyrok] 16 683,2 ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 1888,1
. . N 2,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH O [kWh/rok] 19 097,1 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 9,6
A - 2,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esgparion [kWh/rok] 1022,5 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 6.7
- CZNIE DLA BUDYNKU
A rp— 201196
- ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kKWh/rok] 16 683,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21006,8 - -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 21794,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 715,8 - -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 61524
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 217225 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 946,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 59,2 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 894,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 67,7 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4306,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 27 201,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKu [kWh/m2rok] 71,3 - -
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 77,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 74,5 - - "
ZEN POMOCNICZYCH
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 25 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIR KONCOWA DO NAPEDU LURZAD lkwh/mrok] 218
POMOCNICZYCH ’ "
URZADZEN POMOCNICZYCH 2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI = Wh/mirok 770 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZAS [RWh itk 81,2
POMOCNICZYMI H [kWh/m?rok] ’ JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 153
WENTYLACJA e — OWANIE NA ENERGI ;
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0 £ .
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?2rok] 59,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0 -
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 99,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 5129,9 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALINA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMT & [kWh/mirok] %65
m?rol
" POMOCNICZYMI 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [KWh/rok] 51299 TEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT_ o TkWh/mrok] 1400
- 2017 'WT 2017 m?rol |
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH kWh/rok 0,0
A Liewh/rok] ! SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU NOWEGO
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3590,9 WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 3590,9 WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 0,0
. o
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKICOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0 U AR L WERMIA W A0 0 (000 7] AL GEE R
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 18,2 ! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 18,2 rowinny edpowiadac budynkd Fich usytuowanie (§ 328):
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0 Budynek nowo Y powinien by¢ zaproj y m.in. tak, aby_ war:toé(: wgkaz:n a EP byla mniejsza od
TEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWGTNA 5O NAPEDU URZABZEN 5 wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
POMOCNICZYCH [kWh/mrok] 12,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Epy [kWh/m2rok] 127 Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
POMOCNICZYMI . 4 nie sg sprawdzane przez program).
CIEPYA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kKWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
WIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
;Z[;zu&ﬂg\évg”momzsaowms NA NIEODNA A E A EDU URZAD. TkWh/m2rok] 0,0
[ALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI
iﬂu&ﬂg\‘/{v’slmomzsaowms NA NIEODNAWIALNA E A RZAD: EPu TkWh/m2rok] 0,0

CHEODZENIE
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