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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Wizja lokalna terenu.
1.3 Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy opracowano w zakresie budowy wymaganych instalacji sanitarnych w
projektowanym budynku Garazu dla samochodéw ciezarowych na terenie Zakfadu
Wodociggoéw i Kanalizacji w Stawie Sp. z 0.0. przy ul Dtugiej 1 w Stawie na dziatce nr ew.
243/2. W budynku nie wymagane sg instalacje WOD-KAN i ogrzewania. Zaprojektowano
tylko instalacje wentylacyjna.

3. Wentylacja.
W garazu zaprojektowanych jest max 6 stanowisk postojowych.
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng ogoélng poprzez kanaty wentylacyjne w $cianach
szczytowych na wysokosci 4m o wielkosci 400x400mm z kratkami aluminiowymi typu
CWA 400x400 firmy Centrumklima (www.centrumklima.pl/). Nawiew do garazu zostat
zorganizowany za pomocg typowych otworéw w bramach garazowych, w najnizszym
segmencie bramy. Wielko$¢ otworéw nalezy dobra¢ wg typu preferowanego przez
producenta z zastrzezeniem, iz wielko$¢ otworéw nawiewnych w kazdej bramie ma
wynosié 0,04m?.
Dodatkowo zaprojektowano wymagang nawiewng wentylacje mechaniczng kanatu
przegladowego o wydajnosci min V=300m®h. Kanat przegladowy wykorzystywany bedzie
tylko w sprzyjajacych warunkach temperaturowych dlatego nie zastosowano w ciggu
instalacji nawiewnej nagrzewnicy powietrza. Przewody instalacji nawiewnej wykona¢ z
typowych ksztattek i rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy 160mm montowanych na
uszczelke. Na scianie zamontowac¢ wentylator TD 500/160 z regulatorem predkosSci
obrotowej REB-1 N. Za wentylatorem nalezy zamontowac klape zwrotng CAR-160.
W kanale na konhcu instalacji nawiewnej zastosowano typowg kratke scienng nawiewng
KWO160 firmy Venture, natomiast na poczatku czerpnie CWA 300x300 firmy
Centrumklima.

4. Uwagi koncowe.
Catos¢ robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych” przepisami BHP, P.POZ. oraz
wytycznymi producentédw stosowanych materiatow.
W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji z pozostatymi instalacjami lub elementami
wyposazenia obiektu nalezy je rozwigzac¢ bezposrednio na budowie za zgoda inspektora
nadzoru i projektantow.
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