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RZUT  PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU -
poziomy styrobetonu, odwodnienie

1:100   1;10

+12,3 poziomy wierzchu styrobetonu
od wierzchu płyty stropowej

izolacja wodoszczelna i paroizolacja - 
FLEXIFOL 2 - folia w płynie 2-składnikowa
(wyłożyć na sciany budynku min. 20cm od poziomu 
wykończonej posadzki lub opaski)

włóknina chłonno-ochronna RMS 500
hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM Resitrix SKW

włóknina filtracyjna 105

drenaż FKD60 BO z wypełnieniem 
kruszywem Perl - 6 cm 

kaseta drenarska z podstawą, nasadką 10cm, pokrywą

odprowadzenie do kanalizacji deszczowej Ø120 PCV

0.53% 0.53%

substrat ekstensywny, ok. 12 cm

izolacja wodoszczelna i paroizolacja - 
FLEXIFOL 2 - folia w płynie 2-składnikowa
(wyłożyć na sciany budynku min. 20cm od poziomu 
wykończonej posadzki lub opaski)

włóknina chłonno-ochronna RMS 500
hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM Resitrix SKW

drenaż FKD60 BO z wypełnieniem 
kruszywem Perl - 6 cm 

odprowadzenie do kanalizacji deszczowej Ø120 PCV

0.53% 0.53%

podsypka - miał kamienny 4cm 
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm gr.8,5 cm

płytka granitowa 60x60x3cm  z suchą fugą 1cm
nawierzchnia na części wspólnej - płytka granitowa

powierzchnia styrobetonu PsB50 (lambda 0,120) - 699,48 m2
średnia wysokość wylewania - 12,5cm
objętość - 87,44 m3

WARSTWY CZĘŚCI UTWARDZONEJ   1:10

WARSTWY CZĘŚCI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ   1:10

RZUT  PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU -
poziomy styrobetonu, odwodnienie

1:100
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