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@ NA SCIEZKACH | PLACYKACH @ Owao ZIELONA PLYTY @ POSADZKA GARAZU @ POSADZKA W KOMUNIKACJI PRZY WINDACH @ POSADZKA W KOMORKACH @ PRZEDSIONKI @ SPOCZNIKI KL. SCHOD. e KOMUNIKACJA (nadziemie, przed mieszkaniami) POMIESZCZENIA SUCHE - MIESZKANIA a MIESZKANIA NAD GARAZEM @ STROPODACH @ STROP NAD USLUGAMI @ BALKON NAD USLUGAMI @ POSADZKA UStUG
plytki granitowe 60x60x3 cm szorstkie ro$linnos¢ - trawnik, byliny beton B20 0d 7,0 do 15 cm ze | W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH LOKATORSKICH gres na Kleju - ok. 1.5cm gres na Kleju - ok. 1.5cm gres na Kleju - ok. 1.5cm panele podiogowe z podktadem piankowym - 1.0cm INAD PIWNICAMI panele podiogowe z podkladem piankowym - 1.0cm plytki gres na Kleju 1.5cm komunikacja, pom. sanit. i socjalne, pom. techn.,:
podsypka 3cm substrat intensywny, ok. 12 cm ”WMQM_M__W Qm ‘_Na_ ﬂ MMA__MMAWM“T o gres na kleju - ok. 1.5cm posadzka cementowa 3.0cm gtadz cementowa zbrojona #4 10x10cm 3.5cm gtadz cementowa 3.5cm gladz cementowa zbrojona #4 10x10cm  3.5cm gtadz cementowa zbrojona #4 10x10cm  4.0cm nad garazem: papa »méowmﬁmsm_:m z wbudowanym m<m$3m.3 gfadz cementowa zbrojona #4 10x10cm _4.0cm gfad? cementowa zbrojona # 10x10cm  3.0cm . gres na Kleju ok. ‘_.moa.
warstwa nosna tiuczen 6cm wiéknina filtracyjna porniajacy _ v gladz cementowa zbrojona #4 10x10cm - 5.0cm gtadz cementowa 4.0cm folia PCV gruba plyta zelbetowa 12cm styropian EPS 100-038 7cm pomiezy rurami instalacjj folia bufowlana gruba do spodu plyty zelbetowej jak w 10 wentylacji, jasno-graftowa np. Extra Wentylacja folia bufowlana grba izolacja wodoszczelna - np. FLEXIFOL 2 - folia w plynie - GtadZ cementowa zbrojona #4 10x10cm 6.5cm

z hydrouszczelniaczem

widknina filtracyjna

drenaz FKD60 BO z wypetnieniem kruszywem Perl - 6 cm

papa termozgrzewalna

drenaz FKD60 BO z wypetnieniem kruszywem Perl - 6 cm

folia przeciwslizgowa

folia przeciwslizgowa

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM Resitrix SKW

$ciany

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM Resitrix SKW

styrobeton PsB50 od 9,5 do 15 cm dajaca spadek ok.
w kierunku od budynku

0,5% w kierunku od budynku

styrobeton PsB50 od 10 do 14 cm dajaca spadek 0,5%

EXTRASKLOBIT z wywinigciem na

beton B15 15cm

piasek 20 cm ubity warstwami

izolacja wodoszczelna i paroizolacja - FLEXIFOL 2 -

izolacja wodoszczelna i paroizolacja - FLEXIFOL 2 -
folia w ptynie 2-sktadnikowa (minimum 20cm powyzej

(zjazd do garazu ryflowany)

folia w ptynie 2-sktadnikowa (minimum 20cm powyzej

terenu) terenu)

ptyta stropowa FILIGRAN 20cm

ptyta stropowa FILIGRAN 20cm

OPIS POSADZEK

folia PCV gruba

styropian EPS100 038 - 5¢cm

folia pev gruba 2x

beton B10 10cm ( w kottowni, maszynowni B15 )

piasek 20cm

grunt

folia PCV gruba

styropian EPS100 038 - 5¢cm
folia pcv gruba 2x

beton B10 10cm

piasek 20cm

grunt

styropian EPS100 038 - 6cm

ptyta Zzelbetowa 12cm

piasek 20cm

grunt

@ PRZED PRZEDSIONKIEM

gres na kleju - ok. 1.5cm

gtadZ cementowa zbrojona #4 10x10cm 3.5cm

folia PCV gruba

styropian EPS100 038 - 8cm

ptyta Zzelbetowa 12cm

piasek 20cm

grunt

@

W

ZADASZENIA WJAZDU DO GARAZU
| PRZEDSIONKA

styropapa np. MEGASTYRO z plyta EPS 100-038 15¢cm

folia PCV gruba

ptyta Zelbetowa (isocorby) - ze spadkiem od 22.9 do 18.4cm

ZADASZENIE PRZEDSIONKOW

styropapa np. MEGASTYRO z plyta EPS 100-038 15¢cm

folia PCV gruba

plyta Zelbetowa (isocorby) - ze spadkiem od 22.9 do 18.4cm

styropian EPS 100-038 6¢m + tynk strukturalny z siatka, biaty,

najdrobniejszy

prowadzonych do mieszkan z szachtu

ptyta stropowa Filigran 20cm

9

PLYTY BALKONOW
ptytki gres na kleju 1.5cm

gtadz cementowa zbrojona #4 10x10cm  3.0cm

izolacja wodoszczelna - np. FLEXIFOL 2 - folia w plynie
2-sktadnikowa (minimum 20cm powyzej plyty)

styropian EPS 100-038 7cm

paroizolacja

ptyta stropowa Filigran 20cm

POMIESZCZENIA MOKRE - MIESZKANIA

gres w kuchniach, wc i fazienkach - 1.5cm

gtadz cementowa zbrojona #4 10x10cm  5.5¢cm

folia bufowlana gruba 2x

ptyta Zelbetowa ze spadkiem od 21.3 do 18.9cm (na styku z
kazda $ciana isocorby)

styropian EPS 100-038 5cm

paroizolacja

ptyta stropowa Filigran 20cm

pod pyta:
wetna mineralna lamela 10cm i tynk struktualny
na siatce, niekapiacy, biaty, najdrobniejszy

nad piwnicami:
do spodu pyty zelbetowej jak w 10

pod pyta:
styropian EPS 70-040 10cm i tynk struktualny
na siatce, biaty, najdrobniejszy

Top 5 Szybki Syntan SBS  firmy ICOPAL

szlichta cementowa 1cm

styropian EPS 100-038 7cm

ptytki korytkowe zamkniete 10cm na $ciankach
azurowych z cegly peinej 12cm

paroizolacja

ptyta stropowa Filigran 20cm

pustka powietrzna wentylowana

wetna mineralna np. ALU LAMELLA 10 cm (izolacja

wetna mineralna A=0,035 20cm

akustyczna)

paroizolacja

pustka technologiczna

ptyta stropowa Filigran 20cm

sufit obnizony modutowy 60x60x15mm - rdzen piyty z weiny
szklanej 3 generacji 0 wysokiej gestosci; powierzchnia licowa

NAD BALKONAMI

papa termozgrzewalna jasna szara jak w 17

ptyta Zelbetowa ze spadkiem od 20.0 do 18.4cm
(isocorby na styku ze $cianami)

pokryta welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tyt
ptyty zabezpieczony welonem szklanym; krawedzie sg
malowane. Mozliwo$¢ demontazu poszczegdinych plyt -
dostep do instalacji.

Ptyty uktadane na stalowej ocynkowanej konstrukcii
wieszakowej.

Jako przyktadowe rozwigzanie przyjeto sufit w systemie
Ecophon Advantage™ - z konstrukcjg czg$ciowo widoczng;
obnizenie ptyt w stosunku do konstrukcji - 7mm. Konstrukcja
od strony widocznej malowana proszkowo na biato.

2-sktadnikowa (minimum 20cm powyzej plyty)

izolacja termiczna PIR, Ptyta Therma TR26 FM 12cm

paroizolacja

ptyta Zelbetowa wylewana 12cm

dalej jak w 13

s ZADASZENIE ZWiK

papa termozgrzewalna jasna szara jak w 11

- folia budowlana gruba
- styropian EPS 100-038 12cm

PRZEKROJ AA

SCIANKA P.POZ. na poziomie lill
pietra izolujaca ogniowo okna w
zatomie elewacji:

$cianka p.poz. od poziomu nadproza okna na Il
pietrze do spodu okna porte-fenetre na parterze;
konstrukcja: w wiencach migdzykondygnacyj-
nych osadzony ceownik 100, na nim montowana
stalowa ocynkowana ogniowo podkonstrukcja
systemowa, do ktérej jest mocowana
mechanicznie ptyta OSB SF-B NRO 12mm; do
niej mocowana jest ptyta wiékno cementowa
EQUITONE 8mm w sposéb widoczny z
zewnatrz, mocowanie poprzez plyte OSB do
ww. konstrukcji. Wnetrze obudowy wypetnione
wefna mineralna.

Klasyfikacja ptyty OSB SF-B

Odpornos¢ ogniowa - PN-EN 13501-1  B,s1,d0
B- bardzo ograniczony udziat w pozarze
s1- prawie bez dymu
d0- brak ptonacych kropli

Klasyfikacja ptyty EQUITONE:

Trwato$¢ - PN-EN 12467 Kategori
Wytrzymato$¢ - PN-EN 12467 Klasa 5
Odporno$¢ ogniowa - PN-EN 135011 A2-s1-d

A2- niepalna

s1- prawie bez dymu

d0- brak ptonacych kropli
OPISANA SCIANKA NIE MOZE

MIEC KLASY NIZSZEJ NIZ EI30.

gtadz cementowa zbrojona #4 10x10cm od 3 do 9cm

folia PCV gruba

piyta zelbetowa ze spadkiem od 20.0 do 18.4cm

(isocorby na styku ze $cianami)

- folia budowlana gruba 2x —-—oms AT 50-369 Wrocta
B beton B10 10cm >:o—-——|—|m—ﬂo— ul.M.S.Curie 65/2
- piasek ubity warstwami 20cm . o
- grunt biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40 607-63-71-6
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
sekretariat: OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA T<<
- wykfadzina PCV obiektowa 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
- gtadz cementowa zbrojona #4 10x10cm 6.5cm TEMAT BRANZA
kolejne warstwy j.w. PROJEKTU| BUDOWA BUDYNKU )
MIESZKALNO-USLUGOWEGO architekt:
pomieszczenia biurowe: z SKALA
- wyktadzina dywanowa obiektowa TEMAT v mN m xWOL >> 1:
- gtadz cementowa zbrojona #4 10x10cm 6.5cm RYSUNKU Edw@.ow.“
- kolejne warstwy j.w.
Projektant |arch Andrzej Horwat | roudr ot s
sala konferencyjna, gabinet prezesa:
- parkiet debowy Klgjony 2.5cm Opracowa- | arch Magdalena Horwat 1
- gladz cementowa zbrojona # 10x10cm 6.5cm e
- kolejne warstwy j.w. Sprawdza- - bud.nr 27/88/L STR.NR
) g._ 30% arch.Anna Horwat “m&.“:_“m&. mwn:“m‘_“«aaﬁaﬁ




