od wierzchu ptyty stropowej Srednia wysokos¢ wylewania - 12,5¢cm

objetos¢ - 87,44 m3
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balustrada ze stali nierdzewnej, wysoko$¢
64,52 L 110cm; szczegoty w PW matej architektury
+123°  poziomy wierzchu styrobetonu powierzchnia styrobetonu PsB50 (lambda 0,120) - 699,48 m2

RZUT PLYTY STROPOWEJ GARAZU -
poziomy styrobetonu, odwodnienie

WARSTWY CZESCI UTWARDZONEJ 1:10

nawierzchnia na czesci wspdinej - ptytka granitowa
plytka granitowa 60x60x3cm z sucha fuga 1cm
podsypka - miat kamienny 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.8,5 cm

drenaz FKD60 BO z wypetnieniem
kruszywem Perl - 6 cm

| 4(%0/

T —

izolacja wodoszczelna i paroizolacja -
FLEXIFOL 2 - folia w plynie 2-sktadnikowa

(wytozy¢ na sciany budynku min. 20cm od poziomu
wykoriczonej posadzki lub opaski)

wiéknina chfonno-ochronna RMS 500
hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM Resitrix SKW

odprowadzenie do kanalizacji deszczowej @120 PCV

WARSTWY CZESCI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 1:10

kaseta drenarska z podstawa, nasadka 10cm, pokrywg

widknina filtracyjna 105

substrat ekstensywny, ok. 12 cm

drenaz FKD60 BO z wypetnieniem
kruszywem Perl - 6 cm

izolacja wodoszczelna i paroizolacja -
FLEXIFOL 2 - folia w plynie 2-sktadnikowa

(wytozy¢ na sciany budynku min. 20cm od poziomu
wykonczonej posadzki lub opaski)

widknina chfonno-ochronna RMS 500
hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM Resitrix SKW

odprowadzenie do kanalizacji deszczowej @120 PCV
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