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ciężar 1mb płotka (bez słupka) = 15,93kg
łączna długość płotków - 72,51m
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łączny ciężar profili 60x20x1.5 - 1155,08 kg

ilość słupków (L=125cm) - 80
łączny ciężar profili 50x50x2.0 - 293,0 kg

+  0,66

wszystkie profile cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze grafitowym matowym

obrzeża pcv

WIDOK OGRODZENIA - CHARAKTERYSTYCZNY
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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA NA

TARASACH PRZYDOMOWYCH - płytka

lastrico 40x40x3,8 z suchą fugą 1 cm

podsypka - miał kamienny 3.2cm 
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm gr.5.0 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm gr.2.2 cm

drenaż FKD60 BO z wypełnieniem 
kruszywem Perl - 6 cm 

styrobeton
płyta stropowa garażu 22cm

włóknina chłonno-ochronna RMS 500
hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM Resitrix SKW

włóknina filtracyjna 105
substrat ekstensywny, ok. 12 cm

izolacja wodoszczelna i paroizolacja - 
FLEXIFOL 2 - folia w płynie 2-składnikowa

60x20x1.5mm

50x50x2.0mm

60x20x1.5mm

pod każdym słupkiem wylana z betonu B20
płytka 40x40x6cm, do której montować słupki
z zastosowaniem kotew metalowych M10/50
2 szt./1 słupek

obrzeże trawnikowe PCV

PŁOTKI TARASÓW
PRZYDOMOWYCH

PŁOTKI TARASÓW PRZYDOMOWYCH

1:10

obrzeża trawnikowe PCV  - pas szerokości 12cm;
łączna długość 202,65 m, ciemno zielone
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