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J A
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1
ław

ka z oparciem
 i obustronnym

i kw
iatonam

i (drew
no, beton architektoniczny) - 21 szt.

2
ław

ka okrągła (drew
no) - 2 szt.

3
stojak na row

ery - 5 szt.
4

kosz na śm
ieci - 10 szt.

5
zdrój uliczny - 1 szt.

E
O

1
projektow

ane ośw
ietlenie doziem

ne naprow
adzające - 8 szt.

E
O

2 
projektow

ane ośw
ietlenie doziem

ne ilum
inacyjne - 20 szt.

S
O

1
projektow

ana latarnia ośw
ietlenia terenu - ośw

ietlenie publiczne w
ys. 4m

 - 4 szt.
S

O
1

projektow
ana latarnia ośw

ietlenia terenu - opraw
a jednoram

ienna w
ys. 4m

 - 6 szt.
S

O
2

projektow
ana latarnia ośw

ietlenia terenu - opraw
a dw

uram
ienna w

ys. 4m
 - 2 szt.

S
O

3
projektow

any słup ośw
ietlenia terenu (m

oduły: w
ifi, kam

era, głośnik) w
ys. 4m

 - 2 szt.

2
 - ław

ka na planie koła

P
rzed w

ejściem
 do

 lokalu
 usługow

ego
 zaprojektow

ano
 siedziska

na planie
 koła. W

ew
nątrz

 koła cześć terenu
 biologicznie

 czynna. W
tych m

iejscach
 należy

 nasadzić
 traw

y ozdobne, rosnące
 do w

ys.
około

 2m
 z nieinw

azyjnym
 

system
em

 
korzeniow

ym
. 

K
onstrukcja

stalow
a, kotw

ienie do podłoża (kostka betonow
a).

W
ielkość zew

nętrznej średnicy - 213cm
, w

ew
nętrzna - 100cm

.

S
tal cynkow

ana
 

i 
lakierow

ana
 proszkow

o
 R

A
L 

7016 
A

nthracite
grey.

D
rew

no
 liściaste

 tw
arde

 np. D
ąb

 krajow
y, olejow

ane
 z barw

nikiem

ciem
ny dąb.

3
 - s

to
ja

k
 ro

w
e
ro

w
y

T
ypow

e, ze stali nierdzew
nej. R

ura ø
 63x0,2 cm

. Z
aprojektow

ano 5

sztuk stojaków

M
ontaż stojaka odbyw

a się przy użyciu dostarczonych kołków

rozporow
ych. S

tojaki m
ocow

ać do fundam
entów

 z bloczków

betonow
ych lub do fundam

entów
 system

ow
ych producenta. N

ie

dopuszcza się m
ontażu stojaków

 do naw
ierzchni. W

ym
iar: 90x75

cm

5
 - Z

d
ró

j u
licz

n
y

D
w

upoziom
ow

e poidełko stojące m
odel 3500D

 „S
treetS

m
art”

w
yposażone w

 poidełko dla zw
ierząt. P

ostum
ent ze stali

nierdzew
nej typ 304 o grubości 2,8 m

m
 oraz m

isy ze stali
nierdzew

nej o grubości 9,5 m
m

 m
alow

ane jasnoszarym
 lakierem

proszkow
ym

, zaw
ory sterow

ane przyciskam
i z dostępem

 od
frontu do głow

icy i regulatora przepływ
u, chrom

ow
ane i

polerow
ane m

osiężne w
ylew

ki odporne na zniszczenie,
chrom

ow
ane i polerow

ane m
osiężne sitka odpływ

ow
e odporne

na zniszczenie z dostępem
 do czyszczenia od góry i od dołu,

poidełko dla zw
ierząt

W
ysokość 105,4 cm

, postum
et 35,6 x 35,6 cm

.
K

olor jasnoszary - R
A

 L 7035 Light grey.

1
 - ła

w
k
a

 z
 kw

ia
to

n
a
m

i

Ł
aw

ki 
- 

drew
niane, 

gotow
e, 

prefabrykow
ane

 
ze 

stalow
ą

konstrukcją
 

siedzisk; 
m

ontow
ane

 
do

 
elem

entów
 

betonow
ych

prefabrykow
anych

 
ciągłych

 
z betonu

 
architektonicznego. 

D
rew

no

liściaste
 tw

arde
 np. D

ąb
 krajow

y, olejow
ane

 z barw
nikiem

 ciem
ny

dąb.

S
tal 

cynkow
ana

 
i 

lakierow
ana

 
proszkow

o
 

R
A

L 
7016

 
A

nthracite

grey.

E
lem

enty
 te jako w

olno stojące
 ustaw

iane
 na betonow

ej podw
alinie.

W
ym

iary - 150x76x98
 cm

. W
ysokość

 siedziska
 - 43cm

; w
ym

iary
części betonow

ej - 150x40x33,5cm
.

K
w

iato
n

y - gotow
e elem

enty, prefabrykow
ane z betonu

architektonicznego jasnoszarego. W
ym

iar: 120x40x33,5cm

K
om

plet stanow
ią: ław

ka i dw
a kw

iatony po oby stronach ław
ki

4
 - k

o
s
ze

 n
a
 śm

ie
ci

U
staw

ić zgodnie z planem
 zagospodarow

ania terenu typow
e

żeliw
ne parkow

e kosze na śm
ieci z m

etalow
ym

 koszem
 bocznym

z blachy perforow
anej m

ocow
anym

 na żeliw
nym

 słupku
parkow

ym
.

S
tosow

ać kosze np. Z
A

N
O

 R
etro Z

A
N

O
 R

etro K
osz 03.034 w

kolorze R
A

L 7031 B
laugrau.

K
otw

ienie - zatopienie elem
entu kotw

iącego dł. 60 cm
 w

fundam
encie betonow

ym
 30x30 cm

 z betonu B
15.

słup ośw
ietlenia terenu - w

ysokość 4m
opraw

a: np. S
chreder, S

huffle 19w

m
oduły ze zintegrow

anym
i funkcjam

i
(kam

era, głośnik, w
i-fi)

słupy ośw
ietlenia terenu - w

ysokość 4m
opraw

a: np. S
chreder, P

iano 52W
 słup: np. S

chreder,
K

orda
słupy A

-D
  - ośw

ietlenie w
 gestii G

m
iny S

ław
a,

słupy pozostałe - ośw
ietlenie indyw

idualne

A
-D

1

1

4

4

4
4

T
raw

y d
o

 n
asad

zeń
 w

 kw
iato

n
ach

 p
rzy ław

kach
 - 42 kw

iato
n

y

P
iórków

ka japońska 'H
am

eln' - O
dm

iana w
 trakcie kw

itnienia
osiągająca do 60 - 80 cm

 w
ysokości. K

w
itnące od lipca krem

ow
e

kw
iatostany z czasem

 przybierają brązow
aw

ą barw
ę i utrzym

ują się
do później jesieni.

M
iskant chiński 'D

ronning Ingrid' - O
dm

iana w
 trakcie kw

itnienia
osiągająca do 150 cm

 w
ysokości, bez kw

iatostanów
 m

ierząca ok 70
- 90 cm

. O
dm

iana o purpurow
ych liściach i beżow

o czerw
onych

kw
iatostanach.

T
raw

y d
o

 n
asad

zeń
 p

rzy ław
kach

 o
krąg

łych
 - 2 kw

iato
n

y

M
iskant chiński 'S

ilberspinne' M
iscanthus sinensis

 - O
dm

iana w
trakcie kw

itnienia dochodząca do 200 cm
 w

ysokości, bez
kw

iatostanów
 m

ierząca do ok 120 cm
. O

dm
iana o srebrzysto

różow
ych piuropuszach utrzym

ujących się od sierpnia aż do zim
y.

S
O

2

F
2

sym
boliczne oznaczenie w

w
. opisanych linii E

1, E
2, E

3

F

S
O

1

S
O

1

słupy ośw
ietlenia terenu - w

ysokość 4m

opraw
a: np. S

chreder, P
iano 52W

 słup: np. S
chreder,

K
orda

S
O

3

ośw
ietlenie doziem

ne naprow
adzające

w
 posadzce chodnika

opraw
a: np. schreder, rena 5w

św
iatło białe, ciepłe, szkło m

atow
e

E
O

1

opraw
a ilum

inacyjna elew
acji LE

D

(odchylana) np. T
E

R
R

A
 M

ID
I w

 opasce
budynku, sw

iatło białe, ciepłe, szkło
m

atow
e

E
O

2

P
lac zabaw

 - naw
ierzchnia piaszczysta,

piasek rzeczny  płukany 20cm
 +

geow
łóknina

pow
. 263,64 m

2

T
raw

nik w
okół budynku

N
asiona na traw

nik - m
ieszanka

dekoracyjno-sportow
a w

 ilości 1kg na 40 m
2

pow
. 1736,06 m

2

T
raw

nik na płycie garażow
ej

N
asiona na traw

nik - m
ieszanka

dekoracyjno-sportow
a w

 ilości 1kg na 40 m
2

pow
. 356,05 m

2

F
1 - F

U
R

T
K

A
 w

ypełniona panelem
 2D

- ocynkow
ana i m

alow
ana proszkow

o
na kolor antracyt
W

ypełnienie:
panel ogrodzeniow

y - 2D
grubość drutu - 6 m

m
 / 5 m

m
 / 6 m

m
rozm

iar oczka - 5 x 20 cm
bez przetłoczeń
R

am
ka furtki - profil stalow

y 4 x 4 cm

S
łupki furtki - profil stalow

y 6 x 6 cm
W

ym
iary: szerokość - 1,00 m

,

w
ysokość - 1,50 m

100

F
1

F
2 - B

R
A

M
A

 D
W

U
S

K
R

Z
Y

D
ŁO

W
A

 w
ypełniona panelem

 2D
- ocynkow

ana i m
alow

ana proszkow
o na kolor antracyt

W
ypełnienie:     panel ogrodzeniow

y - 2D
                          grubość drutu - 6 m

m
 / 5 m

m
 / 6 m

m
                          rozm

iar oczka - 5 x 20 cm
                          bez przetłoczeń
R

am
ka skrzydła - profil stalow

y 4 cm
 x 4 cm

S
łupki bram

y - profil stalow
y 8 cm

 x 8 cm
W

ym
iary: szerokość - 3,00 m

, w
ysokość - 1,50 m

P
anele

P
anele P

roste 2D
 zgrzew

ane pojedyncze druty pionow
e Ø

 5

m
m

 i podw
ójne druty poziom

e Ø
 6+6 m

m
, R

ozstaw
 drutów

w
ynosi – 50x200 m

m
 (pionow

e druty co 50 m
m

, poziom
e co

200 m
m

). W
ysokośći od 1530 m

m
. S

zerokość każdego panela
jest stała i w

ynosi 2500 m
m

. P
anele P

roste 2D
 po jednej stronie

posiadają ostre zakończenie w
 postaci drutów

 pionow
ych o

długości 30 m
m

. Z
akończenia ostre m

ontow
ać w

 dolnej części
ogrodzenia. O

chrona antykorozyjna: cynkow
anie i m

alow
anie

proszkow
e. K

olor antracyt. O
grodzenie bez podm

urów
ki.

S
łupki ogrodzeniow

e:
S

łupki w
ykonyw

ane są z kształtow
ników

 prostokątnych

60x40x2,0 m
m

, zam
ykanych od góry daszkam

i z
m

rozoodpornego tw
orzyw

a sztucznego. W
ysokości słupków

dostosow
ano do w

ym
iarów

 poszczególnych paneli. R
ozstaw

osiow
y słupków

 w
 ogrodzeniu panelow

ym
 w

ynosi 2590 m
m

.
S

łupki w
 standardow

ej w
ersji przeznaczone są do

zabetonow
ania w

 gruncie. N
a specjalne zam

ów
ienie słupy

m
ogą być zakończone stopam

i stalow
ym

i z otw
oram

i
m

ontażow
ym

i, um
ożliw

iającym
i przykręcenie ogrodzenia do

tw
ardego podłoża, cokołu itp. O

chrona antykorozyjna:
cynkow

anie i m
alow

anie proszkow
e na kolor antracyt

linia kablow
a  ośw

ietlenia terenu - LIN
IA

 K
A

B
LO

W
A

Y
A

K
Y

5x25m
m

²

F
1

F
1

F
2

F

wysokość panela H =1500

250-300 m
m

szerokość panela L=2500 m
m

rozstaw
 osiow

y słupków
 - 2600 m

m

m
onolityczny fundam

ent
m

onolityczny fundam
ent

min. 800 mm

daszek system
ow

y

słupek 60x40 m
m

obejm
a m

ontażow
a

projektow
any poziom

 terenu

O
grodzenie P

anelow
e P

roste 2D
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