Wycieraczka wewnetrzna, mata

. Wykonczenie podtogi.

Rama aluminiowa.

. Dopetniacz winylowy.

. Spinka winylowa.

. Mikrozgarniacz

. Whiad dywanowy.

. 5zyna alumioniowa.

. Mocowanie ramy (Sruby).

. 2 mm warstwa masy samopoziomujace],
. Podstawa watebienia maty.
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Wycieraczka C/S Pedimat® Ultra to elegancki i ekonomiczny system posiadajacy zwigkszony obszar absorpcji brudu i wilgoci oraz
wigksza wytrzymatos$c.

Wysoko$ci wycieraczki 11 mm (z rama wpustowa 13mm) umozliwia (po zabudowaniu) dopasowanie sie do poziomu ptytek ceramicz-
nych lub wyktadziny pcv (obnizenie w gtadzi), tworzac réwna powierzchnie podtogi.

Wycieraczki systemowe C/S Pedimat® Ultra sa doskonatym rozwiazaniem dla obiektow o duzym i $rednim nasileniu ruchu, takich jak:

biura, przychodnie i szkoty.

CECHY WYCIERACZEK C/S PEDIMAT® ULTRA
e Wysokos$¢ profilu 11mm (z rama 13mm)

e Opcje montazu:
- we wnece (rama wpustowa)

e Obcigzenie toczne 275kg/koto

e Posiada spinke zamknieta, ktéra zatrzymuje brud na macie

e Mozliwos¢ zwijania dla fatwiejszego czyszczenia wneki

e Posiada zwiekszong powierzchnig absorpcji brudu i wilgoci

WYCIERACZKI WEWNETRZNE

o Wkiad dywanowy
e Kolor wktadu i profili grafitowy

m1 - 200x90cm, sztuk1

Wycieraczki, skrobak do butéw -

System czyszczacy z wktadami gumowymi zbierajacy piasek i drobny pyt; bardzo dobre wiasciwosci antypos$lizgowe; system wyposa-
zony w grzybek przediuzajacy okres eksploatacji; utatwia przejazd wozkéw po systemie czyszczacym. Kolor szary.
Wysoko$¢: 23mm

Dlugo$é/szerokosé: wy1 - 200x90cm, sztuk1

wanna systemowa pod wycieraczke -

System sktada sie zwanny i kraty aluminiowej, ramy wpustowej i odptywu dn18mm. Odprowadzenie wody w teren. Wysoko$¢ syste-
mu - 69m

osci dopasowane do ww. wycieraczek.

rama wpustowa aluminiowa -
Stosowana w celu zabezpieczenia krawedzi przed uszkodzeniem; stabilizuje wycieraczke i zapobiega jej przesuwaniu.
Wielkosci i ilosci dopasowane do ww. wycieraczek.

C<<>Q> kompletny system uktada¢ na wczesniej przygotowanym podktadzie betonowym z betonu B20, gr. 10cm,
wylewanym na piasku 20cm, ubitym warstwami. W trakcie wylewania zapewni¢ otwor na odptyw — dn 20mm. Wierzch betonu
dostosowac do wybranego ostatecznie systemu wycieraczek. Wierzch wycieraczki w stanie wykoriczonym - 5mm powyzej
poziomu chodnika, w ktérym jest montowana.

Skrobaczka do butéw -
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< WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

+ stalowa, ocynkowana ogniowo
+ wymiary: 24 x 8 x 18 cm (d. x sz. x wys.)
Montowa¢ kotwami metalowymi M8/50 do kostek betonowych chodnika; 4 sztuki/1 skrobaczke.

skr - sztuk3

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE |

WEWNETRZNE

<<N WYCIERACZKI CZESCI MIESZKALNEJ:
stalowe, ocynkowane ogniowo, typowe;

wielko$¢ 90x60cm; sztuk 2

pod wycieraczka wyla¢ betonowg ptyte gr. 10cm,

beton B20, wylewa¢ na ubitym warstwami piasku 20cm;

w centralnej czesci wylewaki wykona¢ otwor przelewowy dn20;
obrzeze wykona¢ z kosztek holland, jak na chodniku
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