
profile stalowe ocynkowane ogniowo;
malowane farbą podkładową na ocynk
3202 Galvinoleum, następnie farbą do
metalu CombiColor grafitową;

1 - profil zamknięty 40x40x3 Qj= 3,33kg
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-  0,73

-  2,64= 61,84m npm

+  5,38

+  2,46

-  0,06

+  6,84

+  3,92

+  1,00

-  2,02

-  2,64= 61,84m npm
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+  5,38

+  6,84

+  3,92
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2 - profil zamknięty 30x20x2  Qj=1,444kg

4 - profil zamknięty 20x10x2  Qj=0,816kg

3 - profil zamknięty 30x20x2  Qj=1,444kg

5 - płaskownik 40x6  Qj=1,88kg

b1 - blacha stalowa 100x6/100  Qj=4,710kg

B7

B7

B7

B7

B7

B7

pochwyty balustrad - drewno liściaste,
50x40mm; górne krawędzie wyoblone (r=8-10mm);
dolne krawędzie fazowana (2-3mm)
mocować do płaskowników śrubami z łbem płaskim
M6/45mm co ok. 30-50cm, z wpuszczeniem w
drewno, otwór zaślepić szpachlówką do drewna
przed pomalowaniem;
malować 2-3 krotnie lakierem bezbarwnym
wodorozcieńczalnym
łączna ilość drewna:

klatka K1:  długość łączna - 19,167m; V=0,0383m³
klatka K2:  długość łączna - 19,116m; V=0,0344m³
                                             łącznie:   V=0,0727m³

BALUSTRADY KLATEK
SCHODOWYCH
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