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Zw 14

zestaw wewnetrzny, 2-szybowy, szkfo bezpieczne 255x360
drzwi w $wietle - min. 90x250
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Zw 15

zestaw wewnetrzny, 2-szybowy, szkfo bezpieczne 254,7x360
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SLUSARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA CZESCI USLUGOWEJ

STOLARK DRZWIOWA WEWNETRZNA CZESCI USLUGOWEJ

D1

drzwi konfekcjonowane, obiektowe, z przeszkleniami
typu fazienkowego, 80x200 w $wietle

lewe: 4  prawe: 2
D2

drzwi konfekcjonowane, obiektowe, pefne,
100x200 w $wietle

lewe: 1

D3

drzwi konfekcjonowane, obiektowe, pefne,
wyttumione, 90x200 w Swietle

lewe: 1

prawe: 1

Drzwi i przeszklenia wewnetrzne:

do wszystkich pomieszczen drzwi aluminiowe z
przeszkleniami. Przeszklenia ze szkta bezpiecznego.
Szyby okreslone symbolem M zabezpieczone przed
wgladem z zewnatrz  specjalistycznymi  foliami
mlecznymi lub poprzez piaskowanie szyby.

KOLOR SLUSARKI - grafitowy RAL 7024.
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M - zabezpieczenie szyb przed
wgladem z zewnatrz
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