1 - tawka z kwiatonami

]

ZJAZD Z DROGI tawki - drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalowg
PUBLICZNEJ konstrukcjq ~siedzisk; montowane do elementow betonowych
mu<_w\%>mm_wuﬂ<m>_w7__4_moo prefabrykowanych ciggtych z betonu architektonicznego. Drewno
GMINY SLAWA 5470 ciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny
dab.
* \| Y | R st guudlibouall inosiDisnmnittos ' n: saitisnnitinnnainnsalinnniinnnsiinn nannd i; s dlhnnnddinnndlinnndtihne wlisnned innndifnnann! e ) - .
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite ) o
// grey Plac zabaw - nawierzchnia piaszczysta,
// ' . . . . - _ _ piasek rzeczny plukany 20cm +
N & 0 S . m_mamsz te jako wolno stojace cm,ms.\_.m:m. :m.cﬁo:os@ uogsm_. e geowtoknina
L NN“N%W“NNN&“N“OMQNONONO%OQ«%M\ <<<3_m2 - aox.umx@m cm. Wysoko$¢ siedziska - 43cm; wymiary pow. 263,64 m2
oom&m#wo“o“o“o“o”m_wow%%“o“o“@w& : czeSci betonowej - 150x40x33,5¢cm. Trawnik wokét budynku
SN Y Kwiatony - gotowe elementy, prefabrykowane z betonu - Nasiona na trawnik - mieszanka
architektonicznego jasnoszarego. Wymiar: 120x40x33,5¢cm _ PRI _ dekoracyjno-sportowa w ilosci 1kg na 40 m2
Komplet stanowia: tawka i dwa kwiatony po oby stronach tawki pow. 1736,06 m2
Trawy do nasadzen w kwiatonach przy tawkach - 42 kwiatony Trawnik na plycie garazowej
Piorkowka japoriska 'Hameln' - Odmiana w trakcie kwitnienia Nasiona na trawnik - mieszanka
osiggajaca do 60 - 80 cm wysokosci. Kwitnace od lipca kremowe o e | dekoracyjno-sportowa w ilo$ci 1kg na 40 m2
kwiatostany z czasem przybieraja brazowawa barwe i utrzymuig sie pow. 356,05 m2
do pozniej jesien. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Miskant chinski 'Dronning Ingrid’ - Odmiana w trakcie kwitnienia
osiggajaca do 150 cm wysokosci, bez kwiatostandw mierzaca ok 70 1 tawka z oparciem i obustronnymi kwiatonami (drewno, beton architektoniczny) - 21 szt.
- 90 cm. Odmiana o purpurowych lisciach i bezowo czerwonych 2 tawka okragta (drewno) - 2 szt.
2 kwiatostanach. 3 stojak na rowery - 5 szt.
Przed wejsciem do lokalu ustugowego zaprojektowano siedziska 4 kosz na $mieci - 10 szt.
na planie kota. Wewnatrz kota cze$é terenu biologicznie czynna. W 5 zdroj uliczny - 1 szt.
tych miejscach nalezy nasadzi¢ trawy ozdobne, rosnace do wys.
okolo 2m z niginwazyjnym systemem korzeniowym. Konstrukcja EO1  projektowane o$wietlenie doziemne naprowadzajace - 8 szt.
stalowa, kotwienie do podioza (kostka betonowa). EO2  projektowane o$wietlenie doziemne iluminacyjne - 20 szt.
Wielkos¢ zewnetrznej srednicy - 213cm, wewnetrzna - 100cm. SO1 Eo_.mios\m:m _mssmm omém,_m:mm terenu - owé_m,_m.:_m vcc__o.Nsm wys. 4m - 4 szt.
o ) SO1  projektowana latarnia o$wietlenia terenu - oprawa jednoramienna wys. 4m - 6 szt.
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite SO2  projektowana latarnia o$wietlenia terenu - oprawa dwuramienna wys. 4m - 2 szt.
grey. SO3  projektowany stup o$wietlenia terenu (moduly: wifi, kamera, glosnik) wys. 4m - 2 szt.
AAAAAA Drewno lisciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem
ciemny dab.
Trawy do nasadzen przy tawkach okragtych - 2 kwiatony S01) |
Miskant chinski ‘Silberspinne’ Miscanthus sinensis - Odmiana w AD - e stupy o$wietlenia terenu - wysokos¢ 4m
trakcie kwitnienia dochodzgca do 200 cm wysokoéci, bez ¢ oprawa: np. Schreder, Piano 52W stup: np. Schreder,
+0,00=64,48m npm kwiatostanéw mierzaca do ok 120 cm. Odmiana o srebrzysto Korda
rézowych piuropuszach utrzymujacych sie od sierpnia az do zimy. stupy A-D - oswietlenie w gestii Gminy Slawa,

& 501 stupy pozostate - o$wietlenie indywidualne

SXE IVp

3 - stojak rowerow!
) y Typowe, ze stali nierdzewnej. Rura ¢ 63x0,2 cm. Zaprojektowano 5

sztuk stojakow

stupy o$wietlenia terenu - wysoko$¢ 4m
- oprawa: np. Schreder, Piano 52W stup: np. Schreder,
—  Korda

Montaz stojaka odbywa sig przy uzyciu dostarczonych kotkow —
rozporowych. Stojaki mocowa¢ do fundamentéw z bloczkow
betonowych lub do fundamentéw systemowych producenta. Nie
dopuszcza sie montazu stojakéw do nawierzchni. Wymiar: 90x75
cm

© 4 - kosze na $mieci

Ustawic¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu typowe

, Vi zeliwne parkowe kosze na $mieci z metalowym koszem bocznym
P z blachy perforowanej mocowanym na zeliwnym stupku o$wietlenie doziemne naprowadzajace
parkowym. w posadzce chodnika
Stosowaé kosze np. ZANO Retro ZANO Retro Kosz 03.034 w oprawa: np. schreder, rena 5w
kolorze RAL 7031 Blaugrau. $wiatto biate, ciepte, szklo matowe
: Kotwienie - zatopienie elementu kotwiacego dt. 60 cm w - . "
| . ) oprawa iluminacyjna elewacji LED
0L o - fundamencie betonowym 30x30 cm z betonu B15.
(odchylana) np. TERRA MIDI w opasce
Sl e it oa OGRODZENIE - o . . .
wBad s E STALOWE 5 - Zdr¢j uliczny ) ) . ‘o y  budynku, swiatto biate, ciepte, szkio
R N R Dwupoziomowe poidetko stojace model 3500D ,StreetSmart” ey matowe
Py e by TPy TYPOWE WYS. wyposazone w poidetko dla zwierzat. Postument ze stali
A BT 150cm nierdzewnej typ 304 o grubosci 2,8 mm oraz misy ze stali stup oswietlenia terenu - wysokosé 4m
i I b e e nierdzewnej o grubo$ci 9,5 mm malowane jasnoszarym lakierem 503 oprawa: np. Schreder, Shuffle 19w
e I proszkowym, zawory sterowane przyciskami z dostepem od e moduty ze zintegrowanymi funkcjami
S el = e e ° frontu do gtowicy i regulatora przeptywu, chromowane i (kamera, gtosnik, wifi)
St bt atak L polerowane mosiezne wylewki odporne na zniszczenie,
Ry R Ll - B35 L S 8 chromowane i polerowane mosigzne sitka odptywowe odpome .. .._.._.._  symboliczne oznaczenie ww. opisanych linii E1, E2, E3
e [o S s e s 2T W na zniszczenie z dostepem do czyszczenia od gory i od dotu, linia kablowa o$wietlenia terenu - LINIA KABLOWA
Lt et gy p wtow* w* wt P rAnac INYWIn Al Ny o S T b b b A ORGSR @S e o 0 T Ure T A RRRRERI AR MAYREREMIE R A S
R AT Z L TARns ovwiopacy 1F] poidetko dia zwierzat YAKY5x25mm?
I e Y R N| \ Wysokos¢ 105,4 cm, postumet 35,6 x 35,6 cm.
e R e = e Kolor jasnoszary - RA L 7035 Light grey.
R - i I F1 F2
e 3 b - )
= mmrﬁ i e \__. F1 - FURTKA wypetniona panelem 2D F2 - BRAMA U<<cmxxN<UrO<<> wypelniona panelem 2D
e | SR i g il - ocynkowana | malowana proszkowo - o&:@ém:m i malowana usz.ono na kolor antracyt
Sk gL ha kolor antracyt Wypetnienie:  panel .o.maﬁo:_oé.wo
2 ERERERES 2 LT Wypenienie: @ngo drutu -6 mm/5 mm/6 mm
e I panel ogrodzeniowy - 2D rozmiar ooﬁ&..mxmo cm
HHHHH HH 'H=1500mm| grubo$¢ drutu - 6 mm/5mm/6 mm bez przetiocze
i [ == * rozmiar oczka - 5 x 20 cm mmax.m skrzydta - Eo:_ stalowy 4 cm x 4 cm
X bez przetioczen m_cux._ bramy - qu__. stalowy 8 cmx 8 03
m HH A Ramka furtki - profil stalowy 4 x 4 cm Wymiary: szeroko$¢ - 3,00 m, wysoko$¢ - 1,50 m
“““ qmg | | m_cux._ furtki - 9%_. m,m_osa\ 6x6cm
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ V) Wymiary: szeroko$¢ - 1,00 m,
wysoko$¢ - 1,50 m
L=1000mm|
Panele
Panele Proste 2D zgrzewane pojedyncze druty pionowe @ 5
mm i podwojne druty poziome @ 6+6 mm, Rozstaw drutow
Ogrodzenie Panelowe Proste 2D wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co
o 200 mm). Wysoko$¢i od 1530 mm. Szeroko$¢ kazdego panela
RS F szerokos¢ panela L=2500 mm daszek systemowy jest stata i wynosi 2500 mm. Panele Proste 2D po jednej stronie
e o ) ) posiadajg ostre zakoriczenie w postaci drutéw pionowych o
B i ks diugosci 30 mm. Zakoriczenia ostre montowa¢ w dolnej czesci
o stupek 60x40 mm ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie
e m proszkowe. Kolor antracyt. Ogrodzenie bez podmuréwki.
“““ ]
T obejma montazowa
,ObeJma montazows 50-369 Wrocta
° Stupki ogrodzeniowe: _.—o_ﬂ<<>._. oo
2 o =) o X 4 ARCHITEKCI ul.M.S.Curie 65/2
g Stupki wykonywane sg z ksztattownikéw prostokatnych biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40 607-63-71-64
el . .
2 60x40x2,0 mm, zamykanych od gory daszkami z BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
o -
M.Wh.ﬂ@w_wz_m GRANICA PLAC ZABAW W mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysoko$ci stupkow OBIEKT Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OPRACOWANIA nawierzchnia piaszczysta (piasek rzeczny ptukany = dostosowano do wymiaréw poszczegélnych paneli. Rozstaw 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
MovOEm WYS. 20cm na geowldkninie) |l I i osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. TEMAT BUDOWA BUDYNKU
1 z oberzezem chodnikowym obetonowanym, - : : H Stupki w standardowe] wersj przeznaczone sg do PROJEKTU
nieogrodzona. _ projektowany poziom terenu _ c _ zabetonowania w gruncie. Na specjalne zaméwienie stupy MIESZKALNO-USLUGOWEGO
| . . | = | moga by¢ zakoriczone stopami stalowymi z otworami TEMAT PLAN SYTUACYJNY .
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW rozstaw osiowy stupkdw - 2600 mm 8| | montazowymi, umozliwiajacymi przykrecenie ogrodzenia do Rysuvku 1. MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN
POZA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM S R S | A € ! twardego wo&owm. 8_8.E itp. Ochrona antykorozyjna: architektura
_ _ _ cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor antracyt projektant | arch Andrzej Horwat DT e
monolityczny fundament monolityczny fundament 250-300 mm [Sprawdzajacy | arch.Anna Horwat e e hettonicne e
ETAP BRANZA DATA SKALA STRNR | NR RYS.
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