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Schemat Rozdziatu Energii Elektrycznej - RG1 - BEN1
Rozdzielnica Administracyjna RGA1 - Schemat
Widok Bloku Energetycznego BEN1

Schemat Rozdziatu Energii Elektrycznej - RG2 - BEN2
Rozdzielnica Administracyjna RGA2 - Schemat
Widok Bloku Energetycznego BEN2
Rozdzielnica Mieszkaniowa - Schemat
Rozdzielnica Lokalu Ustugowego RU - Schemat
Widok Rozdzielnicy Lokalu Ustugowego RU
Instalacja TV DVB-T - schemat

Instalacja domofonowa - klatka K1 - schemat
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Instalacja telefoniczna - klatka K1 - schemat
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Instalacja SAP - schemat

Rzut piwnic - instalacje elektryczne

Rzut parteru - instalacja oswietleniowa, wiz
Rzut I pietra - instalacja oSwietleniowa, wiz
Rzut Il pietra - instalacja o$wietleniowa, wiz
Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych
Rzut | pietra - instalacja gniazd wtykowych
Rzut Il pietra - instalacja gniazd wtykowych
Rzut parteru - instalacje niskopradowe

Rzut | pietra - instalacje niskopradowe

Rzut Il pietra - instalacje niskopradowe

Rzut dachu - instalacja odgromowa
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Opis techniczny

do projektu wykonawczego
budynek mieszkalno-ustugowy z infrastrukturg techniczng

67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
»  Warunki przytaczenia 4749/2018/0D4/RR1 wydane dnia 14.02.2018 przez Oddziat Dystrybucji Zielona

Goéra
»  Projekty branzowe opracowane przez Biuro Architektoniczne w Zielonej Gérze
»  Uzgodnienia zakresu prac z Inwestorem

»  Obowigzujace normy i przepisy

2. Charakterystyka projektowanego obiektu
Budynek wielolokalowy dwuklatkowy

Klatka K1

» 16 mieszkan — moc przytaczeniowa kazdego mieszkania — 12,0 kW
» Rozdzielnica administracyjna w klatce K1 zasila¢ bedzie rozdzielnice administracyjna klatki K2, taczna

moc zapotrzebowana na potrzeby administracji 18,5 kW klatki K1 i K2
Klatka K2
» 15 mieszkan — moc przytaczeniowa kazdego mieszkania — 12,0 kW
Lokal ustugowy
»  Lokal uzytkowy — moc przytaczeniowa — 40kW

2.1. Strefy pozarowe
W obiekcie wystapig trzy strefy pozarowe

- pierwsza strefa pozarowa to garaz podziemny
- druga strefa pozarowa to czes$¢ ustugowa w parterze budynku

- trzecia strefa pozarowa to cze$¢ mieszkalna z czescig piwnic poza garazem
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3. Zakres opracowania
Projekt obejmuije:

Budowe bloku energetycznego w kazdej klatce i jego zasilanie
Budowe rozdzielnicy lokalu ustugowego i jego zasilanie
Wewnetrzne linie zasilajace
Instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacje technologiczne
instalacje niskopradowe
Instalacje ochronne
0 Instalacje od porazen pradem elektrycznym
Ochrone przeciwprzepieciowg
Instalacje potaczen wyréwnawczych

Ochrone pozarowg

o O O o©O

Ochrone odgromowg

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

Napiecie zasilania 230/400VAC z projektowanych przez Przedsiebiorstwo Energetyczne ztacz kablowo -
pomiarowych oraz ztacza kablowego
Klatka K1
Klatka K1 zasilana ze ztacza ZK1 nr 1
0 odbiorcy komunalni - 62,0 kW
0 administracja klatek K1, K2 - 18,5 kW
0 taczna moc zapotrzebowana - 80,5 kW
0 prad obcigzenia szczytowego - 119 A
0 zabezpieczenie wiz w ztaczu kablowym 3x125A
Klatka K2 zasilana ze ztacza ZK-1 nr 2
0 odbiorcy komunalni - 60,6 kW
0 prad obcigzenia szczytowego - 90,2A
0 zabezpieczenie wiz w ztgczu kablowym = 3x125A
Lokal ustugowy
0 moc zapotrzebowana - 40,0 kW
0 prad obciazenia szczytowego - 60A
0 zabezpieczenie wiz w ztaczu kablowym - 3x63A
Projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN - S
Ochrona od porazen — szybkie samoczynne zasilanie
Granica eksploatacji — zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen w ztgczach kablowych

w kierunku instalacji odbiorcow.
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5. Projekty zwigzane
»  Projekt budowy ztacz kablowych i ich zasilanie opracowane przez Przedsigbiorstwo Energetyczne

ENEA Operator

Il. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1. Zasilanie obiektu energia elektryczna
Przy wejsciach do kazdej klatki przedsiebiorstwo energetyczne zabuduje ztacze kablowe. Przy wejsciu do lokalu

ustugowego przedsiebiorstwo energetyczne zabuduje ztacze kablowo - pomiarowe. W komunikacji piwnicy klatki
K1 oraz w komunikacji parteru klatki K2 instalowany bedzie blok energetyczny skiadajacy sie z czesci
energetycznej i niskopradowej. Wprowadzenie zasilania kazdej czesci BEN przewidziano w rurach ochronnych
utozonych pod posadzka. Zgodnie z warunkami przytgczenia liczniki energii elektrycznej majg by¢ zlokalizowane

w miejscu ogolnie dostepnym kazdej klatki. W bloku energetycznym zabudowane beda;

»  Uktady pomiarowe wszystkich odbiorcow
» Tablice instalacji:
0 Telewizji kablowej
Telefonii lokalnej
Domofonowe;

Administracyjnej

O O O o

Instalacji przyzywowej

2. Rozdziat instalacji w obiekcie
Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji w obiekcie przewidziano kanat instalacyjny pionowy ujety w projekcie

architektonicznym. W kanale na $cianie utozone beda koryta kablowe perforowane o wymiarach: Gteboko$¢:
60mm, szeroko$¢ 150mm. Z blokow energetycznych do kanatu instalacyjnego instalacje prowadzone beda w
rurach ochronnych pod tynkiem. Po wyprowadzeniu instalacji z kanatéw prowadzone bedq réwniez w rurach

ochronnych pod tynkiem.

3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacja wykonana przewodami miedzianymi opisanymi na rysunkach roboczych. Instalacja w mieszkaniach

obejmuje:

»  obwody o$wietleniowe mieszkania,

»  obwody gniazd wtykowych,

»  obwody zasilania kuchni elektrycznej,

»  obwody gniazd wtykowych kuchni,

»  obwody zasilania automatu pralniczego,

*  obwdd gniazd w tazience.
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Wytyczne wykonania instalacii

1. Instalacja zasilajaca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgateznych

ptytkich.
2. Wytgczniki o$wietlenia instalowane sg na wysokos$ci 1,4 m od posadzki we wszystkich mieszkaniach.

3. Przy ztozonej wysokosci blatu kuchennego wynoszacej 1,0 m gniazda wtykowe o stopniu IP 44 instalowac

10 cm powyzej blatu.
4. Gniazdo automatu pralniczego zasila¢ oddzielnym obwodem.

5. Szyne potaczen wyréwnawczych w tazience instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Instalacje
potaczen wyrdwnawczych do wanny, armatury wodnej prowadzi¢ w rurze ochronnej RL18 utozonej pod

tynkiem.
6. Unifon oraz telefon instalowaé¢ na wysoko$ci 1,4 m od posadzki w Scianie.

7. Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4)x1,5mm2. Obwody gniazd wtykowych
zasilane bedg przewodami YDYpzo3x2,5mm2. W pomieszczeniach tazienek i kuchni stosowa¢ gniazda o

stopniu ochrony IP 44.

8. Instalacje przyzywowa wykonana bedzie dla kazdego mieszkania. Przycisk dzwonkowy instalowany od
strony korytarza przy wejSciu do mieszkania. Urzadzenie sygnalizacyjne instalowane nad drzwiami

wejsciowymi do mieszkania. Instalacja zasilana z obwodu oswietleniowego przedpokoju.

9. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, oraz wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. w komunikacji budynku

przewidziano:
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe,
- oSwietlenie podstawowe oprawami z czujnikiem ruchu.

Instalacja o$wietleniowa czesci garazowej wyposazona bedzie w czujniki ruchu. Wielko$¢ nastawy czujnika
ruchu poda inwestor wykonawcy robét. Instalacie os$wietlenia ogoinego zasilane bedg z tablicy
administracyjnej kazdej klatki. Dla pozostatych pomieszczern mieszkalnych wypusty sufitowe zakancza sie
ztaczkg $wiecznikowa. Dostawa tych opraw nalezy do uzytkownika. W pokojach gniada instalowa¢ na

wysokosci 0,3 m od posadzki. Gniazda w fazience na wysokosci nie mniej niz 1,4 m stosujac osprzet IP 44.

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego zastosowano uniwersalne oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone
miedzy innymi w:

»  Obudowe z biatego aluminium

*  Zrodto $wiatta LED 3W
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»  Akumulatory niklowo — kadmowe wysokotemperaturowe z czasem pracy w trybie awaryjnym 1
godzina.

»  Funkcje autotestu

Oprawa np typ EMX IP65 18W instalowana bedzie nad drzwiami zewnetrznymi. Oprawa wyposazona bedzie
w grzatke np typ HTR-25, bateria 3,6V 1500Ah — czas dziatania 1h. Schemat podtaczenia grzatki zataczono w
projekcie.

Oprawy przystosowane do montazu natynkowego na suficie. Omawiana oprawa posiada Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP w Jézefowie. Oprawy wyposazone w funkcje autotestu.

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, nie
potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez norme
PN-EN 50172 testowanie.

AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci technicznej,
poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej. W razie
niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez zaswiecenie czerwonej diody
LED.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzagdzenie mikroprocesorowe zarzadzajace funkcjami:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360
dni.

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty.
W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegoinych podzespotéw oprawy. TEST B polega na
przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu $wiecenia do momentu rozladowania
akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem
$wiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie
akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu napiecia okreslonego przez producenta
akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie.

Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie sq jako oprawy kierunkowe wszystkich typow, zaréwno w wersji
Swietlowkowej jak i LED, oraz jako oprawy do$wietlajace drogi ewakuacyjne ze $wietléwkami i diodami LED, a
takze z lampami halogenowymi.

Oprawy oéwietlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do o$wietlenia drég ewakuacyjnych wykonuje sie z

typowych opraw stosowanych do o$wietlenia podstawowego, poprzez zamontowanie w nich modutéw
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awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to mozliwo$¢ stworzenia spdjnego systemu o$wietlenia awaryjnego, w

ktorym wszystkie oprawy testowane sg automatycznie.

Dzigki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole stanu
technicznego catego systemu o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan
normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym zrodiem zasilania

powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podiaczone do zdalnego uktadu testujacego”.

4, Instalacje technologiczne

4.1. Instalacje mieszkaniowe
Do podstawowych odbioréw technologicznych przewiduie sie:

* kuchnie elektryczne ptyta indukcyjna z piekarnikiem o mocy - 6,0 kW/500V,
» automat pralniczy o mocy 2,5kW/500V,

» drobne odbiory kuchenne.

Kuchnie elektryczne zasilane bedg przewodami YDYZzo5x4,0mm?2. Potaczenie przewodu fabrycznego kuchni
elektrycznej z przewodem zasilajacym wyprowadzonym z rozdzielnicy mieszkaniowej wykona¢ w puszcze

gtebokiej podtynkowej IP65. Automat pralniczy zasilany z gniazda 16A/Z IP44.

W pomieszczeniach WC w otworach wentylacyjnych instalowane bedg wentylatory osiowe zataczane wraz z
o$wietleniem pomieszczenia, a wytaczane automatycznie o nastawie czasowej regulowanej podanej przez

branze sanitarna.

4.2. Lokal ustugowy
W czesci parterowej lokal ustugowy posiada¢ bedzie sufit rastrowy. Wszystkie instalacje wyprowadzone z

rozdzielnicy lokalu prowadzone bedg w suficie podwieszonym przy wykorzystaniu koryt kablowych. Ponizej sufitu
podwieszonego prowadzone bedg pod tynkiem. W pomieszczeniach sanitarnych przewidziane sg wentylatory
kanatowe. Wszystkie wentylatory kanatowe ujete w projekcie branzy sanitarnej zasilane bedg z obwodu

o$wietlenia danego pomieszczenia.

4.3. Wentylacja garazy
Zgodnie z projektem branzy sanitarnej przyjete bedg dwa zespoty wywiewne wyposazone w wentylator kanatowy

230VAC/0,237kW. Pracg wentylatorow wywiewnych sterowac bedzie automatyczny system detekcji tlenku wegla

0 nastepujacym programie dziatania:

» przy stezeniach tlenku wegla nizszych od obliczeniowego NDS tj 50 mgCO/m?* wentylatory pracujq
przy obnizonej wydajnosci (791 m3/h kazdy) co zapewnia 1,5 wymiany powietrza w pomieszczeniu —

praca normalna
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e przy stezeniach tlenku wegla wyzszych od obliczeniowego NDS tj 50mgCO/m?® wentylacja
mechaniczna bedzie przy petnej wydajnosci wentylatoréw (2450 m¥h kazdy) celem szybkiego
obnizenia stezenia CO do poziomu nizszego od dopuszczalnego

» przy stezeniach tlenku wegla wyzszych od NDSCh tj 117 mgCO/m? wentylacja mechaniczna bedzie
nadal wigczona (petna wydajnosc), lecz dodatkowo generowany bedzie sygnat ostrzegawczy
Swietlny i dzwiekowy — urzadzenia ostrzegawcze zlokalizowac przy wjezdzie oraz przy wejsciach do

pomieszczenia garazu

Czujniki tlenku wegla zamontowane zostang na $cianach garazu — w poblizu otworéw wentylacyjnych

wywiewnych. Wysoko$¢ zamontowania czujnikéw winna wynosi¢ 1,80m od poziomu posadzki.

Praca systemu wentylacyjnego nadzorowana bedzie przez centrale detekcji CO. Dodatkowo dla kazdego z
wentylatordw zamontowany bedzie regulator. Regulator ten bedzie generowat zmiany wydajno$ci wentylatoréw

na podstawie sygnatu przekazanego przez centrale detekcji CO.

4.4. Instalacja gazowa
Projekty branzowe przewidywaty budowe kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie piwnic. Kotlownia

zabezpieczaC ma potrzeby centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej dla czesci mieszkalnej i ustugowej
oraz wentylacji mechanicznej. Rzeczoznawca do spraw p.poz. w trakcie uzgodnienia wykonanego projektu
zakwestionowat lokalizacje projektowanej kottowni gazowej. Kottownia opracowana bedzie wedtug odrebnego

zadania z lokalizacjg docelowg pokazang na rysunku nr 1/E.
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4.5. Wentylacja mechaniczna lokalu ustugowego
Dla potrzeb pom. ustugowego przewidziano centrale wentylacyjng zlokalizowang w piwnicy.

Do wymiany powietrza w pomieszczeniach stuzy¢ bedzie centrala wentylacyjna z podwéjnym ptytowym
wymiennikiem ciepta 0 wydajnosci nominalnej 2100 m3/h — zlokalizowana w pomieszczeniu maszynowni w

piwnicy projektowanego budynku.

Centrala wentylacyjna pracuje utrzymujac odpowiednie parametry w pomieszczeniach biurowych - temperatura

na poziomie 20°C.

Przy przejsciach kanatow przez sSciany oddzielajgce maszynownie od pozostatej czesci budynku  nalezy

zastosowac klapy odcinajace z wyzwalaczem termicznym.

Zasilanie wentylatorowni wyprowadzone bedzie z rozdzielnicy lokalu ustugowego RU.

4.5. Ogrzewanie rur spustowych na dachu
Na dachu przewidziano trzy kable grzejne o mocy 30W/m, sterowane za pomoca sterownikdéw

instalowanych w rozdzielnicach administracyjnych klatki K1 i K2. Zasilanie z rozdzielnic
administracyjnych wyprowadzone bedzie poprzez kanat miedzykondygnacyjny na dach. Na dachu
kabel zasilajgcy zakonczony bedzie puszky instalacyjng IP67, w ktérej bedzie potgczony z kablem

grzewczym.

5. Oswietlenie terenu zewnetrznego
Teren zewnetrzny objety zagospodarowaniem dla potrzeb projektowanego obiektu oswietlony bedzie oprawami

gruntowymi oraz latarniami zasilanymi z dwéch Zzrodet energii elektrycznej. W wyniku ustalen zawartych

pomigdzy Urzedem Miejskim a Wspélnotg projektowanego obiektu ustalono:

oSwietlenie drogi miejskiej wraz z parkingiem zasilane bedzie z istniejacej latarni oSwietleniowej oSwietlenia

ulicznego gminy wskazanej w warunkach przytaczenia ROS.6853.2.2018 z dnia 02.02.2018r.

pozostate projektowane o$wietlenie terenu zasilane bedzie z rozdzielnicy RGA2 bloku energetycznego BEN2.
Zgodnie z warunkami przytaczenia znak 4749/2018/0D4/RR1 zasilanie odbioréw administracyjnych budynku
przewidziane jest ze ztgcz zasilajacych bloki energetyczne klatki K1 i K2. O$wietlenie terenu zewnetrznego

zasilane bedzie z rozdzielnicy RGA2 klatki K2 bloku energetycznego BEN2.
5.1. Zakres prac Urzedu Miejskiego w Stawie

Ze wskazanej przez Urzad latarni o$wietlenia ulicznego wyprowadzona bedzie kablowa linia YAKY4x35mm?
zasilajaca projektowane latarnie oznaczone literami D, C, B, A. Latarnie stanowi¢ beda cze$ciowe oSwietlenie
drég miejskich oraz parkingu. Do o$wietlenia zastosowano stupy o wysokosci 4,0m posadowione na fundamencie

prefabrykowanym. Stup wyposazony bedzie w wysiegnik jednoramienny o dtugo$ci 1,5m, do ktérego instalowana

str. 11



bedzie oprawa o$wietleniowa ze zrodtlem Swiatta LED o mocy 52W. Latarnia na planie oznaczona symbolem
SO1.

Stup o$wietleniowy i jego wyposazenie

Obudowe stupa stanowi odlew aluminiowy o grubo$ci $ciany minimum 3mm. Stup wyposazony w tabliczke
bezpiecznikowag w Il Klasie izolacyjnosci, stup zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350mm.
Powierzchnia stupa - aluminium szlifowane, anodowane na kolor naturalny. Instalacja wewnatrz stupa wykonana
przewodem YDYZ03x2,5mm? - 750V. Powtoka anodowana powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem, co
powoduje brak mozliwosci ich zataczania, odprysku czy rozwarstwiania. Do wyposazenia dotaczony powinien by¢
komplet ocynkowany elementdw ztacznych stupa, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego. Kazda oprawa w
stupie zabezpieczona wkiadkg topikowa bezpiecznika DO1/E14-2A. Stup winien posiadaé deklaracje zgodnosci
WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Na stupach umiesci¢ tabliczki opisowe z numeracjg
stupéw (numer obwodu - cyfra rzymska, numer kolejny stupa - cyfra arabska, rok budowy). Latarnie o wysoko$ci
4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe LED 52W instalowang na
wysiegniku 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjnosci - oSwietlenie w gestii Gminy Stawa. taczna moc elektryczna

o$wietlenia - 208W.
5.2. Oswietlenie terenu budynku mieszkalno - ustugowego

Wspolnota tego obiektu ustalita zasilanie projektowanego o$wietlenia z rozdzielnicy administracyjnej klatki

mieszkalnej nr 2. Z rozdzielnicy tej wyprowadzone beda trzy linie oswietleniowe:

» LO1 - stanowigca zasilanie podstawowe o$wietlenia komunikacji wspdlnoty, wykonana kablowa linig
kablowa YAKY5x25mm2. W linii tej wystapig latarnie o wysokosci 4m, oznaczone symbolem SO1 - szt. 6
oraz latarnie 0 wysoko$ci 6m oznaczone symbolem SO-2 - szt. 2.

o LO2 - linia ta zasila¢ bedzie wszystkie oprawy instalowane doziemnie, stanowigce o$wietlenie:
- posadzki chodnika - 8 opraw oznaczonych symbolem EO1, elewacji budynku instalowane w opasce
zwirowej - 25 opraw oznaczonych symbolem EO2. Linia wykonana kablem YKY5x4,0mm?

 LO3 - Linia ta zasila¢ bedzie dwa stupy o$wietleniowe oznaczone symbolem SO-3 wyposazone

dodatkowo w moduty ze zintegrowanymi funkcjami (kamera, access point, gtosnik).
W oswietleniu parkingdw wyroznia sie:

e oSwietlenie parkingu

»  oSwietlenie drog dojazdowych
»  Cciggow pieszych

» oSwietlenie wiaty Smietnikowej

* oSwietlenie elewacii
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W oéwietleniu zastosowane beda;

» latarnie o wysokosci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe
LED 52W instalowang na wysiegniku 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjnosci

* latarnie o wysokosci 4,0m z fundamentem prefabrykowanym, odlewa aluminiowy, wyposazone w 2
oprawy LED 52W instalowane na dwoch wysiegnikach 1,5m, IP66, Il klasa izolacyjno$ci

» latarnie o wysokosci 4m z fundamentem prefabrykowanym, odlew aluminiowy, wyposazone w oprawe
LED 19W. Il klasa izolacyjno$ci, latarnie wyposazone w moduty: punktu dostepowego Wi - Fi, kamere
IP, gtosnik. Latarnia przystosowana fabrycznie do montowania dodatkowych modutéw,

» oprawy gruntowe IP67 LED 5W, Il klasa izolacyjnosci. Klosz wykonany z hartowanego szkfa, korpus z
materiatu syntetycznego wzmocnionego widknem szklanym

» oprawy gruntowe IP67 LED 19W, Il klasa izolacyjnosci. Korpus z ci$nieniowego odlewu aluminiowego.

»  oSwietlenie wiaty $mietnikowej realizowane bedzie oprawami typu downlight minimum IP65 LED 24W
Wyposazenie stupa o$wietleniowego:

Stup aluminiowy z fundamentem prefabrykowanym

»  Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa, Il klasa izolacyjnosci

* Instalacja wewnatrz stupa wykonana przewodem YDYz03x2,5mm? - 750V.
»  Grubo$¢ scianki stupa — minimum 3mm

»  stup zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350mm

* powierzchnia: aluminium szlifowane, anodowane na kolor naturalny.

6. Instalacje niskopradowe

W dniu 6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisat nowelizacje
rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie opublikowane zostato w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289 i weszto w zycie

w 3 miesigce po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 .

Nadrzedng ideg przySwiecajaca nowelizacji rozporzadzenia byta zmiana dotychczasowych, bardzo ogdlnych
przepisow dotyczacych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach zamieszkania zbiorowego. Brak
precyzyjnych wytycznych powodowat szereg problemdw takich, jak: ograniczony dostep do szerokopasmowego
Internetu, ograniczony dostep do ustug telewizyjnych emitowanych drogg rozsiewczg w sposéb naziemny oraz

satelitarny, niepoprawnie wykonane i niefunkcjonujgce prawidtowo instalacje RTV.

Wobec powyzszych probleméw rozporzadzenie przewiduje szereg zmian dotyczacych budowy wybranych
instalacji teletechnicznych (instalacja telewizyjna, LAN oraz domofonowa) w budynkach zamieszkania

zbiorowego.
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W przypadku nowo budowanych budynkéw wielorodzinnych, nowelizacja rozporzadzenia wprowadza obowigzek:

1) montazu instalacji $wiattowodowej, na ktora sktada¢ ma si¢ przetacznica Swiattowodowa oraz doprowadzone

do kazdego mieszkania dwa wtdkna Swiattowodowe.

2) montazu instalacji umozliwiajacej zbiorowy odbidr cyfrowych programéw telewizji naziemnej DVB-T oraz radia,
jak réwniez instalacji umozliwiajacej zbiorowy odbiér programow telewizji satelitarnej z dwoch pozycii
satelitarnych — w sktad instalacji wchodzi¢ ma okablowanie wraz z osprzetem instalacyjnym: rozgateznikami,

odgateznikami oraz wzmacniaczami i multiswitchami, jak rowniez maszt wraz z zestawem antenowym.

3) montazu okablowania miedzianego, koncentrycznego wraz z osprzetem na potrzeby dostarczenia do
mieszkania sygnatu sieci kablowej lub drugiego sygnatu telewizji satelitarnej i DVB-T - jeden dodatkowy przewod

koncentryczny do mieszkania.

4) montazu okablowania miedzianego w postaci dwdch skretek komputerowych doprowadzonych do mieszkania

wraz z osprzetem — doprowadzenie Internetu oraz realizacja instalacji domofonowej, przyzywowej, itp.

5) montazu teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej zlokalizowanej w okolicy wejsciowych drzwi do mieszkania, w
ktorej zakoiczenia majg mie¢ wszystkie wymienione wyzej przewody — skrzynka ta moze zawiera¢ dodatkowe
elementy takie, jak: rozgatezniki telewizyjne, switch ethernetowy, itp. Okablowanie ze skrzynki doprowadzone ma

by¢ do gniazd koricowych.

6) wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia teletechnicznego w ktérym zlokalizowany bedzie sprzet

instalacyjny oraz zakonczenia kablowe.

6.1. Instalacja domofonowa
W sekcji TD bloku energetycznego kazdej klatki instalowany bedzie zasilacz wraz z rozdzielaczem magistrali

systemu domofonowego cyfrowego. Schemat instalacji zataczono w projekcie. Instalacja uktadana w rurach

ochronnych pod tynkiem.

6.2. Instalacja telefoniczna
W bloku BEN kazdej klatki przewidziany bedzie rozdzielnik Kronection BOX 30 — parowy. Z rozdzielnika tego do

poszczegolnych gniazd telefonicznych w mieszkaniachwyprowadzone bedzie okablowanie. W projekcie

zataczono schemat instalacii. Instalacja uktadana w rurach ochronnych pit.

6.3. Instalacja sieci strukturalnej
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy bloku BEN kazdej klatki przewidziana bedzie szafka wiszaca, ktore;

wyposazenie stanowi dostawe operatora telekomunikacyjnego. Z szafki wyprowadzone bedzie okablowanie
$wiattowodowe (2 widkna) i miedzianie (skretka komputerowa) do skrzynek mieszkaniowych. Ze skrzynek
okablowanie doprowadzone bedzie do gniazd korcowych. Instalacie pokazano na schemacie w projekcie.

Instalacja uktadana w rurach ochronnych pod tynkiem.
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6.4. Instalacja DVB-T, SAT
Na dachu zlokalizowany bedzie zestaw anten mocowany do stupa antenowego. Z anten poprzez skrzynke

zabezpieczen przeciwprzepieciowych okablowanie doprowadzone zostanie do bloku BEN2 - sekcji TV, a stad
magistrala poprowadzona bedzie do sekcji TV bloku BEN1. W kazdym bloku zabudowany bedzie wzmacniacz
wraz z multiswitchem, z ktdrego wyprowadzone bedzie okablowanie do skrzynek mieszkaniowych. Ze skrzynek
mieszkaniowych okablowanie doprowadzone bedzie do gniazd koricowych. Okablowanie prowadzone w rurach

ochronnych pod tynkiem.

6.5. Instalacja telewizji kablowej
Dla potrzeb doprowadzenia sygnatu TV kablowej przewiduje sie obok bloku BEN szafke dla potrzeb instalacii

operatora TV kablowej. W szafce umieszczony bedzie wzmacniacz i rozgateznik - stanowigcy dostawe operatora
TV. Schemat instalacji zataczono w projekcie. Okablowanie doprowadzone do skrzynek mieszkaniowych a stad

do gniazd koricowych.

6.6. Instalacja przyzywowa
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazde mieszkanie wyposazone bedzie w instalacje przyzywowa. Centrala

przyzywowa znajdowac sie bedzie w sekcji CP bloku BEN kazdej klatki. Centrala wyposazona w komunikator
GSM. W mieszkaniach przewidziane bedq puszki do podigczenia przycisku dzwonkowego przywotawczego,

kasownika oraz sygnalizatora akustyczno - Swietlnego.

6.7. Instalacje niskopradowe lokalu ustugowego
Zgodnie z decyzjq inwestora, przewidziano pomieszczenie techniczne dla lokalizacji szafy dystrybucyjnej.

Instalacje sieci strukturalnej, monitoringu oraz nie stanowig zakresu niniejszego opracowania. Projekt obejmuje
jedynie wyprowadzenie z pom. technicznego lokalu ustugowego okablowania do dwéch stupdw z modutami Wi-
Fi, CCTV, glosnikami. DO kazdego stupa z pom. technicznego doprowadzony bedzie kabel zelowany F/UTP kat
6a, YKYZ03x2,5mm? oraz kabel gtosnikowy zewnetrzny ekranowany 2x1,5mm? W pomieszczeniu technicznym

pozostawi¢ zapas 5m kazdego z kabli.

6.8. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru

Zgodnie z wytycznymi ochrony pozarowej lokal ustugowy objety bedzie petng ochrong sygnalizacji alarmu
pozaru. Drzwi ewakuacyjne sg drzwiami automatycznymi. Dostawca drzwi wyposazy je w mozliwo$¢ otwarcia i
zablokowania po podaniu sygnatu z modutu sterujacego petlowego instalacji SAP. W lokalu przewiduje sie 4
kurtyny przeciwpozarowe wyposazone w naped umozliwiajacy wysterowanie z modutu sterujgcego petlowego

instalacji SAP. Po wykryciu pozaru centrala CSP wytaczy zasilanie urzadzen wentylacyjnych w wentylatorowni.

System sygnalizacji pozarowej

Urzadzenia sygnalizacji przeciwpozarowej nalezg do urzadzen alarmowych i odmiennie niz pozostata grupa
systeméw alarmowych podlegajq pod unijng dyrektywe 98/106/EWG tzw. CPD. Oznacza to, ze urzadzenia
sygnalizacji pozarowej zostaty uznane za wyroby budowlane (belka stropowa, drzwi) na state wbudowane w

budynek a z racji petionej funkcji traktowane jako bardzo istotne dla bezpieczenstwa budynku. wg. CPD
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bezpieczenstwo pozarowe stanowi wymaganie podstawowe nr 2 dla obiektu o statyce budynku. System
sygnalizacji pozarowej stanowi zbior kompatybilnych elementow, ktére tworzg instalacje o okre$lonej konfiguracji
sq zdolne do wykrywania pozaru, inicjowania alarmu i innych stosownych dziatan wyniktych z potrzeb
chronionego obiektu. Cato$¢ okablowania prowadzona w rurach ochronnych pod tynkiem. Centrala umieszczona

w pom. 1/25.

Nadzorowanie obiektu

Projektuje sie nadzorowanie wyznaczonych pomieszczen zgodnie z wytycznymi ochrony pozarowej obiektu. Do
wykrywania pozaru zastosowano system oparty o jednopetlowa centrale adresowalng, cyfrowa. Aby zapewni¢
zgodno$¢ z wymogami EN54 — do pojedynczej petli nie nalezy wpina¢ wiecej niz 127 elementéw adresowalnych.
Maksymalna dopuszczalna diugo$¢ pojedynczej petli wynosi 2km. Centrala koordynuje prace wszystkich
urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen

sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych.
Strefa dozorowa

Uwzgledniajac potrzebe szczegétowe] lokalizacji miejsca powstania pozaru strefe dozorowa przypisuje sie
pojedynczemu pomieszczeniu. Poniewaz w projekcie zastosowano system adresowalny informacja o pozarze

moze pojawi¢ sie z doktadnoscig do pojedynczej czujki.
Strefy alarmowe

Poniewaz sygnat alarmu ma by¢ emitowany w catym budynku, w takim wypadku podziat na strefy alarmowe nie

jest potrzebny.
Elementami liniowymi sa;

* Interaktywana adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym izolatorem zwar¢
» Adresowalny wewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwar¢
»  Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

»  Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny

Podstawowy system sygnalizacji pozarowej stanowi interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantujg przeprowadzenie z duzg
szybko$cig analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i w wyeliminowaniu ewentualnych fatszywych
alarmoéw. Alarm pierwszego stopnia wystepuje w czasie petnienia dozoru przez pracownikdw obiektu.
Prawdziwo$¢ tego alarmu musi by¢ sprawdzona w ciggu jednej minuty i w zalezno$ci od jego wiarygodnosci
skasowana lub przekazana do stuzb reagujacych. Pod nieobecno$¢ pracownikéw ochrony weryfikacje alarmu

przejmuje centrala sygnalizacji pozarowej. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie oraz
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podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych sterowniczych

oraz przekazaniu informacji do stuzb reagujacych.

W momencie wykrycia pozaru przez centrale CSP, automatycznie nastepuije:
- wylaczenie zasilania urzadzen wentylacji lokalu ustugowego

- otwarcie i zablokowanie drzwi wyjécia ewakuacyjnego

- wysterowanie (zamkniecie) czterech klap pozarowych lokalu ustugowego

Wskazoéwki montazowe

Centrale nalezy instalowa¢ w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym w miejscu o temperaturze

nie wyzszej niz 40°C i nie nizszej niz 5°C. Przewidziano montaz w pom. technicznym obiektu.
Obudowe centrali mocowac do $ciany wykorzystujac wzornik zataczony z centrala.

Nie wiercic otwordbw w $cianie przez panel, gdyz moze to spowodowaC zanieczyszczenie obwodow

elektronicznych lub ich uszkodzenie.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ w miejscu widocznym i dostepnym na wysokosci 1,2-1,6m od

podtogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.
Czujki montowac zgodnie z rysunkami rozplanowania elementow.

Odstep poziomy i pionowy czujek od $cian, urzadzen i materiatow sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz
0,5m, a w przypadku kratek wentylacyjnych nawiewnych i urzadzen emitujgcych promieniowanie cieplne nie

moze by¢ mniejszy niz 1,5m.

Odbidr i konserwacja instalacji sygnalizacji pozarowej

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢é w nastepujace dokumenty zwigzane z

obstuga automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:
a) instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru;

b) ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowa¢ wszelkie prace zwigzane z obstugg techniczng SAP,
zmiany, przerobki, modernizacje, wytgczenia (wigczenia), jak rowniez wszystkie przypadki alarméw uszkodzenia
i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢

poswiadczone imiennie. Nalezy pamigtac o przyborach pismiennych niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy.

c) nazwe i adres konserwatora systemu sygnalizacji pozaru;
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d) wykaz osdb funkcyjnych, tzn. tych osdb z obstugi obiektu, ktore nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomic o

pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podaé adresy i numery telefonow.

Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej. Szkolenie.

Obstuga powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie obstugi systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie, w tym

szczegdlnie w zakresie centrali sygnalizacji pozaru.

Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez prowadzacego

szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemoéw  automatycznego

zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Kazda ze szkolonych osdb musi mie¢ zapewniong mozliwoS¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe.
UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja sygnalizacji pozarowej powinna by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowa z firmg prowadzacq konserwacje
powinna by¢ zawarta natychmiast po wykonaniu montazu instalacji, bez wzgledu na to, czy obiekt jest
uzytkowany, czy tez nie (wyrazne podkreslenie w PN). Przeglady i obstuga techniczna powinny by¢ wykonywane
w cyklach: codzienny - przez uzytkownika, miesieczny — przez uzytkownika lub przez firme serwisowg, kwartalny

— przez firme serwisowa, roczny — przez firme serwisowa.
Codzienny przeglad powinien upewnic, ze:
— centrala wskazuje stan dozorowania,

- konserwator zostat powiadomiony o odchyleniach w pracy centrali, ktdre powinny byé zapisane w ksigzce

eksploataci,

- po ewentualnych alarmach, zarejestrowanych poprzedniego dnia, nastapity dziatania eliminujace powody ich

wystepowania,

— w przypadku konieczno$ci wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego wytaczenia

danej linii dozorowej w centrali — przywrécono do stanu dozorowania catg centrale (wszystkie linie dozorowe).
Podczas miesiecznego przegladu nalezy:

— przeprowadzi¢ test wskaznikéw optycznych w centrali, zauwazone nieprawidtowosci powinny by¢ zapisane w

ksigzce eksploatacji i szybko usuniete.
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Podczas rocznego przegladu nalezy:

— przeprowadzi¢ proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

— sprawdzi¢ kazda czujke i reczny ostrzegacz pozarowy zgodnie z DTR producenta,
— sprawdzi¢ zdolnos¢ CSP do uaktywnienia wyj$¢ pomocniczych,

- sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nie sg uszkodzone i sg

odpowiednio zabezpieczone,

— dokona¢ ogledzin, czy nastapity jakie$ zmiany budowlane, co moze mie¢ wptyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sprawdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna
przestrzen co naj-mniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg

dostepne i nie zastawione,

- sprawdzi¢ stan wszystkich baterii akumulatorow rezerwowych — wszystkie zauwazone nieprawidtowosci

powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji instalacji.

Firma prowadzaca konserwacje powinna dysponowa¢ odpowiednig wiedzg teoretyczng i praktyczna. Powinna
by¢ autoryzowana przez producenta urzadzen, jak réwniez posiada¢ wszystkie wymagane, udokumentowane

kwalifikacje krajowe.

Norma PN-E-08350-14: 2002 wymaga, aby wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe byty sprawdzone

przynajmniej raz w roku.
Istnieje konieczno$¢ recznego dokonania przewidzianych czynno$ci.
Nalezy wiec podej$¢ do centrali i manualnie przebada¢ wszystkie funkcje.

Nalezy tez podej$¢ do czujki i zainicjowaC jej zadziatanie imitatorem dymu (np. aerozolowym), a ponadto
wzrokowo obejrze¢, czy wokot czujki jest wymagana wolna przestrzen, aby dym miat swobodny do niej dostep.
Na nic wiec zdajg sie np. uruchamiane magnesami styki w czujkach, jezeli nie zadymimy komory czujki lub nie

podgrzejemy elementu reagujgcego na ciepto.

6. Instalacje ochronne
6.1. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz potaczenia wyréwnawcze.

Ochrone podstawowa przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodéw, kabli oraz ostony

zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia

izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
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Ochrona uzupetniajaca — urzadzenia ochronne réznicowo pradowe o znamionowym pradzie réznicowym nie

przekraczajacym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgaczen wyréwnawczych ochronnych.

Rozdzielenie przewodu PEN nastapi w rozdzielnicy gtéwnej kazdej klatki. Kanalizacja budynku oraz jej
doprowadzenie do budynku wykonane bedzie z rur PCV. Woda w budynku wykonana bedzie z rur PE.
Potaczenia wyréwnawcze obejmujg zegar instalacji wodociggowej, instalacje C.0., C.W. Zgodnie z wymogami
PN-92/E-5009/701 w tazienkach kazdego mieszkania nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe.
Potaczenie wykona¢ przewodem DY 4,0 p/t. Przewdd ten prowadzi¢ w rurze ochronnej RL18 utozonej pod

tynkiem.

6.2. Instalacja ochronna przepieciowa.
W kazdej klatce przewiduje sie dwustopniowy system ochrony. Pierwszy stopien przewidziano w bloku

energetycznym BEN, drugi stopien w tablicy mieszkaniowe;.

6.3. Instalacja piorunochronna.
Instalacja obejmuje wykonanie:

»  zwodow poziomych niskich na dachu,
*  przewodéw odprowadzajacych ze ztgczami kontrolnymi.

 uziom fundamentowy wg projektu konstrukcyjnego.

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykonane bedg drutem stalowym FeZn®8mm. Przewody
odprowadzajgce uktadane bedg w rurze ochronnej o gruboéci 5,0mm prowadzonej w warstwie izolacyjnej. Ztacze
kontrolne instalowa¢ w obudowie izolacyjnej w warstwie ocieplajacej budynku. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie
z PN-EN 62305-1.

6.4. Ochrona pozarowa obiektu.
Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw p.pozarowych przy wejéciu gtdbwnym do kazdej klatki schodowej

zostanie umieszczony przycisk wytacznika przeciwpozarowego pradu, odcinajacym doptyw pradu do blokow
energetycznych klatki K1 i K2. Przycisk instalowa¢ na wysoko$ci 1,4m od posadzki. Stosowaé przyciski z
sygnalizacjq $wietlng pracy sieci zasilajacej, odtaczenia zasilania, zaniku napiecia z sieci energetyki zawodowej.
Instalacje wykona¢ przewodem HDGs5x1,5mm? prowadzonym w rurach ochronnych pod tynkiem. PH90Drzwi
ewakuacyjne lokalu ustugowego sg drzwiami otwieranymi automatycznie, dostarczanymi z szafkg sterowniczg
(automatem). Zgodnie z wytycznymi ochrony pozarowej, otwarciem drzwiami w przypadku pozaru sterowaé ma
instalacja sygnalizacji alarmu pozaru. Ze wzgledu na to przewidziano przy drzwiach automatycznych przycisk
ROP podtaczony przewodem HDGs3x1,0mm? do szafki sterowniczej drzwi automatycznych. Przycisk ROP
instalowany przy drzwiach oraz przy recepcji. W przypadku pozaru wcidniecie przycisku powodowaé bedzie

awaryjne otwarcie drzwi automatycznych i ich zablokowanie.
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7. Uwagi koricowe.

Cato$¢ robdt wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Cze$¢ V - Instalacje Elektroenergetyczne.” W

pomieszczeniach posiadajacych glazure ceramiczng instalacje prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych

twardych.

Wykaz zastosowanych norm:

» PN-IEC 60364 - 3:2000

* PN-IEC 60364 - 4-41:2000
* PN-IEC 60364 — 4-442:1999
* PN-IEC 60364 - 5-54:1999

[1l. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Zatozenia

*  Dobor kabli i przewodéw PN-IEC 60364-5-523

»  Dopuszczalne spadki napie¢ : NSEP-002

»  Ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrychnych do 1kV ( Dz. U. nr 81/90)
»  PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”

» PN-EN 1838 , O$wietlenie awaryjne”

*  PN-IEC 364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

* PN-IEC 60364-4-473 ,Ochrona przez przepigciami atmosferycznymi”

2. Dobor opraw os$wietleniowych w pomieszczeniach lokalu ustugowego

Przy doborze opraw oswietleniowych uwzgledniono poziomy natezenia osSwietlenia okreslone w

normie PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy". Rozmieszczenie opraw ujeto na rzutach

pomieszczen. Wyniki obliczen zawiera projekt archiwalny.

3. Dobor wewnetrznych linii zasilajacych rozdzielnice gtéwne odbiorcow

3.1. Klatka mieszkalna K1
Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej o mocy 80,5kW

prad obcigzenia

_ 80,5kW - 1000
"~ 1,73-400-0,97

Io =119,94

zabezpieczenie wiz w ztaczu kablowym - 3x125A

Wiz wykonac¢ kablem 4(YKY 1x95mm?2) w DVK110 wprowadzonym pod posadzka ze ztacza ZK1 do RG.
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Sprawdzenie doboru linii kablowej

lo<Ib<Idd 1,6 x Ib < 1,45 x Idd

1199A<125A<179A 1,6 x 125A < 1,45 x 179A
200A < 259,5A

Spadek napiecia

100-P-1 100-80,5-15

dU% = =
b= S U7 T 57954002

=0,14% < 0,5%

3.2. Klatka mieszkalna K2
Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej o mocy 60,6kW

prad obcigzenia

_ 60,6kW - 1000
"~ 1,73-400-0,97

lo = 90,24

zabezpieczenie wiz w ztaczu kablowym - 3x125A

Wiz wykonac¢ kablem 4(YKY 1x95mm?2) w DVK110 wprowadzonym pod posadzka ze ztacza ZK1 do RG.

Sprawdzenie doboru linii kablowej

lo<Ib < Idd 1,6 x Ib < 1,45 x Idd

90,2A<125A<179A 1,6 x 125A < 1,45 x 179A
200A < 259,5A

Spadek napiecia

100-P-1 100-60,6-18

dU% = =
A= 502 T 57954007

=0,13% < 0,5%

3.3. Lokal ustugowy
Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej o mocy 40,0 kW

prad obcigzenia

_ 40kw - 1000
"~ 1,73-400-0,94

Io = 61,54

zabezpieczenie wiz w ztaczu kablowym - 3x63A

Wiz wykonac kablem 4(YKY1x35mm?) w DVK110 wprowadzonym pod posadzka ze ztacza ZK1 do RU.

Sprawdzenie doboru linii kablowe;

lo<1Ib<Idd 1,6 xIb<1,45x ldd
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61,5A<63A<103A 1,6 x 63A < 1,45x 103A
100,8A < 149,3A
Spadek napiecia

100-P-1 100-40-15
dU% =

y-S-UZ  57-95- 4002

3.4. Lokal mieszkalny
Moc zapotrzebowana 12,0 kW

Prad obcigzenia szczytowego

_ 12kw - 1000
"~ 1,73-400- 0,95

Io

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20Ag

=0,19% < 0,5%

= 18,34

Dobrano zasilanie przewodem YDYZzo5x10mm? prowadzone w cze$ci poziomej budynku w rurach ochronnych

typ RL. Sprawdzenie doboru przewodu:

lo<1Ib<Idd 1,6 x 20A < 1,45 x 39A

18,3A < 20A < 39A 32A < 56A

Na wydzielonej dziatce nr 448 przy ul. Henryka Poboznego wybudowana bedzie stacja transformatorowa z

transformatorem dobranym do zapotrzebowania mocy. Dziatka ta przylega do dziatki objetej projektowanym

budynkiem. Wykonawca robét elektrycznych po podaniu napigcia ze stacji transformatorowej wykona pomiary

sprawdzajgce samoczynne odigczenie zasilania.

Opracowat inz. A.Wrotkowski

str. 23



WARUNKI PRZYLACZENIA

N

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Gora Zielona Gora, 14.02.2018 r.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Goéra
tel. 68 4540 819
4749/2018/0D4/RR1

Zaklad Wodociggdéw i Kanalizacji Stawa
Sp. z 0.0.

ul. Dluga 1

67-410 Slawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Budynek mieszkalno- ustugowy, Slawa, ul. Henryka Poboznego dz. nr 448

warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 193 kW w tym:

Budynek nr 1 zigcze nr 1 - 78 kW: (kL. nr 1) mieszkania 16 x 12 kW (przy wspélczynniku jednoczesnosci 0,31),
administracja 1 x 25 kW,

Budynek nr 1 zlgcze nr 2 - 75 KW: (kL. nr 2) mieszkania 15 x 12 kW (przy wspélezynniku jednoczesnosci 0,337),
administracja 1 x 25 kW,

Budynek nr 1 zigcze nr 3 - 40 kW: lokal uslugowy

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do 1V, V grupy przylaczeniowej.

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA

Dla budynku wielorodzinnego:

Ziacza kablowe 0,4KV zasilane linig kablowg 0,4kV z projektowanej stacji transformatorowej.

Dla lokalu uslugowego:

Zlacze kablowe-pomiarowe 0,4KV zasilane linig kablows 0,4 kV z projektowanej stacji transformatorowej.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. W zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1. W poblizu kazdej klatki schodowej budynku wielorodzinnego w miejscach ogélnodostepnych
zabudowaé zlacza kablowe wolnostojace 0,4kV.

1.2. Przy lokalu ustugowym zabudowac¢ zlgcze kablowe-pomiarowe wolnostojace 0,4kV.

2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci.

2.1. Na wydzielonej dzialce z dzialki nr 448 przy ul. Henryka PoboZnego, wybudowaé stacje
transformatorows 15/0,4KV z rozdzielnicg SN 3-polowa (2-pola liniowe) oraz transformatorem
dobranym do zapotrzebowanej mocy.

2.2. Projektowang stacje zasili¢ przelotowo, dokonujac wcigcia w lini¢ kablowg SN relacji: GPZ Slawa -
stacja transformatorowa S-1644 Slawa PGR.

2.3. Z projektowanej stacji do zlacz kablowych 0,4kV z punktu 1.1. i zlgcza kablowego pomiarowego
z punktu 1.2. wykona¢ linie kablowe 0,4kV.

2.4. Istniejacy sie¢ 0,4 kV powigzaé z projektowana stacja transformatorowa.

3. W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego.

3.1. W ramach robét instalacyjnych, przygotowaé miejsca na zlacza kablowe oraz zlacze
kablowo-pomiarowe z punktéw 1.1. i 1.2. przy klatkach do ktérych doprowadzi¢ uziom fundamentowy.

3.2. Ze zlgcza kablowego 0,4kV z punktu 1.1. wykonaé WLZ dla zasilania tablicy gléwnej klatki schodowej.

3.3. Ze zlacza kablowo-pomiarowego 0,4kV z punktu 1.2., wykona¢ zalicznikowe linie 0,4kV, dla zasilania
lokalu ustugowego.

3.4. Przygotowa¢ miejsca do zainstalowania ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz zabezpieczen,
zgodnie z punktem IV, V i VI warunkéw przylaczenia.

-

4749/2018/0D4/RR1 UT M JK ‘ { —~ Strona 1
| %’2
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I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dla budynku wielorodzinnego:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgezu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Dla lokalu ustugowego
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Dla budynku wielorodzinnego:
Liczniki energii elektrycznej usytuowaé na klatce schodowej na parterze w szafkach zamykanych na zamek
typu Master -Key.
Dla lokalu uslugowego:
W zigezu kablowym-pomiarowym 0,4kV
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Dla budynku wielorodzinnego:
Nalezy przygotowaé miejsca do zabudowy bezpo$rednich ukladéw pomiarowo- rozliczeniowych tj.:
- 3-fazowych licznikéw energii czynnej — dla mieszkan i administracji.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do plombowania.
Dla lokalu uslugowego:
Przewidzieé bezposredni trojfazowy pomiar energii elektrycznej.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne w zlaczu kablowym dobraé do spodziewanej warto$ci obciazenia w klatce, lecz o
wartosci nie wigkszej niz:
- dla mocy 75kW i 78 kW - 3x125A,
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowa¢ bezpieczniki instalacyjne lub wylaezniki
nadmiarowo-pradowe o wartosciach:
-dla mocy 12 kW:
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla moey 16 kW:
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 25 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 40 kW:
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
Zabezpieczenia zabudowaé na tablicy lub w szafce, zainstalowanej zgodnie z punktem IV.
Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowaé do plombowania.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarciowa 250 MVA przy tz =0 w GPZ 110/20/15kV SLAWA.
2. Prad ziemnozwarciowy Izc = 129,3 A, sie¢ skompensowana.
3. Czas trwania razenia tr >10 s.
IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

EZ’ ﬁ Strona 2
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4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
(nalezy je wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przyltaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operator Sp. Z 0.C.

Rozdzielnik: Oddzial Dvstrychji Zif;_ifon_a Géri
FDuL 65-775 Zielona Gora, ul. Zacisze 19
ZIR/RR 61, 068 454 09 00, fax 066 328 17 01

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

4749/2018/0D4/RR1 UT
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PisMO URZEDU MIASTA W SLAWIE DOT. PRZYLACZENIA OSWIETLENIA

Stawa, dnia 2lutego 2018r.

URZAD MIEJSK! W SLAWIE

il Henryk

ey
YOZNELO

HORWAT — ARCHITEKCI
ul. Marii Sklodowskiej Curie 65/2
50-369 Wroctaw

ROS. 6853.2.2018

Dotyczy: Warunkow przytaczenia do sieci owietlenia ulicznego dla potrzeb
nowoprojektowanego budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego
na dz. nr 488w Stawie ul. H.Poboznego

W odpowiedzi na pismo w sprawie Jw. Urzad Miejski w Stawie wskazuje punkt
przylaczenia do sieci oswietlenia ulicznego: ul. Krétka — ostatnia lampa( LED)
zlokalizowana przy ogrodzeniu od strony gospodarstwa ogrodniczego K. Biernaczyk..
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wojewddztwo : lubuskie

Powiat : wschowski

Gmina: Slawa

Miejscowos¢ : Slawa

Ulica: Henryka Poboznego

Jednostka ewidencyjna : 081201_4 — Slawa

Obreb : 081201_4 .0001 — Slawa

Arkusz mapy : 5.166.30.22.3.4

Dzialka : 448

Id zgloszenia : GK.6640.1218.2017

Uklad wspolrzednych: ,, PL-2000/5”
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3804
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Q Projektowana

Nmogmumﬂémx@icb_

Uktad wysokosciowy: , Kronsztadt 86”

Mape niniejsza opracowano na podstawie hybrydowej mapy
zasadniczej (polaczenia map analogowych, sekcje: 432.314.242,

432.314.244 z mapa numeryczng) oraz aktualizacji w terenie
wykonanej w grudniu 2017 roku.

Nie wyklucza si¢ istnienia sieci uzbrojenia terenu
nie zgloszonych do inwentaryzacji jednostkom wykonawstwa
geodezyjnego.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
ustaleniami  dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji
budowlanej.

Granice dziatki zostaly wniesione na mape¢ na podstawie
geodezyjnych pomiaréw terenowych poprzedzonych ustaleniem
przebiegu granic — operaty techniczne:

- P.0812.2014.124 — podziat nieruchomosci wykonany przez
geodet¢ Marka Roszkowskiego
1410.244-111 - podzial nieruchomosci wykonany przez
geodetg¢ Grzegorza Wolniczaka
- Ks.rob.302/1977 — operat z
wykonany przez E. Brusilo

2JA RYNEK

odnowienia m. Slawa

UPRAWNIO:

+48 725 946 448

OZNACZENIA
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ZAGOSPODAROWANIA

TERENU 1

GRANICE AKTUALNOSCI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK

GRANICE OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNO-UStUGOWY

PROJEKTOWANE
MIEJSCA
POSTOJOWE

PROJEKTOWANE
RZEDNE TERENU

SEUPY OSWIETLENIA TERENU od A do D - wysoko$é 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 52W
stup: np. SCHREDER, KORDA -

- oswietlenie w gestii Gminy Stawa

StUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$¢ 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 52W
stup: np. SCHREDER, KORDA

StUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$é 4m
oprawa: np. SCHREDER, PIANO 2x52W

stup: np. SCHREDER, KORDA

StUP OSWIETLENIA TERENU - wysoko$é 4m
oprawa: np. SCHREDER, SHUFFLE 19W
stup: np. SCHREDER

moduty ze zintegrowanymi funkcjami (kamera, gtosnik, Wi-Fi)
OSWIETLENIE DOZIEMNE - w posadzce chodnika

oprawa: np. SCHREDER, RENA 5W

Swiatto biate, ciepte, szkto matowe

OPRAWA ILUMINACYJNA ELEWACJI LED (ODCHYLANA) -
kwadratowa, w obrebie opaski zwirowej budynku szkto matowe

okablowanie z pom. technicznego do kazdego stupa: F/UTP kat 6a zelowany,
kabel glo$nikowy zewnetrzny ekranowany 2x1,5, kabel zelowany F/UTP kat
5e + LO3 - YAKY5x25 §0-3

linia kablowa o$wietlenia terenu - LINIA KABLOWA YAKY5x25mm?
linia kablowa zasilajgca - LINIA KABLOWA YKY5x4mm?
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BLOK ENERGETYCZNY BEN1

RG1 + RGA1
TLA - licznik administracyjny
TD - tablica domofonowa

TT - tablica telefoniczna
TV - tablica TV DVB-T
TP - tablica przyzywowa

Blok rozdzielczy, wieloodejsciowy,250A 5szt.
Blok univers N dla aparatow modutowych montowanych poziomo, 2x24PLE, 150x500mm 2 szt
Blok univers N dla aparatow modutowych montowanych poziomo, 4x12PLE, 600x250mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskéw sterowniczych i rozgaleznych z wycieciami, 150x250mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskéw szeregowych, poziomych, 150x250mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskéw szeregowych, poziomych, 150x750mm 1szt.
Blok univers N, pusty, 150x250mm, 4 szt
Blok univers N, pusty, 150x500mm, 2 szt
Blok univers N, pusty, 300x250mm, 3 szt
Blok univers N, pusty, 450x250mm, 1 szt
Blok univers N, pusty, 450x500mm, 1 szt.
Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./pom. 230V AC, czerw./ziel./pom. 1szt.
Lampka sygnalizacyjna potréjna, zielona 230V AC, 3x ziel. 1szt.
Ogranicznik przepig¢ Typ 1+2 dla TNS, 4P, 100kA, styk sygnal., typ 1+2, 100kA 1szt.
Podstawa bezpiecznikowa,NH00,3x160A montaz na plycie, NH00,3x160A 1 szt
Podzespot z 2 polami licznikowymi 1szt.
Podzespét z 3 polami licznikowymi 5szt.
Rozlgcznik izolacyjny,D02,3x63A, D02, 3x63A 18 szt.
Rozlacznik obcigzenia,modutowy,3bieg.,40A, 40A, 3-bieg. 1 szt
Stycznik 230V,1Z/25A, 1Z/25A/230V 1szt.
Szafa stojgca,univers,|P54/11, 2-polowa, IP54/1l, gt. 275mm 1szt.
Szafa stojaca,univers,|P54/11, 5-polowa, drzwi przezr., IP54/ll, gt. 275mm 1 szt
Univers N HC,300x250mm,zestaw dla wytacznikéw mocy 250A elektroniczny LS| 1szt.
Wylacznik imp. 230V,1Z+1R/16A, 1Z+1R/16A230V 1szt.
Wytacznik mocy,x160,25kA 4bieg., 160A, 160A, 4bieg. 1 szt
Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 7 szt
Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A, B 16A 1szt.
Wylacznik nadpradowy 6kA 2P B 6A, B 6A 2szt.
Wylacznik nadpradowy 6kA 3P B 6A, B 6A 1szt.
Wylacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC, 25A/0,03 AC 2szt.
Wylacznik réznicowopradowy z czonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC, B10/0,03 AC 3szt.
Wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC, B16/0,03 AC 1szt.
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SZCZEGOL. WYLACZNIKA P.POZ.

Po = 60,6 kW
lo=90,2 A
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Przycisk
Ppoz

4(YAKY1x120)

Z SK-3

NKGs3x2,5 z wytgcznika p.poz.BEN1
NKGs3x2,5 do wytgcznika p.poz. BEN1

SZCZEGOL - WYLACZNIK P.POZ.
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p— YDYp203x1,5 O komorki lokatorskie - o$wietlenie
B10-30-AC Po = 0,2kW
z,q: YDYpzo3x1,5 o) giw_ie(t)lezzr;ivevkomunikacji, pom. 11/0 - piwnica
B10-30-AC '
| YDYprod25 y odbiory rézne - pom. 11/0
B10-30-AC '
[ rzekaznik bistabiln
q: —r YDYpzo3x1,5 o$wietlenie komunikacji - parter,
— o N . <
T | pietro, Il pietro, Po = 0,5kW
B10-30AC L[ TITI55 pietro, I pie
: przyciski przekaznika bistabilnego
|
» YDYpz03x1,5 o$wietlenie garazu
— I > O Po= o7k’
B10-30-AC |
|
: ) YDYpz03x1,5 o géow;eéle;r&i\/evgarazu
B10-30-AC [ :
| Jednofazowy, pigciostopniowy
| regulator transformatorowy.
s YDYzo3x2,5
' @ wentylator wywiewny
| 230VAC/0,237kW
|
| YDY203x2,5 @ wentylator wywiewny
| 230VAC/0,237kW
| Jednofazowy, pigciostopniowy
| regulator transformatorowy.
|
| sterownik modutéw przekaznikowych
| detekgcji CO, Po = 0,1kW
| YDYzo3x1,5
- I
L T\ tablice informacyjne ostrzegawcze CO
t \ wraz z zasilaczami
T un Po = 0,1kW
|
! konwerter transmisji
! Po = 0,1kW
|
|
T YDY 2x1.5 czujniki CO - potgczenie szeregowe
|
I .
| YDYZ04x1,5 O  O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
| parter, | pigtro, Il pigtro - Po = 0,1kW
|
| YDYZ04x1,5 O  O$wietlenie awaryine i ewakuacyjne
| piwnica - Po = 0,1kW
|
E\@D : Po = 0,1kW - zasilacz instalacji domofonowej
B1
_Q_—\% ! ,
N S8 1 YDYp203x2.5 O  Po = 0,5kW - multiswitche TV
AR
S YDYp203x2,5
io> S 1 pzo-x O  Po = 0,5kW - Szafka operatora
5 |B I
|
|
—

grzatki hydrantow

centrala przyzywowa

Kasowniki przyzywowe

rozdzielnica kottowni

Pompa do $ciekéw z tgcznikiem
ptywakowym: - 230V - 300W

Pompa do $ciekéw z tgcznikiem
ptywakowym: - 230V - 300W

Po = 0,3kW - Oswietlenie zewnetrzne

Po = 0,5kW - Oswietlenie zewnetrzne

Po = 0,2kW - Oswietlenie zewnetrzne

Po = 0,5kW - Oswietlenie wej$¢ zewnetrznych

Po = 0,1kW - Numer administracyjny

CPA - zegar programowalny astronomiczny

czujnik wilgotnosci umiejscowiony zgodnie z
DTR sterownika

spustowej

puszka IP67 na dachu dla potrzeb ogrzewania rynny

spustowej

puszka IP67 na dachu dla potrzeb ogrzewania rynny
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Blok rozdzielczy, wieloodejéciowy,250A 5szt.
Blok univers N dla aparatéw modutowych montowanych poziomo, 2x24PLE, 150x500mm 2 szt
Blok univers N dla aparatéw modutowych montowanych poziomo, 4x12PLE, 600x250mm 1 szt
Blok univers N dla zaciskéw sterowniczych i rozgateznych z wycieciami, 150x250mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskow szeregowych, poziomych, 150x750mm 1szt.
Blok univers N dla zaciskow szeregowych, poziomych, 300x250mm 2szt.
Blok univers N, pusty, 150x250mm, 4 szt
Blok univers N, pusty, 300x250mm, 3szt.
Blok univers N, pusty, 300x500mm 1 szt
Blok univers N, pusty, 450x250mm, 2 szt
Blok univers N, pusty, 450x500mm, 1szt.
Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./poom. 230V AC, czerw./ziel. /pom. 1szt.
Lampka sygnalizacyjna potrdjna, zielona 230V AC, 3x Ziel. 1szt.
Ogranicznik przepig¢ Typ 1+2 dla TNS, 4P, 100KA, styk sygnal., typ 1+2, 100kA 1szt.
Podstawa bezp.,modutowa,3bieg.,do32A, 3-bieg., <=32A 6 szt.
Podstawa bezpiecznikowa,NH00,3x160A montaz na plycie, NH00,3x160A 1szt.
Podzespot z 3 polami licznikowymi 5szt.
Rozlgcznik izolacyjny,D02,3x63A, D02, 3x63A 16 szt.
Rozacznik obcigzenia,modutowy,3bieg.,40A, 40A, 3-bieg. 1szt.
Stycznik 230V,12/25A, 1Z/25A1230V 1szt.
Stycznik 230V,3Z/25A, 32/25A1230V 3szt.
Szafa stojaca,univers,|P54/Il, 2-polowa, IP54/ll, gt. 275mm 1szt.
Szafa stojaca,univers,IP54/11, 5-polowa, drzwi przezr., IP54/1l, gt. 275mm 1 szt
Univers N HC,300x250mm,zestaw dla wytacznikow mocy 250A elektroniczny LSI 1szt.
Wylacznik mocy,x160,25kA,4bieg., 160A, 160A, 4bieg. 1 szt
Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A, B 6A 1szt.
Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 10 szt.
Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A, B 16A 1szt.
Wylacznik nadpradowy 6kA 2P B 10A, B 10A 2szt.
Wylacznik nadpradowy 6kA 3P B 6A, B 6A 1szt.
Wylacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC, 25A/0,03 AC 2szt.
Wyltacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC, B10/0,03 AC 6 szt.
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BLOK ENERGETYCZNY BEN2

RG2 + RGA2

TLA - licznik administracyjny

TD - tablica domofonowa

TT - tablica telefoniczna

TV - tablica TV DVB-T

TP - tablica przyzywowa

TCO - tablica detekcji CO garazu
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Il klasa izolacji, 36 modutow

/177

/1777777777777

tazienka Kuchnia
>
— c
X o
5 °
N = o S |
ol o |=2 & o] £ gl s | &
= 8 |8§ 2 z S ®© < =< 2
c < < 3 S [<} [} S
< ‘5 S |IAN (] & ] = N a a =
sl L |2|=g (8| E _ g _ _ _
2 2 |8 [BE|E]| 2 . ] £ o © ©
o o o |z SN S N o N N N
2 2 2 m.m s | < ° © ° ° °
212 |2 [es|B| 2| B Nl 2|z Ry =2l z |2
e | e o |83 |E| 2 9 S £ S | s S
S : 35122 8 2| 8 |sg S 5|35 |z
8 8 8 |18z | = $] 2 5 o ) 2 o o o
0 « N |l v 0 0 o 0 0 w0
o o o o | o « [=) -~ -~ - - -
R TR oy T U R S Uy Y00
> 242 sF 53 2353 2|2
ol vl v al- o w0 |« w0 [« N AN T b
3 x| = R g I ¢ g ¢ ¢
[5e] [32] [5e] N X (32} (32} x [se} [se] [se]
[e] [e] [e) x [52] e} e} 0 [e] o o
N ‘N ‘N [52] o N N (e} N N N
= =] = | 2 = = > = = =
al a|l o el IS [a) [a) a al a| o
> > > a a > > > > > >
>
RM m -
- < «
B
o Y/ EY/S m R/ BYE Y/ ﬁ\ mﬁ\ mﬁ\m@ &
S Q [0 ‘go ‘g B |@ g |@ O J@ @
= < 4 5 6 8~ 9 2 A w
< < h

- ARA il 7

o (32}

N E% Mﬁ\ d 8.8->Gu 25-30-AC S 25-30-AC
YDYZ205x10_| 1 1N o™ g L L 1019 _
peszel fi40 |/

T
Na
>
[a}
_UO = »—N —A<< 1 szyna potgczen wyréwnawczych
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P e Puszka podtynkowa gteboka IP65
Do zasilania kuchenki elektrycznej

NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK UMIESCIC W SPOSOB TRWALY ZALAMINOWANY SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY.

ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA

Opis llos¢
Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./[pom. 230V AC, czerw./ziel./pom. 1 szt.
Ochronnik przepigciowy,4-bieg., kl. 2, 15kA 1 szt.
Rozdzielnia nt Vega 36mod drzwi transp., IP40 1szt.
Roztacznik obciazenia,modutowy,3bieg.,40A, 40A, 3-bieg. 1szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 4 szt.
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A, B 16A 9 szt.
Whytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A, B 16A 1 szt
Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC, 25A/0,03 AC 4 szt.
Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ AC, 40A/0,03 AC 1 szt.
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iB 10K Hpes3x25 D centrala sygnalizacji alarmu pozaru
vs]
»
>
HDGs5x1,5 @ przycisk wytgcznika p.poz.
c
K. 1+2 Mo Odbiér
R DYpzo3x1,5 p/t o
Y o 053]0 ie pom. 51/1, 52/1, 49/1, 50/1
o DYpzo3x1,5 pit oswietlenie pom. 45/1, 48/1, 46/1,
B10-§O-AC 0.49 44/1, 4711
DYpzo3x1,5 p/t oswietlenie pom. 34/1, 39/1, 37a/1
B10-30-AC 0,34 35/1, 411
DYpzo3x1,5 p/t
I P B o 37| oswietlenie pom. 36/1, 38/1, 37/1
DYpzo3x1,5 p/t
%—10A P P 0,65 oswietlenie pom. 33/1, 31/1, 32/1
DYpzo3x1,5 p/t
%ﬁo v i P 0,23 | oswietlenie pom. 28/1, 29/1, 44/1
DYpzo3x1,5 p/t X .
iB 108 0,36 0$ lenie pom. 30/1, 42/1, 43/1, 27/1
- DYpzo3x1,5 p/t swistlenie wejsé zewnet h
= 03 o} 1€ WeJSC zewneglirznycl
B-10A s
\é DYZ04x1,5 pit . . Lo .
o 0,2 |08 lie ewakuacyjne i awaryjne
B-10A parteru (bez klatek schodowych)
=X
B-10A
N DYpzo3x2,5 p/t
E P TGA/ZK 1,5 | odbiory rézne - pom. nr 51/1
B16-30-AC ’
|~ DYpzo3x2,5 p/t
o LY P F1)6A/Z[ 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 52/1
B16-30-AC ’
N DYpzo5x4,0 p/t
Q-Q- DA i i 7.0 | plyta indukcyjna - pom. nr 50/1
40-30-AC B- ’
=N DYpzo3x2,5 p/t . .
s 16A/ZK 1,5 | odbiory rézne - pom. nr 50/1
B16-30-AC
= DYpz03x2,5 p/t
o L P TGA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 49/1
B16-30-AC ’
= DYpzo3x2,5 p/t
SR P :JGA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 46/1
B16-30-AC ’
= DYpzo3x2,5 p/t
SE ! P TGA/Z[ 15 | odbiory rézne - pom. nr 47/1
B16-30-AC
= DYpzo3x2,5 p/t
oo LY P TGA/Z[ 15 | odbiory rézne - pom. nr 45/1
B16-30-AC ’
< DYpzo3x2,5 p/t
o T P :JGA/Z[ 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 43/1
B16-30-AC ’
N DYpzo3x2,5 p/t
SN P :)GA/Z[ 15 | odbiory rézne - pom. nr 29/1
B16-30-AC
DYpzo3x2,5 p/t
;Q P :JGA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 28/1
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
E_Q P :)GA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 35/1
B16-30-AC ’
N DYpz03x2,5 p/t
oo LY P :)GA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 34/1
B16-30-AC ’
N DYpzo3x2,5 p/t
s Y P :)GA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 40/1
B16-30-AC !
DYpz03x2,5 p/t
B_Q P TGA/Z[ 15 | odbiory rézne - pom. nr 41/1
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
B_Q P TGA/Z[ 15 | odbiory rézne - pom. nr 30/1
B16-30-AC !
N DYpz03x2,5 pit
1~q P :JGA/Z[ 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 38/1
B16-30-AC ’
5 DYpz03x2,5 pit
| 16A/Z[ 15 | odbiory rézne - pom. nr 36/1
B16-30-AC
DYpzo3x2,5 p/t
B_Q P :)GA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 32/1
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
S_Q P :)GA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 31/1
B16-30-AC ’
< DYpz03x2,5 p/t
| P :)GA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 33/1
B16-30-AC ’
§ DYpzo3x2,5 p/t
IS P :JGA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 27/1
B16-30-AC ’
DYpz03x2,5 p/t
&q P TGA/Z[ 15 | odbiory rézne - komunikacja
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
fﬁ_Q P :)GA/ZK 1.5 | odbiory rézne - pom. 44/1
B16-30-AC ’
& DYpz03x2,5 pit
N P :)GA/Z[ 10 | 2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
5 DYpzo3x2,5 pit -
_Q ’ [ 10 2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC 16A/Z !
DYpzo3x2,5 p/t
cﬁ:q: P :)GA/ZK 10 |2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
E_Q P :)GA/ZK 10 |2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
&Q P :)GA/ZK 1.0 |2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
> -
DYpzo3x2,5 p/t
© P :DGA/Z[ 10 | 2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
= DYpz03x2,5 pit ;
_Q ’ [ 10 2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC 16A/Z 7
DYpzo3x2,5 p/t
QQ P :)GA/ZK 10 |2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
&Q P :)GA/ZK 10 |2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
_t_q P :)GA/Z[ 10 |2 stanowiska komputerowe
B16-30-AC ’
DYpzo3x2,5 p/t
.‘E_Q i i 0,2 | wentylatory grzejnikow kanatowych
B16-30-AC ’
DYpzo5x2,5 p/t
E.Q i i 2.5 | kurtyna powietrzna
B16-30-AC ’
DYpz03x2,5 p/t
R P :)GA/Z[ 15 | odbiory rézne - pom. nr 37a/1
B16-30-AC ’
DYpz03x2,5 p/t
JQ_Q P TGA/Z[ 1.5 | odbiory rézne - pom. nr 37/1
B16-30-AC ’
N DYpzo5x2,5 p/t fa dystrybucyi 37a/1
szafa dystrybucyjna w pom. 37a
25AgG 20 (poza zakrésem opracowania)
) YDYZ205x4,0 0 Centrala wentylacyjna 400VAC/3,4kW
16AgG ﬁ
= E YDY205x2,5 Agregat chiodniczy 400VAC/0,5kW
16Ag 5 ] gregat chtodniczy §
‘é YDYz03x2
5108 20328 & Wentylator wywiewny 230VACI0,03KW
’E Lo YDY203x25 o  Pompa glikolowa 230VAC/0,063kW
HDGs5x1,0 z modutu sterujgcego instalacji SAP
Il sterowanie wytgczeniem urzadzen went.
[ B10A
R
NZLRE
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00 00O
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Blok rozdzielczy, wieloodej$ciowy,250A 5szt.
Blok univers N dla aparatéw modutowych montowanych poziomo, 4x12PLE, 600x250mm 3 szt.
Blok univers N dla zaciskéw szeregowych, poziomych, 300x250mm 1szt.
Blok univers N, pusty, 300x250mm, 4 szt.
Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerw./ziel./pom. 230V AC, czerw./ziel.[pom. 1szt.
Ogranicznik przepig¢ Typ 1+2 dla TNS, 4P, 100kA, styk sygnal., typ 1+2, 100kA 1 szt.
Podstawa bezp.,modutowa,3bieg.,do32A, 3-bieg., <=32A 3 szt.
Szafa stojaca,univers,|P44/ll, 2-polowa, IP44/l1, gt. 205mm 1 szt.
Univers N HC,300x250mm,zestaw dla wytacznikéw mocy 250A elektroniczny LSI 1szt.
Wytacznik mocy,x160,25kA,4bieg., 100A, 100A, 4bieg. 1 szt
Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A, B 10A 9 szt
Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 25A, B 25A 1szt.
Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ AC, 40A/0,03 AC 1 szt
Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC, B10/0,03 AC 3 szt.
Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC, B16/0,03 AC 35 szt.

I O E 2 > % 50-369 Wroctaw
biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40 607-63-71-64
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP
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67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
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DATA
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. P NR RYSUNKU
ProjeKtant | |5 Andrzej Wrotkowski | wassaanass sy 10/E
Opracowat mgr inz.
Marek Wrotkowski




UWAGA:

Antena DVB-T

DACH

Antena DVB—T Antena FM

Antena DVB-T/DA

1,25m

pntena SAT TT _

8 x TT-113PE

PARTER

BEN2—TV

T—urbo—T 20 T—urbo—T 30 T—urbo—T UKFT—urbo—T VHF
UHF UHF
>
TT-113PE TT—113PE TT—-113PE TT—-113PE
Skrzynka

Zabezpleczen

12xTT-113 PE

MULTISMITCH SWK —

9216
GZT Telkom — Teimor

MULTISMTCH
“™EMK-216P

GZT Telkom — Telmor

BENT—-TV

gE g8

TT-113 § TT-113 ._|_.I._,_u% -13 m I._._m -113

m I._._u% -113 m -113 m._u_.l._,_u T-13 § TT-13 TT-113 1 TT-113 TT-113 1 TT-113 T-13 § TT-113 TT-113 1 TT-113

W szachtach uktada¢ pionowe drabiny kablowe o szer. 200 mm dla instalacji telekomunikacyjnych.
Instalator musi zwroci€ szczeg6ing uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych
oraz koncentrycznych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacii
technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione. W celu
ochrony przed niepowotanym dostepem szafa TV powinna zosta¢ wyposazona w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemic. Instalacje obja¢ ochrong
przeciwprzepigciowa.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien
zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla
nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztacz. Ztacza typu F
nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztacza zaciskane
innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztacza do gniazd montowanych
elementéw. Wszystkie niewykorzystane wyj$cia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75W (zlacze o
0zn.R-75) - w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania
zaktocen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien si¢ zawiera¢
w przedziale 48-74 dBuV.
Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz
obowigzujacymi przepisami, przestrzegajac przepisow BHP.

m Gniazdo RTV + 2xSAT — GFS—-520

Programowany multiswitch ze wzmacniaczem
wielozakresowym — SWK—-9216

szafka zapieczieczeri przeciwprzepieciowych
wyposazona w 12 ochronnikéw dga ff tv,
obudowa szafki metalowa, drzwiczki zamykane
na klucz, szafka podtynkowa.

ISkrzynka

Zabezpieczeri

Kierunkowa antena DVB—-T
T—urbo—T 20 UHF

Kierunkowa antena DVB—T T—urbo—T 30 UHF

Antena FM T—urbo—T UKF

—— KLATKA K2
]
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T—1 TT-113 % -13 %._u_.l._._u TT-113 TT-113 % -113 m -113 m I._._w -113 m -13 m._u_.l._,_u TT-113 TT-113 TT-1137 TT-113 % -113 m -113 % -113 m._u_.l._._u TT-113 TT-13 TT-113 TT-113 % -13 %._u_.l__._u TT-113 TT-113 TT-13 TT-113
16xTT—113
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" ]
SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA SKRZYNKA
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TT-113 7 TT-113 TT-113 § TT-113 TT-1134 TT-113 TT-113 § TT-113

Antena DVB—T/DAB T—urbo—T VHF

Offsetowa antena SAT typu
TT-125

strefa ochronna masztu antenowego

zwdd pionowy 2,0m

mocowany do masztu antenowego

11

A
A
N\
AN
A
N
A
A
A
A
A
A
A

g zwdd izolowany
7
,7 wysiegniki antenowe N
L7 mocowane do masztu N
4 75cm N
7 N\
7 N
7 N\
7/ N
7/ N\
7/ N
N
/7 ’ m N \
3 Al
skrzynka
zabezpieczeniowa |\ maszt antenowy stalowy ocynkowany
na stupie Srednicy minimum 40mm
TWP 75 BIT
*

okablowanie TV SAT +DVB-T - PE

—

INSTALACYINY

KANAL

udzwig konstrukcji masztu - 50kg
usytuowanie anten na dachu wykona¢ po pomiarach natezenia pola elektromagnetycznego

stacji nadawczych i ich kierunkéw.
Okablowanie z anten prowadzone wewnatrz uchwytéw oraz masztu.
Otwory po wprowadzeniu okablowania uszczelni¢ masg wodoodporng i mrozoodporng

MASZT BALASTOWY

HORWAT
ARCHITEKCI

biuro@horwat-architekci.pl

50-369 Wroctaw
ul.M.S.Curie 65/2

tel. 601-28-70-40  607-63-71-64

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY Z ETAP

OBIEKT | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PW
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
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Instalacja TV DVB-T - schemat skas

TEMAT
DATA
RYSUNKD 28.03.2018
j o . ) bud.nr 1627626 NR RYSUNKU
Projektant Inz. >:Qnm_ Wrotkowski “ME__Q»“_”%.%ESQE \— A \m

Opracowat mgr inz.
Marek Wrotkowski




L1¢ L1 L1 nT_ L1 L1 _IA L1 5 L1
12 & L2 L2 d L2 L2 L2 L2
c1g C1 cig C1¢ » C1 —— =
o2 p——— C2 p——— c2 p——— 02— L% 0 %
LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK
UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON
NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45
L1¢ L1 L1 Cn_ L1 L1 _IA L1 h L1
L2 g L2 L2 g L2 L2 L2 L2
L — L — S — o1 o—— ¢ —  p—1
c2 o C2 C2 g——— c2 o——— D L0 L———%c
LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK
UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON UNIFON
NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45
L1 L1
L2 L2
o1 o—— ——0¢
Cc2¢ —\\ \|\ c2
LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK LOKALNY DZWONEK
UNIFON UNIFON
NR REF. 1172/45 NR REF. 1172/45
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII =
PRZETWORNIK A/C (DIGITIZER) DO PANELI |
PRZYCISKOWYCH NR REF. 1072/7 - OBSLUGA
18 PRZYCISKOW WYWOLANIA w m Z A !
ROZDZIELACZ |
MAGISTRALI
NR REF. 1072/24 |
|
[ SIEC [
| ZASILACZ NR REF. 9000/230 |
— | |
-
Z | |
. l l
— | |
—e
R d | ZASILANIE 12 |
o-
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SN ¢ PANELA
L1 | |
c 2 d
! GND( [ 1
W c { Przycisk lokalnego
4 sp ¢ otwierania drzwi [ [
PA O | |
z -0 T 18 VA
~ } N : . |
—017 12 : 12 V ac z max. obcigzeniem 1.3A
18 MO L ] Wymiary (dt. x szer. x gt.): 54 x 83 x 58,5 mm |
NO ¢ [_l_ Hﬁ AN | |
ELEKTROZACZEP | |

UWAGA

Rozdzielacz magistrali wraz z zasilaczem umiejscowiony w obudowie BEN

BEN1

-T1D

NR REF. 1172/45

NR REF. 1172/45

KLATKA K1

|l pietro

50-369 Wroctaw
ul.M.S.Curie 65/2
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biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40  607-63-71-64
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67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego - dz.nr 448
wwﬁmxé BUDOWA BUDYNKU BRANZA
MIESZKALNO-USLUGOWEGO elektryczng
=y | INstalacja domofonowa - SKALA. __
Rvsuvku| schemat - klatka K1 Do 2018
P‘Q.Q»nmzn upr.bud.nr 182/76/ZG NR RYSUNKU
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Rozdzielacz magistrali wraz z zasilaczem umiejscowiony w obudowie BEN
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MAGISTRALI
NR REF. 1072/24

LOKALNY DZWONEK

UNIFON

NR REF. 1172/45

BEN2

ZASILACZ NR REF. 9000/230

18 VA
ie: 12 V ac z max. obcigzeniem 1.3A

BEN2 - TD

nC1
p C2
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NR REF. 1172/45

KLATKA K2
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kabel operatora
telefonii lokalnej

UWAGA

Operatorzy w swoich szafkach wykonajg ochrong

kabel operatora przepieciowo - przetezeniowg typ Com Protect serii H

telefonii lokalnej

KLATKA K1
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Skrzynka operatora telekomunikacyjnego instalowana przy BEN1
Wyposazona w przefacznice Swiatfowodowg i przetgcznik Ethernet

Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

7 X FIJTP Kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)
2 x FUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)
2 x FUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)
2 X FIUTP kat 6a LSZH

Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

ZXFIUTP kat6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiatfowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x F/UTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 xF/UTP kat 6a LSZH
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Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
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Skrzynka operatora telekomunikacyjnego instalowana przy BEN1
Wyposazona w przetacznice $wiattowodowa i przetgcznik Ethernet

Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 xFJUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

7 X FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)
2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)
2 xF/UTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)
2 X FIUTP kat 6a LSZH

Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

7 X FIUTP Kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 xFJUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 wiokna G.657A1)

2 xF/UTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 wiékna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 wiékna G.657A1)

2 x FIUTP kat 6a LSZH
Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A (2 widkna G.657A1)

2 xFJUTP kat 6a LSZH
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Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
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RZUT PIWNIC 1:100

OZNACZENIA

SZAFKA HYDRANTOWA WYPOSAZONA W GRZALKE, 0,2kW/230VAC
OPRAWA KANALOWA LED 5W - KLOSZ SZKLANY Z SIATKA
HERMETYCZNA OPRAWA NA ZRODtA SWIATLA LED, STRUGOODPORNA,

35 W, 4300 Im, 4000 K

OPRAWA DWUFUNKCYJNA Z MODULEM AWARYJNYM 1H
OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA WASKA
OPRAWA AWARYJNA CNBOP 1H LED 3W - OPTYKA SZEROKA

OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP 1H LED 3W Z PIKTOGRAMEM PN-EN ISO 7010:2012

L ACZNIK OSWIETLENIA JEDBNOBIEGUNOWY

LACZNIK OSWIETLENIA KORYTARZOWY
GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z

TABLICE INFORMACYJNE SYSTEMU DETEKCJI CO Z ZASILACZAMI

DETEKTOR CO
CZUJNIK RUCHU

KANAL INSTALACYJNY PIONOWY ELEKTRYCZNY
KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KORYTO KABLOWE O SZER. 150MM H60 DLA POTRZEB INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
DRZWICZKI REWIZYJNA ZAMYKANE NA KLUCZ METALOWE NA WYS. 1,5 OD POSADZKI

PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ.
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INSTALACJA TV KABLOWEJ | DVB-T - 2 PRZEWODY TV
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ - 2 PRZEWODY SKRETKOWE
WIAZKA ZBIORCZA INSTALACJI

INSTALACJA DOMOFONOWA

GNIAZDO TELEFONICZNE RJ11
UNIFON INSTALACJI DOMOFONOWEJ

2 x GNIAZDO RTV P/T
2 x GNIAZDO RJ45

PUSZKA DO PODLACZENIA SYGNALIZATORA AKUST. - SWIETLNEGO
PUSZKA DO PODLACZENIA PRZYCISKU DZWONKOWEGO

PUSZKA DO PODLACZENIA KASOWNIKA

SKRZYNKA MIESZKANIOWA MULTIMEDIALNA P/T Z GNIAZEM 230VAC,
ZAMKIEM UNIWERSALNYM, GNIAZDO OPTYCZNE FTTH FOS-2, ADAPTER
JEDNOMODOWY TWIN, 2 X PRZEJSCIE GNIAZDO F/F "BECZKA"

ORAZ 2 X MODUL KEYSTONE UTP RJ 45.

KANAL INSTALACYJNY MIEDZYKONDYGNACYJNY
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