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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robdét zwigzanych 2z realizacjg budowy sieci
wodociggowej wraz z odnogami do granic nieruchomosci pn. ,Rozwigzanie gospodarki
wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy

realizacji Robét, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Zakres Robot zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w tym:
Roboty przygotowawcze i ziemne — kod 45111200-0,
Budowe sieci wodociggowe;j — kod 45231300-8,
Roboty drogowe odtworzeniowe — kod 45233220-7.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO-7607-1-,Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN-ISO 7607-2-
,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie w zakresie i rodzaju robot oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b/ podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
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przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na Decyzje srodowiskowe bedgce elementami
Dokumentaciji Projektowej. Decyzje S$rodowiskowe okreslajg terminy zakazujgce
wykonywania roboét na poszczegdlnych terenach ze wzgledu na gniazdujgce ptactwo.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru Robét.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegolnych obiektéw lub odcinkéw robét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowg
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wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robét zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow i obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robét.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych Wtadz
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych, oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatobw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do Roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bedg
wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie Placu
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrddet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
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dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wykaz urzadzen technicznych niezbednych do wykonania robét.
5.2.1 Wykonanie rob6t pomiarowych.

e Niwelator,
e Dalmierz,
e Teodolit.

5.2.2 Wykonanie robét ziemnych.

e Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa.
Pompa przeponowa spalinowa.

Pompa wirnikowa spalinowa.

Spycharki ggsienicowe.

Samochod dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Zuraw samochodowy.

Zespot pradotworczy.

5.2.3 Wykonanie robét sieci wodociagowe;.
Samochod dostawczy.

Samochod skrzyniowy.

Przyczepa skrzyniowa.

Ciggnik kotowy.

Zuraw samochodowy.

Zestaw dtuzycowy.

Agregat pradotworczy.

Zgrzewarka doczotowa do rur PE.

Walec wibracyjny samojezdny.
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e Kociot do gotowania lepiku.
e Spawarka spalinowa.

5.2.4 Wykonanie robé6t drogowych odtworzeniowych.
e Roéwniarka samojezdna.

Spycharka gasienicowa.

Walec wibracyjny samojezdny.

Walec.

Walec statyczny samojezdny.

5.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy.
5.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag
dotyczyC przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robat,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opodznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

5.4.2 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt. 5.4
nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c/ protokoty odbioru Robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

5.4.3 Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

5.5. Koszty zajecia pasa drogowego.
Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzgdzen wyliczonego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ponosi Wykonawca.

5.6. Odbior robét.

Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi kohcowemu.

5.6.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.6.2 Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
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Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

5.6.3 Odbiér koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru kohcowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6ot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajgecych lub robdt wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6ot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

5.7. Stosowanie przepiséw - normy, materiaty, wykonawstwo i uzgodnienia.

e Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy.
Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowe;j.

e Podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i z zachowaniem wymogdw wynikajgcych z przepiséw Bezpieczenhstwa i
Higieny Pracy oraz przepisow Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z Kontraktem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki
okreslone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy pod
warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jakos¢ wykonania,
jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

e Oprocz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary
muszg by¢ stosowane =z przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wytworzone przez
producenta, zas wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlane;.
Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny byc¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne. Materiaty bedgce szkodliwymi dla otoczenia w fazie robdt, gdy ich
szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) mogg byé uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania.
Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien otrzymaé zgode na uzycie
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takich materiatbw od kompetentnych  organéw administracyjnych. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia (z
klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko) wydane
przez uprawniong jednostke.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdujg sie w Dokumentacji
Projektowe;j.

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow i zapisow uzgodnien w
zakresie organizaciji i realizacji robo6t oraz zagospodarowania terenu budowy.

e Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwos$ci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatow i rozwigzania techniczne.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji:

al wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robdt,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢é zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

c/ wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r i pozniejszymi zmianami.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami,

¢/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pézniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z p6zn. zmianami

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z
dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z pézn. zm. — tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z pdzn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56 poz.
322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie tekstu
jednolitego w Zatgczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pézniejszymi zmianami.

jl Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
k/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1446) o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami

Il Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

m/ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana w
Dz. U. nr 59 z 1999r.).

n/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr
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90, poz. 1006r),

o/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég dojazdowych,
Dz. U. Nr 124 poz. 1030,

p/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

r/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.

s/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,

t/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i pdzniejszymi zmianami,
u/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,
w/ BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenie, symbole, podziat i opis gruntéw.
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania.

cc/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

dd/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

ee/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

ffl ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

gg/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
hh/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

ii/f PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

jil PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

5.8. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
pozn. zmianami.

2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytaé tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do przestrzegania

innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
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Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

14
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01

ROBOTY POMIAROWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robét pomiarowych powierzchniowych i liniowych
zwigzanych z realizacjg projektu budowy sieci wodociggowej wraz z odnogami do
granic nieruchomosci pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-sciekowej na obszarze
aglomeraciji Stawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczng.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Rob6t.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
Robét podanow ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o & 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m,
- prety stalowe o @12 mm i dtugosci 30 cm,
- farba.

3. SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtownych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okredleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Niwelator,
e Dalmierz,

Teodolit.

4. TRANSPORT.
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone
dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne warunki wykonania Robét.
Ogdblne warunki wykonania prac geodezyjnych podanow ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
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zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopdw sieci oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktéow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentaciji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych.

- wytyczenie gtdbwnych osi wykopodw, trasy sieci,

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdbw  sieci
wodociggowej, nalezy wykonac przed rozpoczeciem kolejnych etapow robdt lub
zasypaniem wykopow.

6. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robo6t ziemnych w terenie
jest 1 metr. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania
ogolne”.

7. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robot w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikédw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, a takze w wersji elektronicznej w
formacie .shp (celem wprowadzenia do GIS), ktére Wykonawca przedkfada
Inwestorowi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.

ROBOTY ZIENMNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robo6t ziemnych zwigzanych z realizacjg projektu
budowy sieci wodociggowej wraz z odnogami do granic nieruchomosci pn. ,Rozwigzanie
gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t ziemnych
dla realizacji zakresu okres$lonego w specyfikacjach technicznych W-01.01; D-01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Gteboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym,

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

e Wywoz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

e Dowdz gruntu - odlegtosé wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy
sie do zageszczenia.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podanow ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY.

e Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopdéw oraz nadmiar gruntéw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.

Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wtadciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru,

pale szalunkowe stalowe giete na zimno,

klamry ciesielskie,

bale igl. obrzyn. nasyc. grubosci 50-100 mm,

krawedziaki iglaste,

stupki drewniane igl. niekor. srednicy 7-11 cm,

podpory, punkty state i zawieszenia do rur,

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami,

drut stalowy,

piaski do betonow,

zwiry do nawierzchni drogowej,

rury stalowe b/s przewodowe kotnierzowe czarne,
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e Kkotnierze stalowe ptaskie,
e igtofiltry.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdine”
kt. 3.

Koparka jednonaczyniowa gasienicowa.

Pompa przeponowa spalinowa.

Pompa wirnikowa spalinowa.

Spycharki ggsienicowe.

Samochod dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Zuraw samochodowy.

Zespot pradotworczy.

e 6 o6 o6 o o o o T

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do
gabarytdéw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z projektem technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowacC na
sktadowisku, a po zakonczeniu robét rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W
przypadku wystgpienia gruntdw nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 2.

Grunt z wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdw, a jego
nadmiar odwiez¢ na sktadowisko. Ogélne warunki wykonania robét ziemnych podano
w ST S-00.00. ,Warunki Ogdlne”.

5.1.1 Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie
powinny by¢é wieksze niz 1cm. Szerokosc i gtebokos¢ wykopdw pod elementy sieci
wodociggowej nie powinna réznic sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna
rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokfadnoscig do
0,05%.

b/ wykonanie wykopdw.

Wykopy wykonywac¢ jako szalowane waskoprzestrzenne. W gruntach suchych i
potzwartych wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach  pionowych zabezpieczonych
szalunkiem. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu i
pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia robdt, a nadmiar odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego
recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm.
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym
od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc¢ recznie. Z dna wykopu
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nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrdownac¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Grunt z
wykopow nalezy odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasem drogowym.

5.1.2 Podsypka i obsypka rurociaggéw oraz zasypywanie wykopow.

Zwazywszy na litologie gruntow w strefie gtebokosciowej zamierzonego
prowadzenia wykopdw za konieczne uznano wykonanie podsypek i obsypek z gruntow
niespoistych (sypkich) piaszczystych, wysortowanych z gruntu rodzimego.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod rurociggi wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 0,10 m oraz obsypke o
grubosci 0,20 m ponad wierzch rury. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt
wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje
od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg sredniej
wielko$ci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno
stosowacC dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢
grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢é uwzgledniona ze
wspoétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zaleznosci od
uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m - 1,00

Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

- dla zasypki -0,98

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownac
powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe,j.

5.1.2.1 Zasypywanie wykopow w pasie drogi wojewodzkiej

Wykopy po robotach ziemnych zasypywaé gruntem przepuszczalnym G1 i
zageszczac warstwami max. 0.3m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia
gruntu (Is) dla kazdej warstwy zgodnie z normg PN-S-02205(roboty ziemne). Zasypki w
likwidowanych przekopach powinny uzyska¢ do gtebokosci 1.2m wskaznik
zageszczenia gruntu Is=1.00, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 1s=0.98.

5.1.3 Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe
humusu o grubosci 15 cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsiac trawg i uwatowac.
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5.1.4 Ochrona archeologiczna.

Zgodnie z § 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) wykonawca robot w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem jest zobowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Stawy,

e Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé

wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w

ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

5.1.5 Warunki gruntowo — wodne.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w istothnym z punktu widzenia
projektowanej inwestycji podtozu przedmiotowego terenu, wystepujg proste, bgdz tez
wzglednie proste warunki gruntowe, w tym warunki wodne. Stanowi o tym fakt
wystepowania w podtozu generalnie nosnych gruntéw mineralnych rodzimych
niespoistych, przy zré6znicowanym poziomie zalegania zwierciadta wod gruntowych, do
strefowego braku tych wod w podtozu wigcznie. Jak wyzej wspomniano w podfozu
badanego terenu generalnie wystepujg niespoiste grunty mineralne rodzime. Sg to
piaski od drobnych (niekiedy pylastych) poprzez Srednie i grube do pospotek, a nawet
zwirbw. W rejonie aglomeracji Stawa partiami grunty te sg mniej lub bardziej
,zaglinione”, czy tez ,zailone”, szczegdlnie w stropowej partii podtoza. W rejonie tym
zazwyczaj granulacja osadéw wzrasta wraz z gtebokoscig tj. piaski grube i pospofki, jako
grunty bardzo dobrze przepuszczalne zalegajg pod piaskami drobnymi i srednimi.

Warunki gruntowo-wodne zostaty zawarte w Dokumentacji geotechnicznej, ktora
stanowi czes$¢ Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. System kontroli jakosci robét.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy
wpisywac¢ do:
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” i
normach wg pkt. 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ nastgpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikaciji
Przetargowe,;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA W-01.01.

SIEC WODOCIAGOWA.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robét sieci wodociggowej wraz z odnogami do granic
nieruchomosci pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji
Stawa”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu sieci wodociggowe;.

Po wykonaniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci — cisnieniowg
hydrauliczng. Wymagania odnosnie szczelnosci ujmujg normy:
- PN-81/B-10725
- BN-82/9192-06
Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnej prébie nalezy
wykonaé pomiar geodezyjny przez wiasciwg komorke geodezyjng.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej ujeto w ST S-02.01.
,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegoélnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robét podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
e rury i ksztattki wodociggowe klasy PE100 SDR 17 PN 10.
Rury muszg byé cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz
2m.
Cechowanie powinno zawierac:
a/ nazwe lub znak producenta
b/ symbol surowca,
¢/ wymiar: srednica x grubos$¢ $cianki,
d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),
e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),
f/ numer aprobaty technicznej,
Wymiary rur okreslone sg nominalng Srednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig
Scianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig srednicy zewnetrznej.
e adapter do wtazu 425 mm,
e kolana PE doczotowe 1,0 MPa,
e manszety do ruru ochronnych,
e nawiertaki wodociggowe,
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ptozy Slizgowe,
ptyta podktadowa pod skrzynke,

przeptywomierz elektromagnetyczny przetwornikiem i rejestratorem cisnienia

przeptywu,

rura karbowana na trzon studzienki kanalizacyjnej 425 mm,
stozek betonowy odcigzajgcy do rury teleskopowej 425 mm,
uszczelki do rury karbowanej 425 mm,

zespot napowietrzajgco — odpowietrzajgcy 80 mm,

drut stalowy,

klamry ciesielskie,

podchloryn sodu,

farba olej. — zyw. grunt. przeciwrdz. — cynk,

farby ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania,
tasmy z foli PE do znakowania tras wodociggowych z wktadka,
piaski do nawierzchni drogowych,

zwiry do nawierzchni drogowych,

lepik asfaltowy na gorgco,

masy asfaltowe zalewowe,

papy smotowe izolacyjne,

beton B10,

beton B20,

zaprawa cementowa,

krawedziaki iglaste,

bale igl. obrzyn. nasyc. grub. 50-100 mm,

drewno na stemple,

rury stalowe OC gwint. 50 mm,

rura stalowa 57/3,6 mm,

rury stalowe z/s 168/4,5 mm,

korek do rur zel. cisnieniowych 100 mm,

krociec zeliwny 2-kotn.,

zwezka zeliwna cisnieniowa 2-kofn.,

trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy,

tuleja kotnierzowa PE doczotowa 1,0 MPa,

zaslepka PE elektrooporowa 1,0 MPa,

ztgczka PE do potgczenia mechaniczno — zaciskowego,
ksztattki z polietylenu elektrooporowe,

krociec zeliwny cisnieniowy FW 100 mm,

kotnierze stalowe ocynkowane dociskowe,

zawor przelotowy zeliwny,

zasuwy kotnierzowe 1,6 MPa,

hydrant nadziemny Zzeliwny,

nawiertaki wodociggowe,

obudowy do zasuw teleskopowe,

skrzynki uliczne zeliwne,

skrzynka uliczna do zespotu napowietrzajgco — odpowietrzajgcego,
kolano stopowe kotnierzowe zeliwne,

obudowy do nawiertek teleskopowe,

wiaz kanatowy D400,

tabliczki do znakowania rurociggow,
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e Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami,
e uszczelki gumowe ptaskie,
e rury ostonowe do kabli.

2.1 Wymagania materiatowe.
2.1.1 Zasuwy kotnierzowe.

Zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4;
Owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;
Testy : préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba momentu
obrotowego zamykania zasuwy;
Korpus i pokrywa: z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 uym;
Zasuwy muszg posiadac¢ certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzajgcy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
= badanie grubos$ci powtoki (um),
» test udarowy — badanie odpornoéci powtoki na uderzenia za pomocg
opadajgcego ciezarka,
= odpornos¢ na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK,
= porowato$¢ powtoki — wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg
iskrowg,
= Kkontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
= kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomoca tasmy,
= odpornos¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm),
= test przyczepnosci powloki (MPa),
Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;
Sruby pokrywy wykonane ze stali, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na gorgco;
Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu z elastomeru lub NBR zagtebiona w rowku w
pokrywie lub korpusie;
Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
Trzpieh odizolowany, na catej dlugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
Wielokrotne uszczelnienie trzpienia uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi) z NBR, pokrywa
z PE zabezpieczajgca fozyskowanie wrzeciona,
Przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej;
Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;
Prowadnice klina z tworzywa sztucznego naktadane lub zawulkanizowane,
wspoitpracujgce z rowkami w korpusie;
Nakretka klina wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci, wymienna lub
potaczona na state z klinem;
Przelot przez komore klina bez przewezen;
Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

2.1.2 Skrzynki do zasuw.

korpus skrzynki owalny z PA+ lub PEHD, a w pasie drogowym Zeliwo szare,
pokrywa z zeliwa szarego (GG-20); min. & 15cm.

o wkiadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;
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o montaz skrzynki na podstawie z HDPE lub betonowej, ktéra umozliwia stabilizacje
skrzynki;
e otwieranie pokrywy za pomocg klucza haczykowego,

2.1.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.
e wrzeciono — stal ocynkowana,

e rura ostonowa — HDPE,

e kotpak — zeliwo GG-25.

2.1.4 Hydranty nadziemne @80 z podwojnym zamknieciem.

e przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

o testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos¢ korpusu;

o certyfikat CNBOP w Jozefowie;

e atest PZH Warszawa;

¢ hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o srednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

e gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i
powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtoka poliestrows;

e gtowica posiada oznakowanie okre$lajgce: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne
i materiat gtowicy;

o mozliwosé obrotu nasad hydrantu o dowolny kat poprzez obrét glowicy lub luznego
kotnierza na cokole.

e hydrant wyposazony w zawoér napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu;

e kolumna hydrantu ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwusktadnikowg powtoka poliuretanowg lub kolumna dzielona z nadziemng czescig ze
stali nierdzewnej i podziemng z z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40

e hydrant wyposazony w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajgcy przed wyptywem wody w
przypadku ztamania oraz umozliwiajgcy wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod
ci$nieniem, bez demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

e kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu lub polietylenu o konstrukc;ji
wielokomorowej;

o ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem,
pracujgcy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

e siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z ze stali nierdzewnej 1.4301 lub
mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

o trzpieh hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

e nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewne;j

¢ hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozyciji ttoka hydrantu;

e kolor hydrantu : czerwony.

¢ hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajgca
rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcg przed wrastaniem korzeni do
odwodnienia;
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2.1.5 Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV:

wykonanie czesci gérnej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

taczenie czesci gérnej i dolnej czterema Srubami ze stali nierdzewnej
pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powitoka farby epoksydowej min.250um;
uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,;

wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z elastomeru;

2.1.6 Zasuwy do instalacji wodnych, przytaczeniowych, do nawiercania:

korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng z
farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewngtrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki 250
um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL
662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem wystawionym
przez inng, niezalezng jednostke badawczg - dla produktu i procesu);

testy: préba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4, préba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

Sruby pokrywy catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na
goraco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia: uszczelka zwrotna lub wargowa z EPDM, min. 3 o-ringi
doszczelniajgce oraz gorny pierscien zgarniajgcy z gumy lub z elastomeru lub NBR;

klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie
powtokg z gumy EPDM o min. grubos$ci 1,5 mm;

koncowki zasuwy gwintowane: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona gwint
wewnetrzny;

przelot zasuwy peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przediuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta, wymagane
jest potgczenie rury ostonowej trzpienia z zasuwa;

2.1.7 Zawory napowietrzajagco — odpowietrzajace do instalacji wodnych do bezposredniej
zabudowy podziemnej:

Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej - studzienka;

Zawor dwustopniowy;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca
Lporywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);

Zawor wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajgcy;

Kolumna studzienki wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa z pokrywg z PEHD;
Studzienka zaopatrzona w przylgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,

umozliwiajgcym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY PROJFIT UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 30
,Sie¢ wodociggowa”.

Odwodnienie zaworu wyposazone w szybkoztgczke do rury odwodnieniowej z PE;
Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym
jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z zywicy POM lub nylonu
wzmochionego wtoknem szklanym;

Plywak zaworu roboczego wykonany z POM lub ze spienionego polipropylenu,
umieszczony w prowadnicach;

Zakres cisnien roboczych 0,1-1,6MPa;

Srednica nominalna : DN 50 lub DN 80 zgodnie z dokumentacjg projektowa;

2.1.8 Laczniki z potagczeniem wzmocnionym, kotnierzowo-kielichowe:

konstrukcja: réwnoprzelotowy, kotnierzowo-kielichowy;

potgczenie wzmocnione eliminuje koniecznos¢ stosowania blokéw oporowych;
zastosowanie: do potgczen rur PE i PVC, stalowych, zeliwnych, AC;

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powiokg ochronng z farb
epoksydowych o grubosci min. 250 um, zgodnie z wytycznymi GSK;

odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajgcym: producenta, srednice DN, zakres
uszczelnien, cisnienie nominalne i materiat korpusu;

owiercenie kotnierzy: wg normy EN 1092-2;

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewngtrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki 250
um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL
662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem wystawionym
przez inng, niezalezng jednostke badawczg - dla produktu i procesu);

zakres srednic typoszeregu: DN 50 - 400 mm;

Sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 z powtoka przeciwcierng;
uszczelnienie kielichow - uszczelka wargowa z elastomeru;

zaciski blokujgce wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie lub brazu;
maksymalne odchylenie osiowe 1 x +4°;

atest PZH;

2.1.9 Ksztattki zeliwne kotnierzowe:

Ksztattka zgodna z PN-EN 545.

Korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).

Wewnatrz i na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i
wytycznymi GSK.

3. SPRZET.

Samochod dostawczy.
Samochod skrzyniowy.
Przyczepa skrzyniowa.
Ciggnik kotowy.

Zuraw samochodowy.
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Zestaw dtuzycowy.

Agregat pradotworczy.
Zgrzewarka doczotowa do rur PE.
Walec wibracyjny samojezdny.
Kociot do gotowania lepiku.
Spawarka spalinowa.

4. TRANSPORT.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki
techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Sie¢ wodociggowg uktadana metodg tradycyjna, tj, w wykopie otwartym uktadac
na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm w temp. powietrza 0-30°C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w
wykopie. Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomocg potgczehn zgrzewanych doczotowo.
Pofgczenia z armaturg wykonywa¢ za pomocg ksztaltek zeliwnych z kotnierzem
stalowym. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg sterowana mikroprocesorem, ktora
ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a
rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu.
Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwos¢ wydruku parametréw kazdego zgrzewu. Ksztattki
elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z mozliwoscig podigczenia drukarki do wydruku
protokotu parametréw kazdego zgrzewu. W weztach potgczeniowych kotnierzowych
nalezy zastosowacC bloki oporowe. Po wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem,
nalezy wykonac proby szczelno$ci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi.

Przy alternatywnym uktadaniu rurociggu metodg przewiertu sterowanego,
kontrole prawidtowosci potozenia przewodu (gtebokosci, lokalizacji w planie) dokonac za
pomocg urzgdzenia sterujgco - kontrolnego przemieszczanego nad gtowicg
rozwiercajgcg nad powierzchnig terenu. Po wykonaniu przewiertu pilotazowego, a
nastepnie wykonania przewiertu wiasciwego z ostong z bentonitu (zawiesina
tiksotropowa) wprowadzi¢ rure przewodowg w przygotowany przepust z bentonitu w
kierunku odwrotnym do wykonania przewiertu. Grunt z otworu przewiertowego nie jest
wydobywany, lecz zageszczany i stabilizowany bentonitem.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej
oswietlic. Wykopy wykonywa¢ majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu i dojazdow
do nieruchomosci. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sgsiedztwie kabli, linii energetycznych, roboty wykonywac
sposobem recznym.

Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu,
dezynfekcji i prébie na ciSnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i
naniesiona na plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng
(uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe uktadaé i uzbrajaé zgodnie z
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PN-B-10725. Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z obudowg regulowang i
skrzynkg uliczng do =zasuw. Zasuwy wodociggowe zlokalizowaé w weztach
wodociggowych. Szczegotowg lokalizacje projektowanych zasuw odcinajgcych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu — mapa w skali 1:500. Po wykonaniu
sieci wodociggowej, uzbrojenie na sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujgc
nastepujgce oznaczenia literowe:
Z - zasuwa,
H — hydrant nadziemny,
D — zasuwa na odnodze do granicy nieruchomosci.

Tabliczki informacyjne montowac¢ na stupku stalowym & 40 mm lub na trwatych
elementach istniejgcych ogrodzen. Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg
PN-B-9700.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

5.1.1 Komora pomiarowa.

Zbiornik (wymiary 2000 x 2600) wykonany z kregdw betonowych B-45
Wyposazenie zbiornika:
- stopnie ztazowe Zeliwne
- wtaz wejsciowy — Dn 600, klasy D 400,
- zasuwy nozowe DN150
- przewody ttoczne — tworzywo PEHD PN 10
- krociec przetwornika cisnienia
- przeptywomierz

przeptywomierz do wody wersja roztgczna z 10 m przewodem na komplet +
komunikacja MODBUS RTU + IP68(hermetyzacja gtowicy pomiarowej)
Przeptywomierz model, ktéry nie wymaga zachowania zadnych odcinkéw prostych
OXDN przed gtowicg pomiarowg i 0XDN za gfowicg pomiarowa

Gtowica pomiarowa

- wersja rozdzielna z 10 m kablem sygnatowym i puszkg ze stali nierdzewne;j

- przekroj- zoptymalizowany profil prostokgtny- minimalne odcinki proste przed i za
przeptywomierzem bez pogorszenia klasy dokfadnosci

- przytgcze procesowe: kothierze PN16 wg EN1092-1 Form B1

materiat rury/kotnierzy: stal k.o. 304/stal-kotnierze bez kontaktu z medium

- obudowa gtowicy w petni spawana stal malowana zabezpieczona warstwa poliuretanu
- zakres temperatury medium: -5 do +70°C

- do strefy niezagrozonej wybuchem

- wykonanie uniwersalne dla rurociggdw przewodzacych i nieprzewodzgcych konstrukcja 3
elektrodowa z elektrodg odniesienia

- Stopien IP67

- Wyktadzina: RILSAN (Poliamid 11/12) zatwierdzenie PZH

- Typ/materiat elektrod: standard stal k.o. 304

- Dla wody zimnej przewodnos¢ >=20uS/cm,

Konwerter

- wersja rozdzielna

- wersja z wy$wietlaczem

- w standardzie funkcja automatycznej diagnostyki czujnika

- oprécz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz
temperatury uzwojenia

- podstawowy I/O wyjscie prgdowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe
pasywne, 1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY PROJFIT UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 33
,Sie¢ wodociggowa”.

- zainstalowana detekcja pustej rury (standard)
- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C
- przytgcza kablowe:3 x M20x1,5 z dfawikami
- jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetgczane programowo)
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa dokfadnosci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC lub 24 VDC — sprecyzowa¢ przy zamowieniu
- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny
Szafa sterownicza

- obudowa szafy o wymiarach 600x400x230

- przetwornik cisnienia

- akumulator zelowy

- modut telemetryczny

Informacje podstawowe o systemie monitoringu

System monitoringu sktada sie z dwdch podstawowych elementow:

a) obiekt zdalny - punkt pomiarowy wyposazony w modut telemetryczny
SM/GPRS/EDGE, ktéry zawiera modut telemetryczny do transmisji pakietowej
danych,

b) obiekt lokalny — Centrum Dyspozytorskie, mieszczgce sie w siedzibie eksploatatora
sieci wodno- kanalizacyjnych.

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS co 3 godziny do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie
komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ sklada¢ z:
« gtdbwnego okna synoptycznego,
» okna szczegdétowego, dla poszczegdinych urzgdzen (obiektow).

Wymagania dla systemu monitoringu

System monitoringu powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

* Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym
obiekcie powinna powodowaé wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego
modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. pojawienie sie przeptywu
chwilowego itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine
lub co 3 godziny) odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan
wejsc/wyjsc.

* Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny
wszystkich monitorowanych obiektéw pod wzgledem np:
» wizualizacja przeptywu chwilowego,
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wizualizacje przeptywy sumarycznego,

wizualizacja ci$nienia biezgcego,

wizualizacja alarméw przekroczenia przeptywu i nieautoryzowanego wejscia na
obiekt na wszystkich obiektach lub urzgdzeniach w formie tabeli alarmow
biezgcych, alarmy powinny by¢é podawane z nastepujgcymi informacjami: data
wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim
czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna
umozliwia¢ na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np.
operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglgdania
obiektow bez mozliwosci zmiany parametréw nastaw, natomiast operator -
administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania
urzgdzeniami.

Funkcja alarméw historycznych - powinna umozliwiaé przeglgdanie
archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych
obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu
alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany
alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwiac
wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych
obiektow lub urzgdzen. W jednoznaczny sposéb identyfikowaé, czy dany alarm
jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit
(kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje
powinien on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu i powinno sie posiadaé
mozliwos¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie
lub urzgdzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie mozna
wytgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co
powala na wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze
stacjg monitorujgca,

Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwiaé zapis wszystkich
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przeglagdania
oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz
kalkulacyjny.

Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami - system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie
operatora o czasie ostatniego odczytu danych.

Mozliwa kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien
umozliwiaC¢ rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki lub funkciji
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rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu
bez przesytania falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na
oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS - oszczednos¢ w
kosztach eksploataciji.

Alarm wilamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm
wilamania po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu.
Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac
zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujgc go o
swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wyltaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z
poziomu stacji monitorujgce;.

Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego
danego obiektu lub urzadzenia.

Trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzgdzania wykresow: ksztattowania sie
przeptywow na dokftadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W
kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

Raporty — mozliwos¢ sporzgdzania raportow odnosnie: cisnienia biezgcego i
przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili
istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w
obiektach.

5.1.2 Zespoly odpowietrzajgco - napowietrzajace.

Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej - studzienka;

Zawor dwustopniowy;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca
Lporywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);

Zawor wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajgcy;

Kolumna studzienki wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa z pokrywg z PEHD;
Studzienka zaopatrzona w przylgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,
umozliwiajgcym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

Odwodnienie zaworu wyposazone w szybkoztgczke do rury odwodnieniowej z PE;
Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym
jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
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o Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z zywicy POM lub nylonu
wzmochionego wtoknem szklanym;

o Plywak zaworu roboczego wykonany z POM lub ze spienionego polipropylenu,
umieszczony w prowadnicach;

e Zakres cisnien roboczych 0,1-1,6MPa;

¢ Srednica nominalna : DN 50 lub DN 80;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggow .
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 9
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robo6t odbywacé sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST S-00.00.
7.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami dokumentaciji przetargowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robét drogowych odtworzeniowych, zwigzanych z
realizacjg projektu budowy sieci wodociggowej z odnogami do granic nieruchomosci pn.
,R0zwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach odtworzeniowych drogi na trasie budowanej sieci wodociggowe;.

1.4. Ogbélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIAL.
2.1 Nawierzchnia drog gminnych:
klince do nawierzchni drogowych 4,0 — 31,5 mm,
miat do nawierzchni drogowych 0 — 4,0 mm,
ttucznie do nawierzchni drogowych 31,5 — 63 mm.
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen kamienny,
Humus,
Nasiona traw niskich,
.2 Nawierzchnia zjazdéw asfaltowych w pasie drogi wojewodzkiej
SMA 0/12.8, asfalt 50/70,
beton asfaltowy AC16w, asfalt 50/70,
beton asfaltowy AC22p, 50/70,
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
kruszywo tamane 0/63 stabilizowanego mechanicznie,
kraweznik stojgcy 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Kraweznik najazdowy 15x22cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.
Piasek,
.3 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej
betonowa kostka brukowa kolor czerwony gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm,
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm,
e Zasypka z piasku,
e obrzeze chodnikowe 8x30 cm,
e kraweznik najazdowy 15x22cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
2.4 Nawierzchnia chodnika w pasie drogi wojewodzkiej
e betonowa kostka brukowa kolor szary/czerwony gr. 8cm,
e podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm,
e podbudowa pomocnicza =z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm,
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e Zasypka z piasku,

e obrzeze chodnikowe 8x30cm, posadowione na podsypce cementowo piaskowe;.
2.5 Teren zielony

e Humus,

e Nasiona traw niskich,

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robo6t drogowych nalezy uzywac¢ nastepujgcych maszyn i urzgdzen:
Roéwniarka samojezdna.

Spycharka gasienicowa.

pita do ciecia asfaltu,

zageszczarki do podsypki,
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne,
uktadarka do kruszywa,

wytwornia mas mineralno-bitumicznych,
uktadarka do asfaltu,

walec samojezdny statyczny,

walec samojezdny statyczny stalowy,
walec ogumiony,

frezarka nawierzchni,

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogdlnych”
ST S-00.00.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét nawierzchniowych.

Roboty ziemne, zwtaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drog wykonaé zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne - budowle drogowe i
kolejowe”.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego drogi gminnej na dtugosci robot oraz
szerokosci wykopu tj. 0,90 m, poprzez utozenie dolnej warstwy z tlucznia kamiennego
31,5 — 63 mm, gr. 15 cm i nastepnie warstwy gornej grubosci 15 cm z klihca, miatu do
nawierzchni drogowej i tlucznia 31,5 — 63 mm. Roboty odtworzeniowe nalezy
wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Gminy Stawa, przy czym roboty ulegajgce
zakryciu nalezy zgtasza¢ na biezgco do odbioru czesciowego.

Roboty odtworzeniowe pasa drogowego wykonywac w oparciu o "Ogodlne

Specyfikacje Techniczne" D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01
wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Wykopy po robotach ziemnych zasypywac gruntem przepuszczalnym G1 i zageszczac
warstwami max. 0.3m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is)
dla kazdej warstwy zgodnie z normg PN-S-02205(roboty ziemne). Zasypki w
likwidowanych przekopach powinny uzyska¢ do gfebokosci 1.2m wskaznik
zageszczenia gruntu Is=1.00, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 1s=0.97.

Niwelete chodnika nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego tak aby
odprowadzenie wody opadowej odbywato sie sprawnie w strone jezdni. Chodnik nalezy
odtworzy¢ na catej jego szerokosci.

Niwelete zjazdu nalezy dowigzac¢ do stanu istniejgcego tak aby odprowadzenie
wody opadowej odbywato sie sprawnie. Przekrdj poprzeczny zjazdu w Swietle obrzezy
chodnikowych nalezy dowigzaé do stanu istniejgcego. Zjazdy nalezy odtworzy¢ na catej
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ich szerokosci.

Niwelete jezdni zjazdu bitumicznego nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego tak
aby odprowadzenie wody opadowej odbywato sie do istniejgcego systemu
odwodnienia. Zjazdy nalezy odtworzy¢ na catej ich szerokosci.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

6. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.
6.1. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe;j.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogdlne Specyfikacje Techniczne D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.01.01, D-
08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1993r.

PN-87/B-01100 - Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997 r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk.
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