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OZNACZENIA
—— Sieé¢ wodociggowa -projektowana
W1]  Wezet wodociggowy -projektowany
NP o -projektowana
HP  Hydrant ppoz.nadziemny -projektowany
RO  Rura ochronna -projektowana
Z  Zasuwa odcinajgca -projektowana
P Przeptywomierz -projektowany

Granica dziatki
Numer dziaftki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana
wg odrebnego opracowania

WYKONANE SONDY GEOTECHNICZNE

R.O.NR 8 PRZECISK
stal @168,3/4,5 L=8,5m

4,25

UWAGA:

W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowane;j sieci
wodociggowej z istniejgcymi kablami energetycznymi

1 telekomunikacyjnymi projektuje si¢ rury ostonowe. Warunki
montazu i lokalizacji zgodnie z normami branzowymi.

ZAKLEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
w Zielonej Gorze

e PROJFIT:

OBIEKT Rozwigzanie gospodarki wodno Sciekowej na obszarze

aglomeracji Stawa
Sie¢ wodociggowa dla wsi Lubiatéow

ADRES gm. Stawa woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu

’

STADIUM PBW BRANZA SANITARNA SKALA
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gleb. lustra wody _m*@co_Aowo (mppd .F. 2,8-30 _m_o PROJEKTOWAL inz. Grzegorz RUDOMINO RYS.NR
(rzedna m.n.p.m) ﬁwxm_ﬁov UPRAWNIENIA instalacyjno-inzynieryjne 75/77/Zg 2015-07 \_ N
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SPRAWDZIL mgr inz. Zenon SZLACHETKA
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