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. Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500.

. Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500.

. Komora pomiarowa w skali 1:20.

. Zesp6t napowietrzajgco — odpowietrzajgcy ZON.

. Schematy montazowe weztéw wodociggowych.

. Bloki oporowe.
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A. CZESC OPISOWA.
do projektu budowlano - wykonawczego pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno —
Sciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”.
Sie¢ wodociggowa dla wsi Lubiatow.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci
wodociggowej wraz z odnogami do granic nieruchomosci dla miejscowosci Lubiatow wraz
z przysiotkiem Krepina w gminie Stawa, stanowigcy czes¢ przedsiewziecia pn.
,Rozwigzanie gospodarki wodno — Sciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”. Zasilanie w
wode projektowanej sieci wodociggowej wraz z odnogami do granic nieruchomosci
odbywac sie bedzie z istniejgcego rurociggu wodociggowego zlokalizowanego na terenie
stacji uzdatniania wody w Lubogoszczy, gmina Stawa.

W ramach inwestycji nalezy wybudowac sieci wodociggowe:

e zrurPE 100 SDR 17 PN 10 dz. 160 mm o tgcznej dtugosci - 5748 m,
e zrurPE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110 mm o tgcznej dtugosci - 1715 m,

e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 63 mm o tgcznej dtugosci - 55 m,
e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 50 mm o tgcznej dtugosci - 68 m,
e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 40 mm o tgcznej dtugosci - 97 m,

e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 32 mm o tgcznej dtugosci - 580 m.

1.2 Materialy wyjsciowe.

 Umowa nr 22/2014 z dnia 12-09-2014 roku zawarta z Zaktadem Wodociggow i
Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.,

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw potozonych w obrebie:
Lubogoszcz, Gola, Lubiatéw, Wréblow, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna,
Smieszkowo, Bagno i tupice — gmina Stawa, gm. Stawa uchwalony uchwatg
Nr LV/371/10 Rady Miejskiej w Stawie z dnia 28.10.2010 roku,

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw potozonych w obrebie
Radzyn i miasta Stawa, oraz Lubiatow, gmina Stawa, uchwalony Uchwatg Rady
Miejskiej w Stawie Nr XXI1X/199/08 z dnia 30-10-2008 roku.

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Stawy,

» Koncepcja techniczna sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Stawa
opracowana w 2014 roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy Projfit w Zielonej Goérze,

» Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0..

» Projekt budowlano — wykonawczy pn. ,Stacja uzdatniania wody w Lubogoszczy”
opracowany przez Zaktad Projektowo — Ustugowy Proijfit Zielona Géra w 2012 roku.

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego terenu inwestycji wykonane przez Zaktad
Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Goéra.

» Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wykaz podmiotow i dziatek terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:1000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.
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1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Planowana budowa sieci wodociggowej wraz z odnogami do granic nieruchomosci w
miejscowosci Lubiatow wraz z przysiétkiem Krepina przewidziana jest na terenach, ktérych
wiascicielami sg Gmina Stawa, Wojewddztwo Lubuskie Zarzgad Drog Wojewoddzkich w
Zielonej Goérze, wiasciciele prywatni, oraz Nadle$nictwo Stawa. Uzbrojenie terenu przez
ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa stanowia:

- linie energetyczne pod i nadziemne,
- linie kablowe telekomunikacyjne,

- zbiorniki sciekow /szambal/,

kanaty kanalizacji deszczowej

1.4 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja podczas robét budowlano — montazowych w oparciu o prawo wodne,
prawo ochrony $rodowiska, prawo ochrony przyrody, prawo budowlane oddziatywaé
bedzie w obszarze dziatek objetych inwestycja tj.: 2, 8, 12/5, 12/7, 13/2, 14/3, 29/1, 54,
57/23, 57/37, 146/2, 147/2, 149, 151, 156, 157, 158, 183/3, 191/3, 196/2, 250, 251/1, 252,
253, 1000, 3019/4, 3042, 3043/7, 3053/1 obreb Lubiatéw, 3064, 3069/1, 3069/3, 3070/3,
3071/10 obreb Gola, 6/7, 6/9, 177, 178, 3074/3 obreb Lubogoszcz.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.7.1 Zewnetrzna sie¢ wodociggowa.

Budowa sieci wodociggowej wraz z odnogami do granic nieruchomosci na terenie
wsi Lubiatow i jej przysidtka Krepina nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i
uzytkowania terenu.

1.8 Dane dotyczace terendéw i obiektéw chronionych.

a) ochrony srodowiska (zieleni):
/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. nr 62,
poz. 627.
- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Teren inwestycji zwigzanej z budowg sieci wodociggowej na terenie wsi Lubiatow i
przysiotka Krepina zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 PLB 300011 Pojezierze
Stawskie, oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Stawsko — Przemeckie.
b) w zakresie ochrony archeologicznej i zabytkow:
Planowana inwestycja przebiega przez ukfad ruralistyczny, ujety w wykazie
zabytkéw nieruchomych znajdujgcych sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw.
Wykonawca rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:
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» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Stawy,

* Burmistrz jest obowigzany niezwiocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazac
wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

c) w zakresie ochrony préchniczej warstwy gleby:

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. — Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.). Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwiaszcza
préchnicza warstwa gleby, dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjg¢
warstwe ziemi urodzajnej przemieszczajac jg poza miejsce robdt. Po zasypaniu wykopow,
nalezy wczesniej zdjetg ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywrdcié¢ im
pierwotng wartos¢ uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢é bedzie do zaopatrzenia w wode pitno -
gospodarczg i p.poz. mieszkancdw wsi Lubiatow i przysidtka Krepina.

2.2 Bilans wody.

Szczegotowy bilans zapotrzebowania wody zostat opracowany w koncepciji
technicznej sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie gminy Stawa opracowanej w 2014
roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy Projfit w Zielonej Gorze. Bilans wody opracowano
na podstawie danych zebranych podczas wizji lokalnej w terenie, danych uzyskanych z
Urzedu Miasta i Gminy w Stawie, oraz bezposrednio od przysztych konsumentéw
dostarczanej wody.

Dane wynikowe sg nastepujgce:

* przysidtek Krepina,
Qusr. = 2,2 m/d,
Qdmax. = 3,5 m3/d,
Qhmax. = 0,3 m3/h = 0,08 dm?3/s.
» wies Lubiatéw,
Qusr. = 184,2 m¥/d,
Qdmax. = 2423 m3/d,
Qhmax. = 16,4 m3/h = 4,6 dm?3/s.
Ogotem zapotrzebowanie wody wynosi:
Qusr. = 186,4 m3/d,
Qdmax. = 245,8 m3/d,
Qhmax. = 16,7 m3/h = 4,6 dm?3/s.
W perspektywie Inwestor planuje réwniez z projektowanego wodociggu zaopatrzy¢ w
wode mieszkancéw przysiotka Dgb, kitdry zlokalizowany jest na trasie wodociggu.
Zapotrzebowanie wody dla przysiétka Dgb wynosi:
Qusr. = 15,0 m/d,
Qdmax. = 19,5 m3/d,
Qhmax. = 1,3 m3/h = 0,4 dm?3/s.
Potrzeby wody na perspektywe wynosi¢ beda:
Qusr. = 201,4 m3/d,
Qdmax. = 265,3 m3/d,
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Qhmax. = 18,0 m3/h = 5,0 dm?3/s.

2.3 Potrzeby wody na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) konieczna ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla jednostek
osadniczych do 2000 mieszkancéw wynosi 5,0 dm®/s lub réwnowazny zapas wody w
zbiorniku w wysokosci 50 m3. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3 i o
powierzchni wewnetrznej do 1000 m? — 10 dmd3/s z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na
terenie przysiotka Myszecin znajdujg sie wytacznie budynki jednorodzinne, stad konieczna
ilosc wody na potrzeby p.pozarowe wynoszg 5,0 dm?/s.

2.4 Konieczna wydajnos¢ wodociagu.

Konieczng wydajnos¢ sieci wodociggowej ustalono w oparciu o nastepujace
zatozenia:
Pozar Krepina.
» pozar, wowczas ogranicza sie potrzeby wodne na cele bytowo —
gospodarcze do 15% Qnmax,
» pozostate wsie: potrzeby na cele bytowo — gospodarcze 100% Qnmax,
+ ilo$¢ wody na potrzeby p.poz. 5 dm3/s=18,0 m3/h.
W przypadkukonieczna wydajno$¢ wodociggu winna wynosic:
Q =0,3x0,15 + 17,7 + 18,0 = 37,75 m3/h = 10,5 dm?/s.
Pozar Lubiatow.
» pozar, wowczas ogranicza sie potrzeby wodne na cele bytowo —
gospodarcze do 15% Qnmax,
» pozostate wsie: potrzeby na cele bytowo — gospodarcze 100% Qnmax,
« ilo$¢ wody na potrzeby p.poz. 10 dm?/s=36,0 m?/h.
Stad konieczna wymagana wydajnos¢ wodociggu winna wynosic:
Q=16.4x0,15 + 1,6 + 36,0 = 40,1 m%h = 11,1 dm?/s.

2.5 Projektowane rozwigzania techniczne.

2.5.1 Sie¢ wodociagowa rozdzielcza — opis robét i uzbrojenia.

Miejsce wpiecia do sieci wodociggowej zaprojektowano w wezle nr KR1, na terenie
stacji uzdatniania wody w Lubogoszczy. Wpiecie do istniejgcego rurociggu PE dz. 315
dokona¢ bez wytgczania dosytu wody w kierunku miejscowosci Stawa.

Sie¢ wodociggowg do Lubiatowa i przysidtka Krepina zaprojektowano w uktadzie
rozgateznym, z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 o s$rednicach zewnetrznych dz. 160, 110,
50, 40 i 32 mm. Trasa sieci wodociggowej przebiega w istniejgcych pasach drogowych
drogi wojewddzkiej, drog gminnych, pod rowami melioracyjnymi, terenach Nadle$nictwa
Stawa, oraz na terenach prywatnych w obrebach miejscowosci Lubogoszcz, Gola, oraz
Lubiatéw. Sie¢ wodociggowg przewidziano wykonac¢ gtéwnie metodg tradycyjng, tj. w
wykopach otwartych i metodg bezwykopowg tj. przewiertem sterowanym. Na terenie
miejscowosci Lubiatéw w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 278 sie¢ wodociggowg
nalezy wykona¢ metodg bezwykopows.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczyé osie tras sieci
wodociggowej majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie, powiadomic
wiasciciela terenu. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze
nocnej oswietlic. Wykopy w miare mozliwosci rozpoczyna¢ od najnizszych punktow
poszczegblinych odcinkéw sieci wodociggowej, wykonywac odcinki sieci do 300 m, majac
na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu i dojazdéw do nieruchomosci. Na ciggach
pieszych nad wykopami wykona¢ ktadki o szerokosci co najmniej 0,7 m. Jesli nad
wykopem ma by¢ wykonany mostek dla przejazdu srodkéw transportowych, musi byc¢
wykonany z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sasiedztwie:

» kabli, stupoéw, urzadzen kanalizacyjnych, linii energetycznych, linii telefonicznych,
ogrodzen,

* budynkéw i budowli przy zblizeniu rownolegtym mniejszym jak 3,0 m. wykopy nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spbéd wykopu wykonaé nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonaé podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Szeroko$¢ wykopu — 0,9 m, system szalowania — z szalunkéw stalowych
(umocnienie petne).

Przy ukfadaniu rurociggu metodg przewiertu sterowanego, kontrole prawidtowosci
potozenia przewodu (gtebokosci, lokalizacji w planie) dokona¢ za pomocg urzgdzenia
sterujgco - kontrolnego przemieszczanego nad gtowicg rozwiercajgcg nad powierzchnig
terenu. Po wykonaniu przewiertu pilotazowego, a nastepnie wykonania przewiertu
wiasciwego z ostong z bentonitu (zawiesina tiksotropowa) wprowadzi¢ rure przewodowa
w przygotowany przepust z bentonitu w kierunku odwrotnym do wykonania przewiertu.
Grunt z otworu przewiertowego nie jest wydobywany, lecz zageszczany i stabilizowany
bentonitem.

Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu,
dezynfekcji i probie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i
naniesiona na plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng
(uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe ukfadaé i uzbrajaé zgodnie z
PN-B-10725. Projektuje sie zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg
regulowang i skrzynkg uliczng do zasuw oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne [180
mm. Na zatamaniach, tréjnikach kohcowkach sieci przy hydrantach stosowaé bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania blokéw oporowych okresla BN-81/9192-05,
natomiast warunki techniczne wykonania i wbudowania blokéw oporowych okresla
BN-81/9192-04. Typ zastosowanego bloku oporowego podano na rysunku ,Schemat
weztéw wodociggowych”. Po wykonaniu sieci wodociggowej, uzbrojenie na sieci oznaczy¢
tabliczkami informacyjnymi stosujgc nastepujgce oznaczenia literowe:

H - hydrant,
Z - zasuwa,
D - zasuwa na odnodze wodociggowe;.

Tabliczki informacyjne montowac na stupku stalowym, ocynkowanym @ 32 mm lub
na trwatych elementach istniejgcych ogrodzeh czy tez na $cianach budynkéw.
Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN-B-9700. Wokét skrzynek do zasuw
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wykonaé opaski z elementdéw prefabrykowanych lub brukowca na podsypce cementowo -
piaskowe;j.

2.5.2 Odnogi wodociggowe.

Zaprojektowano odcinki odn6g wodociggowych od projektowanej sieci gtéwnej do
granic poszczegoélnych nieruchomosci. Odnogi wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100
SDR 17 PN 10 o srednicach wyszczegdlnionych w projekcie zagospodarowania terenu.
Potaczenie odndg z sieciag wodociggowg gtbwng za pomocg nawiertek typu NWZ z
zasuwami odcinajgcymi o $rednicach identycznych jak srednice odnég wodociggowych.
Zasuwy odcinajgce na odnogach wodociggowych zakonczone roéwniez obudowami i
skrzynkami ulicznymi do zasuw, posadowione na typowych, prefabrykowanych
pierscieniach betonowych.

2.5.3 Wymagania techniczno - materiatowe.

2.5.3.1 Zasuwy kotnierzowe.

 cisnienie nominalne PN 16,

» dtugo$¢ zabudowy F5,

* Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

» owiercenie kotnierzy wg PN,

* przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

* wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

» Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 25 ym,

 kolor niebieski.

2.2.3.2 Skrzynki do zasuw.

» korpus zeliwny,

» pokrywa zeliwa szare GG-20,
« wktadka — stal nierdzewna,

e Sruba — stal nierdzewna.

2.2.3.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.

« wrzeciono — stal ocynkowana,
» rura ostonowa — HDPE,
» Kkotpak — zeliwo GG-25.

2.2.3.4 Hydranty nadziemne DN 80 z podwdjnym zamknieciem.

» ci$nienie nominalne 16 PN,
» potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,,PROJFIT” ZIELONA GORA UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359 8



Projekt budowlano — wykonawczy.
Rozwigzanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stawa.
,»Sie¢ wodociggowa dla wsi Lubiatow”.

» korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
postaci odlewu,

» kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

» zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

* wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

» uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

» nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

» odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

* grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg
epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna
odporna na promienie UV,

» kolor czerwony,

» z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,

* wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.2.4 Skrzyzowania z przeszkodami.

Na obszarze przeznaczonym do zwodociggowania wystepujg gtéwnie przeszkody w
postaci drog i rowdw melioracyjnych z ktérymi krzyzuje sie projektowana siec
wodociggowa. Przejscia poprzeczne rowami melioracyjnymi zaprojektowano wykonac
metoda przekopu w stalowych rurach ochronnych. Na terenie wsi Lubiakéw przejscia
poprzeczne pod drogg wojewddzkg zaprojektowano wykonaé metodg przecisku w
stalowych rurach ochronnych. Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych na
ptozach. Zakonczenie rur ostonowych z przewodowymi za pomocg szczelnych manszet.
Opisy $rednic rur ostonowych i ich dtugosci znajduja sie na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 i 1:1000.
SKRZYZOWANIE Z KABLAMI | INNYMI PRZEWODAMI PODZIEMNYMI.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu. Kazdy z krzyzujacych sie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
znajdujgcych sie w ziemi nad projektowanymi rurociggami nalezy uzbroi¢ w rury ochronne
dwudzielne o dtugosci 1,5 m.

2.2.5 Zabezpieczenie pozarowe.

Na terenie wsi Lubiatow i przysiotka Krepina zabezpieczenie pozarowe stanowic
beda hydranty pozarowe nadziemne [0 80 mm.

2.2.6 Komory pomiarowe.

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano dwa przeptywomierze
elektromagnetyczne tj. P w miejscu projektowanego wigczenia na terenie stacji
uzdatniania wody, PKR przed przysiétkiem Krepina, oraz PLB przed miejscowoscig
Lubiatéw. Projektowane przeptywomierze umozliwiajg pomiar przeptywu wody i cisnienia
w kierunku przysiétka Krepina i do wsi Lubiatéw. Odciecie przeptywomierzy za pomoca
zasuw.

Jako urzadzenia pomiarowe zaprojektowano przeptywomierze elektromagnetyczne
o S$rednicy DN150 w wersji roztgcznej, zasilane z baterii. Zabudowa przeptywomierzy —
min. 60 cm odcinka prostego przed przeptywomierzem i min. 60 cm odcinka prostego za
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przeptywomierzem. Na rurociggu dz.160 odwierci¢ otwor & 15 mm i w tym miejscu
zamontowac¢ nawiertke NWZ 100/32 z zaworem @ 32 mm. Od zaworu na nawiertce
wyprowadzi¢ rure PE dz. 32 do rejestratora przeptywu i cisnienia. Z zaworu wyprowadzic¢
trzpien z obudowg, zakohczong skrzynkg uliczng do zasuw na powierzchni terenu. Nad
przeptywomierzem lub bliskim jego sgsiedztwie usadowi¢ rure karbowang @425 mm, w
ktorej nalezy zamontowaé przetwornik przeptywomierza i rejestrator. Zwiehnczenie rury
karbowanej z terenem poprzez zastosowanie stozka odcigzajgcego zelbetowego i wtazu
zeliwnego klasy D400. Wtaz zeliwny “od dotu” ociepli¢ styropianem.

2.2.7 Zespoty odpowietrzajgco - napowietrzajace.

Ze wzgledu na znaczng deniwelacje terenu inwestycji i tym samym mozliwosé
tworzenia sie poduszek powietrznych w najwyzszych punktach projektowanego rurociggu
doprowadzajgce wode do przysiétka Krepina i wsi Lubiatow, zaprojektowano osiem
zespotow odpowietrzajgco — napowietrzajgcych tj. ZON1, ZON2, ZON3, ZON4, ZONS5,
ZON6, ZON7 i ZON8. Zadaniem zaprojektowanych zespotéw jest odpowietrzenie
rurociggu w przypadku utworzenia sie poduszek powietrznych, ktére uniemozliwia¢ mogg
przeptyw wody w rurociggu. Zaprojektowano zespoty napowietrzajgco — odpowietrzajgce o
Srednicy Dn 80 i cisnieniu roboczym PN 1:16 bar. Zespoly napowietrzajgco
odpowietrzajgce zaprojektowano do bezposredniej zabudowy w ziemi bez koniecznosci
budowy komér do ich montazu. Zabudowa kazdego zespotu do powierzchni terenu za
pomocg skrzynek ulicznych o otworach min. 300 mm, posadowionych na ptytach
odcigzajgcych. W celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy
osadzi¢ obudowe w warstwie drenazowej do wysokos$ci pokrywy. Materiat konstrukcyjny
zespotu powinien gwarantowac catkowitg odpornos¢ na korozje. Lokalizacja zespotdéw
napowietrzajgco — odpowietrzajgcych wedtug projektu zagospodarowania terenu i profilu
poprzecznego rurociggu wodociggowego (czes¢ rysunkowa dokumentaciji).

2.3 Proba szczelnosci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z siecig wodociggowe] nalezy wykonaé proby
szczelnosci. Proby nalezy przeprowadzaé zgodnie z PN-92/B—-10735.

2.4 Odtworzenie nawierzchni.

Wykopy po robotach ziemnych zasypywaé gruntem przepuszczalnym G1 i
zageszcza¢ warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia
gruntu (Is) dla kazdej warstwy zgodnie z normg PN-S-02205, zasypki w likwidowanych
przekopach powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia gruntu 1s=1,00,
na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 1s=0,97.

Naruszona konstrukcje chodnikéw z kostki brukowej betonowej w miejscowosci
Lubiatéw nalezy odtworzyé na catej szerokosci na dtugosci realizowanego zadania
wykorzystujgc materiat istniejgcy, oraz zachowujgc istniejgcg kolorystyke. Uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe takiego samego ksztattu i koloru, a zabrudzone doprowadzi¢
do estetycznego wygladu.

Naruszona konstrukcje zjazdéw z kostki brukowej betonowej nalezy odtworzyc¢/
przetozy¢ wg istniejgcej konstrukcji na catej powierzchni w granicach pasa drogowego.

Naruszona konstrukcje zjazdu bitumicznego (do dz. nr ewid. 196/2) nalezy
odtworzy¢ w catosci od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.

2.4 Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego
projektu oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubiatébw i Krepina wraz z
rurociggami ttocznymi sciekdw w ostatniej dekadzie sierpnia i pierwszej dekadzie wrzesnia
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wynika, ze w bezposrednim ptytkim, istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestyciji,
podtozu wystepujg proste i korzystne, a w wiekszosci przypadkédw, nawet bardzo
korzystne warunki stricte gruntowe, jak réwniez i wodne. Podtoze to budujg bowiem w
petni nosne grunty mineralne rodzime, gtéwnie niespoiste serii piaszczystej, a wody
gruntowe, czy tez podziemne wystepujg wyraznie ponizej gtebokosci zamierzonego
prowadzenia wykopéw, badz uktadania sieci i rurociggéw. Wyjagtek Stanowic moze rejon
przejscia rurociggiem dosytowym wody pod rowem (ciekiem) Debogérza (Smieszka) w m.
Dab.

W obrebie Lubatowa ptytkie podtoze budujg, pochodzgce z okresu fazy pomorskiej
zlodowacenia pétnocnopolskiego, piaski nosne drobne i srednie, partiami lekko zaglinione
i wtrgceniami lub nieco bardziej migzszymi wktadkami gruntédw spoistych w postaci pytow
piaszczystych, pytow i glin pylastych. Wktadki te jednak wystepuja zwykle na
gtebokosciach 3,0 + 4,0 m ppt, rzadziej pomiedzy 2,0 a 3,0 m ppt. Tego rodzaju grunty
budujg takze podioze znacznej czesci trasy rurociggu dosytowego wody pomiedzy Kreping
i Lubiatowem. W podtozu rejonu Lubatowa zwierciadto wéd gruntowych, generalnie
swobodne w okresie prowadzenia badan wystepowato na gtebokosciach 3,40 + 4,30 m
ppt, co odpowiada rzednym ok. 56,60 + 57,30 m npm. Sg to wody pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, pozostajgce w wiezi hydraulicznej z wodami
Jeziora Stawskiego. W podiozu rejonu m. Krepina i dominujgcej czesci trasy
projektowanego rurociggu dosytowego wody, wody tego poziomu wodonosnego wystepujg
na wiekszych gtebokosciach. W rejonie Krepiny ich zwierciadta do gtebokosci 6,0 m ppt
nie osiggnieto. Odnotowano je po trasie wodociggu dosytowego w rejonie osady Dab.
Zwierciadto to zalegato, bgdz tez stabilizowato sie w tym rejonie na gtebokosciach 2,00 +
2,70 m ppt, co odpowiada rzednym 57,35 = 57,50 m npm.

Plytkie poditoze w obrebie m. Krepina, jak réwniez na przylegtych do tej
miejscowosci odcinek trasy rurociggu dosytowego wody budujg réwniez gtéwnie piaski
drobne i $rednie, przy czym sg to piaski pochodzenia wodnolodowcowego z okresu fazy
leszczynskiej takze zlodowacenia pétnocnopolskiego, przy czym w obrebie samej Krepiny
i na przylegtych odcinkach rurociggu dosytowego wody w ptytkich partiach podtoza, zwykle
do 1,0 m ppt wystepujg przewarstwienia gruntow spoistych tj. piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych . Gliny piaszczyste i piaski gliniasto napotkano takze w podtozu w rejonie
SUW w Lubogoszczy.

Grunty niespoiste podtoza przedmiotowego terenu wystepuja w stanach od
Sredniozageszczonego do zageszczonego ha pograniczu $redniozageszczonego, a nawet
w stanie zageszczonym, szczegllnie w partiach stropowych podioza w ciggach
istniejgcych drég, gdzie ulegty one dogeszczeniu od ruchu pojazdow.

Grunty spoiste pochodzenia rzeczno — zastoiskowego, stanowigce przewarstwienia
posréd piaskow rzecznych w podtozu rejonu Lubatowa wystepujg generalnie w stanie
plastycznym. Natomiast grunty, spoiste pochodzenia morenowego napotykane w podtozu
rejonu m. Krepina i lokalnie w podtozu trasy rurociggu dosytowego wody wystepujg w
stanach od plastycznego z pogranicza twardoplastycznego, poprzez twardoplastyczny do
pbétzwartego, a nawet zwartego.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podtozu poszczegdlnych sektorow
terenu przedmiotowej inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zatgczeniu
szczegbtowe profile wykonanych badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje
pokazano na mapach projektowanej sieci (zagospodarowania terenu).

Stany zwierciadta wod  gruntowych, odnotowane w trakcie obecnie
przeprowadzonych badan, traktowaé nalezy jako stany wyraznie nizsze (rzedu 0,5 m i
wiecej) od standéw Srednich. Badania prowadzono bowiem w okresie nizGwkowym, po
prawie bezsnieznej zimie i co najmniej kilkumiesiecznym okresie niedoboru, czy tez prawie
braku opadéw atmosferycznych.
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Po skonfrontowaniu profili poszczegélnych sond badawczych z gtebokosciami

zamierzonego prowadzenia wykopdw i uktadania sieci oraz rurociggdéw uwzgledniajgc przy
tym zatozenia KNNR Tom | z 2001 roku tab. 0001 do kosztorysowania robo6t ziemnych
przyjeto 75,0% udziatu gruntéw kat. | — Il i 25,0% gruntéw kat. Il — IV.

3. Uwagi koncowe.

Dostarczana woda odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku Dz. U. Nr 61 poz. 417 z pézn. zmianami i nie wymaga dodatkowego uzdatniania.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych i montazowych wykonawca winien powiadomic
wszystkie Instytucje majgce swoje urzgdzenia podziemne w celu wykrycia i statego
oznaczenia ich przebiegu w terenie.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano-montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla danego
rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.
Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robét.
Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -
Instalacje sanitarne i przemystowe TOM II" wydanymi przez Instytucje majgce te
urzadzenia w posiadaniu.
W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwac prace ziemne, w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.
Po zakonczeniu realizacji budowy sieci wodociggowej przekaza¢ uzytkownikowi
komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci.
Organizacje robét wodociggowych prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ciggty dojazd do
poszczegblinych nieruchomosci.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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,»Sie¢ wodociggowa dla wsi Lubiatow”.

4. Zataczniki tekstowe.

1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez Zakfad
Wodociggéw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.

2. Wykaz dziatek i ich wtascicieli przez ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.

3. Zestawienie szczegoétowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,,PROJFIT” ZIELONA GORA UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359 13



Projekt budowlano — wykonawczy.
Rozwigzanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stawa.
,»Sie¢ wodociggowa dla wsi Lubiatow”.

©CoOoNO>OR~WN = O

Opinie i uzgodnienia.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Stawy.
Decyzja Burmistrza Stawy w sprawie lokalizacji projektowanej sieci wodociggowe;.

Uzgodnienie z Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.
Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze.

Uzgodnienie z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Zielonej Goérze.

Uzgodnienie z Nadlesnictwem Stawa.
Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym we Wschowie.
Uzgodnienie narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wschowie.

Uzgodnienie z Rzeczoznawcg d/s p.poz. (projekt zagospodarowania terenu — czesc
rysunkowa).
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