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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST-00.00 — ,Wymagania Ogodlne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach projektu pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze
aglomeraciji Stawa”.

Kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dziatajgce;j
w systemie grawitacyjno - ttocznym wraz z odnogami do granicy nieruchomosci dla
miejscowosci znajdujgcych sie w granicach aglomeracji Stawa.

Projekty obejmujg  wykonanie sieci grawitacyjno —
Z przepompowniami i ttoczniami Sciekow.

W ramach budowy sieci grawitacyjno — ttocznej wraz z odnogami do granic
nieruchomosci nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggi
ttoczne oraz przepompownie i ttocznie Sciekdw.

ttocznych  wraz

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST.
Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

Lp. Nr Kod CPV Nazwa robét
1 ST S-01.01 ROBOTY POMIAROWE
2 ST S-02.01  |45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
3 ST K-01.01  |45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
4 ST K-02.01  |45410000-4 RUROCIAGI TLOCZNE
5 ST K-03.01 145232423-3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
6 ST E-01.01  [45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
7 ST D-01.01  |45233220-7 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie

wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach
Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z
Polskg Normg PN-1SO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN-ISO 7607-
2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

e Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i
obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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e Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

e Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiadaé wyksztatcenie z
zakresie i rodzaju robét oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego
typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Budowy.

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowig:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu

Zamawiajgcego,

Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu,

Dziennik budowy,

Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;

e Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:

e obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i
powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla cato$ci wykonywanych robat;

e projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami  wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e odtworzenie punktdow geodezyjnych zniszczonych podczas robét budowlano —
montazowych,
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e nadzory wtadcicieli istniejgcych urzgdzen podziemnych.

[ ]

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robot, a w szczegolno$ci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robét
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja,

e W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora
nadzoru,

e Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru,

e Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdéw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny
by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkdéw
wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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1.5.4. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wiadze Iokalne o =zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
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zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Dziatlania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajgce oraz wiascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowg, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficznag,
sposoOb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania
drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkOw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg
prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wéd
Z pompowania.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym
wyprzedzeniem wiasciciela lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg
deszczowg, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku
zmiany technologii robét nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosiC wiascicielowi urzadzen i uzyskaC pozytywng
opinie odbioru.

Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W  przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do urzgdzen
melioracyjnych nalezy zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz
uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.11. Prace wykonane w pasie drogowym.

Prowadzenie robét na obszarze pasa drogowego, oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oso6b trzecich z tytutu szkdd
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 13
"Kanalizacja sanitarna”

do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drog celem przekazania terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6ot w pasie drogi powiatowej Iub
wojewddzkiej nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie z robotami w pas drogowy zarzadcy
drogi.

Po zakohczeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng
opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.12. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.13. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wiasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
inspektora i postepowacC zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub
wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg. Planowana inwestycja
przebiega przez uktad ruralistyczny aglomeracji Stawa, ujety w wykazie zabytkow
nieruchomych znajdujgcych sie w wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Teren inwestyciji
znajduje sie poza obszarem wptywow eksploatacji gérniczej.

Zgodnie z § 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) wykonawca
robot w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem jest zobowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

e zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Stawy,

e Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazac
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

1.5.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
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1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Nalezy zwrdci¢ szczeqdlng uwage na Decyzje srodowiskowe bedgce elementami
Dokumentacji _Projektowej. Decyzje $rodowiskowe okre$lajg terminy zakazujgce
wykonywania robdt na poszczegdlnych terenach ze wzgledu na gniazdujgce ptactwo.

1.5.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.16. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.17. Ochrona Rob6ét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru Robdét.

1.5.18. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i pdOzniejszymi zmianami, oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych,
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegolnych obiektéw lub odcinkéw robét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest: dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowg
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robét zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow i obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 15
"Kanalizacja sanitarna”

ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji o$rodkowi dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora), a takze w wersiji elektronicznej w formacie .shp — celem wprowadzenia do
programu GIS. Szkice geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robdét.

1.5.19. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegacé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych, oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skitadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez
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Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy Iub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robaot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robbét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
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zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadane wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementow Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru);

b) cze$¢ szczeqodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
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celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz ST. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane =z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
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dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Rob6ét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r.
poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty

i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot, przebieg Robat,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy Robat.

Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Ofercie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnoSci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- plan ,bioz”.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 21
"Kanalizacja sanitarna”

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawe ptatnosci stanowig Kwoty ryczattowe, ktére winny zostaé przez
Wykonawce ustalone i uzupetnione dla kazdego z elementow rozliczeniowych
zawartych w Umowie. Kwota ryczattowa danego zadania winna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i
odbioru Robé6t wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to
szczegotowo wymienione w Specyfikacji Technicznej czy tez nie. Obmiar Robo6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Umowie. Obmiar rob6t dokonuje sie jedynie
na potrzeby rzeczowego rozliczenia Kontraktu w dokumentach stuzgcych przyjeciu
nowego srodka trwatego OT w jednostkach okreslonych w Umowie. Obmiaru Robot
dokonuje sie zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca powinien pisemnie
powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane w dokumencie na wzorze
ustalonym z Zamawiajgcym. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Obmiar gotowych
Robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang przez Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi korncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg projektowg oraz ST,
kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z inwestorem,
wiedzg i sztukg budowlang,
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .Jako$¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy Rob6ét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowosc¢
do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robéot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Iub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest
protokét odbioru kohcowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje niezbedng do zgtoszenia zakonczenia budowy w instytucjach Nadzoru
Budowlanego (zgodne z ustawg Prawo Budowlane).
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
ST iew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

OO, WN

\I
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10. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycie w
wypetnionej tabeli ofertowej jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zapfaty za wykonane Roboty. A nastepnie nalezatoby okresli¢ co nalezy zawrze¢ w
kwotach pozycji ogdlnych tabeli ofertowej. W kwotach ryczattowych nalezy uwzgledniaé
miedzy innymi w szczegdlnosci:

e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e wartos¢ zuzytych materiatbw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, roboét itp. niezbednych do
wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych,

e koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

e koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, péz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr
2 z 1995r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
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odprowadzeniu $ciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czyta¢ tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pdézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.

ROBOTY POMIAROWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy budowie
kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu pn. ,Rozwigzanie gospodarki
wodno-Sciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczng.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6m,
- prety stalowe @ 12mm i dtugosci 30cm,
- farba.

3. SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdwnych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okredleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogag by¢ przewozone
dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne warunki wykonania Robét.

Ogdblne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowac¢ w terenie punkty gtowne (charakterystyczne) wykopow i nasypéw, sieci
oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze).
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczyc
z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopow i nasypow, trasy sieci oraz lokalizacji studni
rewizyjnych (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki kanatéw sanitarnych,
rozmieszczenie i uksztattowanie nasypow nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
kolejnych etapdw robét lub zasypaniem wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ST S-0.0.00. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanow ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robo6t ziemnych w terenie jest

1 metr.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.
Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robot w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 9.
Cena wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtownych i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
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Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.

ROBOTY ZIENMNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych, oraz zagospodarowania terenu dla zadania
pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych
- rozebranie nawierzchni,

- wywiezienie gruzu,

- wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie,
- umocnienia scian wykopow,

- wykonanie obsypki i podsypki,

- odwodnienie wykopow,

- zasypywanie wykopow,

- podwieszenia kabli energ. i telek,

- zageszczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Gtebokos$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

e Wywoz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca skfadowania.

e Dowdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy
sie do zageszczenia.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

[ ]

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

e grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania
wykopow oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

e Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny

by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac

akceptacje Inspektora Nadzoru,

drut stalowy okragty,

pale szalunkowe stalowe,

klamry ciesielskie,

bale iglaste,
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krawedziaki iglaste,

drewno iglaste okragte,

drewno na stemple,

koryta przelewowe drewniane,

igtofiltry,

stupki drewniane iglaste,

podpory, punkty state i zawieszenia do rur,
Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami M-20.

w

. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdine”
kt. 3.

koparki jednonaczyniowe,

spycharki ggsienicowe,

zuraw samochodowy,

pale szalunkowe,

umochienia petne,

samochod dostawczy,

samochod samowytadowczy,

ubijak spalinowy,

walec,

igtofiltry,

kolektory do odwodnien,

pompa spalinowa,

pompa wirnikowa,

maszyna do wiercen poziomych,

wyciag do urobku ziemi,

pita spalinowa do mas bitumicznych,

zespot pradotwérezy 3-faz.,

® 6 6 o o o o6 o6 o o o o o o o o ¢ T

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogéw bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do
gabarytdéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne warunki wykonania roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowacC na
skladowisku, a po zakonczeniu robét rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W
przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowac¢ zgodnie z pkt. 2. Grunt z
wykopow czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow, a jego nadmiar
odwiez¢ na sktadowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementoéw matej
architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robot
odtworzyé. Ogolne warunki wykonania robét ziemnych podano w ST S-00.00. ,Warunki
Ogdlne”.
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Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnos$ci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1cm. Szeroko$c¢ i gtebokosé wykopdw pod elementy sieci kanalizacyjnej nie
powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowdw
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywaé jako szalowane waskoprzestrzenne i skarpowe.

W drogach, gruntach suchych i pétzwartych wykopy nalezy wykonywaé¢ o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia
robot, a nadmiar odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc
recznie. Z dna wykopu nalezy usungc¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a
nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Grunt z wykopdw nalezy odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasem drogowym.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

Podsypka i obsypka rurociggdéw, oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod rurociggi wykonac¢ podtoze piaskowe grubosci 0,10 m, oraz obsypke o
grubosci 0,20 m. Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokoSci
0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy
przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i
kamieni, drobno lub srednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna
by¢ uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci
optymalnej z tolerancjag + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac
laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie
warstwy nalezy okresla¢c za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie
minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gteboko$ci 2m - 1,00

Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

- dla zasypki -0,98

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowa¢ nowy materiat, 0 ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé
powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe,j.
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Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe
humusu o grubosci 15cm, a nastepnie wyprofilowac i wyréwnac¢ jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsiac trawg i uwatowac.

Ochrona archeologiczna.

Planowana inwestycja przebiega przez ukfad ruralistyczny miejscowosci Gola,
ujety w wykazie zabytkow nieruchomych znajdujgcych sie w wojewddzkiej ewidencii
zabytkow. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywdw eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) wykonawca
robot w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem jest zobowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

e zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Stawy,

e Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazac
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

Ochrony préchnicznej warstwy gleby.

(Ustawa o ochronie gruntéow rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza prochnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesdniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywrécié im pierwotng wartosé
uzytkowa.

Ochrony srodowiska (zieleni).

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.

e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim Srodkiem,

e nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Planowane przedsiewziecie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane jest
w granicach obszaru Natura 2000 — Pojezierze Stawskie PLB 300011. Obszar lezy na
Pojezierzu Stawskim i stanowi mozaike jezior (okoto 6 % powierzchni), wyspowo
potozonych pdl uprawnych (54 %) i duzych kompleksow lesnych (40 %). Wystepuje
duze bogactwo form rzezby polodowcowej. Jeziora sg ptytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie
zeutrofizowane. Najwieksze z nich to: Jez. Stawskie (854,67 ha), Jez. Dominickie (344
ha), Jez. Przemeckie (240 ha) i Jez. Wielenskie (220 ha). Rzeki i kanaty odwadniajgce
nalezg do systemu wodnego Obry. Pierwotne wielogatunkowe lasy lisciaste i mieszane
zostaty zastgpione lasami sosnowymi. Szczegolnie charakterystycznym zbiorowiskiem
lesnym sg acidofilne dgbrowy, natomiast dominujgcym typem siedliskowym laséw sg bor
mieszany S$wiezy i bor sSwiezy. Tereny rolnicze to pola urozmaicone licznymi
zadrzewieniami kepowymi. Obnizenia terenowe zajmujg wilgotne, zyzne fgki z
dominacjg szuwaru turzycowego. Wzdtuz kanatow, grobli i rowow melioracyjnych
wystepujg zadrzewienia wierzbowo-topolowe i olchowe.

Planowana inwestycja znajduje sie rowniez w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu o nazwie Pojezierze Stawsko - Przemeckie.
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5.2. Warunki gruntowo — wodne.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w istothym z punktu widzenia
projektowanej inwestycji podtozu przedmiotowego terenu, wystepujg proste, bgdz tez
wzglednie proste warunki gruntowe, w tym warunki wodne. Stanowi o tym fakt
wystepowania w podtozu generalnie nosnych gruntéw mineralnych rodzimych
niespoistych, przy zré6znicowanym poziomie zalegania zwierciadta wod gruntowych, do
strefowego braku tych wod w podtozu wigcznie. Jak wyzej wspomniano w podfozu
badanego terenu generalnie wystepujg niespoiste grunty mineralne rodzime. Sg to
piaski od drobnych (niekiedy pylastych) poprzez Srednie i grube do pospotek, a nawet
zwirbw. W rejonie aglomeracji Stawa partiami grunty te sg mniej lub bardziej
,zaglinione”, czy tez ,zailone”, szczegdlnie w stropowej partii podtoza. W rejonie tym
zazwyczaj granulacja osadéw wzrasta wraz z gtebokoscig tj. piaski grube i pospoiki, jako
grunty bardzo dobrze przepuszczalne zalegajg pod piaskami drobnymi i srednimi.

Warunki gruntowo-wodne zostaty zawarte w Dokumentacji geotechnicznej, ktora
stanowi czes$¢ Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. System kontroli jakosci robét.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych
nalezy wpisywacé do:
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogéblne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”
i normach wg pkt. 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania

ogolne” punkt 9. Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie roboét,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp wraz z optatg sktadowania Iub odktad,
obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, podsypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. ,Rozwigzanie gospodarki
wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”. w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdélnych:
- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST S-02.01.
- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robo6t zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami witasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.
W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
- Montaz kanatow kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych metodg przecisku Srednice
od 0,15 do 0,25 m,
- Montaz kanatéw z odgatezieniami do granic nieruchomosci z rur PCW $rednicy od 0,15,
do 0,25m; odgatezienia zakonczone korkami PCW,
- Montaz studni betonowych od @1000 do @2000 przykrytych wtazami zeliwnymi @600
D400;
- Montaz studni tworzywowych @600 przykrytych wkazami zeliwnymi @600 D400;
- Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw piankg poliuretanows;
- Wykonanie proby szczelnosci.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w ST S-02.01.
,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogadlne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad
niniejszej ST sa:
e Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe o srednicy od 0,15 do 0,25 m klasy S (SDR 34;
SN 8) ze Scianka litg,
e rura kamionkowa przeciskowa nieglazurowana @150 produkowana zgodnie z PN-EN
297-7 z manszetg z polipropylenu wraz z formowang uszczelkg z elastomeru EPDM
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— dopuszczalna sita wcisku 180 kN, wytrzymatos¢ na zgniatanie 64 kN/m.

e rura kamionkowa przeciskowa nieglazurowana @200 produkowana zgodnie z PN-EN
297-7 z manszetg ze stali nierdzewnej 316 wraz z formowang uszczelkg z elastomeru
EPDM o szczelnosci 5 Bar — dopuszczalna sita wcisku 390 kN, wytrzymatos$é na
zgniatanie 80 kN/m,

e rura kamionkowa przeciskowa nieglazurowana @250 produkowana zgodnie z PN-EN
297-7 z manszetg ze stali nierdzewnej 316 wraz z formowang uszczelkg z elastomeru
EPDM o szczelnosci 5 Bar — dopuszczalna sita wcisku 940 kN, wytrzymatos$é na
zgniatanie 100 kN/m.

e Kazda studzienka tworzywowa & 600 mm sktada sie z nastepujgcych elementow:
— kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
— rura karbowana,
— uszczelka do rury karbowane;,
— rura teleskopowa,
— uszczelka do rury teleskopowej,
— zelbetowy pierscien odcigzajacy,
— adapter teleskopowy,
— wiaz zeliwny & 600 mm, D 400.
Wyréwnanie wysokos$ci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykona¢ za
pomocg teleskopu

e Kazda studzienka betonowa @ 1000 sktada sie z nastepujgcych elementow:

— wiaz kanatowy typu D400 & 600 mm,

— ptyta pokrywowa zelbetowa @ 1240/230 mm,

— ptyta pokrywowa zelbetowa @ 1580/150 mm (w ciggach jezdnych),

— pierécien odcigzajgcy (w ciggach jezdnych),

— pierécien betonowy dystansowy,

— kregi zelbetowe @ 1000 mm,

— krag zelbetowy @ 1000 mm z dnem,

— zeliwne stopnie ztazowe,

— uszczelki gumowe.

Studzienki posadawiac na podsypce piaskowej i podtozu betonowym.

Dla odcinkéw kolektoréw przewidzianych do wykonania metoda bezwykopowg powyzej

4m przewidziano studnie @2000 i @1500 mm.

Studnie betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5%;
- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;
- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;
- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);
- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie
z PN-EN 197-1;
- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgcych wymagania EN 681-1;
- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wkazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;
- minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN
-posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;
- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotkg
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lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,97), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym
nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego
gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwiehczenie studni wykonac¢ z zastosowaniem ptyty pokrywowej, w ciggach
komunikacyjnych ptyta pokrywowa oparta na pierscieniu odcigzajgcym;

3. SPRZET.

Koparka jednonaczyniowa kotowa,
samochod dostawczy,
samochod skrzyniowy,

zuraw samochodowy,

walec wibracyjny samojezdny,
wycigg wolnostoj.z.nap.elekir.,
Srodek transportowy,

ciggnik kotowy,

maszyna do wiercen poziomych,
spawarka elektryczna,
spycharka gagsienicowa,

ubijak spalinowy,

maszyna do wiercen poziomych,
wyciag do urobku ziemi,
zgrzewarka komputerowa,
zespot pradotworezy,

sprezarka.

zestaw do przeciskow,

4. TRANSPORT.

Rury PVC i inne materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisbw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaé warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementow sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniac:
e stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

e zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaty uktada¢ na
rzednych podanych na mapach i profilach kanalizaciji.

Montaz rur PVC-U kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé w
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nastepujgcy sposob:

e usung¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

e nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

e tgczone elementy utozy¢ wspotosiowo, wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do
uzyskania oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu
montazowego, nie uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rury PVC-U uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Na tak
przygotowanym podtozu rury uktadac tak aby zewnetrzna czes¢ kielicha zagtebiona byta
w podtozu. Rury PVC-U posadowione na dnie wykopu zasypywaé warstwowo tj.:

- do wysokosci 20 cm ponad lico rury zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich

urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc bacznie uwage by nie

zageszczac bezposrednio dotykajgc rury,

- pozostatg czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszczac

mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc

gruntem warstwowo, co 15 cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z

zasypkg. Po robotach ziemnych /zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego. Montaz studni rewizyjnych nalezy wykonaé¢ w przygotowanym wykopie o

odpowiedniej gteboko$ci, na zageszczonej podsypce zwirowej i przygotowanymi

doptywami i odptywem. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddéw
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ proby szczelnosci:

- dla przewodow rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
b/ probe na eksfiltracje wody z przewodu.

Proby nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng

prébe rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na

szczelnos¢ zgodnie z norma.

5.1.1 Technologia robét — Kamionka.

Odcinki sieci o gtebokoséci powyzej 4 m proponuje sie wykona¢ metodag
bezwykopowg - np. przewiertem Slimakowym z zastosowaniem specjalnych
kamionkowych rur przeciskowych (bez rury ochronnej). Rozwigzania techniczne
umozliwiajg wiercenia $limakowe dzieki zastosowaniu systemu podwdjnej Zzerdzi
pilotazowej na dtugosci wiercen do ok. 100 m, a opatentowany system zapobiegajgcy
naptywowi wodd gruntowych pozwala wiertnicom $limakowym na prace w mocno
nawodnionym terenie do gtebokosci ok. 2-3 m ponizej lustra wody. W przypadku
wyzszego poziomu wod gruntowych w rejonie studni startowych i odbiorczych nalezy go
obnizy¢ za pomocg np. igtofiltréw. Dla wykonania tych odcinkéw niezbedne bedg studnie
startowe i odbiorcze o S$rednicy minimalnej niezbednej do zastosowania specjalnego
kompaktowego urzgdzenia dla tego typu metody bezwykopowej (lub innej) bedgcego w
posiadaniu wykonawcy robét. Studnie proponuje sie wykona¢ metodg zapuszczania z
korkiem betonowym. Dla popularnych kompaktowych urzgdzenh studnie startowe majg
zazwyczaj srednice wewnetrzng ©@2,0 m, a studnie odbiorcze &1,5 m. W studniach
nalezy ostatecznie zastosowaC uszczelnienia tancuchowe odpowiednie do
zastosowanych rur przeciskowych. Po wykonaniu rurociggu w studniach nalezy
wykona¢ tradycyjng kinete. Pozostate elementy studni i wymagania materiatowe
przedstawiono ponizej w opisach dot. studni. Niniejsza metoda zostata réwniez
narzucona w uzgodnieniach przez zarzgdcow drog tj. Starostwo Powiatowe we
Wschowie - Wydziat Komunikacji i Drog oraz Gmine Stawa. Na odcinkach
bezwykopowych przyjeto zasady:

- dla odcinkow sieci o gtebokosci powyzej 4 m — wyzej opisane zapuszczane komory
startowe i odbiorcze
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- dla odcinkéw sieci do gtebokosci 4 m — studnie @1000 i @600 mm w tradycyjnych
wykopach odwadnianych i umocnionych o wymiarach dostosowanych do
umieszczenia w nich urzgdzenia przewiertowego oraz odpowiedniego wykopu
odbiorczego.

Kolektory przewidziane do wykonania metodg bezwykopowg opisano na profilach, a dla

odcinkéw o gtebokosci powyzej 4 m komory zaznaczono dodatkowo na mapach.

Nalezy pamietac, ze zarzgdcy drég narzucili wykonanie metodg bezwykopowg rowniez

odcinkéw odndég do posesiji.

Dla metody bezwykopowej przewidziano specjalne rury kamionkowe przeciskowe o

$rednicy @250, @200, @160 mm.

Proponuje sie rury:

- rura kamionkowa przeciskowa nieglazurowana @150 produkowana zgodnie z PN-EN
297-7 z manszetg z polipropylenu wraz z formowang uszczelkg z elastomeru EPDM —
dopuszczalna sita wcisku 180 kN, wytrzymatosé na zgniatanie 64 kN/m.

- rura kamionkowa przeciskowa nieglazurowana @200 produkowana zgodnie z PN-EN
297-7 z manszetg ze stali nierdzewnej 316 wraz z formowang uszczelkg z elastomeru
EPDM o szczelnosci 5 Bar — dopuszczalna sita wcisku 390 kN, wytrzymatos¢ na
zgniatanie 80 kN/m,

- rura kamionkowa przeciskowa nieglazurowana @250 produkowana zgodnie z PN-EN
297-7 z manszetg ze stali nierdzewnej 316 wraz z formowang uszczelkg z elastomeru
EPDM o szczelnosci 5 Bar — dopuszczalna sita wcisku 940 kN, wytrzymatos¢ na
zgniatanie 100 kN/m.

Przed rozpoczeciem robot wyniki muszg by¢ sprawdzone w warunkach budowy i

poddane analizie sprawdzajgcej danego, wybranego przez Wykonawce producenta rur.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dla wybranego przez siebie producenta materiatu

przeznaczonego do zabudowania jest zobowigzany ponownie przeprowadzi¢ obliczenia

i okre$lic parametry dla wytypowanego materiatu, co zagwarantuje prawidtowe

wykonanie prac.

5.1.2 Przeszkody - drogi, przepusty, rowy itp.

Na obszarze przeznaczonym do skanalizowania wystepujg przeszkody w

postaci drég gminnych, rowdw melioracji szczegdétowej z ktorymi krzyzuje sie
projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. Z uwagi na prowadzenie kolektorow
kanalizacyjnych w drogach, wiasciwie nie wystepujg przejscia przez catg szeroko$c¢
drogi.
Ponadto, praktycznie wiekszos¢ tras bedzie wykonana metodg bezwykopowg (bez rur
ostonowych). W miejscach ,trwatych” kolizji przewidziano wykonanie przektadek. Kolizje
pionowe — wykona¢ mijanke stosujgc materiat i rozwigzania zgodne z istniejgcym
przewodem, ksztattki 45°.

Skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano
w sposob mijankowy zgodnie z normami PN92/B-01705 i PN92/B-01707.

W miejscach zblizen i kolizjj z kablami energetycznymi i przewodami
telekomunikacyjnymi wykonac¢ przepusty ochronne na istniejgce kable. Skrzyzowania z
kablami oznakowac tasmg barwna.

Skrzyzowania z sieciami gazowymi wykonac¢ wg Rozp. Min. Gosp. z dnia 30 lipca
2001 r. ,W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.
W oparciu o mapy, kolizje pokazano na profilach podtuznych.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na
lezaku /z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali
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drewnianych lub stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i
jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte
przewody.

Sposéb postepowania dla zblizen nalezy rozwigza¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi operatoréw danych sieci. Fakt przystgpienia do robo6t nalezy zgtosié do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywacé roboty ziemne. Przed przystgpieniem do prac nalezy w miejscach zblizen do
istn. infrastruktury podziemnej wykona¢ odkrywki.

5.2 Roboty ziemne.
Wymagania dotyczgce rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST S-02.01

5.3 Studnie rewizyjne.
Na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000 mm z
kregow z betonu B45 oraz & 600 mm z tworzywa.

Kazda studzienka tworzywowa & 600 mm sktada sie z nastepujgcych elementéw:
e kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
e rura karbowana,
e uszczelka do rury karbowanej,
e adapter teleskopowy,
e uszczelka do rury teleskopowej,
e Zzelbetowy pierscien odcigzajgcy,
e wtaz zeliwny D 400.
Wyréwnanie wysoko$ci osadzenia wlazu w stosunku do nawierzchni wykona¢ za
pomocg teleskopu.

Kazda studzienka betonowa @ 1000 sktada sie z nastepujgcych elementow:
e wtaz kanatowy typu D400 & 600 mm,
e ptyta pokrywowa zelbetowa @ 1240/230 mm,
e pierscien betonowy dystansowy,
e kregi zelbetowe @ 1000 mm,
e krag zelbetowy @ 1000 mm z dnem,
e Zeliwne stopnie ztazowe,
e uszczelki gumowe.
Studzienki posadawia¢é na podsypce piaskowej i podiozu betonowym. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki wskazane jest wykonanie fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta), oraz spocznik. Wszystkie te elementy muszg byé
wykonane z betonu min. B45. Prefabrykowany element denny studni, musi byc¢
zaopatrzony w przejscia szczelne, lub krééce potgczeniowe. Element dna oraz
poszczegolne kregi fgczone sg ze sobg za pomocg uszczelek gumowych, odpornych na
agresywne dziatanie sciekow i gazow kanatowych.

5.4 Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej.
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatéw kanalizacyjnych nalezy

wykonac¢ préby szczelnosci:
- dla przewodéw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na eksfiltracje wody z przewodu,

b/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Préby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewododw
kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej, stosujgc jednak oddzielng prébe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
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zgodnie z norma.
UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST S-00.00.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
wykopow otwartych,
szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,
utozenia przewoddw na podtozu,
odchylenia osi i spadku kolektora,
szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.

8.2 Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét,
e dane geotechniczne,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.1 Zakres.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposoOb wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubosé, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

¢ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

e ufozenia przewodu na podtozu,

e dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow
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szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
izolacji studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci. Dilugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbioér techniczny koncowy.

Odbiodr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wymaganiami

PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

protokoty badanh szczelnosci catego przewodu.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCW.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-02.01.

RUROCIAGI TLOCZNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy budowie rurociggdéw cisnieniowych ttocznych przy realizaciji
projektu pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-Sciekowej na obszarze aglomeraciji
Stawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu  rurociggéw cisnieniowych ttocznych z poszczegdlnych przepompowni
Sciekdéw wraz z studniami kontrolnymi, zaworami odpowietrzajgco — napowietrzajgcymi
UWAGA:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggdéw cisnieniowych ttocznych ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggoéw ttocznych cisnieniowych
wg zasad niniejszej ST sa:

e rury PE PN10 SDR17 fgczone metodg zgrzewania doczotowego.

e rury PE RC PN10 SDR17 tgczone metodg zgrzewania doczotowego w przypadku
przeciskow,

o ksztattki szeregu SDR 17 (kolana, ztgczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogdw
jak dla rur wodociggowych PE HD, ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar : srednica x grubos$¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okre$lone sg nominalng Srednicg zewnetrzng i minimalng grubos$cig

$cianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig srednicy zewnetrzne;j.
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2.1 Przejscia pod przeszkodami.

Na obszarze przeznaczonym do skanalizowania wystepujg przeszkody w postaci
drog oraz rowow melioracyjnych z ktérymi krzyzuje sie projektowana sieé¢ kanalizaciji
grawitacyjnej. Skrzyzowania z drogg o nawierzchni tluczniowej projektuje sie wykonaé
metodg przecisku, pozostate metodg przekopu otwartego w stalowych rurach
ochronnych. Przy wykonywaniu przej$¢ metodg przeciskow lub przekopow otwartych
wprowadzenie kanatéw sanitarnych grawitacyjnych do rur ochronnych za pomocag
obejm. Koncowki rur ostonowych uszczelni¢é za pomocg manszet. Opis Srednic rur
ostonowych i ich dtugosci znajduje sie na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali
1:500.

2.2 Studnie kontrolne.

Studnie kontrolne SK zaprojektowano na rurociggach w najnizszych punktach
projektowanych rurociggéw ttocznych i umozliwia one wglad do wnetrza rurociggu.
Stuzg one do czyszczenia i usuniecia zatorow oraz wykonania innych zabiegéw
rewizyjnych. Zamontowany czyszczak z zaworem hydrantowym umozliwia cisnieniowe
ptukanie rurociggu ttocznego. Obudowy studni kontrolnych zaprojektowano z kregow
zelbetowych & 1200 mm, przykryte ptytg zelbetowg prefabrykowang & 1470/150.
Wyposazenie technologiczne kazdej studni kontrolnej stanowi:

» czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym,

- Zabudowa kotnierzowa: wg normy EN545;

- Owiercenie kotnierzy: wg normy EN 1092-2;

- Testy - proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4;

- Korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z zeliwa sferoidalnego min.GGG-40, z
powtokg ochronng z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 um;

- Sruby, podkfadki i nakretki pokrywy wykonane ze stali nierdzewne;;

- Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR, z
otworami na sruby pokrywy;

- Szerokos¢ okna rewizyjnego rowna srednicy nominalnej DN;

- Dtugosc¢ okna rewizyjnego do DN150 musi by¢ réwna min. 2 x DN, powyzej DN150 —
rowna min. 1,0 x DN;

- Opcjonalnie wyposazenie stanowi zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz
wykonany z :
- korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11,
- trzpien zaworu: mosigdz Mo58,
- adapter przytgcza zaworu: stal kwasoodporna AlSI 316;

» Zasuwy nozowe,

- Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;

- Konstrukcja ptytowa, bezgniazdowa, miedzykotnierzowa;

- Konstrukcja z trzpieniem niewznoszgcym

- Brak wgtebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu sie osadow i eliminuje ryzyko
zatkania;

- Domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe;;

- Dwukierunkowa, mozliwo$¢ montazu niezaleznie od kierunku przeptywu medium;

- Peten przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu;

- Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U miedzy ptytami korpusu,
wzmochiona wktadkg stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;

- W przypadku regulacji konieczne zastosowanie przystony regulacyjnej typu V;

- Ptyta goérna wykonana ze stali weglowej z powtokg epoksydowg o min. grubosci
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150um; posiadajgca naciecia umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;

Ptyta gorna oraz néz przystosowane sg do montazu wytgcznikow krancowych;
Potgczenie trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujgcymi
Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig n6z przed odchyleniami pod
wptywem cisnienia;

Korpus z Zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej min. 150um

NOz, trzpien, Sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;
Podktadki pod srubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy;
Nakretka trzpienia wykonana z brgzu o podwyzszonej wytrzymatos$ci;
Uszczelnienie dfawicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z mozliwo$cig
regulacji docisku podczas pracy zasuwy;

Mozliwo$¢é wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu;
Naped zasuwy: koétko reczne;

Zeliwne stopnie ztazowe.
Podpora betonowa.

Studnie kontrolng wykona¢ wedtug zatgczonego rysunku szczegotowego zawartego w
dokumentaciji Projektowe;.

2.3 Zawor odpowietrzajgco - napowietrzajacy.

Zespot zaworowo — odcinajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi;

Studzienka wykonana z polipropylenu lub z PE z mozliwoscig serwisowania zaworu
powietrznego poprzez zamkniecie doptywu medium i wyciggniecie zaworu poza
studzienke ;

Studzienka wyposazona w armature odcinajgcg — zasuwe ptytowg obstugiwang za
pomocg klucza wykonanego ze stali nierdzewnej z powierzchni ziemi;

Zasuwa ptytowa zintegrowana z przekfadnig do ptynnego otwierania i zamykania
dostepu medium do zaworu powietrznego;

Ptyta odcinajgca wykonana ze stali kwasoodpornej;

Przytgcze studzienki : kotnierzowe zgodne z projektem;

Parametry zaworu zastosowanego w studzience :

Zawor 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny, Lub zawdr bezstopniowy
membranowy;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - Kkonstrukcja
zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza;
Samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

Konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu
strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;

Przytgcze kotnierzowe PN10/16;

Korpus zaworu ze wzmochionego widkna szklanego lub ze stali weglowej
epoksydowanej;

Mozliwosé wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub ze stali
nierdzewnej 1.4301;

Ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu lub z POM;

Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych,;

Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawér kulowy;

Cisnienie robocze 0-1,6 MPa;

Mkasymalna wydajnos¢ odpowietrzania 230m3/h;
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e Maksymalna powierzchnia przekroju odpowietrzania 480 mm2;
e Mozliwo$¢ zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu;

2.4 Studzienka rozprezna.

Studzienki rozprezne zaprojektowano w celu umozliwienia wprowadzenia
Sciekow sanitarnych z rurociggu ttocznego. Studzienki rozprezne zaprojektowano jako
betonowe @ 1000 mm. Przykrycie kazdej studzienki rozpreznej stanowi¢ bedzie ptyta
zelbetowa @1240/230 z wlazem ciezkim @600 mm. Nalezy zastosowa¢ materiaty tak
jak w pkt. 5.3 ST-K-01.01- Kanalizacja grawitacyjna — studnie rewizyjne.

2.5 Komora potaczeniowa.

Komore potgczeniowg zaprojektowano na potgczeniu rurociggow ttocznych
biegnacych z przepompowni. Projektowana komora potgczeniowa wyposazona jest w
zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy nozowe i ma za zadanie skierowanie Sciekdéw w
wytgcznie w kierunku studni rozpreznej zlewni przepompowni. Obudowe komory
potgczeniowej zaprojektowano z kregéow betonowych & 1500 mm, przykryta ptytg
zelbetowg prefabrykowang z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400. Nalezy zastosowaé
materiaty tak jak w pkt. 5.3 ST-K-01.01 — Kanalizacja grawitacyjna — studnie rewizyjne.

» Zawory zwrotne kulowe.
- Zabudowa kotnierzowa;

- Test szczelnosci wodg wg PN-EN 12050-4, szczelnos¢é zamkniecia przy cisnieniu
roboczym: 1,1 x PN, wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN, predkos¢ przeptywu
potrzebna do petnego otwarcia : 1,0 m/sek.

- Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK - RAL, o min. grubosci 250 pm;

- Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, ciSnienie
nominalne i materiat korpusu;

- Siedzisko kuli w korpusie toczone;

- Zawor z petnym przelotem w pozycji otwartej;

- Podczas przeptywu medium kula musi znajdowac sie zawsze ruchu wirowym;

- Zawor z mozliwos$cig stosowania w pozycji pionowej i poziome;j;

- Sruby pokrywy: ze stali nierdzewne;j;

- Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
pokrywie lub w korpusie;

- Kula zaworu wykonana z aluminium catkowicie nawulkanizowana zewnetrznie
powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

» Zasuwy nozowe.
- Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;

- Konstrukcja ptytowa, bezgniazdowa, miedzykotnierzowa;

- Konstrukcja z trzpieniem wznoszgcym lub niewznoszgcym

- Brak wgtebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu sie osadow i eliminuje ryzyko
zatkania;

-  Domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe;;

- Dwukierunkowa, mozliwo$¢ montazu niezaleznie od kierunku przeptywu medium;

- Peten przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu;

- Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U miedzy ptytami korpusu,
wzmochiona wktadkg stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
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- W przypadku regulacji konieczne zastosowanie przystony regulacyjnej typu V;

- Ptyta goérna wykonana ze stali weglowej z powtokg epoksydowg o min. grubosci
150um; posiadajgca naciecia umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;

- Ptyta gérna oraz n6z przystosowane sg do montazu wytgcznikow krancowych;

- Potgczenie trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujgcymi

- Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig néz przed odchyleniami pod
wptywem cisnienia;

- Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej min. 150um

- NOz, trzpien, sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;

- Podktadki pod srubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy;

- Nakretka trzpienia wykonana z brgzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

- Uszczelnienie dtawicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z mozliwoscig
regulacji docisku podczas pracy zasuwy;

- Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu;

- Naped zasuwy: kétko reczne;

> Ksztaltki kotnierzowe zeliwne.
- Ksztattka zgodna z PN-EN 545.

- Korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Wewnatrz i na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i
wytycznymi GSK.

. SPRZET.
Samochod samowytadowczy,
Samochod dostawczy,
Samochod skrzyniowy,
Ubijak spalinowy,
Spycharka gasienicowa,
Zuraw samochodowy,
Sprezarka powietrzna,
Agregat pradotwérczy,
Kociot do gotowania lepiku,
Zgrzewarka doczotowa do rur PE.

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] o W

4. TRANSPORT.

Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych Ilub tancuchéw. Transport kregéw
zelbetowych, ptyt prefabrykowanych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie rur
zelbetowych i ptyt prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Pojazdy stuzgce do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementow kanalizacji ttocznej powinien zapewniac:

e stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow
e zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
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e kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10cm w temp.
powietrza 0 — 30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomocg potgczen
zgrzewanych doczotowo. Potgczenia z armaturg wykonywa¢ za pomocg ksztattek
polietylenowych z kotnierzem stalowym. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarka
sterowang mikroprocesorem, ktéra ustala automatycznie parametry zgrzewania na
podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru
i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwosc
wydruku parametrow kazdego zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng
z mozliwoscig podtgczenia drukarki do wydruku protokotu parametrow kazdego
zgrzewu. W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdéw utozenia nalezy
zastosowacé ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz wykonac bloki oporowe. Jesli
rurocigg przebiega w sasiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od
30cm, nalezy zabezpieczyé go stalowg rurg ostonowg zgodnie z projektem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem rurociggdéw ttocznych nalezy
wykonac¢ proby szczelnosci: rurociggow ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzic¢
prébe cidnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,5 cisnienia roboczego,.

5.1.1 Préby szczelnosci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ préby szczelno$ci:
e dla rurociggéw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg -

hydrauliczng o cisnieniu 1,5 cisnienia roboczego,

Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng
prébe rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na
szczelnos¢ zgodnie z norma.
UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatdbw uzytych do budowy rurociggdéw ttocznych cisnieniowych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 10
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych roboét odbywacé sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.

8.2 Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
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dane geotechniczne,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1 Zakres.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,
podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami

przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podiozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

izolacji studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag

specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,

szczelnosci. Dlugos$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbioér techniczny koncowy.

Odbiodr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wymaganiami

PN-92/B-10735. Przy odbiorze koncowym powinny by¢é dostarczone nastepujgce
dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

9.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

protokoty badanh szczelno$ci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatdw oraz oceng
jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

CENA Ryczattowa obejmuje:

- transport materiatéw i urzgdzen przewidzianych do wykonania robat,

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 52
"Kanalizacja sanitarna”

- oznakowanie robdt,

- wykonanie podtoza pod szafe sterowniczg i uktady pomiarowe,

- montaz wyposazenie technologicznego przepompowni sciekdw,

- potaczenie przepompowni z rurociggami ttocznymi i grawitacyjnymi,
- montaz ptyty i klapy wtazowej wraz z ich uszczelnieniem,

- montaz szafy zasilajgco-sterowniczyczej,

- montaz kabli zasilajgco-sterowniczych w rurach ostonowych,

- montaz kominkéw wentylacyjnych wraz z biofiltrami

- wykonanie proéb i badan,

- uruchomienie przepompowni i sprawdzenie dziatania sygnalizacji alarmowej,
- uporzgdkowanie terenu robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
"Kanalizacja sanitarna”

53

SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-03.01.

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy przepompowni $ciekdow przy realizacji projektu pn.
,R0zwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik
do umowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
dostawa i montaz przepompowni sciekéw,
monitoring,
nawierzchnie wewnetrzne,
ogrodzenie.

UWAGA:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekdw ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.
Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem przepompowni sciekow ujeto w ST E-01.01.
.,Roboty elektryczne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegoélnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogadlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Dla zaprojektowanych rozwigzah zawartych w dokumentacji projektowej nalezy
zastosowac materiaty:
e spetniajgce wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy zakresie materiatow
objetych ich zakresem,
e parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego,
e wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszg by¢ poprzedzone
obliczeniami wraz ze szczegdtowymi rysunkami, charakterystykami wspotpracy pomp z
rurociggiem ttocznym oraz danymi technicznymi. Udowodnienie réwnowaznosci
propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie.
e Dla materiatow nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce
atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z
dnia 19
grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie
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aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych.

2.2. Przepompownie sciekow.

2.2.1 Wytyczne szczegotiowe.

Obudowa zbiornika przepompowni z polimerobetonu o parametrach technicznych:

wytrzymato$¢ na Sciskanie 90-120 N/mm?,

wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?,

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

gestosc¢ 2,3 g/cm?.

posiadac aprobate techniczng lub znak CE ,

dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piaseK i

zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

e obudowa monolityczna do wysokosci 6000 mm (niezebrowana), a przy wiekszej
wysokosci elementy obudowy tgczone sg ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju
epoksydowego,

e otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

Zaprojektowano przepompownie z polimerobetonu z dnem o s$rednicy @ 1500

mm. Na dnie przepompowni utozy¢ jest odpowiedni beton spadkowy max. 0,5:1, min.
1:1. W przepompowni przykrycie przepompowni stanowig ptyty pokrywowe z wtazami
dwuskrzydtowymi  800x900mm. PrzejScia szczelne rurociggdbw przez $ciany
przepompowni wklejane w nawiercanych otworach w zakfadzie prefabrykacji. Przy
przepompowniach zaprojektowano Zzurawie do pomp. W tym celu przy kazdej
przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta blokowy fundament
zelbetowy o wymiarach 95x95x80 z osadzonymi srubami kotwigcymi @20 i przykrecona
na state stopg zurawia. Pompownie majg wystawac ponad teren ok. 15 cm.

Aby zapobiec wyptynieciu przepompowni pod wpltywem wyporu wody
zaprojektowano trwate kotwienie zbiornikéw do ,balastu” betonowego. Balast stanowig
ptyty betonowe z betonu B20 zbrojone goérg i dotem siatkami z pretéw @ 12 co 20cm ze
stali A-lll wylewane na miejscu w dnie wykopu, do ktérych przymocowane bedg
zbiorniki. Ptyty balastowe o gr. 50 cm dla przepompowni o srednicy 1500 mm, wylaé
na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu B10 gr. 10cm. Kotwienie zbiornikow
odbywacé sie bedzie za posrednictwem ocynkowanych ptaskownikéw stalowych o wym.
60x6mm osadzonych w ,balastowych” ptytach betonowych. Ptaskowniki biegngce przez
catg wysokosc¢ przepompowni mocowac¢ do jej obudowy z osobna za pomocg kotew
segmentowych M10x90. Mocowania z ptaskownikédw wykonaé po dwoéch stronach
zbiornika, symetrycznie.

l.p. Nazwa elementu llos¢ Materiat

1. Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w technologii
bezotworowej gwarantujgcej najwyzszg ochrone przed| 1 kpl Polimerobeton
skazeniami, z pokrywg typu lekkiego

2. Wtaz dwuskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem| 1 kpl. Stal
przeciw samoczynnemu zamykaniu kwasoodporna

3. System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne;j 1 kpl | Stal kwasoodporna
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Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 — do montazu na
osobnym fundamencie:

= modutowy system sterujgco-diagnostyczny
wyposazony w sterownik procesowy, modut
wejsc-wyjs¢, panel operatorski z klawiaturg i
wyswietlaczem, modut diagnostyczny,
system podtrzymania napiecia zasilajgcego
system sterowania z zasilaczem buforowym i
akumulatorami,
modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg
danych i mozliwoscig wysytania SMS
gniazdo 230V,
ochrona przepieé typu C,
zabezpieczenie réznicowo-prgdowe,
przetacznik sie¢/agregat+wtyk
sygnalizator optyczny,

U

U

L vy

1 kpl.

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie
zbiornika (przewody fabryczne o dtugosci 10m)

2 kpl

Potgczenia wyrownawcze wszystkich elementow stalowych
wyposazenia pompowni

1 kpl.

Pompa zatapialna

2 szt.

Kolano stopowe sprzegajace

2 szt.

zeliwo

©|o

Linki do opuszczania i wyciggania pompy

2 szt.

Stal kwasoodporna

10.

Prowadnice rurowe

2 kpl.

Stal kwasoodporna

11.

Orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, kotnierzami ze
stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo
metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.

2 szt.

Stal kwasoodporna

12.

Zawor zwrotny kulowy

2 szt.

zeliwo

13.

Zasuwa odcinajgca klinowa obstugiwana z poziomu
pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow Dz. U. 93.96.438

2 szt.

zeliwo

14.

System zamykania zasuw z poziomu terenu

2 kpl

Stal kwasoodporna

15.

Klucz do zasuw

1 szt

16.

System podpor i zamocowan

2 kpl

Stal kwasoodporna

17.

Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem

1 szt.

Stal kwasoodporna

18.

Podest technologiczny dla pompowni o wysokosci
catkowitej zbiornika > 4,0 m

1 kpl.

Stal kwasoodporna

19.

Przytgcze do ptukania z zaworem odcinajgcym DN50 i
nasadg do przytgczenia weza — zlgczka pozarnicza @52

1 kpl.

Stal kwasoodporna

2.2.2 Rozdzielnia sterujaca.

a) -

Obudowa szafy sterownicze;j:

- wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony
min. IP 65, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy
nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtdbwny zasilania, przetgcznik trybu pracy
pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
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trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
- o wymiarach min. : 800(wysokos$¢)x600(szerokosé¢)x300(gtebokosc)
- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole  plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wys$wietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie
e)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przetwornik prgdowy do monitorowania prgdu pompy
wytacznik roznicowo-prgdowy czteropolowy 63A
wytacznik gtéwny sie¢-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B10

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;j
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetagcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start

wytacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j
hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wiazu przepompowni
stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
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- oSwietlenie wewnetrzne szafy

2.2.3 Pompy.

- Obudowa silnika, korpus hydrauliczny monolityczny pompy oraz wirnik majg byc¢
wykonany z zeliwa szarego minimum EN-GJL-250

- Wirnik typu otwartego Vortex o duzym swobodnym przelocie, odporny na zatykanie,
wycieranie i uszkodzenia mechaniczne wykonany z zeliwa szarego minimum EN-GJL-
250

- Wat pomp ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimum AIS| 420

- Pompa ma by¢ napedzana silnikiem klatkowym trojfazowym prgdu zmiennego w klasie
izolacji H (przyrost temperatury zgodny z klasg A normy NEMA), o stopniu ochrony
IP68.

- Silnik w klasie sprawnosci IE3 — Premium, ma spetnia¢ normy zgodne z IEC 60034-30,
IE3, Nema sprawnos¢ Premium i EPAct. Test silnikow przeprowadzany zgodnie z
wymaganiami normy I[EC 60034-1-2.

- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex / ATEX

- Pompa musi by¢ wyposazona w podwojne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu). Dodatkowo miedzy komorg inspekcyjng, a dolnym tozyskiem
musi by¢ zamontowane uszczelnienie typu wargowego. Uszczelnienia majg pracowaé
niezaleznie od kierunku obrotow silnika i by¢ odporne na skoki temperatury.

- Pompa musi posiada¢ system sygnalizacji zabezpieczenia przed zawilgoceniem w
komorze posredniej, przytgczeniowej i komorze silnika, oraz zabezpieczenia termiczne
odtgczajgcego od zasilania w przypadku przekroczenia temperatury 1400C dla kazdej
z faz uzwojenia.

- Wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg byé wykonane ze
stali nierdzewnej minimum AIS| 316

- tozyska pompy smarowane fabrycznie z deklarowanym w Kkarcie katalogowe;j
obliczeniowym czasem eksploatacji minimum 50 000 godzin.

2.2.4 Modut telemetryczny.

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
a) Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowag
wymiane danych

— zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

— min.16 wejs¢ binarnych
— min.12 wyjs¢ binarnych

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy

— 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
przektadnikow prgdowych

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza
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1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

— wejscia licznikowe
— kontrolki:

— zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany

= zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony IP40

— temperatura pracy: -20° C...50°C

— wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji

— modut GSM/GPRS/EDGE

— napiecie zasilania 24VDC

— gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnagtrz sterownika

b) Mozliwosci:

— wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

— wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
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wystanego ze stacji operatorskiej

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie

przepompowni:

a. brak karty SIM

b. poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

- 0o o o

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

o @

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

j- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
k. liczba zatgczen kazdej z pomp

l. liczba godzin pracy kazdej z pomp

m. prad pobierany przez pompy

n. poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
. poziomu zatgczenia pomp

a
b. poziomu wytgczenia pomp

o

poziomu dotgczenia drugiej pompy

d. zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

e. zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

a. kazdejz pomp

b. zasilania

c. wystgpieniu poziomu suchobiegu

d. wystgpieniu poziomu przelewu

e. btednym podtgczeniu ptywakow

f. sondy hydrostatycznej

g. wtamaniu

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

— automatyczne  przetgczanie  pracujgcej pompy po  przekroczeniu
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maksymalnego czasu pracy z mozliwo$cig wytgczenia opcji

— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —

redukuje czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wytgczenia

— Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— Zzliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

a. pobieranej mocy
b. zuzytej energii
C. hapiecia na poszczegoélnych fazach

— mozliwos¢ podigczenia sygnatu wkamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

— petna kompatybilno$¢ z istniejgcym monitoringiem funkcjonujgcym na terenie
ZWIK Stawa Sp. z 0.0.

2.2.5 Monitoring.

Powyzszy monitoring powinien spetniaé nastepujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym
obiekcie powinna powodowaé wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego
modutu telemetrycznego. Inaczej moéwigc, w momencie wystgpienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi
szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca
moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich
aktualny stan wejsc¢/wy;jsé.

Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny
wszystkich monitorowanych obiektéw pod wzgledem np:

wizualizacja pracy danej pompy,

@)

o Wwizualizacja awarii danej pompy,

o Wwizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
zatgczana w automatycznym cyklu pracy,

o wizualizacje wtaman na obiekty,

o wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzgdzeniach w formie
tabeli alarmow biezgcych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi
informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data
ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez
operatora.
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Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujagcej — powinna
umozliwia¢ na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np.
operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglgdania
obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania
urzgdzeniami.

Funkcja alarméw historycznych - powinna umozliwiaC przeglgdanie
archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych
obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu
alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany
alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwiac
wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych
obiektéw lub urzadzen. W jednoznaczny sposéb identyfikowac, czy dany alarm
jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit
(kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje
powinien on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu i powinno sie posiadaé
mozliwos¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie
lub urzgdzeniu powinen aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktdrego bedzie mozna
wytgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co
powala na wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze
stacjg monitorujgca,

Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwia¢ zapis wszystkich
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania
oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz
kalkulacyjny.

Kontrola potaczenia stacji monitorujagcej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami - system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie
operatora o czasie ostatniego odczytu danych

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyijki (lokalnie w przypadku np.: uje¢
gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej).
W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe —
funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo
pozwalajgca na oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS —
oszczednos¢ w kosztach eksploatacii.

Alarm wilamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm
wlamania po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu.
Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac
zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujgc go o
swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z
poziomu stacji monitorujgce;.

Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego
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danego obiektu lub urzadzenia.

- Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen
danej pompy. Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu
telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg
danych w momencie wytgczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegarow
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy
czasowej pracy pompowni np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zalgczanie/wylgczanie pomp.

- Funkcja odtgczenial/podtaczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odtgczeniu/podtgczeniu  danej pompy, co wigze sie z
nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie
odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze
zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy zestawu pompowego — istnieje
mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania,
wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie przy wystepowaniu
przetwornika cisnienia na rurociggu ttocznym.

- Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci
pomp — funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pragdowego w
ztgczu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze
wykona¢ tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego
rozkazu moze wykonac¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem
nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku,
awarii pomp, pradu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykreséw: stanu pomp, pradu na
doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

- Raporty — mozliwos¢ sporzgdzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci
zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym
okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku
sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez
operatora stacji monitorujgce;j

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w
obiektach.

2.2.6 Armatura.
1. Armatura
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Wymagania odnos$nie armatury sg identyczne jak podane wyzej dla kanalizaciji
ttocznej.

2.2.7 Linki do wyciagania pomp
Linki ze stali 1.4301 o $rednicy dobranej do ciezaru pomp. Oczka po obu
stronach linki umozliwiajgce podtgczeni do pompy i do zurawia za pomocg szekli
( szekla ze stali 1.4301 )

2.2.8 Zuraw stupowy.
Zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru pompy. Zuraw montowany
stacjonarnie na kazdej przepompowni nieprzejezdnej. Konstrukcja zurawia (
wyciggarki ) ma umozliwia¢ podpiecie linki znajdujgcej sie w przepompowni i
swobodne wyciggniecie pompy.

2.2.9 Sonda i ptywaki.
sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H>O wraz
z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali
nierdzewnej

2.2.10 Piony ttoczne.
Srednica pionéw ttocznych dobrana do przeptywu i kolana stopowego w
wykonaniu ze stali 1.4301. tgczenie na kotnierze luzne przettaczane z ze stali
1.4301.

2.2.11 Wentylacja.
Przewody wentylacyjne wychodzgce ponad ptyte przepompowni wykonane ze
stali 1.4301, pozostate np. z PVC. Kominek wywiewny wyposazony w biofiltr.

2.2.12 Wiazy
Witazy dla przepompowni nieprzejezdnych wykonane ze stali 1.4301 . wtaz
wyposazony w blokade przed samo zamknieciem.
Witazy dla przepompowni przejazdowych — zeliwne D400, @800 .

2.2.13 Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu przepompowni sciekdw wraz z bramg o szerokosci 3,0 m.
Ogrodzenie przepompowni wykona¢ z elementéw ogrodzeniowych, panelowych,
stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, o wysokoéci 1,5 m. Ogrodzenie
wykonac¢ stosujgc odpowiednie materiaty: stupek stalowy ocynkowany wraz z daszkiem,
tacznik betonowy, ptyta betonowa prefabrykowana (podmuréwka), obejmy, panel
zgrzewany ocynkowany. Stupki nalezy kotwi¢ w fundamentach z betonu zwirowego.

2.2.14 Nawierzchnie wewnetrzne.

Nawierzchnie wewnetrzne terenu przepompowni z kostki brukowej gr. 8 cm na
podbetonie B10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 15 cm w obramowaniu z
kraweznikdéw 15x30x75 cm na tawie betonowej.

2.3. Tlocznia sciekow.

2.3.1 Wytyczne szczegotowe.

e Obudowa ttoczni $ciekow.

- wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-
1:2003, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034

- posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory z rzgpiem do montazu pompki odwadniajgcej,,

- element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokos$ci uzytecznej 500 lub
1000 mm,
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poszczegolne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu zaprawy klejowej,
otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu wyposazenia
wewnetrznego ttoczni.

Ttocznia powinna spetnia¢ nastepujgc warunki:

powinien by¢ bezposredni dostep do separatora bez odstawiania pompy,
powinny by¢ zawory odcinajgce przed separatorami i pompami umozliwiajgce
wykonanie czynnosci serwisowych bez wytgczania ttoczni z eksploatacji
powinien by¢ dodatkowy ptywak umozliwiajgcy alternatywne sterowanie nawet w
przypadku awarii sondy.

Zbiornik ttoczni powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 jako
monolit zapewniajgcy 100% szczelno$¢ wszystkich potgczen oraz odporny na
dziatanie wody gruntowej. Nie dopuszcza sie wykonania zbiornika ttoczni sciekow
z blachy weglowej pokrywanej kompozytami zapobiegajacymi korozji oraz z
PEHD.

Nie dopuszcza sie ttoczni sciekdw z separatorami zamontowanymi na zewnatrz
modutu ttoczni Sciekow.

Dostep do separatora powinien odbywaé sie bez rozkrecania zbiornika ttoczni
Sciekow.

Pompy muszg by¢ jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane silnikami
asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz. Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz
separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika pompy.
Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami
Slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwatosc i niezawodnosé
eksploatacyjng. Wszystkie elementy pompy majgce kontakt z pompowanym
medium (korpus pompy, wirnik, pokrywa wlotowa, ze wzgledu na mozliwos$¢é
pompowania duzych ilosci elementéw Sciernych mogacych znajdowac sie w
kanalizacji (np. piasek, zwir, itp.), muszg by¢ wykonane z Zeliwa chromowego
odpornego na scieranie oznaczonego wg normy PN-88/H-8314 jako zeliwo
chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne wydtuzenie trwatosci pompy i
pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacji pompy w dtuzszym okresie czasu.

Korpus zbiornika modutu ttoczni $ciekdw powinien posiadac sciane tylng, ktdorej
przekréj stanowi cze$¢ okregu zawartego pomiedzy dwoma promieniami, $ciane
przednig oraz ptaskie $ciany gorng i dolng. Sciana przednia powinna byé wygieta
na zewnatrz, a jej przekroj stanowi¢ powinna czes¢ okregu zawartego pomiedzy
jego dwoma promieniami. W Scianie tylnej u zbiegu ze Sciang gorng powinno
znajdowac sie prostopadto$cienne gniazdo przytgcza wlotowego z umieszczonym
pionowo przytgczem wlotowym.

Zaréwno od strony naptywu jak i ttoczenia powinny by¢ zastosowane kolanowe
zawory zwrotne.

Separator powinien sktadac sie z korpusu w ksztatcie rury, w ktérym przegroda
cedzgca, powinna by¢ wykonana z pretow o réznej dtugosci zamocowanych
obwodowo do otworu w korpusie. Kotnierz, do ktérego sg zamocowane prety ma
kolisty ksztatt z obwodowo i prostopadle do tego kotnierza zamocowanymi
dtuzszymi pretami usytuowanymi réwnolegle do siebie oraz krétszymi pretami
umiejscowionymi rowniez obwodowo i pochylonymi ku sobie tworzgc zarys
stozka. Dtuzsze prety usytuowane réwnolegle do siebie powinny mie¢ na koncu
odgiecia skierowane na zewnatrz, a pochylone ku srodkowi prety powinny by¢
zamocowane na zewnetrznym obwodzie w stosunku do krotszych pretow.
Ttocznie Sciekow powinny spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobow
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budowlanych oraz zharmonizowanych z nim norm:

. - PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania -- Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajgcych
fekalia

. - PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania -- Cze$¢ 2: Przepompownie Sciekow bez fekaliow.

o Ttocznie te powinny rowniez spetniaé wymagania zawarte w najnowszych

edycjach ww. norm odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 i PN-EN 12050-
2:2015-04, co powinno zosta¢ potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez
jednostke notyfikowana.

. Ttocznia wraz z pompami powinna by¢ dostarczona jako komplet od jednego
producenta, z gwarancjg oraz petng dokumentacjg zawierajgcg wymagane
deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.

. Tlocznia musi by¢é wykonana w hali technologicznej producenta w
zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Proces produkcyjny powinien
przebiegac zgodnie z systemem jakosci ISO 9001-2008.

J Zamiana parametrow urzgdzenia na inne niz urzgdzenie opisane w specyfikaciji,
wymusza na dostawcy urzgdzenia ponownego przeliczenia ukladu sieci
kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody zamawiajgcego i projektanta.

Aby zapobiec wyptynieciu przepompowni pod wpltywem wyporu wody
zaprojektowano trwate kotwienie zbiornikéw do ,balastu” betonowego. Balast stanowig
ptyty betonowe z betonu B20 zbrojone goérg i dotem siatkami z pretéw @ 12 co 20cm ze
stali A-lll wylewane na miejscu w dnie wykopu, do ktérych przymocowane bedg
zbiorniki. Ptyty balastowe o gr. 50 cm dla przepompowni o srednicy @1500 mm, wylaé
na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu B10 gr. 10cm. Kotwienie zbiornikow
odbywacé sie bedzie za posrednictwem ocynkowanych ptaskownikéw stalowych o wym.
60x6mm osadzonych w ,balastowych” ptytach betonowych. Ptaskowniki biegngce przez
catg wysokosc¢ przepompowni mocowac¢ do jej obudowy z osobna za pomocg kotew
segmentowych M10x90. Mocowania z ptaskownikédw wykonaé po dwoéch stronach
zbiornika, symetrycznie.

llosé
l.p. Nazwa elementu elementé Materiat
w
Wyposazenie standardowe
1. beton zgodnie
Zbiornik zewnetrzny ttoczni o Srednicy wewnetrznej 2000 1 kpl z
mm PN-EN 206-
1:2003
2. | Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz 1 szt Stal
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu ' kwasoodporna
3. | Zasuwa odcinajgca nozowa na wlocie do rozdzielacza z
tgcznikiem rurowo-kotnierzowym umozliwiajgcym 1 kpl. -
potgczenie rurociggu grawitacyjnego z modutem ttoczni
4. | Wewnetrzna komora zbiorcza V=420 | 1 kpl K Stal
wasoodporna
5. | Zasuwy odcinajgce nozowe na wlocie do separatorow 2 szt -
6. | Zasuwy odcinajgce nozowe na kro¢cach ssawnych pomp 2 szt -
7. | Zasuwy odcinajgce na rurociggu ttocznym za separatorem 2 szt. -
8. | Zawory zwrotne kulowe kolanowe za separatorem 2 szt.
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Zawory zwrotne kulowe kolanowe przed separatorem

2 szt.

Separatory z rewizjg z przezroczystego szkta

2 szt

Stal
kwasoodporna

11.

Orurowanie ttoczni

1 kpl.

Stal
kwasoodporna

12.

Pompy gtéwne do zabudowy suchej (IP68)

2 kpl

13.

Pompka odwadniajgca —zatapialna z orurowaniem i
armaturg zwrotno-odcinajgca

1 kpl.

14.

Uktad wentylacji ttoczni kominek wentylacyjny nawiewny
oraz wentylator dachowy wyciggowy — na ptycie
pompowni

1 kpl

15.

Oswietlenie komory betonowej ttoczni 24V

1 kpl.

16.

Drabinka z wysuwanym podchwytem

1 kpl

Stal
kwasoodporna

17.

Podest technologiczny eksploatacyjny

1 kpl.

Stal
kwasoodporna

18.

Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, IP 65, posiada znak
CE,
wyposazana w:

" modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujgcy i
diagnozujgcy prace pompowni wyposazony w klawiature oraz
wyswietlacz ciektokrystaliczny,

roztgcznik gtoéwny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp

grzatke z termostatem

sonde do ciggtego pomiaru poziomu sciekéw,

konduktometryczne sondy pretowe,

ochrona przepiec¢ typu B+C,

wytgcznik réznicowo-prgdowy,

gniazda 24V, 230V,

soft-start

przetgcznik sie¢/agregat+wiyk,

sygnalizator optyczno akustyczny,

modem z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana
parametréw pracy urzadzenia, zapis danych archiwalnych,
powiadamianie o awariach

" zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania
sterownika i modemu w przypadku braku zasilania
energetycznego

. wytgcznik krahcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

1 kpl

2.3.2 Rozdzielnia sterujaca.
Praca ttoczni $ciekow regulowana jest dedykowanym sterownikiem Emsydia.
Wbudowany algorytm przewiduje automatyczng naprzemienng prace dwoch zespotéw
pompowych, co zapobiega przecigzeniu sieci elektrycznej. Realizacja kolejnych faz

procesu nhaptywu/ttoczenia (ptukania separatorow),
zadanych wartosci poziomu $ciekdw w zbiorniku,

przez

odbywa sie po osiggnieciu
mierzonych

sonde

hydrostatyczng. W przypadku niskiego naptywu $ciekow, ttocznia uruchamiana jest z
czestotliwoscig przeciwdziatajgcg zagniwaniu gromadzonych w zbiorniku Sciekéw i
powstawaniu nieprzyjemnych odorow.
obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopief ochrony nie mniejszy niz

P65,
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posiada podwadjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowg

spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego
standardu sterowania.

. modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujgcy i diagnozujgcy prace
pompowni wyposazony w klawiature oraz wysSwietlacz ciektokrystaliczny,
wspotpracujgcy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekow

. roztgcznik gtowny,

. zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

" zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

" dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp

(potgczenie bezposrednie), a dla mocy silnikébw pomp >55 kW — po trzy styczniki
(przetgcznik gwiazda-tréjkat), soft-start dla mocy silnikow powyzej >10,0kW

" przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,

. wytaczniki  zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp (w zaleznosci od
wyposazenia pompy),

. grzatka z termostatem

" sonda do ciggtego pomiaru poziomu, zamontowana w zbiorniku ttoczni Sciekow,

" modem z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzgdzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach
" zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i

modemu w przypadku braku zasilania energetycznego
wytacznik kraricowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,
ochrona przepiec typu B+C

wytgcznik roznicowo-prgdowy,

gniazda 24V, 230V

soft-start

przetacznik sieé/agregat+wtyk,

sygnalizator optyczno-akustyczny.

2.3.3 Pompy.

- pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosé,
a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe,

- Warunki pracy - pompy sg przystosowane do pracy w instalacjach suchych bez
dodatkowych systemow chtodzenia silnika.

2.3.4 Modut telemetryczny.

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
c) Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowag
wymiane danych

— zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
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sondy hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy

— 2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
przektadnikow prgdowych

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

— 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Ilub SLAVE

— wejscia licznikowe
— kontrolki:

— zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany

= zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony IP40

— temperatura pracy: -20° C...50°C

— wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji

— modut GSM/GPRS/EDGE

— napiecie zasilania 24VDC

— gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnagtrz sterownika

d) Mozliwosci:

— wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

— wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
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stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazoéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

a. brak karty SIM

b. poprawnos¢ PIN karty SIM

c. btedny PIN karty SIM

d. zalogowanie do sieci GSM

e. zalogowanie do sieci GPRS

f. wejscia i wyjscia sterownika

g. liczba zatgczen kazdej z pomp

h. liczba godzin pracy kazdej z pomp

i. prad pobierany przez pompy

j-  poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
a. kazdejz pomp

b. zasilania

c. wtamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne  przetgczanie  pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wytgczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczenh kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
a. pobieranej mocy

b. zuzytej energii

C. hapiecia na poszczegoélnych fazach

mozliwos¢ podigczenia sygnatu wkamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
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alarmowej

— petna kompatybilnos¢ z istniejgcym monitoringiem funkcjonujgcym na terenir
ZWIK Stawa Sp. z 0.0.

2.3.5 Monitoring.

Powyzszy monitoring powinien spetniaé nastepujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym
obiekcie powinna powodowaé wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego
modutu telemetrycznego. Inaczej moéwigc, w momencie wystgpienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi
szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca
moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich
aktualny stan wejsc¢/wy;jsé.

Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny
wszystkich monitorowanych obiektéw pod wzgledem np:

o Wwizualizacja pracy danej pompy,
o Wwizualizacja awarii danej pompy,

o Wwizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
zatgczana w automatycznym cyklu pracy,

o wizualizacje wtaman na obiekty,

o Wwizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzgdzeniach w formie
tabeli alarmow biezgcych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi
informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data
ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez
operatora.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujagcej — powinna
umozliwia¢ na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np.
operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglgdania
obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania
urzgdzeniami.

Funkcja alarméw historycznych — powinna umozliwiaé przegladanie
archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych
obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu
alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany
alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwiac
wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych
obiektéw lub urzagdzen. W jednoznaczny sposéb identyfikowac, czy dany alarm
jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit
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(kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje
powinien on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu i powinno sie posiadaé
mozliwos¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie
lub urzadzeniu powinen aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie mozna
wytgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co
powala na wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze
stacjg monitorujgca,

Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwia¢ zapis wszystkich
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania
oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz
kalkulacyjny.

Kontrola potaczenia stacji monitorujagcej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami - system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie
operatora o czasie ostatniego odczytu danych

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyijki (lokalnie w przypadku np.: uje¢
gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej).
W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe —
funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo
pozwalajgca na oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS —
oszczednos¢ w kosztach eksploatacii.

Alarm wilamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm
wilamania po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu.
Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac
zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujgc go o
swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z
poziomu stacji monitorujgce;.

Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego
danego obiektu lub urzadzenia.

Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do
stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen
danej pompy. Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu
telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg
danych w momencie wytgczenia stacji).

Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegarow
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy
czasowej pracy pompowni np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp.

Funkcja odigczenia/podtaczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odtgczeniu/podtgczeniu  danej pompy, co wigze sie z
nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie
odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze
zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie.
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- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy zestawu pompowego — istnieje
mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania,
wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie przy wystepowaniu
przetwornika cisnienia na rurociggu ttocznym.

- Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci
pomp — funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pragdowego w
ztgczu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze
wykona¢ tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego
rozkazu moze wykonac¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem
nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku,
awarii pomp, pradu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykreséw: stanu pomp, pradu na
doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

- Raporty — mozliwos¢ sporzgdzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci
zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym
okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku
sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez
operatora stacji monitorujgce;j

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w
obiektach.

. SPRZET.
Samochod samowytadowczy.
Samochod skrzyniowy.
Przyczepa skrzyniowa.
Spycharka gasienicowa.
Zuraw samochodowy.
Pompa przeponowa spalinowa.
Pompa wirnikowa spalinowa.
Wibromtot z pulpitem sterowniczym.
Wyciag budowlany.
Ciggnik kotowy.
Gietarka do pretow, mechaniczna.
Nozyce elektryczne do pretéw.
Prosciarka do pretow.
Prosciarka automatyczna do pretéw.
Spawarka elektryczna.
Zespot pradotworczy.
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4. TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogoélne.

Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacjg mozna przewozi¢ dostosowanymi
do charakteru materiatow sSrodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich
uszkodzeniem.

4.2 Transport pompowni.

Transport obuddéw przepompowni z polimerobetonu powinien odbywaé sie
samochodami w pozycji prostopadle do pozycji woudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

5.1.1 Roboty ziemne.
Wymagania dotyczgce robét ziemnych zawarte zostaty w ST S-02.01.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonac przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami pompowni, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szalowanie
wykopdéw powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposob
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie pompowni wg dokumentacji projektowej. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.1.2 Roboty montazowe.

Pompownie zaleca sie posadowi¢ przed wykonaniem do odcinka kanatu
doptywowego celem wyeliminowania mozliwosci doptywu wod opadowych przez
podsypke i obsypke kanatu. Montaz osprzetu, pomp, armatury uktadow sterowania i
sygnalizacji winien by¢ przeprowadzony przez serwis dostawcy pompowni wraz z
wykonaniem wszystkich wymaganych prawem préb, sprawdzeh oraz rozruchem
technologicznym.

5.1.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentaciji
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady.

Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.00 ,Ogdolne wymagania wykonania i
odbioru Robot”. Kontrola zwigzana z wykonaniem pompowni Sciekéw powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacjg
Techniczng. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola zwigzana z
wykonaniem pompowni $ciekow powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
etapébw Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wilasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robét, ktére wykazg odstepstwa
od postanowien niniejszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robét sporzadzi protokét z
przeprowadzonych pomiaréw. Wyniki pomiarow i badan przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde zgdanie Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci materiatéow.

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadac aktualne $wiadectwa jako$ci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskac¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy. Badanie jakosci materiatdw uzytych do budowy
pompowni sciekdw nastepuje przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$c¢
wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3. Kontrola jakosci wykonania Robét.

Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
Robdét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robdét Budowlanych. Kontrola jakosci
wykonanego zakresu Robdét dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robo6t w
zakresie i z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowaé badanie gtebokosci prawidtowosci montazu maszyn i
urzgdzen oraz rurociggow technologicznych wraz z uzbrojeniem w pompowniach sciekéw
oraz ich zabezpieczenia. Po wykonaniu Robét montazowych nalezy przetestowac
nastepujgce elementy systemu sterowania:

- kazdy z elementéw wykonywalnych musi by¢ sprawdzony pod wzgledem komunikacji w
obrebie kazdego systemu,

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zasilaczy awaryjnych (zasymulowacC brak
zasilania),

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegolnych systeméw — przy pracy

nominalnej i przy symulacji poszczegdlnych zdarzen,

- po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegotowg analizg pracy

wszystkich urzadzen w sieci.
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Po wykonaniu Robdét montazowych zasilania nalezy wykona¢ pomiary i przetestowac
nastepujgce elementy systemu:

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow,

- pomiar ciggtosci obwodow i jakosci potgczen,

- pomiary izolacji,

- pomiary i badania ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdélne” punkt 7
8.1. Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 i PN-92 B-10735 Iub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-01.01.

ROBOTY ELEKTRYCZNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektromontazowych zwigzanych z realizacjg wewnetrznych
linii zasilajgcych przepompownie sSciekow w ramach realizacji inwestycji pn.
,R0zwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji okreslajg zasady oraz sposob prowadzenia
robot w zakresie:

e kablowych linii nn,

e uziemienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
ST sg m.in.:
kabel YKY 4x10 - 0,6/1 kV;
tasma Fe/Zn 25x4;
pret Fe/Zn @ 16;
folia kalandrowana z PCW (niebieska);
szafka zasilajgco-sterownicza (fabr. wyposazenie przepompowni),
oswietlenie przepompowni i ttoczni.

2.1. Dokumentacja.
Kable, rury, urzadzenia i aparaty elektryczne, osprzet sieciowy, winny posiadac
aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i niezbedne atesty.

2.2. Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Transport i sktadowanie kabli nalezy wykonywac z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach w skrzyniach samochodow ciezarowych,

e bebny z kablami powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac,

e zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
Z kablami,
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e umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywaé za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie jest zabronione,

e kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach,

e bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach, na
krawedziach tarcz,

e dopuszcza sie dostarczenie do miejsca uktadania, odcinkow kabli zwinietych w kregi
pod warunkiem, ze masa takiego odcinka kabla nie przekroczy 80 kg, wewnetrzna
Srednica kregu nie moze by¢ mniejsza niz 30-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

e odcinki kabli zwiniete w kregi powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni na
ptask i powinny by¢ zdejmowane recznie,

e W czasie transportu i sktadowania konce kabli powinny by¢é zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

Osprzet sieciowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i

przewietrzanych.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane zostaty w ST-00 "Wymagania
ogolne".
Do prac budowlanych przy robotach elektroenergetycznych mozna wykorzystaé
nastepujgcy sprzet budowlany:
e koparka przedsiebierna 0,15 m3;
samochod dostawczy 0,9 t;
samochaod skrzyniowy 5 t;
zuraw samochodowy;
wibromtot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whlasciwosci
przewozonych materiatébw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.0 Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.

Ogdlne zasady wykonywania robét opisane zostaty w ST-00.00. "Wymagania
ogolne".
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym, wymaganiami ST, programem realizacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie gtebokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 80
"Kanalizacja sanitarna”

Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia gtebokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Projekcie Budowlanym i
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentaciji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowieniami Umowy.

5.1.3. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych, nastepujgce
prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

ustalenia lokalizacyjne istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Warunki szczegé6towe.
Instalacje elektroenergetyczne przepompowni sciekdw nalezy realizowa¢ zgodnie z
Projektem Budowlano-Wykonawczym.

5.2.1. Roboty ziemne.

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci. Dla kabli nn nalezy wykonaé
réow kablowy o gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. Zasypywanie wykopow po
robotach kablowych wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 zageszczajgc grunt warstwami, co
30 cm.

5.2.2. Roboty kablowe.

- gtebokos¢ utozenia kabli nn powinna wynosi¢ 0,7 m;

- minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C;

- uktadany kabel powinien by¢é odwijany z gérnej czesci bebna kablowego
zawieszonego na sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna
i zaopatrzonej w kotnierze uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdtuz osi; 0$
metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron podporami
metalowymi ustawionymi na utwardzonym podtozu;

- kable uktadac¢ na warstwie piasku o gruboséci 0,1 m; takg samg warstwg piasku kabel
przysypac; nastepnie 0,15 m warstwg gruntu i ostoni¢ na catej dlugosci pasem folii z
tworzywa sztucznego grubosci 0,3 mm w kolorze niebieskim;

- promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej zewnetrznej srednicy
kabla;

- kable powinny byé utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu;

- nalezy zachowaé normatywne odlegtos$ci od istniejgcych sieci podziemnych;

- w miejscach kolizyjnych nalezy stosowac rury ostonowe na diugosci co najmniej po
50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania;
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- sposoOb rozwigzania kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi podlega sprawdzeniu
przez przedstawicieli wtascicieli poszczegdlnych sieci.

5.2.3. Oznaczenie linii.

Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki. Oznaczniki
umieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach, gtowicach
i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, przepustach itp. Na
oznacznikach linii kablowej nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:

- nazwe wiasciciela kabla,
- typ i przekroj kabla,

- relacje trasy,

- rok budowy.

5.2.4. Szafki zasilajaco-sterownicze.
Szafki zasilajgco-sterownicze sg dostarczane w komplecie z projektowanymi
przepompowniami sciekéw.

5.2.5. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona przez samoczynne wytgczenie
zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczyé do przewodu "PE".
Rozdziat przewodu PEN na PE i N dokonaé w projektowanej szafce zasilajgco -
sterowniczej. Punkt rozdzielenia nalezy uziemié; R < 30 Q.

5.2.6. Potaczenia wyréwnawcze.

W szafce sterowniczej zabudowac¢ gtowny zacisk uziemiajgcy, do ktérego
przytaczy¢é obudowe szafki sterowniczej, korpusy pomp, metalowe elementy
technologiczne i konstrukcyjne oraz szyne ,PE”. Zacisk uziemiajgcy szafki sterowniczej
uziemic.

5.2.7. Oswietlenie terenu.

Dla oswietlenia terenu przepompowni przewiduje sie oprawy
sodowe 100 W instalowane na stupach stalowych ocynkowanych h =4 mz
fundamentem betonowym prefabrykowanym. Zatgczanie o$wietlenia czujnikiem ruchu i
recznie.

5.3. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe.

5.3.1. Ochrona préchniczej warstwy gleby.

Powierzchnia ziemi, a zwlaszcza prochnicza warstwa gleby podlega ochronie,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjg¢é warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robét. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposob, aby przywroci¢ im pierwotng warto$é
uzytkowa.

5.3.2. Ochrona srodowiska (zieleni).

Roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew; w razie uszkodzenia
korzeni, rane wyréwnac¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem. Prace prowadzi¢ w
sposob mozliwie najmniej szkodzgc drzewom i zieleni niskiej. Po zakohczeniu robot
kablowych zielen nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST-00.00.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

1. badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatow; wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji,

2. wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

3. badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wkasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
Obmiar robodt okresdla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Umowie. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom V Instalacje
elektryczne”.

8.1. Zasady ogdlne.

Ogdlne zasady odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podano w ST-
00.00. "Wymagania ogolne". Ogdélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST
,Wymagania ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosc¢
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami  Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Sprawdzenie i odbidr techniczny.

8.2.1. Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linia kablowa podlega sprawdzeniu
przez przedstawiciela Inwestora.

8.2.2. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng robdt zanikajgcych (kable, przepusty
kablowe).

8.2.3. Wykonac nastepujgce badania linii kablowe;:
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- sprawdzenie ciggtosci zyt,
- pomiar rezystanciji izolaciji.
8.2.4. Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjng linii kablowej,
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami,
- protokoty pomiarow linii kablowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robot wymieniony w

p.1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem, realizacjg robét i dokumentacjg

powykonawcza,

b) badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

c) przekazaniem materiatdw z demontazu w miejsce wskazane przez inwestora,

d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

e) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzeh oraz ich sktadowanie,

f) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i

sprawdzen robot,

h) wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych,

i) odtworzenie nawierzchni chodnikow i zieleni,

j) uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Zasady ogdine.

Roboty wykonywane bedg w sposdb bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami,
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN-EN), przepisami branzowymi
oraz instrukcjami. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie z
rysunkami i ST. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich
Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne,

e wspolne specyfikacje techniczne,

e Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

e Polskie Normy,

e Polskie aprobaty techniczne.
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10.2. Normy.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét t. V
Instalacje elektryczne.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie.

PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
Odbiorczych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
rozbiérki i odtworzenia drég i nawierzchni podczas realizacji zadania pn. ,Rozwigzanie
gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach odtworzeniowych drog na trasie budowanych sieci kanalizacji sanitarne;j.
Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarne;:

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIAL.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych
nalezy stosowac:
kliniec (mieszanka) 0-31,5 mm,
kamien tamany do naw. drogowych 0-31,5 mm,
kruszywo kam. fam,
tluczen (mieszanka) 0-63 mm,
brukowiec obrobiony z kam. famanego. 16-20cm,
kamien polny,
emulsje asfaltowe drogowe,
papy asfaltowe na tekturze izolacyjne,
beton asfaltowy na podbudowy,
beton asfaltowy AC11W do naw. drogowych,
beton asfaltowy AC8S do naw. drogowych,
krawedziaki iglaste KI. II,
geosiatki z wt. szklan. pon. 100 do 150kN/m
piasek srednioziarnisty,
woda przemystowa,
woda.
kostki brukowe betonowe gr. 8cm-szare, czerwone

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robét drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzgdzen:
e rowniarka samojezdna,
e spycharka ggsienicowa,
e Kkociot do podgrzewania bitumu,
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wibrator powierzchniowy,

walec,

walec statyczny samojezdny ogumiony,
walec wibracyjny samojezdny

ciggnik kotowy,

samochod samowytadowczy,

skrap. do bit. przew.z recz.pompa,
rozscielacz do mas bitumicznych szer. 4m,
zrywarka przyczepowa,

Srodek transportowy,

pita spalinowa do mas bitum. z tarcza,
sprezarka pow. spalin.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogdlnych”
ST S-00.00.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte
Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Odtworzenie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ w technologii nawierzchni
istniejgcej. Po utozeniu kanatdow grawitacyjnych i rurociggéow ttocznych, a przed
odtworzeniem nawierzchni drogi nalezy wykona¢ proby zageszczenia gruntu. Przystgpic
do wykonywania zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
zwigzanych z montazem kanatéw sanitarnych i rurociggow ttocznych. Zageszczanie
nalezy wykonywa¢ na etapie zasypywania wykopdéw. Zageszczanie nalezy kontrolowac
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub
II). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,

na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00 Is.

Naruszona konstrukcja elementéw pasa drogowego pasa drogowego, rozkopane
odcinki nawierzchni jezdni nalezy odbudowac o konstrukcji jezdni dla kategorii KR2. Po
zakonczeniu robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé naktadke
bitumiczng o grubosci 4 cm po zageszczeniu na catej szerokosci jezdni wraz z regulacjg
wpustow ulicznych i innych urzgdzen zlokalizowanych w nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdolne wymagania dotyczace robot .
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci robét i obmiaru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robdt i uzytych
materiatéw z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora:
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a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen,
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki obmiaru.
Jednostkg obmiaru robat jest:
m? : rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

6.1. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogdlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospoétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk.
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